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Na temelju ¢l- 68. zakona o financiranju jedinica lokalne 1 podru¢ne (regionalne) samouprave (Narodne
novine br. 117/93; 92/94; 69/97; 33/00; 73/00; 127/00; 59/01; 107/01; 117/01, 150/02; 147/03; 132/06;
26/07 — odluka Ustavnog suda RH, 73/08) i ¢lanka 32. Statuta Grada Nina (Sluzbeni glasnik Grada Nina
broj 03/09, 01/10), Gradsko vije¢e Grada Nina na 12. sjednici odrzanoj 29. prosinca 2010. godine donosi
sljedecu

ODLUKA
O izmjenama i dopunama Proracuna Grada Nina za 2010. godinu

Clanak 1.

U Odluci o prihvacanju Prora¢una Grada Nina za 2010. godinu (Sluzbeni glasnik Grada Nina br.39/08) ¢l. 1
st. 1 mijenja se i glasi:
Prorac¢un Grada Nina za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Prorac¢un) sastoji se od:
- Ukupni prihodi 1 primicCi........ccoovvviiiiiiiiiiiiieiieeieenann. 20.833.000,00 kuna
- Ukupni rashodi 1 1zdaci..........ooviviiiiiiiiiiiiiiiee e, 18.954.000,00 kuna.
U ukupne rashode 1 izdatke uracunat je manjak prihoda poslovanja iz proslog razdoblja od 1.879.000,00

kuna.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrdeni u Racunu prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka,

Clanak 2.

povecavaju se odnosno smanjuju kako slijedi:

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
922 ViSak/manjak prihoda 1.879.000,00
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 20.833.000,00
611 Porez i prirez na dohodak 2.400.000,00
613 Porezi na imovinu 2.000.000,00
614 Porezi na robu i usluge 500.000,00
616 Ostali prihodi od poreza 4.000,00
634 Pomodi od ostalih subjekata unutar opée drzave 980.500,00
641 Prihodi od financijske imovine 6.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.140.500,00
651 Administrativne (upravne) pristojbe 1.530.400,00
652 Prihodi po posebnim propisima 8.112.600,00
662 Kazne 500,00
663 Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opce drzave 4.500,00
664 Prihodi od prora¢una za financiranje redovne djelatnosti korisnika proraéuna 319.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 3.500.000,00
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 220.000,00
721 Prihodi od prodaje gradevinskih objekata 5.000,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, gradanima i ku¢anstvima 110.000,00
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BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 18.954.000,00
311 Place 2.516.400,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 232.700,00
313 Doprinosi na plac¢e 431.900,00
321 Naknade troskova zaposlenima 169.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju 457.900,00
323 Rashodi za usluge 7.803.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 836.500,00
342 Kamate za primljene zajmove 42.000,00
343 Ostali financijski rashodi 45.000,00
352 Subvencije trgovackim drustvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 153.800,00
372 Ostale naknade gradanima i ku¢anstvima iz proracuna 226.500,00
381 Tekucée donacije 806.400,00
382 Kapitalne donacije 67.000,00
383 Kazne, penali i naknade Stete -
385 Izvanredni rashodi 40.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva -
412 Nematerijalna imovina 836.000,00
421 Gradevinski objekti 3.565.000,00
422 Postrojenja i oprema 138.000,00
423 Prijevozna sredstva 90.000,00
424 Knjige, umjetnicka djela i ostalae izlozbene vrijednosti 500,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, gradanima i kuéanstvima 52.100,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovackih drustava izvan javnog sektora 20.000,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javhom sektoru 383.600,00

Clanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja, a objavit ¢e se u Sluzbenom glasniku Grada Nina.

KLASA: 400-08/10-01/03
URBROJ: 2198/11-01-10-2
Nin, 29. prosinca 2010. godine

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjurié¢
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Na osnovi ¢lanka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te ¢lanka 32. Statuta Grada Nina (Sluzbeni glasnik Grada Nina br.

3/091 1/10), Gradsko vije¢e Grada Nina na 12. sjednici odrzanoj 29. prosinca 2010. godine donosi

Odluku
0 izmjenama i dopunama

Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Ninu za 2010. godinu

Clanak 1.

U Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture u Ninu za 2010. godinu (,,Sluzbeni glasnik Grada
Nina“ broj 6/09 i1 7/10) u ¢lanku 2. PRILOG 1 zamjenjuje se sa novim prilogom:

Prilog 1
PLANIRANO | REBALANS
RB | KONTO PREDVIDIVI IZVORI SREDSTAVA
TEKUCE POMOCI OD TJELA DRZAVNE
63411 | VLASTI
MINGORP- ZONA "POLJICA BRIG"
ENERGETIKA 0,00 0,00
MINGORP- ZONA "POLJICA BRIG"
CESTE 0,00 0,00
ZUPANIJSKI PRORACUN-ZA ZONE 50.000,00 0,00
MZUPU 0,00 0,00
KAPITALNE POTPORE MINISTARSTVO
63421 | KULTURE
GRADSKI BEDEMI (MIN. KULTURE) 150.000,00 |  150.000,00
RIMSKIHRAM (MIN. KULTURE) 100.000,00 |  100.000,00
POVIJESNA CJELINA (MIN
KULTURE) 0,00 0,00
MOZAIK (MIN KULTURE) 200.000,00 |  200.000,00
65141 | BORAVISNA PRISTOJBA 700.000,00 | 698.000,00
63422 | KAPITALNE POTPORE
ZUPANIJSKI PRORACUN-
KALELARGA 0,00 0,00
HRVATSKE VODE-PROJEKT
KANALIZACIJE 0,00 0,00
GRAD ZAGREB-VISESLAVOV TRG 0,00 0,00
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FOND ZA ZASTITU OKOLISA 1
ENERGETSKU UNCIKOVITOST-plan

U ¢lanku 3. PRILOG 2 zamjenjuje se sa novim prilogom:
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gospodarenja otpadom 0,00 0,00
63423 | KAPITALNE POMOCI
PROJEKT ODMULJIVANJA PORTA
(MIN. MORA) 100.000,00 0,00
65222 | PRIHOD OD DOBITI TRG. DRUSTVA
NAKNADA ZA ODVODNJU 500.000,00 560.000,00
VODOVOD D.O.0. 6 % 150.000,00 150.000,00
65149 | OSTALE NAKNADE
SUFINANCIRANJE GRADANA ZA
IZRADU UPU-a 140.000,00 60.000,00
VODOVOD CIGLANA 2.500,00 2.500,00
SAMODOPRINOS GROBLJE ZATON 0,00 0,00
SAMODOPRINOS GROBLJE NIN 20.000,00 9.900,00
PRIKLJUCAK NA VODU 300.000,00 | 300.000,00
65231 | KOMUNALNI DOPRINOS 2.300.000,00 | 2.313.600,00
PRIHODI NA TEMELJU UGOVORNIH
66431 | OBVEZA-BLATO
KANALIZACIJA 0,00 0,00
VODOVOD 300.000,00 | 319.000,00
STRUJA 100.000,00 0,00
CESTA 0,00 0,00
PRORACUN GRADA 35.016,00 0,00
PRIHODI OD PRODAJE GRADEVINSKOG
ZEMLJISTA (DIO)-ODLUKA GRADSKOG
VIJECA ZA POKRICE MANJKA 1Z 2009 870.000,00 870.000,00
SVEUKUPNO 6.017.516,00 | 5.733.000,00
Clanak 2.
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KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU NINU

PLAN 2010 GODINA

TABELARNI PRIKAZ

POLJICA

RB OPIS GRAD NIN ZATON BRIG
1) | Odvodnja atmosferskih voda

SVEUKUPNO 1): 0,00 0,00 0,00 0,00
2) | Javne povriine

SVEUKUPNO 2): 100.000,00 1.986.000,00 102.500,00 64.000,00
3) | Nerazvrstane ceste | poljski putevi

SVEUKUPNO 3): 0,00 0,00 0,00 21.000,00
4) | Javna rasvjeta

SVEUKUPNO 4): 0,00 105.000,00 200.000,00 54.500,00
5) | Opskrba pitkom vodom

SVEUKUPNO 5): 144.500,00 267.000,00 96.500,00 55.000,00
6) | Odvodnja I prodiséavanje otpadnih voda

SVEUKUPNO 6): 525.000,00 0,00 0,00 0,00
7) | Groblja

SVEUKUPNO 7): 0,00 65.000,00 15.000,00 0,00

SVEUKUPNO KN 769.500,00 2.423.000,00 414.000,00 194.500,00
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— NINSKI
RB OPIS GRBE ZERAVA STANOVI UKUPNO KN
1) | Odvodnja atmosferskih voda
SVEUKUPNO 1): 0,00 0,00 0,00 0,00
2) | Javne povrSine
SVEUKUPNO 2): 0,00 5.000,00 0,00 2.257.500,00
3) | Nerazvrstane ceste | poljski putevi
SVEUKUPNO 3): 0,00 0,00 0,00 21.000,00
4) | Javna rasvjeta
SVEUKUPNO 4): 44.000,00 4.000,00 0,00 407.500,00
5) | Opskrba pitkom vodom
SVEUKUPNO 5): 0,00 0,00 0,00 563.000,00
6) | Odvodnja I procis¢avanje otpadnih voda
SVEUKUPNO 6): 0,00 0,00 0,00 525.000,00
7) | Groblja
SVEUKUPNO 7): 0,00 0,00 0,00 80.000,00
SVEUKUPNO KN 44.000,00 9.000,00 0,00 3.854.000,00
RASHOD PRORACUNA 2009 1.879.000,00
SVEUKUPNO KN 5.733.000,00
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Clanak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom donosenja.

Klasa: 361-08/10-01/12
Urbroj: 2198/11-01-10-2
Datum: 29. prosinca 2010. god.
GRADSKO VIJECE GRADA NINA

Predsjednik

Davor Curjurié
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Na osnovi ¢lanka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te ¢clanka 32. Statuta
Grada Nina (Sluzbeni glasnik Grada Nina br. 3/09 i 1/10 ), Gradsko vije¢e Grada
Nina na 12. sjednici odrzanoj 29. prosinca 2010. godine donosi

Odluku
0 izmjenama i dopunama

Programa odrzavanja komunalne infrastrukture u Ninu za 2010.

godinu

Clanak 1.

U Programu odrzavanja komunalne infrastrukture u Ninu za 2010. godinu (,,Sluzbeni
glasnik Grada Nina“ broj 6/09 1 7/10) u ¢lanku 2. PRILOG 1 zamjenjuje se sa novim

prilogom:
Prilog 1
PLANIRANO | REBALANS
RB | KONTO PREDVIDIVI IZVORI SREDSTAVA 2010
65232 | KOMUNALNA NAKNADA 4.500.000,00 | 4.500.000,00
NAKNADE ZA KONCESIJE(DIO-KON.
64219 | ODOBR I KON. NA PLAZAMA) 470.000,00 470.000,00
63412 | TEKUCE POMOCI
KOMUNALNO PODUZECE ZA
ODRZAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 0,00 0,00
63422 | KAPITALNE POTPORE
FOND ZA ZASTITU OKOLISA 1
ENERGETSKU UNCIKOVITOST-DIVLJE
DEPONIJE 0,00 0,00
PRIHOD OD KORISTENJA JAVNIH
64229 | POVRSINA 400.000,00 414.500,00
64231 | MINERALNE SIROVINE 110.000,00 110.000,00
PRIHODI OD PRODAJE GRADEVINSKOG
ZEMLJISTA (DIO)- 2.105.500,00 | 2.105.500,00
PRORACUN GRADA 0,00
SVEUKUPNO 7.585.500,00 | 7.600.000,00
Clanak 2.
U ¢lanku 3. PRILOG 2 zamjenjuje se sa novim prilogom:
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PROGRAM ODRZAVANJA OBJEKATA
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KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU NINU

TABELARNI PRIKAZ

RB OPIS GRAD NIN ZATON POLJICA BRIG
1) | Odvodnja atmosferskih voda

SVEUKUPNO 1): 0,00 0,00 0,00 0,00
2) | Odrzavanje Cistoce

SVEUKUPNO 2): 211.000,00 874.000,00 272.000,00 136.000,00
3) | OdrZavanje javnih povrsina,

SVEUKUPNO 3): 25.000,00 374.500,00 758.000,00 30.000,00
4) | OdrZavanje nerazvrstanih cesta I poljskih puteva

SVEUKUPNO 4): 0,00 1.216.000,00 2.010.000,00 0,00
5) | Odrzavanje groblja

SVEUKUPNO 5): 0,00 0,00 0,00 0,00
6) | Javna rasvjeta

SVEUKUPNO 6): 30.000,00 307.000,00 152.000,00 47.500,00
7) | Deratizacija | dezinsekcija

SVEUKUPNO 7): 6.000,00 19.000,00 10.000,00 3.500,00 |
8) | Vatrogastvo

SVEUKUPNO 8): 196.500,00 0,00 0,00 0,00 |
9) | Odvodnja i prodi§¢avanje otpadnih voda

SVEUKUPNO 9): 0,00 0,00 0,00 0,00 |
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SVEUKUPNO KN 468.500,00 2.790.500,00 3.202.000,00 217.000,00
- NINSKI

RB OPIS GRBE ZERAVA STANOVI UKUPNO KN
1) | Odvodnja atmosferskih voda

SVEUKUPNO 1): 0,00 0,00 0,00 0,00
2) | Odrzavanje Cistoce

SVEUKUPNO 2): 61.000,00 66.000,00 51.000,00 1.671.000,00
3) | Odrzavanje javnih povrSina,

SVEUKUPNO 3): 60.000,00 16.000,00 125.000,00 1.388.500,00
4) | Odrzavanje nerazvrstanih cesta I poljskih puteva

SVEUKUPNO 4): 230.000,00 163.000,00 0,00 3.619.000,00
5) | Odrzavanje groblja

SVEUKUPNO 5): 0,00 0,00 0,00 0,00
6) | Javna rasvjeta

SVEUKUPNO 6): 51.500,00 36.000,00 51.000,00 675.000,00
7) | Deratizacija | dezinsekcija

SVEUKUPNO 7): 3.500,00 3.500,00 4.500,00 50.000,00
8) | Vatrogastvo

SVEUKUPNO 8): 0,00 0,00 0,00 196.500,00
9) | Odvodnja i proci§¢avanje otpadnih voda

SVEUKUPNO 9): 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO KN 406.000,00 284.500,00 231.500,00 7.600.000,00
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Clanak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom donosenja.

Klasa: 361-08/10-01/13
Urbroj: 2198/11-01-10-2
Datum: 29. prosinca 2010. god.

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjurié¢
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Na temelju ¢lanka 4. i ¢lanka 32. zakona o proracunu (nn br. 87/08), ¢l. 68. zakona o
financiranju jedinica lokalne 1 podru¢ne (regionalne) samouprave (narodne novine br.
117/93; 92/94; 69/97; 33/00; 73/00; 127/00; 59/01; 107/01; 117/01, 150/02; 147/03;
132/2006; 26/07 - odluka ustavnoga suda rh, 73/08 ) i ¢lanka 32. statuta grada nina
(sluzbeni glasnik grada nina broj 03/09 i 1/10), gradsko vije¢e grada nina na 12.
sjednici odrzanoj 29. prosinca 2010. godine donosi slijedecu

Prora¢un Grada Nina za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proracun) sastoji se od:

Odluku o prihvaéanju
Proracuna Grada Nina za 2011. godinu
i

Projekcija Proracuna Grada Nina za 2012. i 2013. godinu

Clanak 1.

Ukupni prihodi i primicCi.........ccceeveiveinevniicceenee, 26.540.000,00 kuna
Ukupni rashodi i iZdacCi.........c.cccovvevviiieiienecicceene, 26.540.000,00 kuna

Clanak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci utvrduju se u bilanci prihoda i primitaka, te
rashoda i izdataka kako slijedi:

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

PLANIRANO

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI

611
613
614
616
634
641
642
651
652
662
663
664
711
712
721
812

Porez i prirez na dohodak

Porezi na imovinu

Porezi na robu i usluge

Ostali prihodi od poreza

Pomoci od ostalih subjekata unutar opce drzave

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine

Administrativne (upravne) pristojbe

Prihodi po posebnim propisima

Kazne

Donacije od pravnih i fiziCkih osoba izvan opce drzave

Prihodi od proracuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proracuna
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine

Prihodi od prodaje gradevinskih objekata

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, gradanima i kuéanstvima

SLUZBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 8/10
31. prosinca 2010.

26.540.000,00
2.250.000,00
1.965.000,00
400.000,00
4.000,00
6.525.000,00
10.000,00
1.025.000,00
3.525.000,00
8.468.000,00
5.000,00
2.000,00
950.000,00
1.000.000,00
300.000,00
11.000,00
100.000,00
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BROJ
KONTA VRSTA RASHODA /IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 26.540.000,00
311 Place 2.591.700,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 210.800,00
313 Doprinosi na place 442.500,00
321 Naknade troSkova zaposlenima 216.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 587.000,00
323 Rashodi za usluge 5.533.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 815.000,00
342 Kamate za primljene zajmove 40.000,00
343 Ostali financijski rashodi 40.000,00
352 Subvencije trgovackim drustvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 146.000,00
372 Ostale naknade gradanima i ku¢anstvima iz proracuna 227.000,00
381 Tekuce donacije 1.028.000,00
382 Kapitalne donacije 413.500,00
383 Kazne, penali i naknade Stete 5.000,00
385 Izvanredni rashodi 80.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 170.000,00
412 Nematerijalna imovina 1.876.000,00
421 Gradevinski objekti 11.550.000,00
422 Postrojenja i oprema 12.000,00
423 Prijevozna sredstva 100.000,00
424 Knjige, umjetni¢ka djela i ostalae izlozbene vrijednosti 1.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, gradanima i kuéanstvima 75.000,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javhom sektoru 370.000,00
Clanak 3.
Projekcija Prora¢una Grada Nina za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Projekcija za
2012.) sastoji se od:
o Ukupni prinodi I PrimiCl.......cccovvvereniieiienesie e 25.260.000,00
kuna
o Ukupni rashodi i iZdaCi.........c.cccveveiieieeiiiiese e 25.260.000,00
kuna.
Clanak 4.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci Projekcije za 2012. godinu utvrduju se u bilanci

prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka kako slijedi:
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI

61
63
64
65
66
71
72
81

Prihodi od poreza

Pomod¢i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opée drzave
Prihodi od imovine

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Ostali prihodi

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
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BROJ
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 25.260.000,00
31 Rashodi za zaposlene 3.271.000,00
32 Materijalni rashodi 7.226.500,00
34 Financijski rashodi 60.000,00
35 Subvencije 145.000,00
37 Naknade gradanima i ku¢anstvima na temelju osiguranja i druge naknade 227.000,00
38 Ostali rashodi 1.543.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.585.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.937.000,00
51 Izdaci za dane zajmove 75.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 190.000,00
Clanak 5.
Projekcija Proracuna Grada Nina za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Projekcija za
2013.) sastoji se od:
o Ukupni prihodi I PrimiCi.........cccovveveiiiiieiecie e 25.300.000,00
kuna
o Ukupni rashodi 1 1IZACH.........ccevveveeiieiieieiiese e 25.300.000,00
kuna.
Clanak 6.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci Projekcije za 2013. godinu utvrduju se u bilanci

prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka kako slijedi:
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI

61 Prihodi od poreza

63 Pomodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opée drzave
64 Prihodi od imovine

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

66 Ostali prihodi

71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
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BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 25.300.000,00
31 Rashodi za zaposlene 3.380.200,00
32 Materijalni rashodi 7.343.300,00
34 Financijski rashodi 60.000,00
35 Subvencije 146.000,00
37 Naknade gradanima i ku¢anstvima na temelju osiguranja i druge naknade 227.000,00
38 Ostali rashodi 1.456.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.485.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.937.000,00
51 Izdaci za dane zajmove 75.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 190.000,00

Clanak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Sluzbenom glasniku Grada Nina, a
primjenjuje se od 01. sije¢nja 2011. godine.

KLASA: 400-08/10-01/04
URBROJ: 2198/11-01-10-1
Nin, 29. prosinca 2010. godine

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjurié¢
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Na osnovi ¢lanka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te ¢lanka 32. Statuta
Grada Nina (,,Sluzbeni glasnik Grada Nina“ br. 3/09 1 1/10 ), Gradsko vije¢e Grada
Nina na 12. sjednici odrzanoj 29. prosinca 2010. godine donosi

Program gradnje
objekata komunalne infrastrukture u Ninu
za 2011. godinu

l. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

10VIM PROGRAMOM ODREDUJE SE 1ZGRADNJA
OBJEKATA 1 UREDPAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUCJU GRADA NINA U 2011. GODINI.ZA:

1) Odvodnja atmosferskih voda,

2) Javne povrsine,

3) Nerazvrstane ceste i poljske puteve,

4) Javnu rasvjetu,

5) Opskrbu pitkom vodom,

6) Odvodnju i pro¢is¢avanje otpadnih voda,
7) Groblja,

Programom iz stavka 1. Ovog ¢lanka utvrduje se :
» Opis i opseg poslova za gradnju sa procjenom pojedinih troskova, po
djelatnostima,
» Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa,sa
naznakom izvora financiranja.

1. 1IZVORI FINANCIRANJA

Clanak 2.
Za ostvarenje ovog Programa predvidaju se sredstva prema tabelarnom prikazu
PRILOG 1 koji je sastavni dio ovog Programa.

Clanak 3.
Prikupljena sredstva iz ¢lanka 2.ovog Programa upotrijebiti ¢e se za izgradnju

objekata i uredaja komunalne infrastrukture prema tabelarnom prikazu PRILOG 2
koji je satavni dio ovog Programa.
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Clanak 4.
Ukoliko bi se u Proracunu Grada Nina za 2011. godinu ostvarila sredstva vec¢a od
iznosa iz ¢lanka 2. ovog Programa, ista e se rasporediti za financiranje djelatnosti
navedenih u ¢lanku 1. posebnom odlukom Gradonacelnika.

Clanak 5.

Operativni Program gradnje komunalne infrastrukture donosi Upravni odjel za
komunalne poslove.
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Prilog 1
PLANIRANO
RB | KONTO PREDVIDIVI IZVORI SREDSTAVA
63411 | TEKUCE POMOCI OD TJELA DRZAVNE VLASTI
MINGORP- ZONA "POLJICA BRIG"
ENERGETIKA 0,00
MINGORP- ZONA "POLJICA BRIG" CESTE 0,00
ZUPANIJSKI PRORACUN-ZA ZONE 50.000,00
MZUPU 0,00
63421 | KAPITALNE POTPORE MINISTARSTVO KULTURE
GRADSKI BEDEMI (MIN. KULTURE) 150.000,00
RIMSKI HRAM (MIN KULTURE) 100.000,00
DONJI MOST ( MIN KULTURE) 100.000,00
KALELARGA(UL.SV. MIHOVILA,GODECAJA) 0,00
POVIJESNA CJELINA (MIN KULTURE) 0,00
RIMSKI MOZAIK (MIN KULTURE) 0,00
63422 | KAPITALNE POTPORE
ZUPANIJSKI PRORACUN-KALELARGA 0,00
HRVATSKE VODE- 0,00
GRAD ZAGREB-VISESLAVOV TRG 0,00
GRADSKI BEDEMI (SVJ.BANKA MLADIH
(WBYN)) 50.000,00
FOND ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU
UNCIKOVITOST- plan gospodarenja otpadom 25.000,00
63423 | KAPITALNE POMOCI
MIN. MORA (PROJEKT ODMULJIVANJA
PORTA) 300.000,00
ZUPANIJA (PROJEKT ODMULJIVANJA
PORTA) 100.000,00
64172 | PRIHOD OD DOBITI TRG. DRUSTVA
NAKNADA ZA ODVODNJU 0,00
VODOVOD D.0.0. 6 % 150.000,00
65149 | OSTALE NAKNADE
SUFINANCIRANJE GRADANA ZA IZRADU
UPU-a 300.000,00
SUFINANCIRANJE CESTE DO FARME KRAVA 200.000,00
SAMODOPRINOS GROBLJE ZATON 400.000,00
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SAMODOPRINOS GROBLJE NIN 800.000,00
SUFINANCIRANJE GRADANA ZA IZGRADNJU

VODOVODNE MREZE 200.000,00

PRIKLJUCAK NA VODU 350.000,00

65231 | KOMUNALNI DOPRINOS 3.300.000,00
66431 | PRIHODI NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA-BLATO

KANALIZACIJA 500.000,00

VODOVOD 300.000,00

STRUJA 150.000,00

CESTA 0,00

PRODAJA GRAPEVINSKOG ZEMLJISTA-DIO 120.000,00

65141 | BORAVISNA PRISTOJBA-dio 700.000,00

SVEUKUPNO 8.345.000,00
SLUZBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 8/10 21

31. prosinca 2010.




SLUZBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 8/10

Prilog 2

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA

31. prosinca 2010.

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU NINU

PLAN 2011 GODINA
TABELARNI PRIKAZ

POLJICA

RB OPIS GRAD NIN ZATON BRIG
1) | Odvodnja atmosferskih voda

SVEUKUPNO 1): 0,00 0,00 0,00 0,00
2) | Javne povrsine

SVEUKUPNO 2): 195.000,00 | 2.120.000,00 | 270.000,00 2.500,00
3) | Nerazvrstane ceste | poljski putevi

SVEUKUPNO 3): 200.000,00 0,00 0,00 0,00
4) | Javna rasvjeta

SVEUKUPNO 4): 150.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 250.000,00
5) | Opskrba pitkom vodom

SVEUKUPNO 5): 200.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 100.000,00
6) | Odvodnja I proc¢i§¢avanje otpadnih voda

SVEUKUPNO 6): 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00
7) | Groblja

SVEUKUPNO 7): 0,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 0,00

SVEUKUPNO KN 2.345.000,00 | 3.620.000,00 | 1.670.000,00 352.500,00
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TABELARNI PRIKAZ
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5 NINSKI UKUPNO

RB OPIS GRBE ZERAVA STANOVI KN
1) | Odvodnja atmosferskih voda

SVEUKUPNO 1): 0,00 0,00 0,00 0,00
2) | Javne povrSine

SVEUKUPNO 2): 2.500,00 2.500,00 52.500,00 | 2.645.000,00
3) | Nerazvrstane ceste | poljski putevi

SVEUKUPNO 3): 0,00 0,00 0,00 200.000,00
4) | Javna rasvjeta

SVEUKUPNO 4): 150.000,00 50.000,00 50.000,00 950.000,00
5) | Opskrba pitkom vodom

SVEUKUPNO 5): 50.000,00 0,00 0,00 || 1.150.000,00
6) | Odvodnja I procis¢avanje otpadnih voda

SVEUKUPNO 6): 0,00 0,00 0,00 | 1.600.000,00
7) | Groblja

SVEUKUPNO 7): 0,00 0,00 0,00 || 1.800.000,00

SVEUKUPNO KN 202.500,00 52.500,00 102.500,00 | 8.345.000,00
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Clanak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom donosenja.
Klasa: 361-08/10-01/14
Urbroj: 2198/11-01-10- 01
Datum: 29. prosinca 2010. god.
GRADSKO VIJECE GRADA NINA

Predsjednik

Davor Curjurié¢
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Na osnovi ¢lanka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te ¢lanka 32. Statuta Grada Nina
(Sluzbeni glasnik Grada Nina br. 3/09 1 1/10 ), Gradsko vije¢e Grada Nina na 12. sjednici
odrzanoj 29. prosinca 2010. godine donosi

Program odrzavanja
komunalne infrastrukture u Ninu
za 2011. godinu

Clanak 1.

Ovim Programom odreduje se odrzavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini na
podruc¢ju Grada Nina za sljede¢e komunalne djelatnosti:
Odvodnja atmosferskih voda,
Odrzavanje cistoce,
OdrZavanje javnih povrSina,
Odrzavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva(odrzavanje prometnih povrsina i
gospodarenje zemljiStem uz nerazvrstane ceste),
Odrzavanje groblja,
Javna rasvjeta,
Deratizacija i dezinsekcija,
Vatrogastvo,
Odvodnja i prociséavanje otpadnih voda

NS

©o~No O

Programom iz stavka 1. Ovog ¢lanka utvrduje se :
» Opis i opseg poslova odrzavanja sa s procijenom pojedinih troskova, po
djelatnostima,
» Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, sa naznakom
izvora financiranja.

Clanak 2.
Za ostvarenje ovog Programa predvidaju se sredstva prema tabelarnom prikazu PRILOG 1
koji je sastavni dio ovog programa.

Clanak 3.

U 2011. godini odrzavanje komunalne infrastrukture iz ¢lanka 1. ove odluke u Gradu Ninu
obuhvaca:

Odvodnja atmosferskih voda

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijevaju se troSkovi odrZavanja sustava
odvodnje atmosferskih voda - ¢iS¢enje 1 popravci slivnika, odvodnih kanala i drugih uredaja
za odvodnju atmosferskih voda.
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Odrzavanje Cistoce

Pod odrzavanjem ¢istoée javnih povrSina razumijeva se ¢iS¢enje javnih povrsina te skupljanje
1 odvoz komunalnog otpada skupljenih sa javne povrSine na uredena odlagalista utvrdena
posebnim propisima ( troskovi ¢is§¢enja- pometanja i pranja javnih povrsina i sakupljanje
otpada s javnih povrsina, tj. Zelenih povrSina, pjesSackih staza, pjeSackih zona, otvorenih
odvodnih kanala, trgova, parkova, djecjih igralista i javnih prometnih povrSina, osim javnih
cesta i dr.).

Osim narecenog obuhvaceno je i uklanjanje smeca sa divljih odlagalista prema ukazanoj
potrebi, te odvoz kuénog i krupnog otpada .(u stavci prihoda proracuna obuhvacen je i
0dvoz smeca)

a) REDOVNO CISCENIJE JAVNIH POVRSINA (trgova, pjesackih zona, otvorenih
odvodnih kanala, djecjih igraliSta i javnih prometnih povrS$ina, te javnih cesta koje prolaze
kroz grad)

b) REDOVNO CISCENJE ZELENIH POVRSINA
Odrzavanje javnih povrsina,

Pod odrzavanjem javnih povrSina narocito se razumijeva odrzavanje javnih zelenih
povrsina, pjeSackih staza, pjeSackih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, djecjih
igralista i javnih prometnih povrSina, te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se
ti dijelovi ne odrzavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu (postavljanje zastitnih
stupova, bojenje popravak i zamjena kosarica za smece, nabavka sadnog materijala za
parkove, odrzavanje trajnih nasada u parkovima, posipavanje sljunkom staza u parkovima,
redovita kosnja trave, popravak asfaltnog plasta javnih povrsina, ¢iSéenje i popravak fontana ,
skulptura, javnih klupa i dr.).

Odrzavanje nerazvrstanih cesta(odrZavanje prometnih povrSina i gospodarenje
zemljiStem uz nerazvrstane ceste)

Pod odrzavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se odrzavanje povrsina koje se
koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupacne vecem broju korisnika, a koje nisu
razvrstane ceste u smislu posebnih propisa ( odrzavanje asfaltnog plasta, prometnih oznaka,
tamponiranje seoskih puteva i dr.)

Odrzavanje groblja

Pod odrzavanjem groblja podrazumijeva se odrzavanje zelenih povrsina (sijanje trave,
prihranjivanje,zalijevanje), odrZavanje puteva i staza (nasipanje tucanikom, unistavanje
korova), te ostali radovi na odrzavanju groblja.

Javna rasvjeta

A) Pod odrzavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, odrzavanje objekata i
uredeja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih povrsina, javnih cesta koje prolaze kroz
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naselje 1 nerazvrstane ceste, troSkovi zamjene dotrajalih svjetiljki, bojanja stupova javne
rasvjete, zamjene dotrajalih stupova javne rasvjete ili njihovih dijelova i sl.

B) Pod utroskom elektri¢ne energije podrazumijevaju se troskovi isporucene elektricne
energije za javnu rasvjetu.

Deratizacija i dezinsekcija

Pod pojmom obavljanje usluge deratizacije i dezinsekcije podrazumijeva se

e Obavljanje deratizacije (uniStavanje miSeva i Stakora), tijekom proljecai jeseni 2011.
godine antikoagulantnim rodenticidima u svim mjestima Grada Nina,

e Obavljanje dezinsekcije (uniStavanje insekata) tijekom proljeca i ljeta 2011. godine
(larvicidna i adulticidna) u svim mjestima Grada Nina.

Gradonacelnik Grada Nina donosi Program mjera obvezne preventivne dezinsekcije i

deratizacije za tekuéu godinu na temelju prijedloga nadleznog upravnog odjela, sukladno

Zakonu o zastiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (("Narodne novine™ broj 79/07, 113/08 i

43/09).

Vatrogastvo.

Clankom 44. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99., 117/01, 36/02, 96/03,
139/04, 174/04 i 38/09) odredeno je da se financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih
postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih drustava moze financirati iz komunalne naknade.

9. Odvodnja i pro¢iséavanje otpadnih voda

Pod odvodnjom i proc¢is¢avanjem otpadnih voda podrazumijeva se:
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septickih, sabirnih i crnih jama
- odrzavanje uredaja za bioloSko prociS¢avanje

Clanak 4.

Ukoliko bi se u proracunu Grada Nina za 2011. godinu ostvarila sredstva ve¢a od iznosa iz
Clanka 2. ovog Programa, ista ¢e se rasporediti za financiranje djelatnosti navedenih u ¢lanku
1. posebnom odlukom Gradonacelnika.
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PROGRAM ODRZAVANJA OBJEKATA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU NINU

IZVORI FINANCIRANJA

PLANIRANO
RB | KONTO PREDVIDIVI IZVORI SREDSTAVA 2011
P0045 | 65232 | KOMUNALNA NAKNADA 4.396.000,00
Prilog 1
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NAKNADE ZA KONCESIJE(DIO-KON. ODOBR I KON. NA

64219 | PLAZAMA) 450.000,00
63412 | TEKUCE POMOCI
63422 | KAPITALNE POTPORE
FOND ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU
UNCIKOVITOST-DIVLJE DEPONIJE 100.000,00
64229 | PRIHOD OD KORISTENJA JAVNIH POVRSINA 450.000,00
65149 | OSTALE NAKNADE
SUFINANCIRANJE GRADANA ZA UREDENJE
ULICA 300.000,00
SVEUKUPNO 5.696.000,00
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Prilog 2

PROGRAM ODRZAVANJA OBJEKATA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU NINU
PLAN ZA 2011 GODINU

TABELARNI PRIKAZ

31. prosinca 2010.

RB OPIS GRAD NIN ZATON POLJICA BRIG
1) | Odvodnja atmosferskih voda

SVEUKUPNO 1): 0,00 0,00 0,00 0,00
2) Odrzavanje Cistoce

SVEUKUPNO 2): 367.000,00 803.000,00 302.000,00 82.000,00
3) OdrZavanje javnih povrsina,

SVEUKUPNO 3): 5.000,00 550.000,00 600.000,00 50.000,00
4) Odrzavanje nerazvrstanih cesta I poljskih puteva

SVEUKUPNO 4): 0,00 500.000,00 350.000,00 200.000,00
5) | Odrzavanje groblja

SVEUKUPNO 5): 0,00 0,00 0,00 0,00
6) | Javnarasvjeta

SVEUKUPNO 6): 50.000,00 295.000,00 170.000,00 60.000,00
7) | Deratizacija | dezinsekcija

SVEUKUPNO 7): 6.000,00 22.000,00 11.000,00 4.000,00 ‘
8) | Vatrogastvo

SVEUKUPNO 8): 370.000,00 0,00 0,00 0,00 "
9) | Odvodnja i prodi§¢avanje otpadnih voda

SVEUKUPNO 9): 0,00 0,00 0,00 0,00 "
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SVEUKUPNO KN 798.000,00 2.170.000,00 1.433.000,00 396.000,00
PROGRAM ODRZAVANJA OBJEKATA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU NINU
PLAN ZA 2011 GODINU
TABELARNI PRIKAZ
NINSKI
RB OPIS GRBE ZERAVA STANOVI | yKUPNO KN
1) | Odvodnja atmosferskih voda
SVEUKUPNO 1): 0,00 0,00 0,00 0,00
2) Odrzavanje Cistoce
SVEUKUPNO 2): 52.000,00 52.000,00 52.000,00 1.710.000,00
3) OdrZavanje javnih povrSina,
SVEUKUPNO 3): 150.000,00 50.000,00 200.000,00 1.605.000,00
4) Odrzavanje nerazvrstanih cesta I poljskih puteva
SVEUKUPNO 4): 100.000,00 50.000,00 50.000,00 1.250.000,00
5) | Odrzavanje groblja
SVEUKUPNO 5): 0,00 0,00 0,00 0,00
6) | Javnarasvjeta
SVEUKUPNO 6): 42.000,00 38.000,00 50.000,00 705.000,00
7) | Deratizacija | dezinsekcija
SVEUKUPNO 7): 4.000,00 4.000,00 5.000,00 56.000,00 ‘
8) | Vatrogastvo
SVEUKUPNO 8): 0,00 0,00 0,00 370.000,00 ||
9) | Odvodnja i prodi§¢avanje otpadnih voda
SVEUKUPNO 9): 0,00 0,00 0,00 0,00 ||
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SVEUKUPNO KN

348.000,00

194.000,00

357.000,00

5.696.000,00
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Clanak 5.

Operativni Program odrzavanja komunalne infrastrukture donosi UO za komunalne poslove Grada

Nina.

Clanak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom donosSenja.
Klasa: 361-08/10-01/15

Urbroj: 2198/11-01-10- 01
Datum: 29. prosinca 2010. god.

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjuri¢

SLUZBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 8/10
31. prosinca 2010.

33



SLUZBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 8/10
31. prosinca 2010.

Na temelju clanka 9.a stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (,,Narodne novine*
br. 47/90, 27/93 i 38/09) te ¢lanka 32. Statuta Grada Nina (,,SIuzbeni glasnik Grada Nina“ br. 3/09
1 1/10), Gradsko vije¢e Grada Nina na 12. sjednici odrzanoj 29. prosinca 2010. godine donosi

PROGRAM
Javnih potreba u kulturi na podrucju
Grada Nina u 2011. godini

Javne potrebe u kulturi za koje se predvidaju sredstva u Proracunu Grada Nina za 2011.

godinu, podrazumijevaju kazalisnu, likovnu, glazbenu, i festivalsku aktivnost, zastitu spomenika
kulture na podruc¢ju Grada Nina, te pomo¢ Udruzenjima gradana i druStvenim organizacijama koje u
svom programu narocito njeguju kulturne i tradicijske vrijednosti i aktivnosti.

Grad Nin u 2011. godini u svom Prora¢unu za potrebe u kulturi planira sredstva u iznosu od

1.305.000,00 kn

a)

b)

d)

Kazali$na aktivnost podrazumijeva organizaciju i realizaciju nekoliko kazaliSnih predstava za
djecu i odrasle. Predstave izvode najpoznatija kazalista u Republici Hrvatskoj koja na svom
programu imaju predstave koje se mogu svidjeti nasSim gradanima. Postavljena je Iljetna
pozornica kod crkve Svetog Kriza gdje ¢e se odrzavati kazaliSne predstave, koncerti klasi¢ne
glazbe i klapskog pjevanja. Zao nam je §to zbog tehni¢kih uvjeta nismo u moguénosti prenijeti
dio planiranog programa u ostala mjesta.

Aktivnost Matice hrvatske obuhvaca organizaciju i realizaciju knjizevnih veceri i1 susrete,
izdavacku djelatnost, tribine 1 tjedan Matice hrvatske u Ninu, ¢iji je Ogranak poceo s radom
1971. godine. Grad je planirao sredstva za ktivnosti Matice hrvatske u 2011. Godini. Cini se,

pak, da je Matica hrvatska pomalo utihnula sa svojim aktivnostima.

Glazbenom djelatno$¢u planiramo organizaciju 1 realizaciju koncerta klasi¢ne glazbe 1
klapskog pjevanja bar jednom tjedno, na ljetnoj pozornici u Ninu. PokuSavamo odrZati
raznovrsnost 1 visoku umjetni¢ku razinu na koju smo navikli posjetitelje. To 1 nije bas
jednostavno jer sve §to vrijedi u ovom zanru ve¢ smo doveli u Nin.

Povijesna jezgra grada Nina obiluje znac¢ajnim spomenicima kulture, a ujedno je izuzetno vaZzan
arheoloski lokalitet. ZaStita spomenika kulture podrazumijeva arheoloske istrazne radove i
radove na obnovi Viseslavovog trga, obnovi i rekonstrukciji ninskih gradskih bedema,
konzervaciju i prezentaciju arheoloskih ostataka rimskog hrama, poplo¢avanje Donjeg ninskog
mosta i ulica u povijesnoj jezgri Nina.

a. ViSeslavov trg nalazi se u samom srediStu povijesne jezgre Grada Nina, koji datira jo§ u
doba rimskog municipija (1-2 st. n.K). Na trgu su do sada izvrSena arheoloSka
istrazivanja, te kompletno uredenje sukladno projektnoj dokumentaciji, a u 2011. godini
slijedi restauracija i kona¢ni premjestaj spomenika biskupa Grgura Ninskog.

b. Gradski bedemi godinama se obnavljaju, dio po dio plast a. Do sada je obnovljeno
otprilike 60% zida. Obnavljaju se na nain da se postoje¢i ostaci oCiste, arheoloski i
konzervatorski istraze, konzerviraju i djelomi¢no rekonstruiraju.
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c. Radovi na prezentaciji arheoloskih ulomaka Rimskog hrama u Ninu, sukladno izradenoj
projektnoj dokumentaciji, podrazumijevaju konzervaciju ostataka zidova hrama,
nasipanje terena, slaganje kamenih ulomaka dekoracije, anastilozu jednog stupa, te
uredenje neposrednog okoliSa hrama.

d. Radovi na uredenju Donjeg niniskog mosta, podrazumjevaju oplo¢enje hodne povrsine
kamenog mosta iz kasnovenecijanskog perioda, kao i uredenje i oplocenje tri ulice u
povijesnoj jezgri Nina, sukladno ve¢ izradenoj projektnoj dokumentaciji.

Organizacija izlozbi. Grad Nin u 2011. godini u prostoru galerije Viseslav u Baroknoj kuci
planira organizirati tri izlozbe u sklopu realizacije ninskog kulturnog ljeta 2011

Novcana potpora organizaciji turisti¢kih festa i maskara na podruc¢ju Grada Nina. Grad  Nin
izdvaja sredstva i za ove manifestacije sukladno ovom programu i dinamici punjenja proracuna.
Treba naglasiti da ipak organizacije po mjestima nisu postigle onaj vid autohtonosti koji bi bio
pozeljan za feSte po mjestima. Preporuka bi bila prezentacija tradicijske kulture i kulture koju bi
njegovali mladi narastaji. Ne zaboraviti Staro, a otvoriti se Novom kulturnom izricaju.

KUD ,, Branimir* iz Nina okuplja veliki broj djece o mladeg i starijeg uzrasta. Ima tamburasku
sekciju i sekciju Mazoretkinja. Grad Nin ¢e nov¢ano pratiti rad obiju sekcija ovog KUD-a
sukladno dinamici punjenja Proracuna. Kako Tamburaska sekcija ve¢ tradicionalno sudjeluje na
festivalu TamburaSke glazbe u Osijeku, znacajan trud i sredstva uloziti ¢e se za sudjelovanje na
ovom Festivalu, ponekom medunarodnim festivalu i sudjelovanje na svim znacajnijim
manifestacijama Grada Nina 1 Zadarske Zupanije.

KUD ,Kuntrada® iz Zatona osnovana je prije nekoliko godina. Uspjesno djeluje na
premijernom prikazivanju kazali$nih predstava, njegovanju tradicijske kulture mjesta Zaton, a
namjera im je preko folklorne sekcije spasiti od zaborava tradicionalne zatonske pjesme i
plesove..

MUSKA KLAPA CONDURA NIN osnovana je s ciljem njegovanja izvorne dalmatinske
Klapske pjesme. Sudjeluju na svim znacajnijim manifestacijama koje organizira Grad Nin. Ove
godine planiraju odrzati jedan samostalan koncert, organizirati susret klapa, a jedanput tjedno

pjevati ¢e na ulicama stare jezgre Grada Nina. Njihove aktivnosti financirati ¢e se sa pozicije
KUD-a Branimir Nin.

Sredstva za financiranje Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu izdvajaju se iz

Prora¢una Grada Nina i to za:

1. KAZALISNE PREDSTAVE--------- N — -60.000,00 kn
2. AKTIVNOSTI MATICE HRVATSKE OGRANAK NIN---------- 5.000,00 kn
3. ORGANIZACIJU KONCERATA KLAPSKOG PJEVANJA
I KLASICNE GLAZBE---=n-mmmmmmmmmm oo 60.000,00 kn
4. ZASTITA SPOMENIKA KULTURE:
- Viseslavov trg — Grgur NiNSKI ..........cccoeviiiiiiiiiiiiiiicicccsc e 100.000,00 kn
- Obnova bedema. . ....oooeeeeeeeeee et et ......300.000,00 kn
= RIMSKI NFAML . 200.000,00 kn

Poplo¢avanje Donjeg ninskog mosta
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i ulica U povijesno] JeZgri NINA...........cccvevueiiueieeiiriieiieieese e 400.000,00 kn
5. ORGANIZACHA IZLOZBI ..ot 10.000,00 kn.
6. ORGANIZACIUA MASKARA I TURISTICKIH FESTA--------------- 30.000,00 kn
7. KUD BRANIMIR 1Z NINA-------------- S 100.000,00 kn
8. KUD ,, Kuntrada ,, iz Zatona-------=================mmmm oo 40.000,00 kn
T e NlfAA A A L S ---1.305.000,00 kn
V.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Nina za 2011. godinu izdvajaju se iz
Proracuna Grada Nina Prema ovom programu, a zavisno od dinamike ostvarenja Proracuna Grada i
razradenosti pojedinog programa.

Ovlaséuje se Gradonacelnik da u odredenim slucajevima moze mijenjati visinu i namjenu
sredstava u okviru sveukupnih sredstava ovog Programa, ako ocijeni da je Program od izuzetnog
znacaja.

V.
U cilju prac¢enja koriStenja sredstava za javne potrebe u kulturi za 2011. godinu, nositelji
ovog Programa obvezni su Gradskom vijecu i Gradonacelniku Grada Nina dostaviti polugodisnje 1
godisnje izvjeSc¢e o ostvarenju ovog Programa i utroSku sredstava za isti.
VI.
Ovaj Program stupa na snagu danom donosenja.
Klasa:402-08/10-01/15

Ur.broj:2198/11-01-10/14
Nin, 29. prosinca 2010. godine

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjurié
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Na temelju ¢lanka 76. Zakona o Sportu (,,Narodne novine* broj 71/06 i 150/08) te clanka 32.
Statuta Grada Nina (,,Sluzbeni glasnik Grada Nina“ br. 3/09 i 1/10), Gradsko vije¢e Grada Nina na
12. sjednici odrzanoj 29. prosinca 2010. godine donosi

PROGRAM
Javnih potreba u Sportu na podrucju
Grada Nina u 2011. godini

.
Utvrduje se da su javne potrebe u Sportu na podru¢ju Grada Nina u 2011. godini:
a) poticanje i promicanje Sporta provodenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture
djece i mladezi
b) Sportsko-rekreacijske aktivnosti gradana, kao i druge Sportske aktivnosti koje su u funkciji
unapredenja i ¢uvanja zdravlja i postizanja psiho-fizicke sposobnosti pucanstva
1.
Kriteriji za financiranje javnih potreba u Sportu su:
- poticanje i promicanje Sporta u cjelini,
- kvaliteta, masovnost i rad s mladim narasStajem.

1.
Poradi zadovoljavanja potreba iz toc¢ke 1. ovog Programa u Proracunu Grada Nina za 2011.
godinu osiguravaju se sredstva koja ¢e se dodijeliti korisnicima tijekom 2011. godine kako slijedi:

STAVKA 1ZNOS

1. Bodar s ki kl ub Grgur Ni n s k10.000,00 kn
2. Bodar ski kkBubg, PBPOuUpi tar ni r10.000,00 kn
3. MNK Aenonat“ 10.000,00 kn
4. MNK , Poilgturdra BT 10.000,00 kn
5. Grgurijada-Ninsko sportsko lito 15.000,00 kn
6. Bici klijada , Od Brani mira da.00®B00lknni m
7. Mal onogometni turnir Nedil j 5.000,00nS a
8. Zabavno-animacijski i prigodni programi 3.000,00 kn
9. UskrsSnji i mnovogodiSnji pr o @&.00800kn
10.Us ki Snjnovogodi Snji Sportska®8o00polngr a
11. Polumaraton Zadar-Nin 3.000,00 kn
12.Mal onogomet ni turnir , Kup NB.00g00 kn
13.Nadar eni sportasi 4.000,00 kn
14. Sportsko-r e kr eat i vne aktivnost.i 2.60@,00 knk a
15. Sportsko-r e kr eat i vne aktivnost.i gradana
16. Sportski dani povodom Dana Grada Nina 3.000,00 kn
17.Dj ec¢ja ol i mpij ad 2.000,00 kn
18. KK Grgur 5.000,00 kn

UKUPNO 107.000,00 kn

V.
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Gradonacelnik Grada Nina vr$i raspored sredstava nositeljima javnih potreba u Sportu iz
tocke III. Ovog Programa nakon podnosenja dokumentacije o ispunjavanju kriterija po kojima su
sredstva osigurana.

U cilju pracenja koristenja sredstava javnih potreba u Sportu za 2011. godinu, korisnici sredstava
navedeni u tocki III. Programa obvezni su dostaviti polugodisnje i godiSnje izvjeS¢e o ostvarivanju
javnih potreba u Sportu i utrosku sredstava za iste.

V.
Ovlasc¢uje se Gradonacelnik Grada Nina da u odredenim slucajevima moZze mijenjati visinu i
namjenu sredstava u okviru ukupnog iznosa sredstava iz ovog Programa, ako ocijeni da je Program
od izuzetnog znacaja.

VI.
Ovaj Program stupa na snagu danom donosenja.

Klasa:620-01/10-01/15
Ur.broj:2198/11-01-10/15
Nin, 29. prosinca 2010. godine

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjurié¢

SLUZBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 8/10 38
31. prosinca 2010.




SLUZBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 8/10
31. prosinca 2010.

Na temelju Clanka 7. stavka 1. 1 2. Zakona o socijalnoj skrbi ( ,,Narodne novine*, broj 73/97, 27/01,
59/01, 82/01, 103/03, 44/06, i 79/07) te clanka 32. Statuta Grada Nina (,,Sluzbeni glasnik Grada
Nina“ br. 3/09 1 1/10 ), Gradsko vije¢e Grada Nina na 12. sjednici odrzanoj 29. prosinca 2010.
godine donosi

PROGRAM
Javnih potreba u socijalnoj skrbi na podrucju
Grada Nina u 2011. godini

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi utvrduju se i obuhvaéaju oblici, mjere i nacin
pruzanja pomoc¢i poradi zastite zZivotnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugrozenih osoba na
podru¢ju Grada Nina, te pomo¢ Udruzenjima gradana i drustvenim organizacijama koje u svom
programu narocito njeguju slicne aktivnosti.

Grad Nin u 2011. godini u svom Prora¢unu za potrebe socijalne skrbi planira sredstva u
iznosu od 1.159.233,00 kn.

1.

Socijalnim programom predvidaju se i osiguravaju slijedeci oblici pomo¢i za:

1. Pomo¢ za podmirivanje dijela troskova stanovanja (grijanje, potros$nja el. energije, vode,
komunalne naknade i odvoza komunalnog otpada);

2. Ostale naknade u naravi;

3. Djelovanje druStva Hrvatskog crvenog kriza; Aktiv dobrovoljnog darivanja krvi u Ninu;

4. Jednokratnu nov¢anu pomo¢ za novorodeno dijete;

5. Sufinanciranje posebnih programa za osobe s potesko¢ama u razvoju;

6. Subvencija javnog prijevoza ucenicima srednjih Skola;

7. Tekuce donacije vjerskim zajednicama,

8. Tekuce donacije udruzenjima gradana.

9. Manifestacija ,,Bozi¢ za djecu u Gradu Ninu,,

10. Prehrana.

11. Ostale naknade u novcu.

12. Pomo¢ obiteljima i ku¢anstvima

13. Studentske i u€enicke stipendije

14. Tekuce donacije nadarenim u¢enicima

15. Tekuée donacije O.S. Petar Zorani¢ Nin

16. Program ,,Pomo¢ u ku¢i starijim osobama*.

Pomo¢ za podmirivanje dijela troskova stanovanja podrazumijeva placanja dijela troskova
potroSnje vode 1 elektricne energije 1 oslobadanja od komunalne naknade i odvoza komunalnog
otpada, a sve prema Pravilniku o podmirivanju dijela tro§kova stanovanja. Za tu namjenu u
2011. godini planira se iznos od 10.000,00 kn

Naknade u naravi podrazumijevaju pla¢anje racuna korisnicima koji zbog Zivotnih okolnosti,
elementarne nepogode ili drugih nevolja nisu u mogucnosti djelom ili u cijelosti zadovoljiti
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osnovne zivotne potrebe (nabavka lijekova, odjece, grijanja i drugo), te posebni rashodi za
pogrebne troskove osoba koje to pravo ne ostvaruju ni u jednom sustavu (MIORH-a, socijalne
skrbi, osobnih prihoda ili srodnika). Za tu namjenu Grad Nin u 2011. godini planira izdvojiti
5.000,00 kn.

Za djelovanje Drustva crvenog kriza, Aktiv dobrovoljnog darivanja krvi u Ninu planira u
2011. godini organizirati tri akcije darivanja krvi i planira se izdvojiti 15.000,00 kn.

Odlukom o odobrenju novcane pomoc¢i za novorodeno dijete utvrdeni su kriteriji za
jednokratnu nov€anu pomo¢. Broj novorodene djece u odnosu na broj umrlih na naSem podrucju
je gotovo izjednacen. Provodenje pronatalitetne politike i demografske obnove treba svakako
biti prioritet, a ovaj je vid pomo¢i rodiljama poticajan i dobrodoSao. Za porodiljne naknade
roditeljima s podruc¢ja Grada Nina u 2011. godini planira se izdvojiti 40.000,00 kn.

Sufinanciranjem posebnih programa za djecu s poteSko¢ama u razvoju planiraju se
podmirivati troSkovi podjele Boziénih i Uskrs$njih poklon paketa svim osobama s podrucja
Grada Nina s poteSko¢ama u razvoju. U tu se svrhu u 2011. godini planira izdvojiti 15.000,00
kn

Odlukom o subvenciji javnog prijevoza placaju se troskovi mjese¢nih pokaznih autobusnih
karata za ucenike srednjih Skola koji dolaze iz osiromaSenih obitelji, ili obitelji s troje ili viSe
djece na skolovanju. Za tu se namjenu u 2011. godini planira izdvojiti 75.000,00 kn.

Teku¢im donacijama vjerskim zajednicama pomazu se zupe na podru¢ju Grada Nina. U
planu je uredenje zupne crkve u Zeravi, zavrSetak izgradnje vjerouciteljske dvorane u Ninu i

izgradnja Zupne crkve u Ninskim Stanovima. Za tu se namjenu planira u 2011. godini izdvojiti
330.000,00 kn.

Udruge: Zadarska dijabeticka, Udruga slijepih Zadarske zupanije, Katolicka Udruga
medicinskih sestara 1 tehniCara, Veterani domovinskog rata, Udruga civilnih stradalnika
domovinskog rata, Udruga roditelja poginulih branitelja, Udruga Zena Aenona Nin i1 ostale
Udruge. Sve ove udruge humanitarnog su i socijalnog predznaka koje provode svoje aktivnosti
na podrucju Grada Nina ili su pak, nasi gradani njihovi ¢lanovi. Za tu namjenu planira se u
2011. godini izdvojiti 15.000,00 kn.

Manifestacija ,, Bozi¢ za djecu u Gradu Ninu ,, podrazumijeva prigodni program za djecu od
jedne godine zivota do IV. razreda Osnovne Skole, i podjelu simboli¢nih poklon paketa. Za to se
u 2011. godini planira izdvojiti 10.000,00 kn

Pomo¢ u prehrani pruza se osiromasenim 1 viSebrojnim obiteljima, koje, zbog Zivotnih
okolnosti nisu u stanju podmirivati osnovne zivotne troSkove. Za tu namjenu u 2011. godinu
planira se izdvojiti 43.000,00 kn.

Ostale naknade u novcu odnose se na nuzne potrebe pojedinca ili obitelji za koje nisu u
stanju osobno izdvojiti novac, Kao §to je primjerice, odlazak na lijecenje u drugi grad. Za to se
planira u 2011. godini izdvojiti 13.000,00 kn.
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Pomo¢ obiteljima i ku¢anstvima predvida pomo¢ obiteljima koje se nadu u iznimno teskom

materijalnom i zdravstvenom polozaju i za tu namjenu planira se u 2011. godini izdvojiti
5.000,00 kn.

Studentske 1 ucenicke stipendije dodjeljuju se putem javnog natjeCaja prema kriterijima
odredenim Pravilnikom o stipendiranju ucenika i studenata. Za ovu namjenu planira se izdvojiti
za 2011. godinu 75.000,00 kn.

Grad Nin se ponosi svojim nadarenim ucenicima i u tu svrhu planira u 2011. godini izdvojiti
5.000,00 kn.

Grad Nin planira za tekuce potrebe O.S. Petra Zoraniéa u Ninu u 2011. Godini izdvojiti
10.000,00 kn.

Program ,,Pomo¢ u kuc¢i starijim osobama* provodi se na podrucju Grada Nina od mjeseca
listopada 2008. Godine i planiran je do OI. listopada 2011. Godine. Medutim postoje realne
mogucnosti da se potpiSe Sporazum s Ministarstvom za nastavak provedbe Programa. U tom
smislu treba planirati 10% sredstava koje osigurava Grad Nin za bruto Il na plaée izvoditelja
Programa u iznosu od 51.633,00 kn, a ostatak potrebnih sredstava u iznosu od 441.600,00 kn,
osigurava Ministarstvo obitelji, branitelja i medugeneracijske solidarnosti

V.

Po pojedinom obliku, mjeri i na¢inu pruzanja pomoc¢i kategorijama stanovnistva u stanju
socijalne potrebe iskazanim u tocki III. Ovog Programa, potrebno je predvidjeti sljedeca
novcana sredstva za:

1. Pomo¢ za podmirivanje dijela troskova stanovanja.....................ccooeiiiii.n.. 10.000,00 kn
2. Ostale NAKNAAE U NATAVI. ..o ettt e e, 5.000,00 kn
3. Djelovanje drustva Hrvatskog crvenog Kriza...............ocooiiiiiiiii i, 15.000,00 kn
4. Jednokratna nov€ana pomo¢ za novorodeno dijete...............oooiiiiiiiiiiiiin.... 40.000,00 kn
5. Sufinanciranje posebnih programa za osobe s teSkoama urazvo. ..................... 15.000,00 kn
6. Subvencija javnog prijevoza uc¢enicima srednjih §kola................................. 75.000,00 kn
7. Tekuce donacije vjerskim zajednicama.................o.ovivuiniininiiniininiiinnan... 330.000,00 kn
8. Tekuce donacije udruzenjima gradana................oooiiiiiiiiiiiiiiii e, 15.000,00 kn
9. Tekuce donacije za manifestaciju ,,Bozi¢ za djecu u Gradu Ninu“..................... 10.000,00 kn
L0, PreRrana. ..ot e, 43.000,00kn
11. Ostale NAKNAGE U NOVCU. ....uuuiuiiitiiieit et 13.000,00 kn
12. Pomo¢ obiteljima i kKuanstvima .............coooiiiiiiiiiiiiiii i 5.000,00 kn
13. Studentske i ucenicke stipendije............oovuiiiiiiiiiii 75.000,00 kn
14. Tekuée donacije nadarenim UCENICIMA. .........evuiurenerneneieaneeeeeeeeeeeaneennn 5.000,00 kn
15. Tekuée donacije O.S. Petar Zoranic Nifl......oveeeieeeee e 10.000,00 kn
16. Program Pomoc¢ u kuci, Minist. i sredstva koja osig. Grad Nin........................ 493.233,00 kn
UKUPNO . .. e e e e et ettt , 1.159.233,00 kn
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V.

Ovaj Program stupa na snagu danom donosenja.

Klasa: 402-08/10-01/ 15
Urbroj: 2198/11-01-10-16
Datum: 29. prosinca 2010. god.

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjurié¢
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Na temelju ¢lanka 201. i 202. Zakona o vodama ("Narodne Novine" broj 153/09) i na temelju
Clanka 32. Statuta Grada Nina (,,Sluzbeni glasnik grada Nina“ broj 3/09 i 1/10), Gradsko vijeée
Grada Nina na 12. sjednici odrzanoj 29. prosinca 2010. godine donosi:

ODLUKU

Clanak 1.

Ovom Odlukom povjerava se obavljanje djelatnosti odvodnje Gradskom komunalnom
poduzec¢u Komunalije i odvodnja d.o.o. Nin, kojeg je osnivac 1 vlasnik Grad Nin. Povjeravanjem
poslova odvodnje Gradsko komunalno poduzeée Komunalije i odvodnja d.o.0. Nin ovlasteno je
poduzimati sve poslove oko projektiranja, izgradnje, odrZzavanja i financiranja izgradnje sustava
odvodnje na podruc¢ju aglomeracije Nin-Privlaka Vrsi.

Clanak 2.
Ovom Odlukom ustupaju se, tvrtki Komunalije i odvodnja d.o.o., sredstva koja se izdvajaju
iz naplacene cijene vode a namijenjena su za izgradnju komunalne infrastrukture.
Clanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja, a objavit ¢e se u ,,Sluzbenom glasniku grada
Nina®.

Klasa: 363-01/10-01/166
Urbroj: 2198/11-01-10/1
Nin, 29. prosinca 2010.

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjurié¢
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Na temelju ¢lanka 18. Zakona o grobljima (,,Narodne novine®, br. 19/98) i ¢l. 32. Statuta Grada
Nina (,,Sluzbeni glasnik Grada Nina“ br. 3/09 i 1/10), Gradsko vije¢e Grada Nina na 12. sjednici
odrzanoj 29. prosinca 2010. godine, donosi:

ODLUKU
0 izmjenama i dopunama Odluke o grobljima

Clanak 1.

U Odluci o grobljima (,,Sluzbeni glasnik Grada Nina“ br. 12/03) ¢lanak 2. mijenj:’;l se i glasi:
,@roblja na podruc¢ju Grada Nina su groblja u slijede¢im mjestima: Nin, Zaton 1 Zerava®.

Clanak 2.

Clanak 3. mijenja se i glasi:

,,Grobljima iz ¢lanka 2. ove Odluke upravlja komunalno poduzece ,,Komunalije i odvodnja“ d.o.o.
(u nastavku teksta:Uprava groblja).

Uprava groblja vodi grobne ocevidnike.

Uprava groblja ovlas¢uje se da rjeSava u pojedina¢nim upravnim stvarima prilikom dodjele grobnih
mjesta i naplate grobne naknade.

Protiv upravnih akata iz st. 3. ovog ¢lanak moze se izjaviti zalba upravnom odjelu za komunalne
poslove Grada Nina.*

Clanak 3.
U ¢lanku 13. 1 14. rijeci: ,,Gradskog poglavarstva® zamjenjuju se sa rjecju: ,,Gradonacelnika®.
Clanak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o povjeravanju komunalnih poslova
odrZavanja groblja i vodenja grobnih o¢evidnika komunalnom poduzecu ,,Komio* d.o.o. (,,Sluzbeni
glasnik Grada Nina“ br. 16/04).
Clanak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,Sluzbenom glasniku Grada Nina®.
Klasa: 363-01/10-01/167
Urbroj: 2198/11-01-10/1-1
Nin, 29. prosinca 2010. godine

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjurié
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Na temelju Clanka 28. Zakona o zastiti 1 spasavanju (NN br. 174/04, 79/07 1 38/09) 1 ¢l. 32. Statuta
Grada Nina («Sluzbeni glasnik Grada Nina» br. 3/09 i 1/10), Gradsko vije¢e Grada Nina na 12.
sjednici odrzanoj 29. prosinca 2010. godine, donosi:

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZASTITE I SPASAVANJA
GRADA NINA U 2010. GODINI

uvoD

Sustav zastite 1 spaSavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zastite i spasavanja u
reagiranju na katastrofe i velike nesrece, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih
snaga zaStite 1 spaSavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe 1 velike nesrece, te ustrojavanja,
pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaStite i spasavanja u prevenciji, reagiranju na
katastrofe 1 otklanjanju mogucih uzoraka i posljedica katastrofa.

Jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrdenih
Ustavom 1 zakonom, ureduju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zastitu
1 spaSavanje.

Clankom 28. Zakona o zatiti i spasavanju (,,Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09.)
definirano je da predstavnicka tijela jedinica lokalne samouprave najmanje jednom godiSnje , ili pri
donoSenju proracuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaStite i spaSavanja, donose smjernice
za organizaciju istog na svom podruc¢ju, utvrduju izvore i naéin financiranja, te obavljaju i druge
poslove zastite 1 spasavanja utvrdene zakonom.

Clankom 29. Zakona o zastiti i spasavanju gardonacelnik predlaze financiranje sustava zastite
1 spaSavanja na svom podrucju te priprema prijedloge op¢ih akata kojima propisuje mjere, aktivnosti
i poslove u provodenju zastite i spasavanja.

STANJE SUSTAVA ZASTITE I SPASAVANJA

U skladu sa Zakonom o zastiti 1 spaSavanju u Gradu Ninu za 2010. godine doneseni su
slijede¢i pravni akti:
1. Analizu stanja sustava zastite 1 spasavanja Grada Nina u 2009. godini koja je u cjelini razmotrena
na 4. sjednici Stozera zastite i spaSavanja odrzanoj 14. prosinca 2009. godine (Klasa:810-03/09-
02/14, Ur.broj:2198/11-06-09-01) i dostavljena Gradskom vije¢u Grada Nina koje je istu usvojilo
15. prosinca 2009. godine (Klasa:810-03/09-02/14, Ur.broj:2198/11-01-09-2) .
2. Aktivnosti i zadacée zastite i spaSavanja na podru¢ju Grada Nina s financijskim planom za 2010.
godinu (Klasa:810-03/09-02/15, Ur.broj:2198/11-06-09-1) kojaje u cijelini razmotrena na 4. sjednici
StoZera zaStite 1 spaSavanja odrzanoj 14. prosinca 2009. godine. Gradsko vijece istu je prihvatilo
15.prosinca 2009.godine (Klasa:810-03/09-02/15, Ur.broj:2198/11-01-09-2).
3. Prora¢un Grada Nina za 2010. godinu, sa osiguranim sredstvima za provodenje zadaca iz
podrucja zastite od pozara, te zastite i spasavanja.
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STANJE PO VAZNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZASTITE I SPASAVANJA
1.1. STOZER ZASTITE I SPASAVANJA

Sukladno c¢lanku 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaStite i
spasavanja (NN 40/08 i1 44/08) Gradsko vije¢e Grada Nina donijelo je Odluku o imenovanju Stozera
zaStite 1 spasavanja Grada Nina (Klasa: 013-03/09-01/1, Ur.broj:2198/11-01-09/1) na 2. sjednici,
odrzanoj 09. srpnja 2009. godine.

Gradonacelnik Grada Nina donio je Plan pozivanja StoZzera zastite i spaSavanja na podrucju
Grada Nina (Klasa: 810-03/10-01/01, Ur.broj: 2198/11-06-10-2) dana 25. sije¢nja 2010. godine.
U Stozer zastite i spasSavanja Grada Nina imenovani su:
Dalija Pavlovi¢ — nacelnica stozera
Zeljko Jurlina — &lan
Bozidar Tartaro — ¢lan.
Denis Glavan - ¢lan
Jozo Mustaé — ¢lan.
sa zadacom da: upravlja i uskladuje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih resursa
zajednice u slu¢aju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesre¢e s ciljem sprecavanja,
ublazavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesrece.

orwdPE

1.2. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZASTITE

Do donosenja nove Procjene ugrozenosti stanovnistva materijalnih i kulturnih dobara i
Planova zaStite i spaSavanja za podrucje Grada Nina, primjenjivat ¢e se:

Procjena ugrozenosti civilnog stanovniStva i materijalnih dobara od prirodnih i civilizacijskih
katastrofa za podru¢je Grada Nina koja je donesena Odlukom Gradskog poglavarstva Klasa:810-
01/4-01/01, Urbroj: 2198/11-02-04/2 od 14. lipnja 2004. godine.

Grad Nin raskinuo je Ugovor za izradu Procjene ugrozenosti i Plana zastite i spasavanja za
Podru¢je Grada Nina sa tvrtkom ELKRON d.o.o. iz Pule radi neispunjavanja obveza preuzetih
navedenim Ugovorom te sklopio novi Ugovor za izradu gore navedene Procjene i Plana sa
ovlastenom pravnom osobom ALFA ATEST d.o.0. iz Splita dana 15. listopada 2010. godine.

1.3. OPERATIVNI PLAN EVAKUACIJE TURISTA

Temeljem Operativnog Plana za evakuaciju turista u 2009. godini, Stozer zaStite 1 spasavanja grad
Nina na svojoj 3. sjednici odrzanoj 20. svibnja 2009. godine donio je ,,Operativni Plan evakuacije i
zbrinjavanja turista Grada Nina“ Klasa: 810-03/09-01/04, Ur.broj: 2198/11-05/2-09-1.

2. PROTUPOZARNA ZASTITA

Gradsko vije¢e Grada Nina usvojilo je Plan zastite od pozara 6. srpnja 2004. godine.
Sukladno ovom planu po prijedlogu StoZera zastite 1 spasavanja Gradonacelnik Grada Nina donio
je ,,Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite od pozara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini za podrucje Grada Nina (Klasa:214-02/10-01/01,
Ur.broj:2198/11-06/1-10-2.) dana 15. travnja 2010. godine.

Protupozarnu zastitu na podru¢ju Grada Nina provodi DVD ,,Pljusak“-Nin koje broji 56
¢lanova.
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DVD ,,Pljusak® Nin posjeduje jednu autocisternu zapremine 5 000 litara, jedno navalno
vozilo zapremine 2 500 litra, jedno zapovjedno vozilo, te ostalu opremu za gasenje i spasavanje.

U 2010. DVD ,,Pljusak*“-Nin imao je sveukupno 31 intervenciju od toga na podrucju Grada
Nina 18 intervencija i 13 intervencija na podrucju susjednih op¢ina i gradova Zadarske Zzupanije.

3. EKOLOGIJA I ZASTITA VODA

Vodoopskrbnim sustavom za podrucje Grada Nina koji se vrsi preko ,,Vodovoda® d.o.0. Zadar
utvrdeni su temeljni preduvjeti osiguranja dovoljnih koli¢ina vode potrebnih za kvalitetno rjesenje
vodoopskrbe stanovniStva, turizma i ostalog gospodarstva na podru¢ju Grada Nina.

Vodoopskrba na ovom podru¢ju rjeSava se kao dio cjeline zadarskog sustava vodoopskrbe, a
zasniva se na ve¢ postoje¢em sustavu dovoda vode iz lokalnih izvorista na podru¢ju Grada Nina
(Jezerce, Boljkovac i Golubinka) 1 budu¢em sveobuhvatnom dovodu vode iz rijeke Zrmanje (
cjevovod dijelom izgraden i prespojen na stari cjevovod iz kojeg se vodom opskrbljuju pojedini
djelovi Grada Nina).

Usluge skupljanja, odvoza i deponiranja otpada vr§i poduzeée ,,Cistoéa d.o.0. Zadar odlazuéi
otpad na odlagaliste ,,Zlatice* iznad Dikla u Gradu Zadru.

Posebna pozornost posveéena je provedbi:

- zdravstvenoj zastiti putem dezinsekcije 1 deratizacije,

- putem Sluzbe za zdravstvenu ekologiju vrSeno ispitivanje kakvo¢e mora na vise lokacija

- higijeniCarska sluzba (uklanjanje pasa i macaka lutalica te leSina uginulih Zivotinja) na

javnim i privatnim povrSinama na podru¢ju Grada Nina obavljala se cijelu godinu

Na podrucju Grada Nina napravljen Plan sanacije nelegalnih odlagaliSta otpada .

Radi zastite bilja i poljoprivredne proizvodnje Gradsko vijeCe Grada Nina na 11. sjednici
odrzanoj 30. studenoga 2010. godine donjelo je Odluku o agrotehnickim mjerama te utvrdivanju i
odrzavanju poljoprivrednih rudina na podru¢ju Grada Nina.

4. SLUZBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZASTITOM I SPASAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Sluzbe 1 pravne osobe koje imaju zadace u sustavu zaStite i spaSavanja, a osobito one u
vlasniStvu Grada imaju obavezu uklju¢ivanja u sustav zastite i spasavanja kroz redovnu djelatnost,
posebno u slu¢ajevima angaziranja na spre¢avanju, ublazavanju i otklanjaju posljedica katastrofe i
velike nesrece.

Mora se posebno naglasiti uloga i1 aktivnosti prilikom angaZiranja na poslovima zaStite i
spaSavanja subjekata u sustavu zastite 1 spasavanja, 1 to:

- Komunalno poduzeée “ KOMUNALIJE I ODRZAVANIJE® d.0.0. Nin u vlasni$tvu Grada
Nina

- Lovacko drustvo ,Jarebica® Nin koje broji ukupno 250 ¢lanova, te Kinolosko druStvo Nin
koje znatno mogu doprinijeti zaStiti 1 spasavanju u slucajevima elementarnih nepogoda ili
katastrofa.

- Na podru¢ju Grada Nina registrirano je 80 dobrovoljnih davaoca krvi koji rade u sklopu
Crvenog kriza Zadar.

- Javno zdravstvo — na podru¢ju Grada Nina postoje tri ordinacije opée medicine, jedna
stomatoloSka ordinacija, jedna ljekarna te Hitna pomo¢ koja je organizirana u sklopu Doma zdravlja
Zadar sa cjelodnevnim dezurstvom.

- HEP Distribucija, Pogon Nin
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Sastavnica predmetne Analize ¢ini Analiza financijskog plana za provodenje zadaca zastite i
spasavanja u 2010. godini.

ANALIZA FINANCIJSKOG PLANA ZA PROVODENJE ZADACA ZASTITE I
I SPASAVANJA U 2010. GODINI

Red.br. Opis pozicije Planirano za Realizirano
2010. god. (kn) u 2010.god (kn)

1. VATROGASTVO
1.1. DVD 200.000,00 164.749,00

2. REDOVNE SLUZBE,
DJELATNOSTI | UDRUGE
2.1. Odrzavanje komunalne

Infrastrukture 18.613.000,00 9.016.213,00
2.2. Crveni kriz 15.000,00 14.000,00
2.3. Veterinarska sluzba 6.000,00 5.904,00
2.4. Zastita kulturne bastine 800.000.00 1.574.764,95
2.5. Gorska sluzba spasavanja 10.000,00 5.000,00
2.6. Javno zdravstvo 55.000,00 43.447,14
2.7. Sanacija ,,Nelegalnih odlagalista® 150.000,00 0.00
2.8. Zup. Centar za gosp. otpadom 50.000,00 0.00
3. 3.1. FINANCIJSKA PRICUVA ZA

POTREBE CIVILNE ZASTITE  50.000,00 0,00

3.2. Procjena ugrozenosti i Plan 11.070,00

SVEUKUPNO IZDVAJANJE ZA
ZASTITU I SPASAVANIJE 19.949.000,00 10.835.148.09

KLASA:214-01/10-01/04
URBROJ:2198/11-01-10/1
Nin, 29. prosinca 2010. godine

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjurié¢
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Na temelju Clanka 28. Zakona o zastiti i spaSavanju (NN br. 174/04, 79/07 1 38/09) 1 ¢l. 32. Statuta
Grada Nina («Sluzbeni glasnik Grada Nina» br. 3/09 i 1/10), Gradsko vije¢e Grada Nina na 12.
sjednici odrzanoj 29. prosinca 2010. godine, donosi:

AKTIVNOSTI I ZADACE ZASTITE I SPASAVANJA NA PODRUCJU
GRADA NINA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2011. GODINU

1. Protupozarna zaStita — VVatrogastvo — DVD

ProtupoZzarnu zastitu na podru¢ju Grada Nina provodi DVD ,,PLJUSAK* — NIN koje broji 56
¢lanova. U slucaju elementarne nepogode ili pozara vecih razmjera ukljucuje se interventna
postrojba RH stacionirana u Zadru ili Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra. DVD posjeduje
jednu autocisternu zapremine 5 000 litara, jedno navalno vozilo zapremine
2 500 litra, jedno zapovjedno vozilo, te ostalu opremu za gaSenje i spasavanje. Proratun Grada
Nina prati financijske potrebe za provedbu protupozarne zastite na podrucju Grada.

U proteklom razdoblju nije bilo veéih pozara odnosno nepogoda u kojima DVD nije mogao
preventivno i adekvatno intervenirati.

U 2010. godini DVD ,,PLJUSAK* NIN imao je sveukupno 31 intervenciju od toga na
podruc¢ju Grada Nina 18 intervencija i 13 intervencija na podrucju susjednih op¢ina i gradova
Zadarske Zupanije. Za protupozarnu zastitu u 2010. godini realizirano je 164.749,00 kuna.

Za 2011. godinu planirano je 400.000,00 kuna.

2. Evakuacija i sklanjanje turista i stanovnisStva

Plan evakuacije i zbrinjavanja turista provodit ¢e se po ,,OPERATIVNOM PLANU
EVAKUACIJE I ZBRINJAVANJA TURISTA GRADA NINA*

3. Elementarne nepogode

Na podrucju Grada Nina najvecu prijetnju za nastanak elementarne nepogode predstavljaju
nepogode uzrokovane jakim vjetrovima. Jako jugo koje puse u kombinaciji sa Zivim morskim
mijenama moze prouzrociti veliku plimu te podignuti razinu mora i poplaviti veliki dio Ninske
lagune 1 povijesnog ,,Otoci¢a* Grada Nina. SnaZna orkanska bura koja puSe na podru¢ju Grada Nina
koja stvara ,,posolicu“ moze prouzrociti ostecenja na objektima i elektrovodovima §to rezultira
nestankom elektricne energije te smanjenjem prinosa na poljoprivrednim usjevima, povrtlarstvu i
vocarstvu.

Takoder na podrucju Grada Nina nekoliko zadnjih godina velike probleme pojedinim
domacinstvima, poljoprivrednicima i stocarima predstavlja susa.

Postoje¢om opremom u DVD-u, Komunalnom poduze¢u ,,KOMUNALIJE | ODVODNJA* iz
Nina i opremom koju posjeduju obrtnici registrirani na podru¢ju Grada Nina uz osiguranje dodatnih
sredstava u 2011. godini moze se adekvatno intervenirati u slu¢aju elementarne nepogode.

4. Ekologija i zaStita voda
Vodoopskrbnim sustavom za podruc¢je Grada Nina koji se vrsi preko ,,Vodovoda* d.o.o. Zadar

utvrdeni su temeljni preduvjeti osiguranja dovoljnih koli¢ina vode potrebnih za kvalitetno rjeSenje
vodoopskrbe stanovniStva, turizma 1 ostalog gospodarstva na podru¢ju Grada Nina.
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Vodoopskrba na ovom podruc¢ju u konacnosti se mora rijesiti kao dio cjeline zadarskog
sustava vodoopskrbe, a zasniva se na vec postojecem sustavu dovoda vode iz lokalnih izvoriSta na
podrucju Grada Nina (Jezerce, Boljkovac 1 Golubinka) i budu¢em sveobuhvatnom dovodu vode iz
rijeke Zrmanje ( cjevovod izgraden i prespojen na stari cjevovod iz kojeg se vodom opskrbljuju
pojedini djelovi Grada Nina ). Lokacijska dozvola cjevovoda prema vodospremi ,,Straza“ je
ishodovana te uskoro o¢ekujemo nastavak radova kako bi se trajno i kvalitetno rijesila vodoopskrba
na podrucju Grada Nina.

Za najvedi dio podruc¢ja Grada Nina koji ukljucuje naselja: Nin, Zaton, Ninski Stanovi i Grbe i
njihove pripadajuce turisticke, gospodarske i ostale zone, kao i za podruc¢je Op¢ine Privlaka,
predvida se jedinstveni zajednicki sustav odvodnje i pro¢i§¢avanja urbanih (fekalnih) otpadnih voda
s jednim centralnim uredajem za procis¢avanje (ukupno 47.400 ES).

Pocetak izgradnje ovog sustava predviden je u 2012. godini.

Za ostala naselja 1 njihove dijelove na podru¢ju Grada Nina, a koja su smjeStena u
unutrasnjosti (Zerava i Poljica Brig), te za njihove pripadajuce gospodarske i ostale zone predvida
se izgradnja viSe manjih sustava odvodnje za prihvat urbanih (fekalnih) otpadnih voda.

Usluge skupljanja, odvoza i deponiranja otpada vr$i poduzeée ,,Cistoéa d.o0.0. Zadar odlazuéi
otpad na odlagaliste ,,Zlatice* iznad Dikla u Gradu Zadru.

Izgradnja cjelovitog sustava za postupanje sa otpadom (na osnovi izradene Studije o
postupanju s otpadom za podru¢je Zadarske zupanije) rijesit ¢e trajno gospodarsko koriStenje otpada
1 Sto manje trajno odlaganje neobradenog otpada.

5. Potencijalna opasnost od tehni¢ko-tehnoloskih nesre¢a u pogonima i transportu

Na podruéju Grada Nina nalazi se jedna benzinska postaja koja zapaljive tekucine, plinove i
druge opasne tvari skladisti ili koristi uglavnom u podzemnim spremnicima, te spremnici
ukapljenog naftnog plina u ,,Cenmaru i spremnici plina u TN Zaton. Za koli¢ine koje svako
domacinstvo drzi u privatnim ku¢ama ne moze se potpunu procijeniti koli¢ine i ispravnost
skladiStenja, ali svakako i one doprinose povecanju rizika.

Prijevoz opasnih tvari po cestama je relativno mali, pa postoji realno mala opasnost od
nastajanja pozara zbog akcidenta s vozilom koje prevozi opasne tvari. Na podru¢ju Grada Nina

uglavnom se prevoze zapaljive tekucine, €iji je najveci korisnik benzinska postaja i1 teku¢i naftni

plin.
6. Veterinarska zaStita i zaStita bilja

Sto¢ni fond ovaca broji cca 2 500 ovaca u vlasnistvu privatnih stocara, te oko 1000 grla
krupne stoke (krava muzara) uglavnom u vlasnistvu ,,Vigens* d.o.o.

Podrucje Grada Nina pokriveno je veterinarskim nadzorom Veterinarske Stanice Zadar. Grad
Nin je sklopio ugovor sa ,,Veterinarskom Stanicom Zadar® za izvrSavanje usluga deratizacije,
dezinsekcije te higijenicarske usluge (uklanjanje pasa 1 macaka lutalica te leSina uginulih Zivotinja)
na javnim i privatnim povrsinama. U protekloj godini nisu zabiljeZeni znacajni slucajevi
zivotinjskih bolesti.

Radi zastite bilja i poljoprivredne proizvodnje Gradsko vijece Grada Nina na 11. sjednici
odrzanoj 30. studenoga 2010. godine donijelo je Odluku o agrotehni¢kim mjerama te utvrdivanju i
odrzavanju poljoprivrednih rudina na podruc¢ju Grada Nina.
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7. Potencijalna opasnost od potresa
Potencijalna opasnost od potresa odredena je Zupanijskim Planom.
8. Zastita kulturne bastine

Prema podatcima Drzavne uprave za zastitu kulturne bastine na podruc¢ju Grada Nina su
slijede¢i spomenici kulture i1 graditeljske bastine:
- Rimski Hram
- Rimski Domus (Mozaik)
- Crkva Sv. Kriza
- Zupna Crkva Sv. Anselma
- Crkva Sv. Ambroza
- Viseslavov Trg
- Bedemi s Vratima (Gornja i Donja)
- Gornji i Donji Most
- Barokna Kuca
- Spomenik Grgura Ninskog
- Spomenik Knezu Branimiru
- Crkva Sv. Nikole
- Kastel u Zatonu
U 2010. godini za zastitu spomenicke i kulturne bastine utroseno je 1.574.764,95 kuna. U
2011. godini planirana sredstva za zaStitu spomenicke i kulturne bastine su 1.020.000,00 kuna.

9. Redovne sluzbe i djelatnosti, udruge i drugi koji se bave zaStitom i spasavanjem kao
stalnom djelatno$¢u na podruéju Grada Nina

- Komunalno poduze¢e ,,KOMUNALIJE I ODVODNJA d.o.0. Nin u vlasnistvu Grada Nina
koje se bavi odrZavanjem i ¢iS¢enjem javnih i1 zelenih povrSina, javne rasvjete 1 drugim sli¢nim
poslovima u interesu gradana opremljeno je sa 4 vozila ( jedno kombi vozilo, dva kombinirana
vozila za prijevoz putnika+kiper i jednim specijalnim vozilom sa korpom za rad na visinama, te
ostalom opremom i sredstvima znacajnim u slucaju zastite 1 spasavanja.

- Udruge Lovacko drustvo ,,Jarebica“ Nin koje broji ukupno 250 ¢lanova, te Kinolosko
drustvo Nin mogu znatno doprinijeti zastiti 1 spasavanju u slu¢ajevima elementarnih nepogoda ili
katastrofa.

- Na podruc¢ju Grada Nina registrirano je 80 dobrovoljnih davatelja krvi koji rade u sklopu
Crvenog kriza Zadar. U Crvenom kriZu vodi se kartoteka davatelja krvi koja je zna€ajna za slucaj
elementarne nepogode ili vece katastrofe.

- Za rad crvenog kriza u 2010. godini izdvojeno je 14.000,00 kuna, za 2011. godinu planirano
je 15.000,00 kuna.

- Javno zdravstvo — na podruéju Grada Nina postoje tri ordinacije primarne zdravstvene
zaStite, jedna stomatoloSka ordinacija, jedna ljekarna te Hitna pomo¢ koja je organizirana u sklopu
Doma zdravlja Zadar sa cjelodnevnim dezurstvom.
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Financijski plan za provodenje zadaca zastite i spaSavanja za 2011. godinu

Red.br. Opis pozicije Realizirano Planirano za
u 2010.god (kn) 2011.god. (kn)
2. VATROGASTVO
1.1. DVD 164.749,00 250.000,00
- Projekt Vatrogasnog doma
- Izgradnja Vatrogasnog doma 150.000,00
UKUPNO: 164.749,00 400.000,00

2. REDOVNE SLUZBE,
DJELATNOSTI | UDRUGE
2.1. Odrzavanje i gradnja

komunalne infrastrukture 9.016.213,00 12.971.000,00
2.2. Crveni kriz 14.000,00 15.000,00
2.3. Veterinarska sluzba 5.904,00 6.000,00
2.4. Zastita kulturne bastine 1.574.764,95 1.020.000,00
2.5. Gorska sluzba spasavanja 5.000,00 10.000,00
2.6. Javno zdravstvo

2.6.1. Deratizacija i dezinsekcija 39.142,14 50.000,00

2.6.2. Analiza kakvoée mora 4.305,00 5.000,00

2.7. Zastita okoliSa
2.7.1. Sanacija ,,Nelegalnih

odlagalista* 100.000,00

2.7.2. Gradnja Zupanijskog
Centra za gosp.otpadom 50.000,00
2.7.3. Plan gospodar. Otpadom 25.000,00
2.7.4. 1zrada karte buke 20.000,00
UKUPNO: 10.659.329,09 14.272.000,00

3. OPREMANJE I OBUCAVANJE
POSTROJBI I ZAPOVJEDNISTVA

CIVILNE ZASTITE
Troskovi izrade Procjene ugroze-
nosti 1 Planova zastite i spaSavanja 11.070,00 1.000,00
3.2. Obucavanje postrojbi ¢lanova
ZaStite 1 spaSavanja 5.000,00
3.3. Opremanje postrojbi 5.000,00
UKUPNO: 11.000,00
4. FINANCIJSKA PRICUVA ZA
POTREBE CIVILNE ZASTITE 50.000,00
UKUPNO: 50.000,00
SVEUKUPNO IZDVAJANJE ZA
ZASTITU I SPASAVANJE 10.835.148.09 14.733.000,00

KLASA:214-01/10-01/05
URBROJ:2198/11-01-10/1
Nin, 29. prosinca 2010. godine
GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjurié
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Na temelju ¢lanka 35. Zakona o lokalnoj i podru¢noj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) ¢lanka 32. Statuta Grada Nina (,,Sluzbeni glasnik Grada Nina“ br.
3/091 1/10 ), Gradsko vije¢e Grada Nina na 12. sjednici odrzanoj 29 . prosinca 2010. godine donosi

ODLUKU

Clanak 1.

Utvrduju se rezultati natjecaja za prodaju gradevinskog zemljista objavljenog u ,,Zadarskom listu*
od 22. rujna 2010.:

Za suvlasnicki dio Cest. zem. 352 povrSine 245 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji
ponuditelj izabran je Tihomir KneZevié¢, sa ponudenom cijenom od 20,00 kn/m2. Ukupna
cijena za navedenu nekretninu iznosi 4.900,00 kn.
Za suvlasnicki dio cest. zem. 353 povrSine 896 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji
ponuditelj izabran je Emil KneZevié¢, sa ponudenom cijenom od 20,00 kn/m2. Ukupna
cijena za navedenu nekretninu iznosi 17.920,00 kn.
Za suvlasnicki dio Cest. zem. 738/1 povrSine 296 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji
ponuditelj izabran je Drago Curjurié, sa ponudenom cijenom od 20,00 kn/m2. Ukupna
cijena za navedenu nekretninu iznosi 5.920,00 kn.
Za suvlasnicki dio Cest. zem. 742 povrSine 549 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji
ponuditelj izabran je Milenko KneZevi¢, sa ponudenom cijenom od 20,00 kn/m2. Ukupna
cijena za navedenu nekretninu iznosi 10.980,00 kn.
Za &.z. 355/2 povrsine 901 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je
Dragan Smokrovi¢, sa ponudenom cijenom od 45,00 kn/m2. Ukupna cijena za navedenu
nekretninu iznosi 40.545,00 kn.
Za ¢.z. 389 povrsine 412 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je Goran
KnezZevi¢, sa ponudenom cijenom od 65,00 kn/m2. Ukupna cijena za navedenu nekretninu
iznosi 26.780,00 kn.
Za ¢&.z. 741 povrsine 915 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je
Milenko KneZevi¢, sa ponudenom cijenom od 45,00 kn/m2. Ukupna cijena za navedenu
nekretninu iznosi 41.175,00 kn.
Za &.z. 743 povrsine 919 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je Marin
Botunac, sa ponudenom cijenom od 111,00 kn/m2. Ukupna cijena za navedenu nekretninu
iznosi 102.009,00 kn.
Za ¢&.z. 744 povrsine 998 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je Dinko
Botunac, sa ponudenom cijenom od 191,00 kn/m2. Ukupna cijena za navedenu nekretninu
iznosi 190.618,00 kn.
Za &.z. 752 povrSine 1406 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je
Milan Koji¢, sa ponudenom cijenom od 45,00 kn/m2. Ukupna cijena za navedenu
nekretninu iznosi 63.270,00 kn.
Za ¢.z. 754 povrsine 1642 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je
Marijana Rukonié, sa ponudenom cijenom od 82,00 kn/m2. Ukupna cijena za navedenu
nekretninu iznosi 134.644,00 kn.
Za &.z. 756 povrSine 1519 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je
Kristina Zekanovi¢, sa ponudenom cijenom od 81,00 kn/m2. Ukupna cijena za navedenu
nekretninu iznosi 123.039,00 kn.
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e Zac.z. 800 povrSine 898 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je BoSko

Utkovié¢, sa ponudenom cijenom od 52,00 kn/m2. Ukupna cijena za navedenu nekretninu
iznosi 46.696,00 kn.

e Zaé.z. 809 povrsine 970 m2 k.o. Poljica Brig, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je Jure
Barisié¢, sa ponudenom cijenom od 52,00 kn/m2. Ukupna cijena za navedenu nekretninu
iznosi 50.440,00 kn.

Clanak 2.

Ovlasc¢uje se Gradonacelnik Grada Nina da sa izabranim ponuditeljima zakljuci ugovore o
kupoprodaji predmetnih nekretnina.

Clanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Klasa: 944-01/10-01/44
Urbroj: 2198/11-01-10-1
Nin, 29. prosinca 2010.

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjurié
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Na temelju ¢lanka 391. Zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne Novine" broj
91/96, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 153/09), i ¢l. 32. Statuta Grada Nina («Sluzbeni glasnik
Grada Ninay br.3/09 i 1/10), Gradsko vije¢e Grada Nina na 12. sjednici, odrzanoj 29. prosinca 2010.
godine, donosi:

ODLUKU

Clanak 1.
Raspisuje se natjecaj za prodaju nekretnina.
Predmet natjecaja su slijedece nekretnine:

Suvlasnicki dio Cest. zem. 358 povrsine 113 m2 k.o. Poljica Brig
Suvlasnicki dio Cest.. zem. 367 povrSine 214 m2 k.o. Poljica Brig
Suvlasnicki dio Cest.. zem. 341 povrSine 432 m2 k.o. Poljica Brig
Suvlasnicki dio Cest.. zem. 363 povrSine 154 m2 k.o. Poljica Brig
Suvlasnicki dio Cest.. zem. 364 povrsSine 41 m2 k.o. Poljica Brig
Suvlasnicki dio Cest.. zem. 380 povrSine 403 m2 k.o. Poljica Brig
cest. zem. 6067 povrSine 57 m2 k.o. Nin-Zaton

Sest. zem. 93 povrsine 1614 m2 k.o. Zerava

Sest. zem. 99 povrine 1854 m2 k.o. Zerava

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosSenja.

Klasa: 944-01/10-01/45
Urbroj: 2198/11-01-10/1
Nin, 29. prosinca 2010.

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjurié¢
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Temeljem ¢lanka 100. (7) Zakona o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine, broj: 76/07 1
38/09) 1 Programa mjera za unapredenje stanja u prostoru (“Sluzbeni glasnik Grada Nina”, broj
20/06 1 izmjene 1 dopune br.25/06), ¢lanka 32. Statuta Grada Nina ("Sluzbeni glasnik Grada Nina
br.: 3/09 i 1/10 ), Gradsko vijece grada Nina na 12. sjednici odrzanoj 29. prosinca 2010. godine, d o
nosi

ODLUKU
o donoSenju
Urbanisti¢kog plana uredenja
stambene zone ""Rupe" Nin

OPCE ODREDBE
.

Ovom Odlukom donosi se Urbanisti¢ki plan uredenja za stambenu zonu "Rupe" Nin (u daljnjem
tekstu Plan), $to ga je izradio GiN Company, d.0.0., Zadar. Elaborat Plana, ovjeren pecatom
Gradskog vije¢a Grada Nina i potpisom predsjednika Gradskog vije¢a Grada Nina sastavni je dio
ove odluke.

Povrsina zahvata UPU-a iznosi: 25,6 ha i namijenjena je izgradnji i uredenju sadrzaja stambene
izgradnje i popratnih sadrzaja.

Ovaj Plan sadrzava tekstualni dio (odredbe za provodenje, kako slijede), graficki dio i obvezne
priloge uvezane u knjizi pod nazivom "Obvezni prilozi Urbanistickog plana uredenja stambene zone
"Rupe" Nin.

Graficki dio Plana sadrzava kartografske prikaze u mjerilu 1:1.000, kako slijedi:

List 0 Postojece stanje i granica obuhvata

List 1 KoriStenje i namjena povrsina,

List 2a Prometna i uli¢na infrastrukturna mreza,

List 2.b Energetski sustav i telekomunikacijska mreza,

List 2.c Plan vodoopskrbe i odvodnje,

List 3 Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina,

List 4 Nacin i uvjeti gradnje.

V.

Plan je izraden u sedam (7) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze u Gradu Ninu, dva (2) primjerka
u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje Zadarske Zupanije,
jedan (1) primjerak u Ministarstvu zaStite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva, jedan (1)
primjerak u Zavod za prostorno planiranje Republike Hrvatske i jedan (1) primjerak u Zavod za
prostorno planiranje Zadarske Zupanije.
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ODREDBE ZA PROVODENJE

1. Upvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih namjena

Clanak 1.
Namjene pojedinih povrSina odredene su u grafickom prikazu br. 1 - “KoriStenje 1
namjena povrSina”, a moguca vrsta sadrzaja u tekstualnom dijelu plana u poglavlju 3. Plan
prostornog uredenja — 3.2. Osnovna namjena prostora:

M1-  mjeSovita namjena - pretezito stambena — zona izgradnje stambenih gradevina; uz
stanovanje se mogu graditi gospodarske gradevine u funkciji stanovanja (garaze,
spremista i sl.); unutar stambenih gradevina je moguca realizacija manjih poslovnih
prostora; mogu se graditi i gradevine sa manjim poslovnim prostorima i turisti¢ko-
smjeStajnim kapacitetima na zasebnim gradevinskim Cesticama

D3,D4iD6- javna i drustvena namjena predSoklska, Skolska i kultura — vrti¢, Skola i
kulturni sadrzaji poput knjiznice i sl.

11 - gospodarska namjena (proizvodna) pretezito industrijska — moze se Kkoristiti za
izgradnju 1 razvoj proizvodnih 1 preradivackih pogona, zanatskih 1 servisnih
djelatnosti, skladisnih prostora, te ostalih sli¢nih djelatnosti.

pjesacke povrsine — nogostupi uz kolne povrsine i pjesacke staze
trg — pjesacka povrsina smjestena u zelenoj zoni pri ulazu u §kolski kompleks
kolne povrSine — prometnice sa parkiraliStima

ZiZ1 - zadtitno zelenilo i parkovno - planirano uz kolne povrsine kao zastita; parkovno
zelenilo (Z1) — zelenilo ukrasnog karaktera

trafostanica (TS)

2. Uvjeti smjeStaja gradevina gospodarskih djelatnosti

Clanak 2.

Prostor unutar zone gospodarske namjene (proizvodne) — pretezito industrijske (I1) moze se
koristiti za izgradnju i razvoj proizvodnih i preradivackih pogona, zanatskih i servisnih djelatnosti,
skladi$nih prostora, te ostalih sli¢nih djelatnosti.

Za gradnju unutar zone gospodarske namjene utvrduju se sljedeci uvjeti:

- minimalna veli¢ina gradevinske parcele moZe biti 1000 m?

- maksimalna izgradenost parcele moze biti 40%

- iskoristivost parcele — nadzemni koeficijent iskoristivosti 1,0, a ukupni koeficijent
iskoristivosti 1,2

- minimalna §irina parcele na gradevinskom pravcu moze biti 14,0 m.
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- visina gradevine je uvjetovana tipom gospodarske djelatnosti, a ne smije biti visa od 7,5 m.

- min. udaljenost od susjedne parcele, kao i od pristupnog puta je h/2, ali ne manja od 3 m.

- osigurati min. 15% od ukupne povrsine za zajednicke javne potrebe (prometnice, parkiraliSta,
zelene povrsine ...)

Postojece gradevine i objekti sukladno odredbama zakona unutar gospodarske zone se
iznimno prihvacaju u postoje¢im visinskim i tlocrtnim gabaritima u okviru kojih se mogu
rekonstruirati i1 dogradivati. Za iste izgradenost parcele moZze biti max. 80%, a visina
novosagradenih gradevina i objekata ne smije prelaziti 9,00 m. U slucaju nove gradnje u
neizgradenom dijelu zone, iznimke ne vaze.

Clanak 3.
Gradevine gospodarske namjene mogu se graditi iskljucivo na gradevinskim parcelama koje
imaju osiguran kolni pristup do parcele min. Sirine 6,0 m.
Iznimno u izgradenim dijelovima zone, kada to naslijedena situacija na terenu ne dozvoljava,
minimalna Sirina pristupa na javnu prometnu povrSinu moze biti i manja, ali ne manja od 3,5 m uz
uvjet da duljina pristupa ne prelazi 50 m, odnosno 100 m s ugradenim ugibali$tima na razmaku od
50 m.

3. Uvjeti smjeStaja gradevina drustvenih djelatnosti

Clanak 4.
Za zonu javne 1 druStvene namjene — predskolska, Skolska 1 kultura (D3, D4 i D6) utvrduju se
sljedeéi uvjeti:

minimalna povrina gradevinske parcele moze biti 600 m?

- maksimalni koeficijent izgradenosti moze biti 0,4

- iskoristivost parcele — nadzemni koeficijent iskoristivosti 0,7, a ukupni koeficijent
iskoristivosti 0,8

- minimalna Sirina gradevinske parcele na mjestu gradevinskog pravca moze biti biti 14,0 m

- minimalna udaljenost gradevine od regulacijskog pravca moze biti 10,0 m ukoliko veca
udaljenost nije uvjetovana ovim Odredbama ili Zakonom o javnim cestama

- minimalna udaljenost gradevine od susjedne gradevinske parcele 5,0 m, ali ne manja od
pola visine gradevine (h/2)

- visina gradevine moZe biti, Po+P(S)+2+Pk odnosno najvise 9,0 m mjereno od najnize
tocke uredenog terena

- neizgradeni dio parcele treba hortikulturno urediti koriste¢i autohtone biljne vrste

- na parceli mora biti osiguran prostor za smjestaj vozila u mirovanju prema uvjetima
utvrdenim ovim planom

4. Uyvjeti i na¢in gradnje stambenih gradevina

| I aB.ak
Gradevine se mogu graditi samo u zonama predvidenim za njihovu izgradnju, te u
obimu definiranom Odredbama ovog plana.

Za ve¢ izvedene gradevine vrijede isti uvjeti gradnje kao 1 za nove, osim ako planom
viSeg reda nije drugacije odredeno.
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| 1 aé.ak
U postupku izdavanja rjeSenja o gradenju ili lokacijske dozvole za pojedine
gradevine se moraju utvrditi granice gradevinske Cestice, gradevinski pravac i zona izgradnje
gradevine koji moraju biti sukladni definiranim ovim Planom, te regulacijski pravac kao mjesto
prikljucenja gradevinske Cestice na javnu prometnu povrsinu.

Clanak 7.
Prostor oko gradevina se takoder mora urediti na na¢in i u namjeni kako je definirano

smjernicama i Odredbama plana.
Prostor do gradevinskog pravca gradevina bez obzira na namjenu mora biti planiran,

projektiran, izveden i koriSten na na¢in da omoguc¢i pristup vatrogasnih vozila.

Velic¢ina i oblik gradevnih Cestica (izgradenost, iskoriStenost)

Clanak 8.
Velicina i oblik gradevinske ¢estice utvrduje se prema tipu i vrsti gradevine:

Stambena gradevina tipa A moze imati najvise dva (2) stana.
Stambena gradevina tip A

tip gradevine minimalna koeficijent nadzemni maksimalni
povrsina izgradenosti koeficijent koeficijent
grad. Eestice m? iskoristivosti iskoristivosti
samostojeca gradevina 350 0,30 0,6 0,8
dvojna gradevina 300 0,35 0,7 0,8
gradevina u nizu 300 0,35 0,7 0,9
Stambena gradevina tipa B sastoji se od najvise Sest (6) stanova.
tip gradevine minimalna koeficijent nadzemni maksimalni
povrsina izgradenosti koeficijent koeficijent
grad. Gestice m iskoristivosti iskoristivosti
samostojeca gradevina 600 0,30 0,6 0,8
dvojna gradevina 450 0,35 0,7 0,8

Koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (Kig) je odnos izgradene povrSine zemljista pod
gradevinom 1 ukupne povrSine gradevinske Cestice.

Koeficijent iskoristenosti (Kis) je odnos ukupne (bruto) izgradene povrSine gradevine i
povrsine gradevinske Cestice.

Clanak 9.
Minimalna Sirina gradevinske Cestice na mjestu gradevinskog pravca je:
- za samostojecu gradevinu 12 m
- zadvojnu ku¢u 10 m
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- zakuée unizu 6 m

Velic¢ina gradevine (visina 1 broj etaza)

Clanak 10.
Visina gradevine ovisi o tipu gradevine:

Stambena gradevina tipa A
Maksimalna dozvoljena katnost gradevine je Po+P(S)+1+Pk
Maksimalna visina gradevine je 7,5 m

Stambena gradevina tipa B

Maksimalna dozvoljena katnost gradevine je Po+P(S)+2+ Pk

Maksimalna visina gradevine je 9,0 m
Visina gradevina se mjeri od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja, ¢ija visina ne moze biti visa od 1,2m.

Namjena gradevina

Clanak 11.

U okviru planirane zone mjeSovite namjene — pretezito stambene (M1) mogu se graditi
stambene gradevine, pomoéne gradevine u funkciji stanovanja, stambeno-poslovne gradevine i
izuzetno poslovne gradevine. Stambenih gradevina i pomo¢nih uz iste mora biti 70% u odnosu na
ostale.

Stambene gradevine su one u kojima je 50% ili vise ukupne korisne (neto) povrSine
namijenjeno za stanovanje. Uz stanovanje Planom se dozvoljava funkcioniranje srodnih sadrzaja
kao Sto su trgovacki, usluzni, ugostiteljski, servisni i sl..

Pomoc¢ne gradevine uz stanovanje mogu biti garaze, spremista i sl..

Stambeno-poslovne gradevine su one koje uz stanovanje imaju poslovne prostore u vecem
obimu od stambenih.

Poslovne gradevine su one u kojima se ostvaruju proizvodno-usluzne, turisticko-ugostiteljske
1 gospodarske djelatnosti, te drugi javni 1 poslovni sadrzaji.

Clanak 12.
Pod gradevinama proizvodno-usluZnih djelatnosti smatraju se gradevine za obavljanje slijedeci
djelatnosti:
- tradicionalno zanatstvo (stolarske radionice, radionice za gradnju i popravak manjih
brodica i sl.)
- prerada primarne poljoprivredne proizvodnje (uljare, vinarije i sl.)
- servisne radionice
- usluzno i proizvodno zanatstvo
- trgovacki sadrzaji

Pod gradevinama turistiCko-ugostiteljskih djelatnosti unutar gradevinskog podrucja naselja
smatraju se gradevine za obavljanje sljedec¢ih djelatnosti:

- gradevine za smjestaj 1 boravak gostiju (hoteli, pansioni, prenocista...)

- gradevine za pruZanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, barovi, konobe...)
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- prate¢i 1 pomoc¢ni ugostiteljski objekti 1 sadrzaji
- objekti i sadrzaji za sport, zabavu i rekreaciju

Gradevine sa gospodarskim djelatnostima su one u kojima se mogu odvijati djelatnosti koje
nisu u koliziji sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji na¢in smanjuju
kvalitetu stanovanja. U smislu ocuvanja kvalitete stanovanja zabranjuje se unutar gradevinskog
podrucja naselja izgradnja sadrzaja koji zagaduju zrak, izazivaju buku vecu od normi utvrdenih za
stambene zone, privlace pretjerani promet teretnih vozila, zauzimaju velike povrSine zemljista ili na
bilo koji na¢in negativno uti¢u na kvalitetu stanovanja. Gospodarske djelatnosti se mogu smjestiti i
u dijelu stambenih i poslovnih gradevina.

Gradevine sa javnim i1 poslovnim djelatnostima su gradevine sa sadrzajima kao $to su
agencije, banke, uredi i sl.. Javne i poslovne sadrzaje moguce je uredivati i u sklopu stambenih
gradevina.

Smjestaj gradevina na gradevinskoj Cestici

Clanak 13.
Gradevine se mogu smjestati na gradevinskoj Cestici isklju€ivo u planiranim zonama njihove
izgradnje.
Na gradevinskoj Cestici moze biti samo jedna stambena, stambeno-poslovna ili poslovna
gradevina. Uz stambene gradevine moze se smjestiti i pomo¢na gradevina.

Clanak 14,
Gradevinski pravac definira obveznu i najmanju mogucu udaljenost gradevine od
regulacijskog pravca.

Ukoliko se na prednjem procelju gradevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, streha i sl.)
gradevinski pravac definiran je njome.

Udaljenost gradevinskog pravca od javne prometne povrSine iznosi min. 5m, ako nije
Zakonom o javnim cestama ili posebnom odredbom drugacije odredeno.

U izgradenim dijelovima naselja u slu¢ajevima kada je gradevinski pravac uz ulicu definiran
postoje¢om izgradnjom, gradevine se mogu graditi 1 neposredno uz javnu prometnu povrsinu, $to
znaci da se gradevina treba uskladiti s postoje¢im stanjem.

Kod dogradnje postoje¢ih gradevina dogradeni dio u pravilu zadrZzava postojeci gradevinski
pravac.

U pravilu izmedu gradevinskog pravca i regulacijskog je predvidena zona zelenila 1
parkirali$ne povrSine.

Clanak 15.

Udaljenost samostojece gradevine od susjedne mede ne moze biti manja od h/2, ali ne manja
od 3m, pri ¢emu je h visina gradevine od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do gornjeg
ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, ¢ija visina ne moze biti
visa od 1,2m.

Na istoj udaljenosti moraju biti i istake na bo¢noj ili straznjoj fasadi gradevine.

Clanak 16.
Polozaj 1 nacin izgradnje gradevina na gradevinskoj ¢estici mora zadovoljiti sigurnosne uvjete
njihove izgradnje i koriStenja, odnosno koriStenja i zaStite prostora u cjelini. Sve vezano na
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funkcioniranje sadrzaja na gradevinskoj Cestici poput kolnih i1 pjeSackih pristupa, parkiranja,
mogucih potreba vezanih uz manje poslovne prostore i sl. mora biti rijeSeno na samoj cestici sa
dobrim pristupom na javnu prometnu povrsinu.

Oblikovanje gradevina

Clanak 17.
Sve planirane gradevine moraju se graditi u ¢vrstoj gradnji. Pomoéne gradevine uz
stanovanje mogu se graditi od C¢vrstih materijala, ali mogu biti 1 montazne. Montazne gradevine
svojom kvalitetom moraju odgovarati onima gradenim sa ¢vrstom gradom.

Krov gradevina moze biti kosi, u pravilu dvostresni, a rjede viSestresni. Kosi krov moze imati
nagib od 18-28°, s pokrovom od crijepa ili sli¢nim, izuzev salonita. Boja krova mora biti u crvenom
tonu (boja opeke).

Kroviste ne smije imati strehu.

Vijenac krova moze biti max. 25 cm istaknut od ruba fasade gradevine, a na zabatu 12 cm.

Krov gradevine moze biti i ravan, prohodan i neprohodan.

Arhitektonski izraz gradevine mora biti uskladen sa tradicionalnom arhitekturom kraja, a moze
se ostvariti upotrebom gradevinskih i arhitektonskih elemenata (oblika) i detalja koje nalazimo u
tradicionalnoj arhitekturi. Takoder se preporuca bar u manjoj mjeri upotreba kamena kao
tradicionalnog gradevinskog materijala.

Gradevine javne 1 druStvene namjene mogu se projektirati slobodnije u smislu oblikovanja i
odabira materijala, sa ciljem ostvarenja suvremenog arhitektonskog izrazaja. I za njih je preporuka
da se naslanjaju na uzore tradicionalne arhitekture.

Boje procelja se preporucaju svijetle i pastelnog kolorita i njima se mogu naglasiti odredeni
arhitektonski detalji (npr. ulazni dio, otvori, istake i sl.).

Otvori na proceljima stambenih gradevina mogu biti standardnih dimenzija (preporuca se vecih
vertikala od horizontala), izradenih od dobrih materijala otpornih na atmosferilije, koji se u pravilu
Stite sa griljama. Otvori na ostalim gradevinama mogu biti 1 ve¢ih dimenzija, kvalitetno izradeni i
zaStieni. Na sve otvore moraju biti ugradeni pragovi i klupc€ice, a kod gradevina sa poslovhom
namjenom moraju biti kameni ili od slicnog kvalitetnog materijala.

Gradevine koje se izgraduju kao dvojne gradevine ili gradevine u nizu moraju s gradevinom
uz koju su prislonjeni ¢initi skladnu arhitektonsku cjelinu.

Pomoc¢ne gradevine zajedno sa stambenim gradevinama moraju takoder sacinjavati skladnu
arhitektonsku cjelinu.

Uredenje gradevinskih Cestica

Clanak 18.

Uredenju okoliSa svih gradevina treba posvetiti posebnu paznju. Neizgradeni dijelovi
gradevnih Cestica mogu se koristiti kao vrt, a u dijelu izmedu gradevnog i1 regulacijskog pravca
obvezno kao ukrasni vrt. Moraju biti $to je moguce vise ozelenjeni te je potrebno voditi racuna gdje
saditi bjelogori¢ne biljke radi mogucéeg osuncanja zimi, a zastitne sjene ljeti. Crnogoricu sa guS¢om
kroS$njom treba saditi gdje se trazi njihova zaStitna uloga i dekorativnost (uz regulacijski pravac, u
smjeru bure...). Dio gradevinske Cestice uz javne povrSine mora biti ureden estetski vrijednim
biljnim vrstama, a preporuca se sadnja sezonskih i trajnih cvjetnica, koje se moraju redovito
odrZavati.
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Obvezna je sadnja autohtonog zelenila, a tek minimalno ostalog koje mora dobro podnositi lokalne
klimatske uvijete.

Prilikom definiranja tlocrta gradevine u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno
respektirati postojeée visoko zelenilo. Ukoliko nije moguée izbje¢i uklanjanje odredenog broja
stabala, odgovarajuci broj je potrebno posaditi na slobodnim dijelovima parcele.

Clanak 19.

PovrSina dvorista, terasa i staza se trebaju poplocati kamenim ili betonskim plocama i
oplo¢nicima, a prostor namijenjen za parkiranje vozila sa perforiranim betonskim oplo¢nicima ili
asfaltom.

Minimalno 30% povrsine parcele mora biti ozelenjeno.

Na otvorenim dijelovima parcele dozvoljena je postava odrina i nadstreSnica na kojima je
moguca postava platnenih tendi.

Clanak 20.

Promet u mirovanju se mora rje$avati na gradevinskoj Cestici ¢iji dio izmedu regulacijskog i
gradevinskog pravca treba urediti za smjestaj vozila 1 to minimalno za svaki stan po 1,5 parkiraliSno
mjesto, odnosno onoliko parkiraliSnih mjesta koliko je potrebno za obavljanje pojedinih djelatnosti
u manjim poslovnim prostorima, a kako slijedi:

- za gradevine sa turisticko-smjestajnim kapacitetima - 1 parkiraliSno mjesto po apartmanu ili po
sobi

- zahotele — 1 parkiralisno mjesto na 2 osobe

- za gradevine sa ugostiteljskim sadrzajem — 1 parkiraliSno mjesto na 4 sjedala

- zatrgovine — 1 parkirali§no mjesto na 10m? bruto izgradene povrine gradevine

- usluzno-proizvodne djelatnosti — na 1m? bruto izgradene povrsine gradevine 1m? parkiralista

Za parkiraliSne povrsine se preporuca uporaba perforiranih betonskih oploc¢nika sa zasadenom
travom u Supljinama. Betonski oplo¢nici se moraju postaviti na kvalitetno izradenu i stabiliziranu
zemljanu podlogu.

Clanak 21.

Izgradnja septickih jama je moguca samo u dijelu gradevinske cCestice do regulacijskog
pravca i to na minimalnoj udaljenosti 3,0 m od granica gradevinske Cestice. Gornja ploca septicke
jame mora biti min 50cm ispod razine uredenog terena iznad nje, a njena okna u razini uredenog
terena i opskrbljena uljnim poklopcima.

Clanak 22.
Pristupne staze i terase na razini terena unutar gradevinske Cestice treba urediti u skladu sa
uredenjem ostalih dijelova gradevinske Cestice, $to znaci sa materijalima koji ¢e se uklopiti u zelene
povrsine 1 tradicionalni lokalni izraz.

Clanak 23.

Ograda gradevinske Cestice mora biti postavljena na regulacijskoj liniji, visine do 2m.
Ukoliko se gradi od ¢vrstog materijala njen donji dio moze biti visok najviSe 1,0m, dok gornji dio
mora biti prozracan. Prostor izmedu ukruta gornjeg dijela ograde moze se ispuniti zelenilom,
metalnom konstrukcijom ili njthovom kombinacijom. Ograda moze biti sva od zelenila (Zivica),
takoder maksimalno do visine 2 m. Ukoliko se ograda radi od nekog drugog materijala ona mora
imati prije spomenute karakteristike i biti estetski oblikovana.
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Ograde medu susjednim gradevnim Cesticama se mogu raditi na isti nacin, uz dogovor
susjeda.
Vrata ulicne ograde se moraju otvarati na parcelu, odnosno nikako na javnu povrSinu
(nogostup).
Na jednom uli¢énom potezu ograde moraju biti ujednacene visinski te sa upotrijebljenim
materijalom od kojih su izvedene.

5. Uyvjeti i nacin gradnje poslovnih gradevina

Clanak 24.

Javni 1 poslovni prostori, kao 1 sadrzaji gospodarskih djelatnosti se mogu ostvariti u dijelu
stambenih gradevina ili u poslovnim gradevinama na vlastitim gradevinskim ¢esticama pod uvjetom
da njihovo funkcioniranje ili sadrzaj nije u koliziji sa stanovanjem kao osnovnom namjenom
prostora ili na bilo koji na¢in smanjuje kvalitetu stanovanja.

Sukladno tome, unutar gradevinskog podrucja naselja nije dozvoljena izgradnja sadrzaja koji
zagaduju zrak, tlo ili vodu, izazivaju buku ve¢u od normi utvrdenih za stambene zone, privlace
promet teretnih vozila ve¢ih od malih kamiona, ili na bilo koji drugi nacin negativno utjecu na
kvalitetu stanovanja.

Clanak 25.
Veli¢ina minimalne gradevinske parcele za gradnju poslovnih gradevina:

- zajavne i poslovne prostore (agencije, uredi, banke i sl.) - 500 m?

- zaproizvodne djelatnosti — minimalna gradevinska parcela moze biti 800m?
- zatrgovacke sadrzaje - 500m?

- zasmjestaj i boravak gostiju - 600m?

- zaugostiteljske usluge - 700m?

Clanak 26.
Za gradnju gradevina sa javnim 1 poslovnim prostorima (agencije, uredi, banke 1 sl.) potrebno
je ispuniti sljedece uvjete:
- maksimalna (katnost) objekta Po+P(S)+1
- maksimalni koficijent izgradenosti 0,3
- maksimalni koficijent iskoristivosti 0,8
- visina gradevine je do 7,5 m

Clanak 27.
Za gradnju gradevina sa isklju¢ivo sadrZajima gospodarskih djelatnosti potrebno je ispuniti
sljedece uvijete:

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske parcele moze biti 0,3

- maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevinske parcele moZe biti 0,8

- minimalna $irina gradevinske parcele na mjestu gradevinskog pravca moze biti 14,0 m

- minimalna udaljenost gradevine od susjedne gradevinske parcele moze biti 5,0 m

- minimalna udaljenost gradevine od regulacijskog pravca je 10,0 m, a ukoliko Odredbama
ili Zakonom o javnim cestama nisu odredene vece vrijednosti

- gradevinska parcela mora imati kolni pristup min. Sirine 5,0 m

- naparceli mora biti osiguran prostor za smjestaj prometa u mirovanju

- minimalno 20% parcele se mora urediti sa zaStitnim 1 ukrasnim zelenilom, koristeci
autohtone biljne vrste
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Clanak 28.
Za gradnju stambeno poslovnih gradevina gospodarskih djelatnosti potrebno je ispuniti
sljedece uvijete:

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske parcele iznosi 0,3

- maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevinske parcele iznosi 0,8

- minimalna Sirina gradevinske parcele na mjestu gradevinskog pravca treba biti 12,0m

- maksimalna ukupna bruto razvijena povrsine /BRP/ svih nadzemnih etaza je 500m?

- maksimalna dozvoljena katnost je: Po+P(S) + 2 + Pk

- Wvisina gradevine je do 9,0m

- minimalna udaljenost od susjedne gradevinske parcele je h/2, ali ne manja od 3 m, pri
¢emu je h visina gradevine mjereno od najnize to¢ke uredenog terena uz gradevinu

- minimalna udaljenost gradevine od regulacijske crte je 5,0m, osim ako Odredbama ili
Zakonom o javnim cestama nisu odredenje vecée vrijednosti

- parcela mora imati kolni pristup min. $irine 5,0m

- na parceli mora biti osiguran prostor za smjestaj prometa u mirovanju za sve planirane
sadrzaje kumulativno, a prema uvjetima utvrdenim u odredbama ovog plana

- minimalno 20% parcele urediti u zastitnom i ukrasnom zelenilu koriste¢i autohtone biljne
vrste

Kapacitet poslovnog prostora turistiCko-ugostiteljske djelatnosti za smjestaj i boravak gostiju
(broj postelja u apartmanima) uvjetovan je dodatnim kriterijem veli¢ine gradevinske parcele:

- zaapartmane na 1 krevet mora biti osigurano min. 50 m? parcele

Clanak 29.
Maksimalna katnost gradevina proizvodno-usluznih djelatnosti ovisi o visini prizemne etaze, a
ova o tipu proizvodne djelatnosti, i to:
- Pot+ P(S) +1+Pk u slu¢aju kad tip proizvodne djelatnosti zahtjeva svijetlu visinu prizemlja
do3,0m
- Po+ P(S) +Pk kad tip proizvodne djelatnosti zahtijeva svjetlu visinu prizemlja do 6,0 m
- Po+ P(S) kad tip proizvodne djelatnosti zahtijeva svijetlu visinu prizemlja preko 6,0 m

Clanak 30.
Uvjeti izgradnje gradevina ugostiteljsko-turistickih djelatnosti jednaki su onima za izgradnju
stambenih gradevina, a u smislu volumena (kig i Kis), visine i oblikovanja gradevine.
Moze se planirati pojedinacna gradevina za smjeStaj (hotel, motel, pansion, prenociste...)
kapaciteta do maksimalno 30 kreveta (osoba).
Smjestajni kapacitet gradevina iz prethodnog stavka je uvjetovan tipom smjeStaja 1 veli¢inom
parcele na nacin da:
- zaapartmane na 1 krevet mora biti osigurano minimalno 50 m? parcele
- zahotele na 1 krevet mora biti osigurano minimalno 75 m? parcele

Clanak 31.

U posebno oznacenim zonama — ,.zone sa iznimkama* (graficki prikaz br. 4 - “Uvjeti
gradnje”), a u skladu sa Prostornim planom uredenja grada Nina — Izmjene i dopune, planom se
utvrduju sljedeci posebni uvjeti:

- min povrSina parcele do 40% manja od definirane opéim uvjetima

- maksimalni koeficijent izgradenosti (Kiq) moze biti 0,6

- maksimalni koeficijent iskoristivosti (kis) moze biti 1,2
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- udaljenost gradevine od granice susjedne parcele najmanje 0,5m

- Sirina parcele moze biti do 30% manja od propisane opéim uvjetima

- visina gradevine do 15 % veca od propisane op¢im uvjetima

Uvjeti definirani ovim ¢lankom vrijede za sve vrste gradevina koje je moguce graditi u skladu
sa planom.

6. Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne,
telekomunikacijske i komunalne mrezZe s pripadajué¢im objektima i povrSinama

6.1. Uvjeti gradnje prometne mreZe

Clanak 32.

U zoni obuhvata Urbanistickog plana uredenja «Rupe» - Nin postoje prikljuéci na javnu
drzavnu cestu D306. Postoje¢i prikljucci na drzavnu cestu se ovim UrbanistiCkim planom nece
mijenjati, ali se nece dozvoliti prikljucci na novoplaniranu drzavnu cestu.

Internu prometnu mrezu unutar zone obuhvata ovog plana ¢ini mreza prometnica koje se
vezu na drzavnu cestu D 306. Preko internih prometnica se ostvaruje kolni i pjesacki pristup do svih
postojecih 1 planiranih prostornih sadrzaja.

Vecina internih prometnica unutar ovog plana imaju poprecne profile Sirine 7,0 m i to: Sirinu
kolnika od 5,5m i jednostrani nogostup sirine 1,5m. Glavna interna prometnica koja ide uz $kolu i
vrti¢i vodi do buducih stambenih i stambeno-poslovnih objekata ima Sirinu od 8,5m i to: Sirinu
kolnika od 5,5m i obostrani nogostup sirine 1,5m, a u obuhvatu plana su planirana i dva pristupna
puta sirine kolnika od 3,5m.

Clanak 33.

Spoj internih prometnice na javnu drzavnu cestu D 306 su ve¢ postojeci i prema ovom planu
se nece rekonstruirati, ako se ipak ukaze potreba za rekonstrukcijom projektna dokumentacija se
mora izraditi u svemu prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju prilaza i prikljucaka
na javnu cestu (NN 73/98) i Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama
(NN 59/00

Uz jugozapadnu granicu zone obuhvata plana planirana je nova trasa drzavne ceste na koju se
nece dozvoliti priklju€ci internih prometnica iz podrucja obuhvata plana, ve¢ su na mjestima gdje
interne prometnice dolaze do trase planirane drZzavne ceste predvidena tri okretiSta sa vanjskim
radijusom od 8,5 m.

Clanak 34.

Vecina internih prometnica unutar ovog plana imaju poprec¢ne profile sirine 7,0 m i to: sirinu
kolnika od 5,5m i jednostrani nogostup sirine 1,5m. Glavna interna prometnica koja ide uz skolu i
vrti¢ i vodi do buducih stambenih i stambeno-poslovnih objekata ima §irinu od 8,5m i to: Sirinu
kolnika od 5,5m i obostrani nogostup sirine 1,5m, a u obuhvatu plana su planirana i dva pristupna
puta Sirine kolnika od 3,5m.

Sve horizontalne krivine prometnica na podrucju obuhvata ovog detaljnog plana uredenja
rijeSene su bez prelaznih krivina. Za minimalni radijus horizontalnih krivina odabran je R=15,0 m.

Clanak 35.
Nivelete svih prometnica treba maksimalno prilagoditi zahtjevima svih planiranih prostornih
sadrzaja naselja. Iskopani materijal mora se iskoristiti za izradu nasipa i poravnanje postojeceg
terena.
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Gornji nosivi sloj svih prometnica mora se izvesti kao kolnicka konstrukcija fleksibilnog tipa
koja se sastoji od nosivog sloja od mehanic¢ki nabijenog sitnozrnatog kamenog materijala, od
bitumeniziranog nosivog sloja i od habajuceg sloja od asfaltbetona, ili od nosivog sloja od
mehanicki nabijenog sitnozrnatog kamenog materijala i od bitumeniziranog nosivo habajuceg sloja.
Debljina ovih slojeva mora biti takva da kolni¢ka konstrukcija podnese propisano osovinsko
opterecenje, Sto treba odrediti prilikom izrade glavnog projekta prometnica.

6.1.1. Javna parkiraliSta

Clanak 36.

Za potrebe prometa u mirovanju svih prostornih sadrzaja koji su obuhvaceni ovim planom
predvideno je ukupno 156 parkiralisnih mjesta na javnim povrsinama, a sva su parkirna mjesta
predvidena za okomito parkiranje. Parkirna mjesta unutar obuhvata ovog plana su rasporedena
0Visno o potrebama i moguc¢nostima unutar ovog prostora.

Parkirna mjesta se moraju izvesti zajedno sa prometnicama.

Sva parkiraliSna mjesta za okomito parkiranje su dimenzija 2,50/5,50m i planirana su okomito
na os kolnika internih prometnica.
Takoder se prilikom projektiranja i gradnje mora osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta za
invalide dimenzija 5,50 x3 ,00 m. Ova myjesta u grafickom dijelu plana nisu posebno naznacena, a
osigurati ¢e se na nacin da ¢e se obi¢na parkiraliSna mjesta suzavati do minimalne Sirine od 2,30 m.

6.1.2. Trgoviidruge veée pjeSacke povrSine

Clanak 37.

Svi planirani trgovi kao i sve pjeSacke povrSine se moraju planirati, projektirati, izvesti i
koristiti kao javne povrsine, skladno u svim svojim dijelovima, te moraju biti povrSinski obradeni sa
¢vrstim materijalima poput kvalitetnih kamenih ploca ili betonskih oplo¢nika. Izvedba navedenih
povrSina mora takoder biti kvalitetna, sa dobrim nagibima slivnih povrSina i dobro pripremljenom
podlogom koja moZe gdje je potrebno podnijeti promet servisnih vozila poput vatrogasnih,
servisnih, ambulantnih 1 sl. Izbor materijala za poplo¢enje svih pjeSackih povrSina se mora vrsiti
pazljivo kako bi se osim kvalitete izabrani materijal i svojom estetikom prilagodio autohtonim
prirodnim i gradevinskim materijalima lokacije 1 Sireg urbanog prostora.

Clanak 38.

Na trgu i1 pjeSackim povrSinama se treba ugraditi urbana oprema poput klupa, koSeva za
smece, informativnih panoa i sl. Uz povrSine trgova mogu se saditi stabla bogate i slikovite krosnje
koji ¢e biti obiljezje trga 1 svojevrsni prostorni reper. Zelene povrSine uz trgove moraju biti
parkovnog karaktera, dakle zasadene ukrasnim zelenilom i primjerno odrzavane i njegovane, a one
prema kolnim povrSinama zastitnog karaktera.

6.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Clanak 39.
Podzemna telekomunikacijska instalacija izvodi se u cijevima minimalne debljine stjenke 3
mm i minimalnog vanjskog promjera &32 mm.
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Cijev se polaze u rov dubine 50-60 cm, Sirine 15-40 cm. Na dno rova polaze se sloj pijeska 0-
4 mm u sloju debljine od 5cm. Nakon polaganja cijevi u rov dodajemo pijesak za pokrivanje, a
ostali dio rova ispunimo zemljom. Iznad cijevi polaze se traka za oznaCavanje s oznakom
“TELEFONSKI KABEL”. Cijevi se ne smiju polagati spiralno ve¢

ih je potrebno odmatati slobodno, odnosno ne smiju se lomiti ili polagati pod kutom ve¢im od
90° i radijusom savijanja od 1m kod kratkih cijevi. Rebraste cijevi mozemo savijati prema uvjetima
proizvodaca. Cijev ne smije prolaziti ispod nikakvih objekata.

Nakon uvlacenja kabela cijev mora ostati Cista radi eventualnog uvlacenja nove trase, $to
znaci da krajevi cijevi moraju biti zabrtvljeni.

Svi dijelovi telekomunikacijske mreze i opreme moraju biti izradeni od zadovoljavajuce kvalitete

materijala.

Izvoditelj radova obvezan je pridrzavati se Zakona o gradnji i Zakona o preuzimanju Zakona o
standardizaciji 1 drugih vazecih zakona, propisa, standarda, uputa i granskih normi.

Clanak 40.
Kod prijelaza telekomunikacijskog kabela ispod prometnice telekomunikacijski kabel poloziti
u PVC cijev @110 mm. Cijev ugraditi u sloj mrSavog betona marke MB-15 u debljini od 30 cm.
Cijevi postaviti tako da prelaze vanjski rub kolnika najmanje 50 cm.
Prilikom paralelnog vodenja TK kabela i ostalih instalacija, minimalni horizontalni razmak od
srednjenaponskih kabela, vodovodnih i kanalizacionih cijevi iznosi 100 cm, a od niskonaponskih
kabela i kabela javne rasvjete iznosi 50 cm.

6.3.  Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreZze

VODOOPSKRBA

Clanak 41.

Dovoljne koli¢ine vode za kvalitetno rjeSenje vodoopskrbe, za komunalne potrebe, za gubitke
1 za protupoZarnu zaStitu svih planiranih gradevina na podru¢ju ovog UPU-a i okolnom Sirem
podrucju grada Nina osigurat ¢e se preko postojeceg ACC cjevovoda @ 300 mm izgradenog u
koridoru drzavne ceste D 306 na sjevernom dijelu, te preko buduceg magistralnog cjevovoda Zadar-
Kozino-Petréane-Nin-Privlaka-Vir @ 500 mm trasa kojeg je projektirana u koridoru nove obilazne
ceste koja prolazi juZznim dijelom.

Clanak 42.

Uli¢na vodovodna mreza ovog UPU-a uglavnom je planirana kao prstenasta vodovodna
mreza. Kao cjelina vezana je u ,,prsten“ i s osnovnim vodoopskrbnim sustavom Sireg podrucja kojeg
¢ine navedeni magistralni cjevovod @ 500 1 glavni cjevovod @ 300 mm, ¢ime se postize sigurnosti
vodoopskrbe samog planskog podrucja i susjednog podrucja.

Nova uli¢na vodovodna mreza prikljucuje se na sjevernom dijelu izvan obuhvata izravno na
dva mjesta na postoje¢i ACC cjevovod @ 300 mm koji je izgraden u koridoru drzavne ceste D 306.
Na jugoisto¢nom dijelu podrucja predvidena su dva nova spoja na postojec¢i duktilni cjevovod @ 125
mm koji prolazi u koridoru Ulice Jurja Barakovica.
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Ova Cetiri predvidena spoja daju vodovodnoj mrezi izuzetno veliku sigurnost i omogucéavaju njenu
faznu izgradnju.

Na budué¢i magistralni cjevovod Zadar-Kozino-Petr¢ane-Nin-Privlaka-Vir @ 500 mm vodovodna
mreza ovog UPU-a spaja se samo posredno preko navedenog postoje¢eg ACC cjevovoda @ 300 mm
1 postojeceg duktilnog cjevovoda @ 125 mm.

U konacnoj fazi realizacije predvidenih prostornih sadrzaja na krajnjem sjeverozapadnom
rubnom dijelu obuhvata treba, radi povecanja tlaka u ovom dijelu vodovodne mreze, izgraditi i
odgovarajucu hidrostanicu.

Clanak 43.

Vodovodna mreza mora se izgraditi u koridoru cesta i to u nogostupu, odnosno u kolniku u
slu¢aju da cesta ima samo kolnik s jednim nogostupom ili bez nogostupa. Za slucaj da pojedine
dionice vodovodne mreze prolaze u koridoru zelenih povrSina iste se moraju poloziti $to dalje od
korijenja drveca.

Clanak 44.
Za planiranu vodovodnu mrezu moraju se odabrati kvalitetne vodovodne cijevi i to:

- za profile jednake i ve¢e od NO 80 mm vodovodne cijevi iz nodularnog lijeva (duktil),
- za manje profile pocincano ¢Celi¢ne vodovodne cijevi.

U sklopu izrade projektne dokumentacije za vodovodnu mrezu unutar obuhvata ovog UPU-a
mora se provesti ispitivanje agresivnosti tla kako bi se mogla odrediti i primijeniti odgovarajuca
vanjska izolacija vodovodnih cijevi.

Clanak 45.

Kod paralelnog vodenja vodovodni cjevovodi moraju biti udaljeni od ostalih instalacija
najmanje:

- 1,50 m od visokonaponske mreze,

- 1,00 m od niskonaponske mreZe i telekomunikacijske mreZze,

- 2,00 - 3,00 m od kanalizacijske mreze.

Trase vodovodnih cjevovoda i elektroenergetskih kabela moraju biti na suprotnim stranama
kolnika.

VVodovodna mreza mora se u pravilu postaviti iznad kanalizacijskih cijevi. Ako to nije moguce
vodovodne cijevi moraju se adekvatno dodatno zastititi.

Clanak 46.

Vodovodni cjevovodi moraju se poloziti u rovove na podlozni sloj od pijeska najmanje
debljine 10 cm, te zatrpati do visine 30 cm iznad tjemena cijevi sitnozrnatim neagresivnim
materijalom maksimalne veli¢ine zrna do 8 mm. Podlozni sloj mora biti tvrdo nabijen i isplaniran
radi ravnomjernog nalijeganja cjevovoda. Nakon montaZe svi cjevovodi moraju se ispitati na tlak,
mora se izvrSiti njihovo ispiranje i dezinfekcija.
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Clanak 47.

Svaka gradevina koja ¢ini samostalnu funkcionalnu cjelinu mora imati vlastiti vodomjer na
dostupnom mjestu. Tip vodomjerila, te tip i gabarit okna za vodomjerilo odreduje ,,Vodovod* d.o.o.
Zadar.

Clanak 48.

Hidrantska mreza mora se izgraditi u skladu s ,,Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasSenje
pozara”. Za potrebu protupozarne zastite moraju se odabrati nadzemni hidranti, odnosno gdje to nije
mogucée i podzemni hidranti, na medusobnom razmaku do 150 m. Mjerodavni tlak u vanjskoj
hidrantskoj mreZi ne smije biti nizi od 0,25 MPa. Hidrantska mreza mora se izgraditi i u skladu s
uvjetima koje ¢e propisati MUP prilikom izrade posebne projektne dokumentacije.

Clanak 49.

Prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07) prije izgradnje cjelokupne
osnovne uli¢ne vodovodne mreze za obuhvat ovog UPU-a, ili pojedinih dionica iste, kao i razvodnih
cjevodova za prikljucke pojedinih gradevina na osnovnu uliénu mrezu mora se ishoditi lokacijska
dozvola i potvrda glavnog projekta, za Sto treba izraditi posebnu projektnu dokumentaciju (idejni
projekt i glavni projekti).

U ovoj projektnoj dokumentaciji mora se provesti detaljan hidraulicki proracun, izvrsiti odabir
kvalitetnih vodovodnih cijevi, odrediti konac¢ni profili svih cjevovoda i konacan raspored nadzemnih
hidranata.

Projektanti moraju zatraziti od ,,Vodovoda“ d.o.o. pocetne podatke i specifi¢ne tehnicke
uvjete za projektiranje osnovne uli¢ne vodovodne mreze i vodovodnih instalacija svake pojedine
gradevine.

Clanak 50.
Planirana vodovodna mreza mora se izgraditi u koridorima prema situaciji prikazanoj u Planu
vodoopskrbe i odvodnje.
Clanak 51.

Moguca su odstupanja od predvidenih trasa vodovodne mreze iz ovog Plana, ukoliko se
tehnickom razradom dokaZze racionalnije i pogodnije rjesenje.

1.1.1 Odvodnja

Clanak 52.

U skladu s postojeom projektnom dokumentacijom (Idejno rjeSenje "Odvodnja i
proc¢iS¢avanje sanitarnih i otpadnih voda Sireg podrucja Grada Nina") 1 vaze¢im dokumentima
prostornog uredenja (Prostorni plan uredenja Grada Nina - Izmjene i dopune) za podruc¢je obuhvata
ovog UPU-a odabran je razdjelni sustav odvodnje.
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Clanak 53.

Obuhvat ovog UPU-a ulazi u sastav zajednickog sustava odvodnje i proc¢iS¢avanja urbanih
(fekalnih) otpadnih voda Nin - Privlaka s jednim centralnim uredajem za proc¢iS¢avanje na lokaciji
"Grgur" (ukupno 47.400 ES). Predviden je prvi stupanj procis¢avanja ovih otpadnih voda, nakon
cega se preko podmorskog ispusta profila 500 mm i ukupne duljine 5300 m iste ispustaju u Virsko
more.

Tehnicko rjeSenje ovog sustava odvodnje zasniva se na primjeni gravitacijskog pogona u
kanalizacijskoj mrezi u kombinaciji s povremenim tlaénim transportom, sve do lokacije uredaja za
procis¢avanje otpadnih voda.

Clanak 54.

Kanalizacijska mreza na podruc¢ju obuhvata ovog UPU-a mora se izgraditi u koridorima
prema situaciji prikazanoj na Planu vodoopskrbe i odvodnje.

Clanak 55.

Obzirom na planiranu cestovnu mrezu i konfiguraciju terena najveéi dio urbanih (fekalnih)
otpadnih voda s prostora ovog UPU-a odvodi se, u skladu s Idejnim rjesenjem "Odvodnja i
procis¢avanje sanitarnih i otpadnih voda Sireg podru¢ja Grada Nina", zasebnom fekalnom
kanalizacijskom mrezom prema krajnjem jugoistoénom dijelu obuhvata ovog UPU-a do crpne
postaje "Rupe” koja je planirana u koridoru nove obilazne ceste Zaton-Nin-Privlaka. 1z ove crpne
postaje ove otpadne vode prepumpavaju se tlaénim cjevovodom prema sjeverozapadu do centralnog
uredaja za prociS¢avanje na lokalitetu “Grgur”.

Manji dio urbanih (fekalnih) otpadnih voda sa sjeverozapadnog rubnog dijela ovog UPU-a
odvodi se gravitacijom prema crpnoj postaji “Drage” i1 dalje na centralni uredaj za prociS¢avanje na
lokalitetu “Grgur”.

Clanak 56.

Prije prikljucenja tehnoloskih otpadnih voda iz industrijske zone planirane na podru¢ju ovog
UPU-a na fekalnu kanalizacijsku mreZu moraju se iz njih ukloniti sve Stetne i opasne tvari tako da
po svojoj kvaliteti odgovaraju kvaliteti urbanih (fekalnih) otpadnih voda.

Svi proizvodni pogoni moraju svoje tehnoloSke otpadne vode adekvatno procistiti unutar
svakog pojedina¢nog pogona na zasebnom uredaju za prethodno ¢iS¢enje tehnoloskih otpadnih
voda, a ovisno o primijenjenom tehnolo§kom procesu.

Koncentracija opasnih tvari koje se ispustaju u fekalnu kanalizacijsku mrezu, odnosno koje
dolaze na uredaj za prociS€avanje otpadnih voda ne smije prelaziti vrijednosti utvrdene
JLPravilnikom o grani | nipmswvriihj ed ndorsutgiinma tpvoakra z aut

Clanak 57.

Obzirom na konfiguraciju terena oborinske otpadne vode s podru¢ja obuhvata ovog UPU-a
moraju se odvesti povrSinski i zasebnom oborinskom kanalizacijskom mrezom do morske obale
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Ninskog zaljeva gdje se preko obalnog ispusta ispustaju u morski akvatorij, odnosno do najblize
lokacije s upojnim bunarima preko kojih se ispustaju u podzemlje.

Dio oborinskih otpadnih voda s krajnjeg sjevernog i sjeveroistocnog dijela obuhvata mora se
odvesti do glavnog oborinskog kolektora u drzavnoj cesti D 306 preko kojeg se odvode do morske
obale Ninskog zaljeva, gdje se preko obalnih ispusta ispustaju u more.

Dio oborinskih otpadnih voda sa sjeverozapadnog rubnog dijela obuhvata mora se odvesti do
upojnog bunara preko kojeg se ispustaju u podzemlje.

Oborinske otpadne vode iz sredisnjeg dijela obuhvata moraju se odvesti do krajnjeg
jugoistocnog rubnog dijela gdje su u postojecoj zelenoj povrSini ispred osnovne Skole odabrane
dvije lokacije za upojne bunare preko kojih se ispustaju u podzemlje.

Clanak 58.

Da se pospjesi otjecanje oborinskih otpadnih voda planirane prometne povrSine moraju se
izvesti s odgovaraju¢im uzduznim i popre¢nim padovima.

Na svim planiranim prometnim povrSinama mora se predvidjeti dovoljan broj vodolovnih grla, a po
potrebi i kanalske linijske reSetke.

Radi ekoloSke zastite obalnog mora i podzemlja prije svakog upojnog bunara, odnosno
obalnog ispusta, oborinske otpadne vode moraju proci tretman u separatoru za izdvajanje taloga ulja
i masti iz ovih otpadnih voda.

Na svim parkirali§nim povrSinama moraju se ugraditi odgovarajuéi separatori za izdvajanje
ulja 1 masnoca iz oborinskih otpadnih voda prije njihovog prikljuenja na oborinsku kanalizacijsku
mrezu.

Clanak 59.

Fekalna i oborinska analizacijska mreZza moraju se izgraditi u kolniku cesta u zajednickom
rovu tako da kanalizacijske cijevi za fekalnu otpadnu vodu u pravilu budu dublje poloZene u odnosu
na kanalizacijske cijevi za oborinsku otpadnu vodu.

Kanalizacijske cijevi moraju biti polozene na horizontalnoj udaljenosti 2,0-3,0 m od vodovodnih
cjevovoda. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,0 m.

Clanak 60.

Obzirom na preporuke iz vaZzec¢e projektne dokumentacije vezane za buduéi javni
kanalizacijski sustav na podru¢ju Grada Nina za novoplaniranu kanalizacijsku mrezu unutar
obuhvata ovog UPU-a moraju se primijeniti kao minimalni ovi profili kolektora: & 250 mm za
fekalnu kanalizacijsku mrezu i & 300 mm za oborinsku kanalizacijsku mrezu.

Clanak 61.

Za gravitacijsku kanalizacijsku mrezu treba primijeniti plasti¢ne kanalizacijske cijevi (od
PVC-a ili PEHD-a), a iz razloga §to ove cijevi omogucavaju relativno jednostavnu ugradnju,
vodonepropusne su, isporucuju se u duljinama od 5,0 do 12,0 m i omogucéavaju jednostavno
naknadno izvodenje kuénih prikljucaka.

Dno rova na koje se polazu kanalizacijske cijevi 1 nadsloj od 30 cm iznad tjemena cijevi
moraju se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtijevani modul stisljivosti. Ako
je dubina polaganja kanalizacijskih cijevi na prometnim povr§inama manja od 1,5 m kanalizacijske
cijevi moraju se zastititi slojem betona u punoj §irini rova.
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Kontrolna okna moraju biti na razmaku koji omogucava prikljucak svih otpadnih voda iz
okolnih parcela.

Za tlacne cjevovode treba primijeniti PEHD tlac¢ne cijevi za nazivni tlak od 10 bara, ali je
moguca primjena i drugih materijala

Crpne postaje treba izgraditi kao podzemne gradevine s uronjenim centrifugalnim
kanalizacijskim crpkama.

Sve kanalizacijske gradevine moraju se izgraditi kao potpuno vodonepropusne gradevine.

Clanak 62.

Za potvrdu planirane kanalizacijske mreze na podrucju obuhvata ovog UPU-a mora se izraditi
odgovarajuca projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekti, izvedbeni projekti) u kojoj ¢e se
provesti detaljan hidraulicki proracun kanalizacijske mreZe i ostalih kanalizacijskih gradevina, a obzirom
na stvarne koli¢ine otpadnih voda na ovom podrucju.

Moguca su odstupanja od predvidenog rjeSenja kanalizacijske mreze, ukoliko se tijekom
izrade projektne dokumentacije dokaze racionalnije 1 pogodnije rjeSenje, a na temelju preciznijih
geodetskih podloga i detaljnijih hidrogeoloskih i oceanografskih istrazivanja.

Clanak 63.

U izgradenom dijelu gradevinskog podrucju unutar obuhvata ovog UPU-a, do izgradnje
planiranog javnog sustava odvodnje na Sirem okolnom podrucju grada Nina s pripadajué¢im
centralnim uredajem za prociS¢avanje otpadnih voda na lokalitetu ,,Grgur® i podmorskim ispustom,
sve gradevine kapaciteta do 10 ES iznimno mogu pojedina¢no

rjeSavati odvodnju svojih urbanih (fekalnih) otpadnih voda sakupljanjem u potpuno
vodonepropusnoj sabirnoj jami. Svaka sabirna jama mora biti locirana izvan zastitnog pojasa ceste,
mora biti udaljena od susjedne gradevinske Cestice minimalno 3,0 m i mora se omoguciti kolni
pristup radi ¢iS¢enja. Otpadne vode iz sabirnih jama, pod uvjetom da zadovoljavaju svojim
sastavom, prazne se putem nadleznog komunalnog poduzeéa na deponij odreden od strane
nadleznih sluzbi Grada. Alternativno privremeno rjeSenje je i primjena manjih suvremenih gotovih
tipskih uredaja za bioloSko procis€avanje s dispozicijom prociS¢enih otpadnih voda preko upojnog
bunara u podzemlje, takoder za svaku gradevinu zasebno.

Takoder gradevine kapaciteta preko 10 ES mogu iznimno zasebno rjeSavati odvodnju svojih urbanih
(fekalnih) otpadnih voda primjenom manjih suvremenih gotovih tipskih uredaja za bioloSko
procis¢avanje s dispozicijom prociS¢enih otpadnih voda preko upojnog bunara u okolni teren.

Clanak 64.

Nakon izgradnje planiranog javnog kanalizacijskog sustava na Sirem podrucju grada Nina
svaki vlasnik sabirne jame, odnosno gotovog manjeg tipskog uredaja za biolosko procis¢avanje
urbanih (fekalnih) otpadnih voda, mora izvrsiti prikljucak na fekalnu kanalizacijsku mrezu.

Elektroopskrba i vanjska rasvjeta

Clanak 65.

Trase elektroenergetskih kabela medusobno uskladiti, tako da se sto je vise moguce polazu u
zajednicki kabelski kanal. U zajednickom kabelskom kanalu treba zadovoljiti medusobne
minimalne udaljenosti.

Za polaganje srednjenaponskog kabela, niskonaponskog kabela i kabela javne rasvjete vrsi se
iskop kanala dubine 80cm, minimalne sirine kanala u dnu 40cm.
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Prije polaganja kabela potrebno je iz iskopanog kanala dubine 80cm odstraniti kamenje,
poravnati dno kanala, te izraditi posteljicu od kamene prasine u sloju debljine 10cm. Nakon
polaganja kabela zasuti ga kamenom prasinom u sloju debljine 15cm, a preostali dio kanala zasipati
usitnjenom zemljom rucno u sloju debljine 30cm, a potom zemljom iz iskopa.

U kanal iznad kabela na duzini 0,4m poloziti vrpcu upozorenja “POZOR ENERGETSKI
KABEL”, a na dubini 0,6m bakreno uze Cu 50mm?.

Projektirani NN kabeli ¢e se polagati u kabelski kanal dubine 0,8m i 1,0m.
Na prijelazu preko ceste kabeli se polazu u zabetoniranu PVC cijev &160mm,
odnosno @110mm za uzemljivaé i kabele javne rasvjete, a kanal treba biti dubine 1,0m.
Stupovi javne rasvjete na dijelu zone obuhvata izradeni od INOX-a moraju biti predvideni za
zonu vijetra Il1.

Svi djelovi elektroopskrbne mreze i vanjske rasvjete moraju biti izradeni u zadovoljavaju¢em
stupnju mehanicke zastite, djelovi mreze i opreme koji su izlozeni vlazi moraju biti izradeni min. u
stupnju mehanicke zastite IP 54.

Dozvoljeni pad napona do potroSata mora biti u skladu sa Pravilnikom o normiranim
naponima za distribucijske niskonaponske mreze i elektri¢nu opremu od 02-ozujka 2002.

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu sa navedenim uvjetima, a sve
prema vazec¢im elektroenergetskim biltenima HEP-a.

Izvoditelj radova obvezan je pridrzavati se Zakona o gradnji i Zakona o preuzimanju Zakona o
standardizaciji 1 drugih vaZze¢ih zakona, propisa, standarda, uputa 1 granskih normi. Prije pocetka
radova narucitelj je duzan imenovati Nadzornog inzenjera koji ¢e vrSiti stalni nadzor nad
izgradnjom elektroenergetske gradevine.

Clanak 66.
- Priblizavanje i krizanje SN kabela s drugim instalacijama
Na dijelu trase gdje se energetski kabeli polazu u zajednicki kabelski rov s drugim
energetskim kabelima minimalna vodoravna udaljenost medu njima mora iznosit 20cm.
U slucaju krizanja projektiranih 20kV kabela s drugim energetskim kabelima, minimalni okomiti
razmak medu njima treba iznositi 20cm.

Na prijelazima preko prometnica, kao i na svim onim mjestima gdje se mogu ocekivati veca
mehanicka naprezanja sredine, odnosno moguc¢nost mehani¢kog oStec¢enja, kabelski vodovi polazu
se u kabelsku kanalizaciju, ukoliko nisu specijalne konstrukcije. Minimalni nazivni (unutrasnji)
promjer cijevi mora biti za 1,5 puta veci od promjera kabela, a preporucje se promjer cijevi 160 mm
za kabele nazivnog napona Ug/U - 0,6/1kV, 200mm za kabele nazivnog napona Uy/U - 12/20kV i
Uo/U - 20/35kV i 110mm za signalne kabele i uzemljivac.

U slucaju da se duz trase projektiranih 20kV kabela nalaze TK i vodovodne instalacije treba se
kod polaganja projektiranih kabela pridrzavati slijedecih uvjeta:

- U slucaju da se projektirani 20kV kabeli priblizavaju TK kabelima, minimalna vodoravna
udaljenost izmedu najblizih energetskih kabela i TK kabela treba iznosit minimalno 0,5m. Ukoliko
se ta udaljenost ne moZe odrzati, treba na mjestima pribliZavanja, energetske kabele poloziti u
zeljezne cijevi, a TK kabele u PVC ili betonske cijevi.

- U slucaju krizanja projektiranih 20kV energetskih kabela i TK kabela minimalna okomita
udaljenost izmedu energetski 1 TK ne smije biti manja od 0,5m. Kut kriZzanja izmedu energetskih 1
TK kabela je u pravilu 90°, ali ne smije biti manji od 45°.

Nije dopusten prolaz energetskih kabela kroz zdence TK kabelske kanalizacije, kao i prijelaz
ispod, odnosno iznad zdenca.
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Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom energetskog kabela i vodovoda iznosi 0,5m
odnosno 1,5m za magistralni vodoopsrkbni cjevovod. Ovo rastojanje se moze smanjiti do 30%
ukoliko se obje instalacije zastite specijalnom mehanickom zastitom.

Na mjestu krizanja, kabel moze biti polozen iznad ili ispod vodovoda, ovisno o visinskom
poloZaju cijevi. Okomiti razmak izmedu kabela i glavnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5m, a
kod krizanja kabela i priklju¢nog cjevovoda razmak mora iznosit najmanje 0,3m.

Ukoliko je u oba slucaja krizanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zastititi od
mehanic¢kog ostecenja, postavljajuci ga u zastitnu cijev, tako da je cijev dulja za 1m sa svake strane
mjesta krizanja.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i kanalizacije iznosi
0,5m za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne priklju¢ke odnosno 1,5m za magistralni kanalizacijski
cjevovod profila jednakog ili veéeg od 0,6/0,9m (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova
instalacije). Na mjestu krizanja kabel moze biti polozen samo iznad kanalizacijskog cjevovoda i to u
zaStitnim  cijevima ¢ija je duljina 1,5m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od tjemena
kanalizacijskog profila min. 0,3m. U slucaju kada se tjeme kanalizacijskog profila nalazi na dubini
od min. 0,8m, dodatna mehanicka zaStita izvodi se postavljanjem TPE cijevi odgovarajuéeg
promjera u sloju mr$avog betona. Kada je tjeme kanalizacijskog profila na dubini manjoj od 0,8m
dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavljanjem Fe cijevi odgovarajuc¢eg promjera u sloju
mrSavog betona.

Provlacenje kabela kroz, iznad i uz vododvodne komore, hidranata te kanalizacijskih okna ili
slivnika - nije dopusteno.

Clanak 67.
- Priblizavanje i krizanje NN kabela s drugim instalacijama

Pri polaganju energetskog kabela u isti kabelski kanal razmak izmedu kabela u istom
kabelskom kanalu treba iznositi minimalno 10cm .

Ako na trasi kojom prolaze NN kabeli postoje vodovodne i TK instalacije potrebno je kod
polaganja kabela pridrzavati se sljede¢ih uvjeta :

Prilikom priblizavanja energetskih kabela i vodovodnih cijevi, vodoravna udaljenost izmedu
energetskog kabela i glavnog cjevovoda treba iznositi minimalno 50cm.

U slucaju krizanja energetskih kabela s vodovodnim cijevima minimalni okomiti razmak
medu njima treba iznositi minimalno 50cm za glavni cjevovod, a 30cm za priklju¢ni cjevovod. Ako
se ova udaljenost ne moZe posti¢i treba energetski kabel postaviti u okiten cijev, tako da je cijev
duza za Im sa obje strane krizanja.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i kanalizacije
iznosi 0,5m za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne priklju¢ke odnosno 1,5m za magistralni
kanalizacijski cjevovod profila jednakog ili ve¢eg od &0,6/0,9m (razmak izmedu najblizih vanjskih
rubova instalacije). Na mjestu krizanja kabel moze biti poloZzen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda i to u zaStitnim cijevima ¢ija je duljina 1,5m sa svake strane mjesta kriZzanja, a udaljenost
od tjemena kanalizacijskog profila min. 0,3m. U slucaju kada se tjeme kanalizacijskog profila nalazi
na dubini od min. 0,8m, dodatna mehanicka zaStita izvodi se postavljanjem TPE cijevi
odgovarajuceg promjera u sloju mrSavog betona. Kada je tjeme kanalizacijskog profila na dubini
manjoj od 0,8m dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavljanjem Fe cijevi odgovarajuceg
promjera u sloju mrSavog betona. Provlacenje kabela kroz, iznad i uz vodovodne komore hidranata
te kanalizacijskih okna ili slivnika - nije dopusteno.
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U slucaju da se projektirani 0,4kV kabeli priblizavaju TK kabelima, minimalna vodoravna
udaljenost izmedu najblizih energetskih i TK kabela treba iznositi minimalno 0,5m. Ukoliko se ta
udaljenost ne moze odrzati, treba na mjestima priblizavanja, energetske kabele poloziti u Zeljezne
cijevi, a TK kabele u PVC ili betonske cijevi.

U slucaju krizanja projektiranih 0,4 kV energetskih kabela i TK kabela minimalna okomita
udaljenost izmedu najblizih energetskih i TK kabela treba iznositi 0,5m Ako se ta udaljenost ne
moze odrzati, treba na mjestima krizanja, energetske kabele postaviti u zeljezne cijevi, a TK kabele
u PVC ili betonske cijevi duzine 2-3m. I u ovom slu¢aju minimalna okomita udaljenost izmedu
energetskih 1 TK ne smije biti manja od 0,3m. Kut krizanja izmedu energetskih i TK kabela je u
pravilu 90°, ali ne smije biti manji od 45°.

Nije dopusten prolaz energetskih kabela kroz zdence TK kabelske kanalizacije, kao i prijelaz
ispod, odnosno iznad zdenca.

Clanak 68.
Uvjeti za izvodenje prikljucaka

- Obzirom na opterecenje i vrstu potroSaca, vanjski prikljucak izvesti ¢e se kao trofazni podzemni sa

kabelom minimalnog presjeka PP00-A 4x35mm? 1kV, odnosno prema uvjetima HEP "Distribucija"

DP "Elektra" Zadar.

- Svaki objekt individualne izgradnje, kao gradevinska cjelina mora imati vlastiti vanjski prikljucak

izveden podzemno kabelom iz trafostanice ili iz kabelskog razvodnog ormara (KRO).

- KPMO objedinjuje funkciju prikljucka i mjernog mjesta u ¢ijem sastavu su mjerni uredaji jednog

gradevinskog objekta.

- Preporucuje se KPMO postavljati na procelje gradevine, na prikladnom i pristupacnom mjestu.

Visina od gaziSta do prozor¢ica za o€itanje stanja elektri¢nog brojila iznosi maksimalno 1,70m.

- Potrosaci kategorije potrosnje "kucanstvo" i ostali potroSaci na 0,4kV ugraduju u sustavu svoje

instalacije ograni¢ivac strujnog opterecenja - limitator.

- Ogranicivac strujnog opterecenja treba ugradivati na dostupnom mjestu, elektricki spojiti izmedu
elektricnog brojila 1 osigura¢a u smjeru trosila, u sklopu instalacijskog razvodnog ormarica -
razdjelnika ili odvojeno u neposrednoj blizini razdjelnika (razvodne ploce).

- Ograni¢avac strujnog optere¢enja mora biti plombirano plombom isporucitelja elektricne energije.
7. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

Clanak 69.

Postojece zelene povrsine je potrebno obnoviti i dopuniti novim biljnim fondom. Novi izgled
obnovljenih 1 dopunjenih zelenih povrSina mora biti u skladu sa zelenilom Sireg prostora.

Sve planirane zelene povrSine moraju biti zatravljene vrstom trave koja je otporna na lokalne
klimatske uvijete u mjeri i na na¢in da se odrZzi prirodni autohtoni izgled lokacije.

Na svim povrSinama potrebno je saditi drvece 1 grmlje autohtonog karaktera, takoder otporno
na lokalne prilike, guste i bogate kro3$nje.

U zoni zelenila, a uz pjeSacke povrSine moze se postaviti urbana oprema poput klupa, koseva
za smece, rasvjetnih tijela i sl..

Sve zelene povrSine nakon sadnje je potrebno njegovati i odrzavati.

Clanak 70.
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Planom se preporuca uredenje zelenih povrSina definirati izradom projekta krajobraza, a
prema smjernicama plana.

8. Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti

Clanak 71.
Prije ikakvih zahvata na planom obuhvaéenom podrucju potrebno je da ovlasteni arheolog i
konzervator izvrSe rekognosciranje terena. Shodno rezultatima rekognosciranja eventualno ¢e se
propisati izvodenje sondaznih ili sustavnih arheoloskih istrazivanja.

Clanak 72.
Prilikom izvodenja radova iskopa potreban je stalan arheoloski i konzervatorski nadzor, a u
slucaju nalaza postupa se prema uputama arheologa i konzervatora, $to ukljucuje i mogucénost
zaustavljanja radova i provodenje zastitnih arheoloskih istrazivanja.

9. Postupanje s otpadom

Clanak 73.

Otpad se mora skupljati na vlastitim gradevinskim cesticama pojedinih gradevina, te u skladu
sa komunalnim redom Grada Nina odvoziti na odlagaliste.

Kako je Prostornim planom uredenja grada Nina definirano do konac¢nog rjeSenja 1 dalje ¢e se
koristiti postojece odlagaliste grada Zadra.

Selekcijom ¢e se uspostaviti sustav odvojenog sakupljanja neopasnog tehnoloskog otpada
(metali, papir, staklo itd.) kako bi se recikliranjem dobile sekundarne sirovine za ponovno
koriStenje. Gradevinski otpad 1 otpad od ruSenja objekata (osim proizvoda koji u sebi sadrze katran 1
sliécnih) moze se kao interni materijal koristiti za sanaciju postoje¢eg odlagaliSta, kao i za
nasipavanje obale, a u skladu sa planovima nizeg reda. (UPU i DPU).

Mjesta sakupljanja otpada moraju biti zastiCena od pogleda, a predlaze se njihovo ,,sakrivanje*
zelenilom. Takoder moraju biti dostupna za vozila, dakle u blizini prometnica. Materijal kojim ¢e se
obraditi mjesto za sakupljanje otpada mora biti ¢vrst, otporan na habanje 1 glatkih povrSina kako bi
se §to je moguce bolje Cistio. Lokacije mjesta za odlaganje otpada ne smiju biti na frekventnim
komunikacijama i blizu ugostiteljskih i smjestajnih sadrzaja. Ukoliko je neminovna njihova izvedba

sprijecio eventualni pozar.
10. Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis§

Clanak 74.

Izgradnja i uredenje planiranog prostora se mora odvijati na nacin da ne utjece nepovoljno na
okoli§ 1 to tako da se ugraduju kvalitetni 1 planom propisani gradevinski 1 biljni materijali na nacin
kako je planom uvjetovano.

Narocitu paznju treba posvetiti o€uvanju kvalitetnih prirodnih resursa, odnosno odrZavanju
uredenih zelenih povrSina, dakle kvalitetnom odnosu prema postojecim ili planiranim prirodnim
sadrzajima.

Za vrijeme 1 nakon izgradnje svih predvidenih prostornih sadrZaja mora se poStovati nacelo o zaStiti
okolisa.
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Clanak 75.

Unutar obuhvata Plana nisu predvideni nikakve radnje i tehnoloski procesi koji svojom
djelatno$¢u onecis¢uju okoli$, zagaduju zrak ili stvaraju buku. Takoder je zabranjeno odlaganje
krutog otpada u neposredni okoli§, osim na nacin i na mjestima gdje to utvrdenom ovim Planom i
komunalnim redom Grada Nina. Zabranjeno je i ispustanje bilo kakvih otpadnih tekucina u
neposredni okolis.

Clanak 76.

Sve urbane (fekalne) otpadne vode s podrué¢ja obuhvata ovog UPU-a moraju se u konac¢nosti
odvesti na centralni uredaj za proc¢is¢avanje otpadnih voda na lokalitetu ,,Grgur*.

Prije ispustanja oborinskih otpadnih voda u obalno more ili u podzemlje iste moraju proci
tretman u odgovaraju¢em separatoru za izdvajanje taloga ulja i masti iz ovih otpadnih voda.

Takoder na svim parkiraliSnim povrSinama moraju se ugraditi separatori za izdvajanje taloga
ulja i masti iz oborinskih otpadnih voda prije njihovog priklju¢enja na oborinsku kanalizacijsku
mrezu naselja.

U izgradenom dijelu gradevinskog podrucju unutar obuhvata ovog UPU-a, do realizacije
javnog kanalizacijskog sustava na Sirem podruc¢ju grada Nina, odvodnja urbanih (fekalnih) otpadnih
voda mora se rjeSavati sakupljanjem u vodonepropusnim sabirnim jamama ili primjenom
suvremenih manjih tipskih uredaja za biolosko prociS¢avanje, i to za svaku gradevinu pojedinacno.
Nakon izgradnje javnog kanalizacijskog sustava grada Nina svaki vlasnik (korisnik) sabirne jame,
odnosno gotovog manjeg tipskog uredaja za bioloSko procis¢avanje urbanih (fekalnih) otpadnih
voda, mora izvrsiti prikljucak na fekalnu kanalizacijsku mrezu.

11.  Mjere provedbe plana

Clanak 77.
Izgradnja i uredenje ostalih planiranih povrSina i gradevina takoder mora biti u skladu sa
uvjetima i smjernicama definiranim ovim planom.
Za sve planirane povrSine 1 gradevine treba prije izvodenja izraditi zakonom propisanu
projektnu dokumentaciju.

Clanak 78.

Za gradevine za koje su propisane posebne mjere zastite od poZara prilikom izdavanja gradevne
dozvole potrebno je ishoditi suglasnost na glavni projekt od nadlezne Policijske uprave da su u
glavnom projektu predvidene propisane ili posebnim uvjetima gradenja traZene mjere zaStite od
pozara.

Za gradevine 1 postrojenja u kojima se obavlja skladiStenje 1 promet zapaljivih tekucina ili plinova,
a za koje nadlezZno tijelo izdaje rjeSenje o uvjetima gradenja ili lokacijsku ali ne 1 gradevnu dozvolu,
odnosno za gradevine za koje nadlezno tijelo ne izdaje ni rjeSenje o uvjetima gradenja, ni lokacijsku
ni gradevnu dozvolu, pored posebnih uvjeta gradenja potrebno je od nadleZne Policijske uprave
ishoditi odobrenje za skladiStenje ili koriStenje postrojenja za zapaljive tekucine i plinove.

Promet

Clanak 79.
Prikljucei 1 prilazi na javne ceste trebaju se izvesti prema Pravilniku o uvjetima za
projektiranje i1 izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu, uz prethodno odobrenje Hrvatskih cesta
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d.o.o., odnosno Uprave za ceste Zadarske Zupanije u postupku ishodenja potrebnih dozvola za
gradenje.

Vodoopskrba

Clanak 80.

Za rjeSenje vodoopskrbe cjelokupnog podrucja obuhvata Plana i okolnog Sireg pripadajuceg
podrucja grada Nina mora se izraditi posebna projektna dokumentacija u kojoj ¢e se izvrsiti detaljna
analiza koli¢ina specifi¢ne potrosnje vode, provesti odgovarajué¢i hidraulicki proracun, definirati
trase 1 profili cjevovoda, te odrediti to¢na mjesta prikljucenja na postoje¢i ACC cjevovod @ 300 mm
koji je izgraden u koridoru drzavne ceste D 306 na sjevernom dijelu izvan obuhvata i na postojeci
duktilni cjevovod @ 125 mm koji je izgraden u koridoru Ulice J. Barakovi¢a na jugoisto¢nom dijelu
obuhvata.

Odvodnja

Clanak 81.

Za planiranu kanalizacijsku mrezu na podrudju obuhvata ovog UPU-a mora se izraditi
odgovarajuca projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekti, izvedbeni projekti) u kojoj ¢e se
provesti detaljan hidraulicki proracun kanalizacijske mreze 1 ostalih kanalizacijskih gradevina, a obzirom
na stvarne koli¢ine otpadnih voda na ovom podrucju.

Elektroopskrba i vanjska rasvjeta

Clanak 82.

Srednjenaponski prikljucak , trafostanice 1 niskonaponsku mrezu potrebno je izgraditi prema
uvjetima za projektiranje HEP "Distribucija" D.P. “Elektra” Zadar, a biti ¢e rijeSeno glavnim
elektroenergetskim projektom.

Vrsta rasvjetnih stupova, njihova visina i razmjestaj u prostoru, te odabir rasvjetnih tijela s
kojima ¢e se rasvijetliti podruc¢je zahvata ovog detaljnog plana biti ¢e definirani kroz glavni projekt
vanjske rasvjete.

Telekomunikacijska mreza

Clanak 83.
Tehnicko rjeSenje telekomunikacijske mreZe potrebito je obraditi u glavnom projektu mreZze.
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11.1.  Obveza izrade detaljnih planova uredenja

Clanak 84.

Na podrucju obuhvata ovog plana nisu predvideni prostori koji bi se trebali detaljnije
planirati, a time za iste izraditi detaljni planovi uredenja.

Clanak 85.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Sluzbenom Glasniku Grada Nina“.

Klasa: 350-03/09-01/12
Urbroj: 2198/11-01-10-3
Nin, 29. prosinca 2010.

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjurié¢
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Temeljem ¢l. 26b. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine, broj: 30/94, 68/98, 61/00,
32/02 1 100/04), a u svezi s odredbom ¢lanka 325 st. 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
(NN 76/07 i 38/09), ¢lanka 32. Statuta Grada Nina ("Sluzbeni glasnik Grada Nina br.: 3/09 i 1/10 ),
Programa mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Nina (“Sluzbeni glasnik Grada Nina” br.
9/03, 14/04, 20/06 i 25/06) i Suglasnosti Ministarstva zaStite okoliSa, prostornog uredenja i
graditeljstva od 23. prosinca 2010. godine (Klasa: 350-02/10-13/117, Ur. broj: 531-06-10-2),
Gradsko vijece grada Nina na 12. sjednici, odrzanoj 29. prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU
o donoSenju
Urbanistickog plana uredenja ugostiteljsko-turisticke zone
"Ninsko blato™

I OPCE ODREDBE

Clanak 85.

Ovom Odlukom donosi se urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone "Ninsko blato"
(u daljnjem tekstu Plan), $to ga je izradio "BLOCK-PROJEKT" d.0.0. u prosincu 2010. godine.

Elaborat Plana, ovjeren pecatom Gradskog vije¢a Grada Nina i potpisom predsjednika Gradskog
vije¢a Grada Nina sastavni je dio ove odluke

Clanak 86.

PovrS§ina zahvata UPU-a iznosi 43 ha 1 namijenjena je izgradnji i uredenju ugostiteljsko-
turistickih, Sportsko-rekreacijskih i popratnih sadrzaja.

Clanak 87.

Ovaj Plan sadrzava tekstualni dio (Odredbe za provodenje, kako slijede), graficki dio i obvezne
priloge Plana uvezane u knjizi pod nazivom "Obvezni prilozi Urbanistickog plana uredenja
ugostiteljsko-turisticke zone Ninsko blato".

Graficki dio Plana sadrzava kartografske prikaze u mjerilu 1:1.000, kako slijedi:

List 0 Granica obuhvata i postojece stanje,
List1 KoriStenje i namjena povrsina,
List 2 Infrastrukturni sustavi i mreze:

2.1. Plan prometnica,

2.2 Vodoopskrba i odvodnja,

2.3. Elektroenergetika i telekomunikacije,
List 3 Uvjeti koriStenja, uredenja 1 zastite povrsina,
List 4 Nacin i uvjeti gradnje.

Clanak 88.

Plan je izraden u sedam (7) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze u Gradu Ninu, dva (2)
primjerka u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje Zadarske
Zupanije, jedan (1) primjerak u Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva,
jedan (1) primjerak u Zavod za prostorno planiranje Republike Hrvatske i jedan (1) primjerak u
Zavod za prostorno planiranje Zadarske zupanije.
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1 ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ODREDPIVANJA I RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH I
DRUSTVENIH NAMJENA

1.1. DETALJNA NAMJENA POVRSINA
Clanak 89.

Ovim se Planom utvrduje osnovna namjena povrSina i uvjeti gradenja i uredenje povrsina,
sukladno postavkama Prostornog plana uredenja Grada Nina. Osnovna namjena povrSina
definirana je tablicom kako slijedi::

Namjena povrsina Oznaka Ukupna % od
(list 1 — koristenje i namjena prostora) A povyrsina UKqu"e
(m%) povrsine
(bez
mora)
Ugost!teljsko-turlstléka namjena—t ur i st T2 274.306 63.2
naselja
Javna i druStvena kultura (amfiteatar) D7 8.900 2,1
namjena Vjerska (crkva) D8 2.380 0,5
Zona stanovanja (izgradeni dio) S 1.080 0,2
Javne zelene povrSine - javni park Z1 52.890 12,2
Ostale povrsine -
(prometne i parkirali$ne povrSine, pjesacke 94.444 21,8
povrsine, zastitne zelene povrsine i sl.)
« 434.000 m* 0
Ukupna povrSsina (43 ha) 100%

Namjena povrSina prikazana je kartografskim prilogom Plana, list 1. k or i gt enj e

povr.gi na

Clanak 90.

U zoni turisticko-ugostiteljske namjeneit ur i st i |[(TR)pmoguacgraditi jgradevine za
smjestaj 1 boravak gostiju 1 gradevine ugostiteljske namjene. Uz uobiCajene ugostiteljske sadrzaje
u gradevini za smjestaj i boravak gostiju, mogu se smjestiti i druge djelatnosti u funkciji
ugostiteljsko-turisti¢ke namjene, ukoliko obuhvacaju manje od 30% ukupne gradevne (bruto)
povrsine gradevine. Navedeno ograni¢enje ne odnosi se na sportske, rekreacijske 1 ugostiteljske
sadrzaje.

U zoni javne i drusStvene namjene i kultura (D7), moze se graditi amfiteatar koji ¢e sadrzavati i
sadrzaje u funkciji ove namjene (ugostiteljstvo, skladiSni prostori i sl.).

U zoni javne i drustvene namjene 1 vjerska(D8), moze se graditi crkva.

U zoni stanovanja (S)1 1 z g r a L magu se gehditiostambene gradevine prema uvjetima koji
vrijede za izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja. Sobe ili apartmani za smjestaj gostiju
mogu se smjestiti u stambenoj gradevini ukoliko obuhvac¢aju manje od 50% ukupne (bruto)
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gradevne povrSine stambene gradevine. Nije moguce graditi samostoje¢e nestambene gradevine

unutar ove zone.

U zoni javne zelene povrsine — javni park(Z1) nije moguca gradnja gradevina. [zuzetak ¢ine

infrastrukturne gradevine i1 povrsine. Unutar ove zone mogu se urediti pjesacke 1 biciklisticke

staze, postaviti urbana oprema i rasvjeta, te oprema za djecju igru. PovrSine se mogu intenzivno

krajobrazno urediti, s time da se sacuvaju osnovna obiljezja autohtonog krajobraza.

Pored gore navedenih gradevina, unutar obuhvata ovog Plana, mogu se graditi i:

a) pomol ne dgarard, ®reniista,emadstresnice i sl.) kao sastavni dio gradevine ili kao
samostojece gradevine uz gradevinu osnovne namjene,

b) javne zelene i prometne povrsine,

c) infrastrukturni koridori i povrsine.

Sadrzaji iz to¢ke (a) mogu se graditi u svim zonama osim u zoni javne zelene povrsine (Z1).
Infrastrukturne gradevine i instalacije mogu se graditi u svim zonama.

1.2. RAZGRANICAVANJE POVRSINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Clanak 91.

Osnovno razgranicenje povrSina odredeno je u pravilu prometnicama definiranim ovim Planom.
Ovakvim razgrani¢enjem formiraju se Cestice zemlje kao programsko-oblikovne i funkcionalne
cjeline.

Gradevne Cestice formiraju se u skladu s gradevinskim kazetama iz kartografskih prikaza Plana
(list 3: "uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina" i 4: "nacin i1 uvjeti gradnje"). Planirane
gradevne Cestice mogu odstupati do -5% od onih definiranih u kartografskim prikazima Plana, ako
lokacijski uvjeti tako zahtijevaju i u slucaju uskladenja s vlasni§tvom, infrastrukturnim i
prometnim koridorima i sli¢no.

Unutar gradevinskih kazeta utvrdene su povrSine unutar kojih je moguca gradnja.

Clanak 92.

Linije razgrani¢enja (regulacijski pravac) sukladne su granicama gradevnih cestica koje se
formiraju prema gradevinskim kazetama prikazane u kartografskim prikazima br.3 1 4.

Clanak 93.

Rub gradivih povrSina do regulacijskog pravca ujedno predstavlja 1 obvezni gradevni pravac i
prikazan je kartografskim prikazom list 4: "nacin i uvjeti gradnje". Gradevinski pravac definira
najmanju mogucu udaljenost fronte gradevine od regulacijskog pravca. Ukoliko se na prednjem
procelju gradevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, streha i sl.) gradevinski pravac definiran je
njome.

Najmanje 30% fronte gradevine mora se dodirivati gradevnog pravca.

Clanak 94.

Prostor izmedu gradevinskog i regulacijskog pravca u pravilu se ureduje kao parkovna povrSina
uz koriStenje prvenstveno autohtonog biljnog fonda. U ovom prostoru se mogu smjestiti i
parkiraliSne povrsine, te prikljucci na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu.

Clanak 95.
Najmanje 40% gradevne Cestice treba urediti kao parkovnu povrSinu.

SLUZBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 8/10 83
31. prosinca 2010.




SLUZBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 8/10
31. prosinca 2010.

Sastavni dio dokumentacije za gradenje sadrzavat ¢e idejno rjeSenje krajobraznog uredenja
gradevne Cestice.

Clanak 96.

Na pojedinim ulicnim potezima potrebno je predvidjeti visinski ujednacene ograde koje ne smiju
ugrozavati sigurnost u prometu, posebno na krizanjima.

Clanak 97.

Sve prometnice definirane ovim Planom odreduju se kao povrsine bez urbanisticko-arhitektonskih
barijera u prostoru sukladno njihovoj kategorizaciji.

1.3. OBLIKOVANJE GRADEVINA
Clanak 98.

Kada se gradi vise gradevina na jednoj gradevnoj Cestici, moraju se primijeniti uvjeti koji slijede:

a)  gradevine moraju ¢initi jednu funkcionalnu cjelinu,

b)  gradevine moraju biti orijentirani oko zajedni¢kog prostora, koji ¢e sadrzavati elemente
zelenila (vrt, park ili sl.) i/ili trga,

c) gradevine moraju imati zajednic¢ki prostor za smjeStaj prometa u mirovanju.

Clanak 99.

Oblikovanje gradevina moZe se izvoditi koriStenjem suvremenih i tradicionalnih materijala te
koriStenjem elemenata izvorne tradicionalne arhitekture.

Gradevine koje se izgraduju kao dvojne gradevine ili gradevine u nizu moraju s gradevinom uz
koju su prislonjeni €initi skladnu arhitektonsku cjelinu.

Posebni uvjeti oblikovanja gradevina jesu kako slijede:

a) U oblikovanju arhitektonske strukture turistickog naselja na gradevnoj kazeti br.1 posebno
se naglaSava potreba prilagodbe terenu tako da je dopuStena primjena kosih i ravnih
krovnih ploha. Sve ravne plohe ¢e se interpretirati kao iskoristivi prostori bilo kao terase ili
Vrtovi.

b) Kod oblikovanja gradevina unutar turisticCkog naselja tipa vila, posebnu paznju treba
posvetiti ostvarivanju skladnih odnosa izmedu vanjskih/parternih povrSina i samih
gradevina. Tako se uvjetuje:

o zidovi koji dijele vrtove od javnih povrSina izvode u kamenu lokalnog izvora, a
njihova visina mora biti ujednacena i moze se kretati do 2,00 m

. sve parterne povrSine treba u pravilu poploCavati kamenim plo¢ama, ali je
dopustena 1 kombinacija sa prefabriciranim podnim elementima,

. sve unutrasnje vrtove potrebno je pazljivo ozelenjavati prema jedinstvenom
krajobraznom projektu koji treba definirati na¢in uredenja tih povrSina za svaku
urbanu cjelinu,

o koloristi¢ka obrada procelja treba biti ujednacena za svaku urbanu mikro-cjelinu.

Clanak 100.

Neprimjerene sadrzaje (kao Sto su povrSine vezane uz smjestaj otpada i slicno), treba smjestiti
unutar gradevine ili iza gradevnog pravca i izvan vidnog polja s javnih povrSina.
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Vizualna neprimjerenost povrSina i prostora iz prethodnog stavka moze se smanjiti na slijedece

nacine:

a) rubovi vizualno neprimjerenih prostora i povrSina mogu se urediti prikladnim
krajobraznim rjeSenjima (stabla, grmlje, Zivice i sl.),

b) rubovi vizualno neprimjerenih prostora i povrSina mogu se ograditi sa plohama/zidovima
koriste¢i oblike, materijale i boje kojima su obradene fasade gradevine na istoj parceli
kako bi se ograda uklopila u izgradenu cjelinu,

Pozeljno je kombinirati propisane mjere.

Clanak 101.

Gradevinu treba graditi na principu «odrzive izgradnje» u Sto veéoj mjeri moguée. Odrziva
gradevina se gradi na principu maksimalne ustede energije 1 toplinske zaStite (energetska
ucinkovitosti), i ima fleksibilnu organizaciju unutrasnjeg prostora koji omogucéava Siroki raspon
mogucénosti za prenamjenu u neko buduce vrijeme.

Clanak 102.

Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne narusavaju izgled
naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjedne Cestice 1 gradevina.

Clanak 103.

Na otvorenim dijelovima gradevne Cestice dozvoljena je postava odrina i nadstreSnica na kojima
je moguca postava tendi.

Ograde, pergole ili brajde, terase, stepenis$ta, pristupni putovi i potporni zidovi moraju se graditi
tako da ne narusavaju izgled naselja, pri ¢emu se ne smije promijeniti prirodno ili postojeée
oticanje oborinske vode na Stetu susjednih Cestica i gradevina.

Promjena konfiguracije terena gradevne Cestice (nasipavanje — usijecanje) ne smije mijenjati
stabilnost zemljiSta ili negativno utjecati na prirodni tok oborinskih voda, s ¢ime bi se izazvale
negativne posljedice po okolnim prirodnim sustavima (blato, podzemne vode i sl.).

Clanak 104.

LjepSa fasada, prozori, vrata i druge aktivno koriStene prostore i povrSine gradevine treba
orijentirati prema prometnici, pjeSacko-biciklistickim koridorima ili drugoj javnoj povrsini.

2. UVJETI SMJESTAJA GRAPEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 105.

Za izgradnju gradevine gospodarske djelatnosti primjenjuju se op¢i uvjeti iz ovih Odredbi 1.
UVJETI ODREDPIVANJA 1 RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH I DRUGIH
NAMIENA, 5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADENIJE, REKONSTRUKCIJA |
OPREMANJE PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREZE S
PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA I POVRSINAMA, 7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH I
KULTURNO - POVJESNIH CJELINA I GRADEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOST]I,
8. POSTUPANJE S OTPADOM, 9. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA
NA OKOLIS i 10. MJERE PROVEDBE PLANA) i dodatni uvjeti kako slijede.
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Ukoliko dode do kolizije izmedu uvjeta iz ovog poglavlja i ostalih uvjeta iz Plana, primjenjuju
se uvjeti iz ovog poglavlja.

Clanak 1086.

Ugostiteljsko-turisticke gradevine mogu se graditi prema ¢lanku 6. ovih Odredbi. Pod pojmom
gospodarskih gradevina podrazumijevaju se gradevine koje sukladno Klasifikaciji vrsta
gradevina nemaju stambene povrsine ili je manje od 50% ukupne gradevne povrsine gradevine
namijenjeno stanovanju.

Clanak 107.

U postupku izrade detaljnije gradevne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekti itd),
moraju se poStovati opcée odredbe ovog Plana, prostorni pokazatelji iz grafickih priloga Plana (list
3. Uvjeti kori$tenja, uredenja i zastite povrSina i list 4. Nacin i uvjeti gradnje) i uvjete iz tablica
koje slijede:

2.1. Zona hotelskog naselja (T2) (kazeta 1):

Broj Namjena gradevina | PovrSina | Koeficije Katnost Koeficije
grad. u zoni grad. nt (broj etaza) nt
kazete cjeline/ | Izgraden iskoristiv
(cjeline kazete osti osti
) m?
Kig Kis

Hotelske jedinice i

odjel s posebnim

sadrzajima

kongresni centar,

bazenl,fltr)es, o 2P0+P(S)+7*

1 wellness, igralista 1 106.550 03 , 0,80
sl., ’ Kisn” 0,60
ugostiteljski sadrzaji,
ostalo/energetika
..(1A)

Vile/sjev.i juz. (1B i 2Po+
1C) P(S)+7**

* napomena: navedena katnost za kaskadni tip izgradnje. Maksimalna katnost u
presjeku paralelne slojnice je 2Po + P(S)+2
** napomena: navedena katnost za kaskadni tip izgradnje. Maksimalna katnost u
presjeku paralelne slojnice je 2Po + P(S)+1

oznaka gradevinske kazete broj broj kreveta broj kreveta
(list 3: "uvjeti koriStenja, smjest.jedinic | po jedinici
uredenja i zastite povrsina") al soba
310 soba u 1-3 600
Hotel (1A) hotelskom
1 kompleksu
Vile (1B i 1C) 30 vila +40 3.5 400
vila
1ks koeficijent iskoristivastz nal ava ukupnu grzgrddevi nsku (bruto) povrginu
2kisnjen a jkvoiegfii ci j ent i skoristivosti za nadzemne etage
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| UKUPNO:

380 |

1.000 |

2.2. Zona turistickog naselja (T2) (kazeta 2):

Broj Namje | Povrsin | Koeficijen| Katn | Koeficije | Koeficije | broj kreveta
grad. na a t ost nt nt
kazete | gradevi | grad. Izgradeno iskoristiv | iskoristiv
(cjeline | na cjeline/ | sti osti osti
) uzoni | kazeta
ma kig kisn3 Kis
420
(najmanje
100 kreveta u
hotel Po+ hotelskom
2 o 74.853 0,3| P(S)+ | 0,50 0,80 smjestaju a
vile
1 ostatak
smjeSteno u
60 do 100
vila)
2.3. Zona turistickog naselja (T2) (kazeta 3):
Broj Namje | Povrsina | Koeficijen| Katno | Koeficijen | Koeficijen | broj kreveta
grad. na grad. t st t t
kazete | gradevi | cjeline/ | Izgradeno iskoristivo | iskoristivo
(cjeline | na kazeta sti sti sti
) u zoni m
a kiq kisn3 kis
280
Po+ (kreveti
3 vile 36.337 0,3| P(S)+ | 0,50 0,80 smjesteni u
1 50 do 90
vila)
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2.4. Zona turistickog naselja (T2) (kazeta 5):

Broj Namjen | Povrsina | Koeficijen| Katno | Koeficijen | Koeficijen | broj kreveta
grad. |a grad. t st t t
kazete | gradevi | cjeline/ | Izgradeno iskoristivo | iskoristivo
(cjelin | na kazeta sti sti sti
e) u zoni m
a kiq kisn3 kis
600
Po+ (kreveti
5 vile 61.924 0,3 | P(S)+ 0,50 0,80 smjesteni u
1 120 do 200
vila)
2.5. Zona turistickog naselja (T2) kazeta 6):
Broj Namjen | Povrsina | Koeficijen| Katno | Koeficijen | Koeficijen | broj kreveta
grad. |a grad. t st t t
kazete | gradevi | cjeline/ | Izgradeno iskoristivo | iskoristivo
(cjelin | na kazeta sti sti sti
e) u zoni m
a kiq kisn3 kis
700
(najmanje
Pot 200 kreveta u
P(S)+ h
hotel 1/ otelskom
6 o 67.376 0,3 0,50 0,80 smjestaju a
vile Po+
ostatak
P(S)+ L
2 smjesteno u
100 do 160
vila)
Clanak 108.

Ovim se Planom utvrduju urbanisticko-tehni¢ki uvjeti za sve planirane gradevine u prostoru
obuhvata, a odnose se na potrebu uredenja svih gradevinskih zahvata niskogradnje 1 visokogradnje

a) za gradevine u sklopu zone hotelskog naselja (T2) (gradevinska kazeta br.1) :

Citava arhitektonska struktura se tretira kao jedinstvena funkcionalna cjelina. Ista se
mora u najve¢oj mogucoj mjeri prilagoditi nagibu terena,

urbanisti¢ki koncept strukture uvjetuje realizaciju otvorenih i suhih komunikacija
izmedu svih planiranih sadrzaja srediSnje hotelske gradevine kao 1 formiranje
srediSnjeg trga,

katnost iz prethodne tablice se odnosi na zaokruzene gradevne cjeline,

vile ¢e se graditi kao grozdovi dvojnih gradevina i gradevina u nizu,

u sklopu gradevne kazete predvidena je izgradnja sportskih igralista (R1), parkiraliSne
povrsine i uredenje parkovnih povrSina.

b) za gradevine u sklopu zone turistickog naselja (T2) (grad. kazeta br.2)
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e najmanje 100 kreveta u hotelskom smjeStaju unutar kazete a ostatak kreveta bit ¢e
rasporedeno u 60 do 100 vila. Vile ¢e se graditi u kombinaciji nizova i dvojnih
gradevina.

¢ maksimalno dopusteni broj nadzemnih etaza: 2 etaze i mogucnost izgradnje suterena,

e visina gradevine najvise 7,5 m.

C) za gradevine u sklopu zone turistickog naselja (T2) (grad. kazeta br.3)
e najviSe planiranih 280 kreveta bit ¢e rasporedeno u 50 do 90 vila. Vile ¢e se graditi u
kombinaciji nizova i dvojnih gradevina,
e maksimalno dopusteni broj nadzemnih etaza: 2 etaze i mogucnost izgradnje suterena,
e visina gradevine najvise 7,5 m.

d) za gradevine u sklopu zone turistickog naselja (T2) (grad. kazeta br.5)
e najviSe planiranih 600 kreveta bit ¢e rasporedeno u 120 do 200 vila. Vile ¢e se graditi u
kombinaciji nizova i dvojnih gradevina,
e maksimalno dopusten broj nadzemnih etaza: 2 etaze i moguénost izgradnje suterena,
e visina gradevine najvise 7,5 m.

e) za gradevine u sklopu zone turistickog naselja (T2) (grad. kazeta br.6)

e najmanje 250 kreveta u hotelskom smjeStaju unutar kazete a ostatak kreveta bit ce
rasporedeno u 100 do 160 vila. Vile ¢e se graditi u kombinaciji nizova i dvojnih
gradevina,

e maksimalno dopusteni broj nadzemnih etaza za hotelski tip izgradnje: 2 etaze i
mogucnost izgradnje suterena,

e maksimalno dopusteni broj nadzemnih etaza za vile: 2 etaze i mogucnost izgradnje
suterena,

e visina hotelskih gradevina najvise 12,00 m,

e visina vila najvise 7,5 m.

Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja, ¢ija visina ne mozZe biti viSa od 1,2 m. Iznimno, kod gradnje na kosom terenu
kaskadnim tipom izgradnje (unutar gradevne kazete br. 1), visina gradevine 1 katnost mjeri se na
mjestu presjeka gradevine paralelno sa slojnicama terena.

U glavnim projektima treba predvidjeti mjere da izgradnjom planiranih gradevina ne dode do Steta
ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese. Gradevnim zahvatima ne smije se
ugroziti ,,napajanje* peloida koje se u prirodnom stanju odvija te€enjem podzemnih voda.
Gradnjom 1 uredenjem povrSina treba i1 dalje omoguciti teCenje nezagadenih oborinskih voda
prema peloidu. U tu svrhu, unutar planiranih gradevnih cjeline br. 4, 5 1 6 dubina podrumljenja
planiranih gradevina ne smije biti veca od 3 m kako se ne bi presjekao kontakt prozracne zone 1
vodonosnika, odnosno smjer toka vode prema laguni.

Clanak 109.

Udaljenost samostoje¢e gradevine od granice gradevne Cestice je h/2, pri ¢emu je h visina
gradevine, a ne moze biti manja od 3 m, osim ako je drugacije definirano grafickim prilogom
Plana (list br. 4. Nacin i uvjeti gradnje).
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3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
Clanak 110.

Za izgradnju gradevine druStvenih djelatnosti primjenjuju se op¢i uvjeti iz ovih Odredbi 1.
UVIJETI ODREDPIVANJA I RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH I DRUGIH
NAMIJENA, 5. UVIJETI UREDENJA ODNOSNO GRADENJE, REKONSTRUKCIJA I
OPREMANJE PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREZE S
PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA I POVRSINAMA, 7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH |
KULTURNO - POVJESNIH CJELINA I GRADEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI,
8. POSTUPANJE S OTPADOM, 9. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLINOG UTJECAJA
NA OKOLIS i 10. MJERE PROVEDBE PLANA) i dodatni uvjeti kako slijede.

Unutar ove zone mogu se graditi gradevine javne i druStvene namjene prema clanku 6. ovih

Odredbi.

Ukoliko dode do kolizije izmedu uvjeta iz ovog poglavlja i ostalih uvjeta iz Plana, primjenjuju
se uvjeti iz ovog poglavlja.

Clanak 111.

U postupku izrade gradevne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekti), nije moguce
odstupati od zadanih vrijednosti, a temeljem iskaza prostornih pokazatelja iz grafickih priloga
Plana (list 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina i list 4. Nacin i uvjeti gradnje) i prema
tablici koja slijedi:

3.1. Javna i druStvena namjena: zona amfiteatra/ljetne pozornice (D7) i zona sakralne
gradevine (crkva) (D8) (kazeta 4):

Broj Namjena gradevina Povrsina | Koeficije Katnost Koeficije
grad. u zoni grad. nt nt
kazete cjeline / Izgradeno iskoristiv
(cjelin kazeta sti osti
e)
ma
kig Kis
4 amfiteatar-

: . Po+P(S)

iy srndevma 21459 | 030 0,50

(crkva) (D8) Po+P(S)+1

Clanak 112.

Urbanisticko-tehni¢ki uvjeti za planirane gradevine odnose se na potrebu uredenja svih
gradevinskih zahvata niskogradnje i visokogradnje:
a) za gradevine u sklopu amfiteatra/ljetne pozornice (grad. kazeta br 4)
e maksimalno dopuStena visina pomo¢nih gradevina uz gledaliste i pozornicu iznosi 8,0
m.

b) sakralna gradevina (grad. kazeta br 4)
e maksimalno dopustena visina sakralne gradevine je 8,0 m. Zvonik moZe bit 1 veéi, a ne
veci od 15 m. Moguce je graditi i pomo¢nu gradevinu (stan zZupnika, dvorana u funkciji
potrebe zupe i sl.) u sklopu crkve. Pomoéna gradevina moze biti najvise visine do 7,00
m.
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4. UVJETI I NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA
Clanak 113.

Za izgradnju stambene gradevine primjenjuju se op¢i uvjeti iz ovih Odredbi 1. UVIETI
ODREDIVANJA 1 RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH I DRUGIH NAMIJENA, 5.
UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADENJE, REKONSTRUKCIJA | OPREMANJE
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIISKE I KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM
OBJEKTIMA 1 POVRSINAMA, 7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH I KULTURNO -
POVJESNIH CJELINA 1 GRADEVINA 1 AMBIENTALNIH VRIJEDNOSTI, 8.
POSTUPANJE S OTPADOM, 9. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLINOG UTJECAJA NA
OKOLIS i 10. MJERE PROVEDBE PLANA) i dodatni uvjeti kako slijede.

Ukoliko dode do kolizije izmedu uvjeta iz ovog poglavlja i1 ostalih uvjeta iz Plana, primjenjuju
se uvjeti iz ovog poglavlja.

Clanak 114,

Stambene gradevine mogu se graditi u zoni stanovanja —i z g r a L (8)naiprenth igrafickom
prilogu Plana (list 1. koriStenje i namjena povrsina).

Pod pojmom stambenih gradevina ovim se Planom podrazumijevaju gradevine u kojima je vise
od 50% gradevinske (bruto) povrSine namijenjeno za stanovanje. Nestambeni sadrZaji mogu se
smjestiti u stambenoj gradevini ukoliko obuhvacaju manje od 50% ukupne gradevne (bruto)
povrsine stambene gradevine.

Unutar ove zone nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti ili skladiStenje materijala koji
predstavljaju opasnost od pozara ili eksplozije, odnosno mogu imati negativan utjecaj na okolis$
(buka, zrak, tlo i drugo) iznad zakonom dopustenih razina.

......

se nalazi stambena gradevina.

Clanak 115.

U gradevinskom podru¢ju naselja mogu se graditi stambene gradevine tipa A (do dvije
stambenih jedinica).

Clanak 116.

Na jednoj gradevinskoj Cestici dozvoljena je izgradnja samo jedne stambene gradevine.
Clanak 117.

Za stambenu gradevinu tipa A (do 2 stambene jedinice) vrijede uvjeti koji slijede:

Tip gradevine | Najmanja najveci najveci najveci najmanja
dozvoljena | dozvoljeni | dozvoljeni | dozvoljeni | dozvoljena
veli¢ina Kig Kisn Kis Sirina
gradevinske (nadzemnih | (ukupno) gradevne
Cestice etaza) Cestice na
(m?) gradevnom

pravcu
(m)
slobodpostOJeca 350 0.3 0.6 0.8 12
gradevina
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Clanak 118.

Stambena gradevine unutar ove zone mogu se graditi samo kao slobodnostojeée gradevine (nije
moguce graditi dvojne gradevine ili gradevine u nizu).

Clanak 1109.

Slobodnostoje¢a gradevina moze imati najvise podrumsku i tri (3) nadzemne etaze - P(S)+1.
Visina gradevine do vijenca moZe iznositi najvise 7,5 m.

Clanak 120.

Prilikom definiranja tlocrta gradevine u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno postovati
postojece visoko zelenilo. Ukoliko nije moguce izbje¢i uklanjanje odredenog broja stabala,
odgovarajuci broj je potrebno posaditi na slobodnim dijelovima Cestice.

Najmanje 25% gradevne Cestice treba urediti kao zastitno ili parkovno zelenilo.

4.1. POSEBNI UVJETI ZA GRADENJE UNUTAR IZGRADENOG DIJELA ZONE
STANOVANJA

Clanak 121.

Kod rekonstrukcije i/ili dogradnje veé izgradenih gradevina vrijede svi uvjeti kao i1 kod
izgradnje novih gradevina, osim veli¢ine gradevne Ccestice koja se moze zadrzati prema
zateCenom stanju, iskazanom u grafiCkom prilogu Plana (List 0. postojeCe stanje i granica
obuhvata).

Clanak 122.

Unutar izgradenog dijela zone stanovanja (S), na gradevnim Cesticama na kojima zbog zatecenih

prostornih uvjeta nije moguce ispuniti opée uvjete iz ovog Plana, propisuju se posebni uvjeti za

gradnju, a u skladu s grafi¢ckim prilogom plana (list 4. naéin i uvjeti gradnje), i to kako slijedi:

a) Za gradnju samostojeCe stambene gradevine povrSina gradevne Cestice moze iznositi
najmanje 240 m?.

b) U slucaju ishodenja rjesenja o izvedenom stanju ili potvrde izvedenog stanja za stambenu
gradevinu, Sirina gradevne Cestice mozZe biti 1 manja od minimalne propisane, a ne moze
biti manja od 10m

c) U slucaju ishodenja rjeSenja o izvedenom stanju ili potvrde izvedenog stanja za stambenu
gradevinu, udaljenost od susjedne mede moze biti manja od najmanje propisane ovim
Odredbama, a ne manja od 1 m.

Clanak 123.

U slucaju iz prethodnog ¢lanka kada je udaljenost gradevine od granice susjedne Cestice manja
od 3,0 m, na stambenoj se gradevini ne smiju graditi otvori prema susjednoj gradevnoj Cestici.

Otvorima iz stavka (1) ovog c¢lanka ne smatraju se otklopni otvori s neprozirnim staklom
veli¢ine do 60 x 60 cm, dijelovi zida od ugradene staklene opeke u ravnini zida gradevine, te
fiksni ventilacijski otvori veli¢ine do 30 x 30 cm.

Ventilacijski otvori iz stavka (2) ovog clanka, koji sluze za ventilaciju sanitarnih, i drugih
sli¢nih sadrZaja s intenzivnim mirisima, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovista gradevine.

Uvjeti iz stavki 1 1 2 ovog ¢lanka ne odnose se na gradevine za koje se pribavljaju rjesenja o
izvedenom stanju ili potvrde izvedenog stanja za stambenu gradevinu.
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4.2. DODATNI UVJETI ZA SMJESTAJ GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U
STAMBENOJ GRADEVINI
Clanak 124,

Unutar stambene gradevine dozvoljava se smjestaj turisticko-ugostiteljskih djelatnosti.

U smislu o¢uvanja kvalitete stanovanja zabranjuju se sadrzaji koji zagaduju zrak, izazivaju buku
vecu od normi utvrdenih za stambene zone, ili na bilo koji nac¢in narusavaju kvalitetu stanovanja
(na primjer: auto lakirnica, auto mehanicarska radionica, stolarija i sli¢cno).

Clanak 125.

Pod turisticko-ugostiteljskim djelatnostima koje se mogu smjestiti u stambenoj gradevini
smatraju se smjestaj i boravak gostiju do najvise 10 kreveta.

Najmanja ukupna gradevinska (bruto) povrsina jedinice tipa apartmanskog smjestaja iznosi 35
m?. Na svaki krevet u apartmanskoj jedinici potrebno je osigurati najmanje 50 m? gradevne
Cestice.

Clanak 126.

Neprimjerene sadrzaje kao $to su povrSine vezane uz tehnoloske procese, skladiSne povrsine,

otpad ili strojevi, treba smjestiti unutar gradevine ili iza gradevnog pravca i izvan vidnog polja

sa javnih povrSina.

Vizualna neprimjerenost povrsina i prostora iz prethodnog stavka moze se smanjiti na slijedece

nacine:

a)  rubovi vizualno neprimjerenih prostora i povr$ina mogu se urediti prikladnim krajobraznim
rjeSenjima (stabla, grmlje, zivice i sl.),

b)  rubovi vizualno neprimjerenih prostora i povr$ina mogu se ograditi sa plohama/zidovima
koriste¢i oblike, materijale i boje kojima su obradene fasade gradevine na istoj gradevnoj
Cestici kako bi se ograda uklopila u izgradenu cjelinu,

C)  pozeljno je kombinirati gore navedene mjere.
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4.3. DODATNI UVJETI ZA GRADNJU POMOCNE GRADEVINE
Clanak 127.

Na gradevinskoj Cestici uz stambene gradevine mogu se graditi i pomo¢ne gradevine koje
moraju biti u funkciji glavne gradevine.

Pomoc¢ne gradevine mogu biti garaze, spremista, ljetne kuhinje, nadstresnice i sl..

Clanak 128.

Pomo¢ne gradevine mogu se graditi u sklopu glavne gradevine na nacin da ¢ine skladnu cjelinu,
ili se mogu graditi kao samostojec¢e gradevine na istoj gradevnoj Cestici.

Ako se pomoc¢ne gradevine grade kao samostojece, mogu se graditi i neposredno do susjedne
mede. U tom slucaju ne dozvoljava se otvaranje otvora uz obvezu izvodenja protupozarnog zida
prema susjednoj medi najmanje vatrootpornosti 2 sata.

Voda s krova pomo¢ne gradevine mora se odvesti na vlastitu gradevnu Cesticu.

Clanak 129.
Najveca moguca bruto povr§ina pomo¢nih gradevina moze biti 50 m?.

Visina gradevine ne smije biti veca od 4,0 m, a gradevine mogu biti samo prizemne (P).

Clanak 130.

Oblikovanje pomo¢nih gradevina mora biti u skladu sa glavnim gradevinama, a prema
odredbama ovog Plana.

S. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE 1
OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREZE
S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA I POVRSINAMA

51. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE
Clanak 131.

Prostor Urbanistickog plana uredenja "Ninsko blato" prometno se veZe na cestovnu mrezu Sireg
okolnog podrucja grada Nina preko postojece javne drzavne ceste D 306, odnosno nove obilaznice
Nin-Privlaka, trasa koje je predvidena u Prostornom planu uredenja Grada Nina, a prolazi
jugozapadnim podru¢jem uglavnom izvan obuhvata ovog UPU-a.

Clanak 132.

Sve prometne povrSine na podru¢ju obuhvata UPU-a "Ninsko blato” moraju se izvesti u
predvidenim koridorima i prema zadanim popre¢nim profilima kao $to je prikazano u Planu
prometa. Moguc¢a su manja odstupanja planiranih trasa koridora radi bolje prilagodbe terenskim
uvjetima.
Prometna mreZa ili dionica pojedine prometnice moze se graditi u fazama, a na temelju lokacijske
dozvole.

SLUZBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 8/10 94
31. prosinca 2010.




SLUZBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 8/10
31. prosinca 2010.

Clanak 133.

Karakter glavnih pristupnih cesta preko kojih se prostor ovog UPU-a prometno povezuje na
postoje¢u javnu drzavnu cestu D 306 (Zadar-Nin-Vir) imaju dvije ceste koje prolaze rubnim
podru¢jem obuhvata Plana. To su:

a) na jugoistocnom dijelu postojeca cesta s asfaltnim kolnikom koju treba rekonstruirati na
novi poprecni profil ukupne Sirine 10,00 m, a koji se sastoji od kolnika $irine 6,00 m i
obostranih nogostupa Sirine 2,00 m.

b) na jugozapadnom dijelu postojeca makadamska cesta na staroj trasi Nin-Privlaka koja je u
Prostornom planu uredenja Grada Nina predvidena kao obilaznica i koja ¢e preuzeti ulogu
postojece trase javne drzavne ceste D 306. Ovu cestu treba izgraditi na dionici od
postojeceg raskrizja s drzavnom cestom D 306 do krajnjeg zapadnog dijela obuhvata ovog
UPU-a prema naselju Sabunike i dalje do naselja Privlaka, a popre¢nog presjeka ukupne
Sirine 16,50 m koji se sastoji od kolnika Sirine 7,00 m, nogostupa Sirine 1,50 m i zelenog
pojasa Sirine 1,00 m sa sjeverne strane kolnika, te zelenog pojasa Sirine 2,00 m,
biciklisti¢ke staze Sirine 2,00 m i nogostupa Sirine 3,00 m s juzne strane kolnika.

Clanak 134.

Na samom podrucju obuhvata ovog UPU-a glavnu prometnu ulogu unutra$nje cestovne mreze

imaju:

a) cesta trasa koje prolazi duz zapadnog ruba planiranog hotela na gradevnoj kazeti br.1 u
smjeru sjever-jug koja se izravno prikljuuje na novu trasu obilazne ceste Nin-Privlaka.
Ovu cestu treba izvesti poprecnog profila ukupne Sirine 11,00 m koji se sastoji od kolnika
Sirine 6,00 m, te obostranih nogostupa Sirine 1,50 m i zelenog pojasa Sirine 1,00 m

b) cesta trasa koje je planirana jugozapadnim rubom obuhvata, a na potezu od postojece
asfaltirane ceste na jugoistocnom rubu obuhvata (glavna pristupna cesta) do nove ceste
koja prolazi zapadnim rubom planiranog hotela na gradevnoj kazeti br.1. Ovu cestu treba
izvesti poprecnog profila ukupne Sirine 10,00 m koji se sastoji od kolnika Sirine 6,00 m 1
obostranih nogostupa Sirine 2,00 m.

Na ove dvije glavne unutrasnje ceste prikljucuju se ostale sekundarne ceste preko kojih je
omogucen pristup do svih planiranih prostornih sadrzaja 1 imaju karakter opskrbnih (servisnih)
cesta.

Planirana cestovna mreza na krajnjem zapadnom dijelu obuhvata ovog UPU-a uglavnom se
uklapa u prostorni raspored cestovne mreze planirane u postojecem PUP-u “Ninske Vodice”.

Sve sekundarne ceste na podrucju obuhvata ovog UPU-a treba izvesti popre¢nog profila ukupne
Sirine 10,00 m koji se sastoji od kolnika Sirine 6,00 m 1 obostranih nogostupa Sirine 2,00 m.

Clanak 135.

Planom su takoder planirane pjeSacke povrSine i staze, najmanje Sirine 2m. Planirane gradevne
cjeline su medusobno povezane pjeSackim stazama. Planom je omogucéeno graditi dodatne
pjesacke staze i povrSine koje nisu predvidene ovim Planom, a koje ¢e se definirati na temelju
projektnih rjeSenja gradevnih cjelina 1 krajobraznog uredenja.

Biciklisticke staze mogu Ciniti jedinstveni profil s pjeSackim stazama. U tom sluc¢aju, koridor
oznacen za pjeSake mora biti najmanje Sirine 1,80, a biciklisticki koridor najmanje Sirine 1,50 m.
Razgranicenje pjeSackog od biciklistickog koridora mora biti oznaceno, a moze biti 1 fizicki
odvojeno (nisko grmlje, razli¢ito poplocenje i sli¢no.
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Ostali uvjeti za uredenje pjesackih staza i povrSina utvrdeni su tockom 5.1.2. Trgw | [ druge
pj egal k eizopogRlanag i n e

Clanak 136.

Sve ceste unutar podrucja obuhvata ovog UPU-a koriste se za dvosmjeran promet vozila i za
pjesacki promet.

Nivelete svih prometnih povrSina treba prilagoditi postojeCem terenu i potrebama planiranih
prostornih sadrzaja. Radi efikasne odvodnje oborinskih voda sve prometne povr§ine moraju imati
odgovarajuce uzduzne i poprecne padove.

Clanak 137.

Gornji nosivi slojevi kolnika svih cesta moraju se izvesti od nosivog sloja od mehanic¢ki nabijenog
sitnozrnog kamenog materijala, od bitumeniziranog nosivog sloja i od habaju¢eg sloja od
asfaltbetona ili od drugog prikladnog materijala (kamen, betonski tlakovci i sli¢no).

Gornji nosivi sloj svih nogostupa i ostalih pjesackih prometnih povrsina mora se izvesti od sloja
mehanicki nabijenog sitnozrnatog kamenog materijala i zavr$nog sloja od asfaltbetona, betonskih
tlakovaca ili od nekog drugog prikladnog materijala.

Debljina nosivih slojeva kolnicke konstrukcije svih cesta ostalih prometnih povrSina mora biti
takva da moze podnijeti planirana opterecenja, o ¢emu treba voditi racuna prilikom izrade daljnje
projektne dokumentacije.

Clanak 138.

Sve prometne povrsine moraju se opremiti adekvatnom vertikalnom i horizontalnom prometnom
signalizacijom u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.

Za invalidne osobe treba na svim raskrizjima na mjestima pjeSackih prijelaza i na parkiraliSnim
povrSinama izvesti rampe za savladavanje arhitektonskih barijera u skladu s HR normama i
standardima.

5.1.1. Promet u mirovanju
Clanak 139.

Broj 1 organizacija parkiraliSnih mjesta treba rijeSiti primjenom normativa utvrdenth PPU-om
Grada Nina. Prema PPU Grada Nina, minimalni broj parkiraliSnih mjesta odreden je prema
slijedecoj tablici:

Namjena Broj parkiraliSnih mjesta

HOTELI 1 PM na dvije sobe

VILE 1 PM na svaku vilu

STAMBENE GRADEVINE 1 PM po stanu

PANSIONI , MOTELI 1 PM po sobi

UGOSTITELJSKI OBJEKTI, RESTORANI I SL. 1 PM na 4 sjedala

TRGOVINE 1 PM/10m? bruto izgradene povrSine
EIS(SI SL. SADRZAIJI (AMFITEATAR/LIETNO 1 PM na 5 sjedala

SPORTSKE DVORANE | IGRALISTA 1 PM na 10 sjedala
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Namjena Broj parkirali$Snih mjesta
VJERSKE GRADEVINE 1 PM na 5 sjedala
STAMBENE GRADEVINE 1,5 PM po stanu

Za potrebe vanjskih posjetitelja koji ¢e koristiti usluge koje ¢e nastati u turistiCkim naseljima unutar
obuhvata plana, te za one koji ¢e koristiti obliznje blato i plaze u rekreacijske svrhe, planirane su
javne parkiraliSne povrSine, a koje su prikazane u grafiCkom prilogu Plana, list 1. k o remjejit
namjena.povrgina

Smjestaj prometa u mirovanju rjeSava svaki planirani prostorni sadrzaj zasebno u okviru svoje
gradevne Cestice izgradnjom garaza u podzemnim i/ili suterenskim etazama planirane gradevine ili
na povrsini, pri tom ne ugrozavajuci zelene 1 druge povrsine. Izuzetak Cine javni i druStveni sadrzaji
(amfiteatar i crkva) koji ¢e prvenstveno sluziti gostima, a vanjski posjetitelji mogu smjestiti svoja
vozila na javnim parkiraliSnim povrSinama iz prethodnog stavka. Kod izgradnje podzemnih ili
suterenskih parkiraliSta, povrSine istih ne ubrajaju se kod izraCunavanja gradevne (bruto) povrsine
u cilju procjene potrebitih broja parkiraliSnih mjesta. Vece parkiraliSne povrSine mogu se rjeSavati
iu vise od jedne etaze koristeci topografske karakteristike terena, s tim da se gornja etaza nalazi na
razini terena.

Clanak 140.

Vise gradevina mogu koristiti zajednicke parkiraliSne povrSine pod uvjetom da gradevine tvore
funkcionalnu cjelinu. Odnosi koristenja i odrzavanja parkirali$nih povrS§ina ¢e se pravno regulirati
(ugovoriti) izmedu korisnika parkiraliSne povrSine 1 vlasnika.

Planirane parkiraliSne povrSine iz ovog Plana ne mogu se prenamijeniti u druge svrhe, niti se
mogu promatrati odvojeno od namjene kojoj sluze.

Uredene parkiraliSne povrSine mogu biti smjeStene unutar negradivog dijela svake gradevne
Cestice.

Obvezno je krajobrazno urediti povrSine za zbrinjavanje prometa u mirovanju. Dodatno, potrebno je
oblikovati zastitni zeleni pojas (najmanje 1 m Sirine) izmedu parkiralisne povrSine i regulacijskog
pravca.
PoZeljno je (nije obvezno) podijeliti parkiraliSnu povrS$inu pa i druge tvrde povrSine, na vise
manjih povr§ina odvojenim zelenilom 1 terasirane na razliitim visinskim razinama gdje teren
dopusta

Clanak 141.

Gornji nosivi slojevi svih povrsina za parkiranje moraju se izvesti od istih slojeva kao gornji nosivi
slojevi kolnika cesta, tj. od nosivog sloja od mehanicki nabijenog sitnozrnog kamenog materijala, od
bitumeniziranog nosivog sloja i od habajuceg sloja od asfaltbetona. Umjesto asfaltnih slojeva zavr$na
obrada parkirali$nih povrSina moZze biti 1 od betonskih tlakovaca ili od nekog drugog prikladnog
materijala.

Za parkiraliSna mjesta treba odabrati ove dimenzije: za okomito parkiranje vozila 2,50/5,00 m, a
za uzduzno parkiranje vozila 2,00/5,00 m.
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5.1.2. Trgovi i druge vece pjesacke povrsine

Clanak 142.

Na citavom prostoru (osim unutar zone stanovanja) u sklopu graditeljskih cjelina predvida se
uredenje ulica i trgova za potrebe pjeSaka. Potrebno je izraditi posebne projekte uredenja okoliSa
kao obvezni prilozi u postupku ishodenju dozvola za gradnju.

Clanak 143.

Oblik i povrsina trgova i pjesackih i biciklisti¢kih staza prikazana grafickim prilozima Plana nisu
konac¢na. Konacni oblik i povrSina definirat ¢e se posebnom dokumentacijom u postupku
ishodenja dozvole za gradenje, a koja ¢e se izradivati za funkcionalne cjeline (kazete). Ako se
planirana trasa pjeSacke ili biciklisticke staze iz ovog Plana izmjeni, treba voditi raCuna da se ne
prekine kontinuitet staza u odnosu na susjedne gradevne cjeline.

Povrsine trgova mogu biti koriStene u kulturne i zabavne svrhe. Terase u sklopu hotelske ili druge
gradevine mogu biti koriStene 1 za ugostiteljske svrhe (kafi¢ ili bar terasa i sl.). PjeSacka povrSina
(pjesacki koridor) moze biti koriStena u ugostiteljske svrhe najvise do 5 m udaljenosti od procelja
gradevine u kojoj se nalazi cafe bar, restoran ili sli¢no, U potonjem slucaju, ostatak pjesackog
koridora mora ¢init najmanju $irinu korisnog pjesackog koridora od 4 m.
Pjesacki i/ili biciklisti¢ki putovi ¢e biti najmanje 1,5 m Sirine. PjeSacki i/ili biciklisticki putovi ili
dijelovi tih putova mogu se koristiti i kao vatrogasni putovi, u kojem ¢e se slu¢aju dimenzionirati
u tu svrhu.
5.1.3. Povrsine za javni prijevoz

Clanak 144.

Na prostoru obuhvata ovog UPU-a nisu planirana autobusna stajaliSta za potrebe javnog prijevoza.
Autobusna stajaliSta mogu se predvidjeti projektnom dokumentacijom prometne infrastrukture
neovisno od ovog Plana.

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE
Clanak 145.

Potrebno je omoguciti naymanje 350 direktnih telefonskih linija koje se kroz lokalne telefonske
centrale dovode do najmanje 1100 krajnjih korisnika. Svaku lokalnu telefonsku centralu potrebno
je spojiti podzemnim optickim kabelom odgovarajuceg kapaciteta na HT-ov TK ¢vor.

Clanak 146.

Planirani UPU Ninsko Blato nalazi se u zoni komutacije 1 TK mreze Sabunike.

Tocka priklju¢enja je "A" postojeci kabelski zdenac od kojeg treba predvidjeti izradu kabelske
kanalizacije sa 2 PEHD cijevi, promjera 50 mm i 1 PEHD cijev, promjera 75mm kabelskim
zdencima D2 u koji ¢e se prema potrebama uvuci kabel za planirane objekte. Planirani objekti
trebaju imati telefonsku instalaciju napravljenu po vaze¢im tehni¢kim propisima te zavrSenu u
prikljuénom ormaricu.

U samim objektima predvidjeti izradu telefonske instalacije sa kabelima tip: TC 3 POHFFR.

Clanak 147.

Ovim se Planom uvjetuje izvedba telekomunikacijske mreZze kako je to definirano grafickim
prilogom Plana List 2.3 Infrastrukturni sustavi i mreze: elektroenergetika i telekomunikacije.
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Gradevine u sustavu pokretne mreze ¢e se graditi prema uvjetima koji proizlaze 1 posebnih
zakona.

Clanak 148.

U razvoju postojecih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljSanje
pokrivanja, povecéanje kapaciteta mreza i uvodenje novih usluga i tehnologija (sustavi slijedec¢ih
generacija). U skladu s navedenim, na podrucju obuhvata Plana moguca je izgradnja i postavljanje
baznih stanica (osnovnih postaja) pokretnih komunikacija smjeStanjem na samostojeée stupove i
krovne prihvate.

Bazne stanice (osnovne postaje) pokretnih telekomunikacijskih mreza mogu se postaviti na
lokalitetima koji nisu u sukobu sa smjernicama zastite prirode (narusavanje krajobraznih
vrijednosti) i nepokretnih kulturnih dobara (na udaljenosti min. 500 m od pojedinacnih zasti¢enih
gradevina), prema posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima i mjerodavnih sluzbi
zastite. Dodatno, gradnja i nadogradnja pokretne telekomunikacijske mreze ¢e se odvijati na nacin
da viSe operatera koriste zajednicke samostojece antenske stupove, kada je to moguce.

Postava svih potrebnih instalacija pokretnih komunikacija moze se izvesti samo uz potrebne
suglasnosti, odnosno Zakonom propisane uvjete i prema odredbama iz ovog Plana. Pokretna
telekomunikacijska mreza nije definirana grafickim prilozima ovog Plana.

Clanak 149.

Unutar obuhvata plana su moguca odstupanja trasa TK kanalizacije zbog prilagodavanja uvjetima
na terenu. Takoder se TK sustav moze nadogradivati elementima koji nisu predvideni ovim
Planom a u skladu sa posebnim uvjetima.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE
5.3.1. Uyvjeti gradnje elektroenergetske mreze

Clanak 150.

Ovim se Planom uvjetuje izvedba elektroopskrbne mreze i energetskih uredaja kako je to rijeSeno
u grafickom prilogu Plana (List 2.3 Infrastrukturni sustavi i mreze: elektroenergetika i
telekomunikacije)

1.1.2 53.1.1Ni skonaponska mrega
Clanak 151.

Prognoza buducih elektroenergetskih potreba u zoni zahvata provodi se po kategoriji potroSaca, i
to:

a) javna namjena
b) poslovne gradevine
C) javna rasvjeta

1.1.3 5.3.1.2. Elektroenergetski razvod
Clanak 152.
Za zadovoljavanje potreba navedenih objekata potrebno izgraditi nove trafostanice kako je to u
grafickom prilogu rijeSeno
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Nove trafostanice povezati novim kabelom XHE 49 A — 20kV 3x (1x185mm?).

Glavni elektroenergetski razvod niskog napona predviden je iz TS, a sekundarni iz plasti¢nih
ormara.

Kao tipski kabeli za niskonaponski razvod Kkoristit ¢e se PP00 i PP00-A kabeli, Svi ormari izraditi
¢e se od plastike kao samostojec¢i ili ugradni.

U grafickom prilogu Plana (List 2.3 Infrastrukturni sustavi i mreZe: elektroenergetika i
telekomunikacije), naznaene su trase po kojima ¢e se razvijati buduéa niskonaponska mreza i
javna rasvjeta i1 priklju¢ni kabeli visokog napona.

Clanak 153.

Kod izrade glavnih projekata niskonaponskih mreza, visokonapopnskih mreza-20kV, i
trafostanica, potrebno je postivati uvjete za projektiranje koje ¢e izdati HEP.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti paznju na sljedece
uvjete:

a) dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj povrSini ili nogostopu, a pri prelasku
kolnika dubina je 1,2m

b) Sirina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno polozenih kabela

C) na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlace kroz PVC cijevi promjera ®110,
®160, odnosno @200 ovisno o tipu kabela (JR, NN, VN)

d) prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze

uzemljivacko uze Cu 50 mm

e) elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguce, u nogostup prometnice stranom
suprotnom od strane kojom se polazu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno
voditi obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za medusobno
kriZzanje s tim da kut krizanja ne smije biti manji od 45 °.

Clanak 154.

Mjesna transformatorska postrojenja postavljaju se tako da je mogu¢ kolni pristup barem jednom
procelju 1 da su uklopljena u okoliS. Ako se grade kao samostalne gradevine, obvezno je
krajobrazno uredenje okoliSa i udaljenost transformatorske stanice od mede iznosi najmanje h/2,
gdje je hvisina vijenca.

Sve trafostanice trebaju biti izvedene na zasebnim gradevinskim ¢esticama ako nisu planirane u
sklopu drugih gradevina. Dimenzije su definirane veli€¢inom opreme 1 postrojenja koja se u njih
ugraduju, a sukladno posebnim propisima.

Clanak 155.

Minimalna povrsina gradevinske &estice za trafostanicu je 40 m® za TS 10/04 kV.

Clanak 156.

Elektroenergetska mreZa se projektira 1 izvodi sukladno posebnim propisima prema rjeSenjima iz
ovoga Plana i uvjetima HEP-a.

U konacnici, polozaj trafostanica moze biti 1 druk¢iji od onih prikazanih u grafickom prilogu
Plana, a unutar obuhvata ovog Plana elektroenergetski sustav se moze nadograditi elementima
(trafostanice, VN 1 NN kabeli itd.) koji nisu predvideni ovim Planom, a u skladu su sa uvjetima
HEP-a i posebnim propisima RH.
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Takoder su moguca odstupanja trasa elektroenergetske mreze zbog prilagodavanja uvjetima na
terenu.

1.14 5.3.1.3. Vanjska rasvjeta
Clanak 157.

Mjerenje vanjske rasvjete bit ¢e u zasebnim ormarima za TS-3, 4,5
Predvida se da ¢e cijelo podrucje biti osvijetljeno.
Za javnu rasvjetu koristit ée se kabel PP00 A 4x25mm?, a kao uzemljiva& uZe od bakra 50mm?.

Vrsta stupova javne rasvjete, njihova visina i razmjestaj u prostoru, te odabir rasvjetnih armatura,
bit ¢e definirane kroz glavni projekt javne rasvjete.

Javna rasvjeta postavit ¢e se po svim trasama sa niskonaponskom mrezom, koje se obraduju u
grafickom prilogu.

Polozaj stupova 1 tip svjetiljki odredit ¢ée projektant u projektu rasvjete. Treba voditi brigu da
javna rasvjeta ne predstavlja izvor zagadenja svjetlom, tako da rasvjeta ucinkovito obasjava
ciljane povrSine uz maksimalnu energetsku ucinkovitosti, te da ujedno ne ugrozava koridore
migracijskih kretanja ptica.

1.1.5 5.3.1.4. Osiguranje i zagtita

Clanak 158.
Niskonaponska mreZa i javna rasvjeta se osigurava od preopterecenja i kratkog spoja osiguracima
u trafostanici i niskonaponskim ormarima, odnosno rasvjetnim stupovima. Proracun osiguraca
izvrsit ¢e se u glavnom projektu.

1.1.6 5.3.1.5. Nalin izvolLenja radova
Clanak 159.

Trase elektroenergetskih kabela potrebno je medusobno uskladiti, tako da se polazu u zajednicke
kanale.

U zajednickom kabelskom kanalu treba zadovoljiti medusobne minimalne udaljenosti.
Kod prijelaza ispod prometnica kabeli se polazu u plasti¢ne cijevi promjera 110-160mm, a na
dubini 80 cm. a oko kabela potrebno je nasuti sloj finog pijeska.

Iznad kabela se postavlja, u dva nivoa traka za upozorenje. U isti kanal se polaze i bakreno uze 50
mm?, sa kojim se spajaju metalni dijelovi mreze i zaStitna sabirnica u ormarima.

5.3.2. UVJETI GRADNJE VODOVODNE MREZE I MREZE ODVODNJE

1.1.7 5.3.21. Vodovod
Clanak 160.

Dovoljne koli¢ine vode za kvalitetno rjeSenje vodoopskrbe, za komunalne potrebe 1 gubitke, te za
protupozarnu zastitu svih planiranih prostornih sadrzaja na cjelokupnom podrucju ovog UPU-a i
na Sirem okolnom podrué¢ju mogu se osigurati iz javnog vodoopskrbnog sustava samo preko
novog magistralnog cjevovoda Petr¢ane-Nin-Vir @ 500 mm, za koji je ve¢ izradena odgovarajuca
projektna dokumentacija. Trasa ovog cjevovoda prolazi u koridoru nove obilazne ceste Nin-
Privliaka. Ovaj magistralni cjevovod mora se izgraditi najkasnije do pocetka realizacije prvih
planiranih objekata na podrucju obuhvata ovog UPU-a.
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Clanak 161.

Vodovodna mreza mora se izgraditi u koridorima prema situaciji prikazanoj na Planu
vodoopskrbe (List 2.2 Infrastrukturni sustavi i mreze: vodoopskrba i odvodnja).

Clanak 162.

Vodovodna mreza na cjelokupnom obuhvatu mora se izgraditi od kvalitetnih vodovodnog
materijala, i to: za profile jednake i ve¢e od 80 mm od lijevanozeljeznih cijevi (nodularni lijev ili
duktil), a za profile manje od 80 mm od pocincano ¢eli¢nih cijevi, u svemu prema uvjetima koje
¢e odrediti "Vodovod" d.o.o. Zadar.

Na svim dijelovima gdje nova vodovodna mreza moze do¢i pod utjecaj morske vode moraju se
vodovodne cijevi dodatno zastititi.

Minimalni horizontalni razmak vodovodnih cijevi od kanalizacijskih mora iznositi min. 2,0 m, od
VN elektrovodova 1,5 m, te od NN elektrovodova i tt vodova 1,0 m.

Vodovodni cjevovodi moraju se poloziti u rovove na podlozni sloj od sitnozrnatog materijala
granulacije 0-4 mm debljine 10 cm, te zatrpati do visine 30 cm iznad tjemena cijevi sitnozrnastim
neagresivnim materijalom maksimalne veli¢ine zrna do 8 mm. Dubina polaganja vodovodnih
cijevi mora iznositi min. 1,2 m od tjemena cijevi do gornje razine uredenog terena.

Dno rova na koje se polazu vodovodne cijevi i nadsloj iznad tjemena cijevi moraju se izvesti od
kvalitetnog sitnozrnatog materijala 1 zbiti na zahtijevani modul sti§ljivosti.

Nakon montaze svi cjevovodi moraju se ispitati na tlak, te izvr$iti njihovo ispiranje i dezinfekcija.

Za protupozarnu zaStitu mora se izgraditi kvalitetna hidrantska mreza duz cijelog predmetnog
zahvata u skladu s postoje¢im Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara. Treba odabrati
nadzemne hidranata na medusobnom razmaku do 150 m. Samo iznimno mogu se primijeniti i
podzemni hidranti.

Clanak 163.

Za vodovodnu mrezu unutar obuhvata ovog UPU-a mora se izraditi odgovaraju¢a projektna
dokumentacija (idejni projekt, glavni 1 izvedbeni projekti) u kojoj ¢e se obraditi 1 Sire okolno
podrugje, izvrsiti detaljan hidrauli¢ki proracun i1 odabir vrste cijevi i profila pojedinih cjevovoda, a
u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju i1 gradnji. Na projektnu dokumentaciju
moraju se zatraziti tehnicki uvjeti i sve potrebite suglasnosti od Vodovoda d.o.0. Zadar.

1.1.8 5.3.2.2. Odvodnja
Clanak 164.

U skladu s postoje¢im Prostornim planom uredenja Grada Nina, Idejnim rjeSenjem ,,Odvodnja i
procis¢avanje sanitarnih otpadnih voda Sireg podrucja Grada Nina“ i Studijom o utjecaju na okoli§
izgradnje turistickog naselja ,,Ninsko blato* za obuhvat ovog UPU-a mora se primijeniti razdjelni
sustav odvodnje.

Kanalizacijska mreza mora se izgraditi u koridorima prema situaciji prikazanoj na Planu odvodnje
(List 2.2 Infrastrukturni sustavi i mreze: vodoopskrba i odvodnja). Mogucéa su odstupanja kada to
zahtijeva stanje na terenu ili u slucaju kvalitetnijeg alternativnog rjeSenja, a u skladu s posebni
propisima.

Clanak 165.

Sve urbane (fekalne) otpadne vode s podruc¢ja obuhvata ovog Plana moraju se odvesti zasebnom
fekalnom kanalizacijskom mrezom do lokaliteta “Grgur”, jugozapadno od javne drzavne ceste D
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306, gdje je predvidena lokacija buduceg centralnog uredaja za prociS¢avanje ovih otpadnih voda
za cjelokupno podrucje Grada Nina, Opcine Privlaka i Opcine Vrsi s pripadaju¢im podmorskim
ispustom u morski akvatorij Virskog mora, ukupnog kapaciteta cca 47400 ES.

Clanak 166.

Unutar obuhvata ovog Plana sve urbane (fekalne) otpadne vode iz planiranih prostornih sadrzaja
moraju se sakupljati i odvesti gravitacijskim fekalnim kolektorima do najblize crpne postaje iz
koje se prepumpavaju na sljede¢i viSe polozeni fekalni kolektor, odnosno na glavni fekalni
kolektor kojim se gravitacijski odvode na uredaj za proc¢is¢avanje koji je izvan granica obuhvata
ovog Plana.

Da bi funkcionirala odvodnja urbanih (fekalnih) voda na podruc¢ju ovog UPU-a moraju se izgraditi
dvije crpne postaje projektirane u Idejnom rjesenju ,,Odvodnja i proc¢iS€avanje sanitarnih otpadnih
voda Sireg podrucja Grada Nina®:

1 crpna postaja ,,Klanice* u istonom dijelu obuhvata u zelenoj povrsini kazete br. 6, u
kojoj se sakupljaju urbane (fekalne) otpadne vode iz planirane gradevne kazete br. 6. 1z
ove crpne postaje sakupljene otpadne vode prepumpavaju se na viSe polozeni
gravitacijski fekalni kolektor, preko kojeg dolaze do crpne postaje ,,Ninsko blato 1“ u
srediSnjem dijelu obuhvata.

2 crpna postaja ,,Ninsko blato 1“ u srediSnjem dijelu obuhvata jugoisto¢no od zone
turistickog naselja na gradevnoj kazeti br.1 u kojoj se sakupljaju urbane (fekalne) otpadne
vode iz planiranih gradevina kazeta 1, 2, 3, 4 i kazete 5. U ovu crpnu postaju dolaze i
urbane (fekalne) otpadne vode iz crpne postaje ,,Klanice“. 1z crpne postaje ,,Ninsko blato
1 sve sakupljene otpadne vode prepumpavaju se na glavni fekalni kolektor, trasa kojeg
je predvidena u koridoru nove obilazne ceste Nin-Privlaka i1 preko kojeg dolaze na uredaj
za procis¢avanje.

Crpne postaje gradit ¢e se kao podzemne gradevine s vodonepropusnim crpnim bazenom i
ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa. Crpna postaja, kao prvi stupanj zastite, mora
imati osiguran rezervni pogon (pumpu) kao i rezervno napajanje elektricnom energijom (mogu¢ i
pokretni izvor napajanja). Volumen crpnog bazena dimenzionirati na nacin da se uz koriStenje
retencijskog prostora u gravitacijskom cjevovodu omoguci dovoljno zadrZzavanje otpadne vode do
dovoza 1 uklju¢enja rezervnog izvora napajanja.

Clanak 167.

Oborinske otpadne vode s podrucja ovog UPU-a moraju se sakupljati povrSinski 1 zasebnom
oborinskom kanalizacijskom mreZom 1 ispusStati preko upojnih bunara u okolni teren.

U skladu sa smjernicama iz Studije o utjecaju na okoli§ izgradnje turistickog naselja ,,Ninsko
blato®, a radi oCuvanja ravnoteze slatke i morske vode u laguni ljekovitog blata, javni sustav
oborinske odvodnje podijeljen je na viSe podsustava preko kojih se oborinske otpadne vode s
prometnica i1 parkiraliSta odvode do viSe zasebnih lokacija s upojnim bunarima i preljevnim
barijerama. Na taj nain izbjegava se koncentrirano upustanje ovih voda u tlo, a omogucava
njihovo jednoli¢no horizontalno razlijevanje u pravcu mora i blata.

Da se smanji dotok oborinskih voda u budu¢i javni kanalizacijski sustav (oborinsku kanalizacijsku
mrezu) sve ,,Ciste” oborinske otpadne vode s krovnih, pjeSackih i1 zelenih povrSina moraju se
zasebno povrsinski odvesti u okolne zelene povrsine, odnosno ispustati u podzemlje preko upojnih
bunara unutar obuhvata svake gradevinske Cestice pojedina¢no na nacin da se ne ugroze okolne
gradevine 1 povrSine.
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Povrsinske 1 podzemne vode koje prirodno otjeCu u Ninsko blato (peloid) mogu se izravno
ispustati preko upojnih bunara u okolni teren ili se mogu sakupljati i preusmjeriti kanalima prema
blatu, ali samo ako to nece dovesti do oStec¢enja okolisa tj. erozije, niti do ometanja funkcioniranja
prostora. Ako postoji mogucnost zagadenja ovih povrSinskih voda iste se moraju na odgovarajuci
nacin prethodno procistiti.

Na prostoru cjeline 1. ovog UPU-a, gdje su planirani smjeStajni sadrzaji kaskadnog tipa,
oborinske i podzemne vode moraju se kontrolirano odvoditi kako ne bi doslo do ubrzanja protoka
vode, a s tim 1 do pojaCane erozije terena i formiranja bujica kojima bi se u ljekovito blato, osim
mulja, transportirali grubozrni pijesak i sitnozrni $ljunak Sto bi ugrozilo sastav i kvalitetu
ljekovitog blata. Stoga je potrebno usporiti dotok vode u lagunu izgradnjom jednog ili vise
drenaznih kanala okomito na smjer teCenja podzemne vode kojima ¢e se odvesti ove vode u
podnozje platoa, gdje je potrebno izgraditi jedan ili viSe upojnih bunara s preljevnom barijerom
kako bi voda izgubila na brzini tecenja, a s tim i moguénost transportiranja pijeska i §ljunka.

Radi zastite okolnog terena i Sireg obalnog podrucje na svim povrSinama za parkiranje unutar
svake gradevinske Cestice na cjelokupnom podrucju ovog Plana moraju se ugraditi separatori za
izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih otpadnih voda prije njihovog prikljucenja na planiranu
javnu oborinsku kanalizacijsku mrezu. I na svakoj lokaciji upojnih bunara moraju se takoder
ugraditi separatori za izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih otpadnih voda prije njihovog
ispustanja u okolni teren.

Clanak 168.

Za fekalne kolektore mora se primijeniti kao minimalni profil od 250 mm, uz minimalni pad od 1=
0,50%.

Za oborinske kolektore mora se primijeniti kao minimalni profil od 300 mm.

Pojedini prikljucci sekundarne kanalizacijske mreze, odnosno priklju¢ci iz novoplaniranih
prostornih sadrzaja, mogu se izvesti od kanalizacijskih cijevi profila @ 200 mm.

Kanalizacijske cijevi moraju biti polozene na horizontalnoj udaljenosti min. 2,00 m od
vodovodnih cjevovoda. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,0 m.

Kanalizacijska mreZa mora se izgraditi od kvalitetnih kanalizacijskih cijevi. Kontrolna okna
moraju biti na razmaku koji omoguéava prikljucak svih otpadnih voda iz okolnih gradevina. Dno
rova na koje se polazu kanalizacijske cijevi i1 nadsloj od 30 cm iznad tjemena cijevi moraju se
izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtijevani modul stisljivosti.

Ako je dubina polaganja kanalizacijskih cijevi na prometnim povrSinama manja od 1,5 m
kanalizacijske cijevi moraju se zastititi slojem betona u punoj Sirini rova.

Sve kanalizacijske gradevine moraju se izgraditi kao potpuno vodonepropusne gradevine.

Crpne postaje fekalne odvodnje moraju se izgraditi kao podzemne gradevine s vodonepropusnim
crpnim bazenom i ventilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa. Svaka crpna postaja mora
imati osiguran rezervni pogon (pumpu) i rezervno napajanje elektricnom energijom (stalni ili
pokretni izvor napajanja).

Na svim planiranim prometnim povrSinama mora se predvidjeti dovoljan broj vodolovnih grla, a
po potrebi i adekvatne kanalske linijske resetke.

Upojni bunari s preljevnim barijerama moraju se projektirati i izvesti tako da omoguce jednoli¢no
horizontalno razlijevanje oborinske vode u pravcu ljekovitog blata i mora. Iste treba oblikovno i
materijalom uklopiti u projekt krajobraznog uredenja i po potrebi vizualno ih zakloniti sadnjom
sloja grmlja.
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Clanak 1609.

Za potvrdu planirane kanalizacijske mreZze na podruc¢ju obuhvata ovog UPU-a mora se izraditi
odgovarajuca projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekti, izvedbeni projekti) u kojoj
¢e se provesti detaljan hidraulicki proracun kanalizacijske mreze i ostalih kanalizacijskih
gradevina prema stvarnim koli¢inama svih otpadnih voda na ovom podrucju, te rijesiti svi detalji
oborinske odvodnje (procis¢avanje, lokacije upojnih bunara s preljevnim barijerama,...), a sve u
skladu s posebnim uvjetima koje ¢e propisati nadlezno tijelo.

U slucaju fazne izgradnje pojedinih cjelina sustav njihove odvodnje otpadnih voda mora se

projektirati 1 izgraditi na nacin da se uklopi u kona¢no rjesenje odvodnje otpadnih voda cijelog
obuhvata ovog UPU-a.

5.3.8. UVJETI GRADNJE MREZE ZA TRASNPORT PLINA

Za osiguranje isporuke plina potrebno je izgraditi glavni razvod plinske infrastrukture u trupu
planiranih javnih prometnica. Plinski razvod ¢e se projektirati na nacin da ¢e biti moguce
prikljucenje podrucja obuhvata ovog Plana na javnu plinsku infrastrukturu kada uvjeti za to budu
realizirani.

Osnovna mreza za transport plina ¢e se projektirati 1 graditi prema HR standardima i normama.
Iznimno, do izgradnje javne plinske infrastrukturne mreze, moguce je izgraditi zasebno plinsko
postrojenje za potrebe planiranih sadrzaja. Plinsko postrojenje moze biti smjesteno i izvan granica
obuhvata ovog Plana.

6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA
Clanak 170.

Ovim se planom utvrduje potreba ozelenjivanja ¢itavog prostora. U grafickom prilogu Plana (List.

3 Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina) zelene povrsine dijele se na:

a) javne zelene povrsine — javni park (Z1) imaju primarnu ulogu okupljanja ljudi u svrhe
odmora i relaksacije. Izvode se od mjeSovitog visokog i niskog zelenila, travnjaka i
cvijeca, s viSe manjih slobodnih povrsina predvidenih sa klupama za sjedenje i odmor, na
mjestima ugodnih vizura i iinsolacije.

b) drvorede uz kolne prometnice koji sadrze neke od funkcija za$titnih i javnih zelenih
povrsina. Oni bitno doprinose vizualnim efektima i oplemenjuju ambijente u naselju.
Izvode se od vrsta visokog zelenila, pogodnog za oblikovanje krosnji.

C) zelene povrSine (negradivi dijelovi) unutar gradevinskih cestica moraju biti pazljivo
isplanirane 1 uskladene s op¢im karakteristikama prostora.

Clanak 171.

Sve zelene povrsine u prostoru obuhvata plana imaju primarnu ulogu stvaranja ugodnih prirodnih
ambijenata i poboljSanja mikroklimatskih prilika u podrucju i neke druge specificne zadace.

U sklopu zastitnih/javnih zelenih povrSina potrebno je izvesti slijede¢e sadrzaje i opremu :

a) pjesSacke staze najmanje Sirine 1,50 m. PjeSacki i/ili biciklisticki putovi ili dijelovi tih
putova mogu se koristiti i kao vatrogasni putovi, u kojem ¢e se slu¢aju dimenzionirati u tu
svrhu,

b) manja proSirenja pjeSackih staza-stajanki sa klupama i manjih ukrasnih vrtova,

C) Citav prostor opremiti koSarama za otpatke, informacijskim znakovljem i sl.
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d) izvesti primjerenu rasvjetu cijeloga prostora koja treba biti funkcionalna | diskretno
postirana.

Unutar negradivog dijela gradevne kazete moguca je i izgradnja mini-golf terena ukupne povrsine
do 2.000 m*.

Citav prostor javnog/zastitnog zelenila treba opremiti uredajima za zalijevanje povriina u sustavu
opremanja podrué¢ja vodovodnim instalacijama.

Clanak 172.

biciklisticki pristup.
Pristup vozilima na javne zelene povrSine je zabranjen. [zuzetak Cine:

a) vozila za odrzavanje javne zelene povrsine,

b) opskrbna vozila, ako ne postoje druge mogucnost,

C) interventna vozila (vatrogasna vozila, vozila hitne pomoc¢ i sli¢no).
Clanak 173,

Kvalitetna realizacija parkovnog i vrtno-tehnickog rjeSenja postize se na temelju izvedbenih

projekata.

Projektna dokumentacija za uredenje javnih zelenih povrsina sadrzavat ¢e slijedece:

a) detaljno rjeSenje krajobraznog uredenja, ukljucujuéi rjeSenje parkovnog namjestaja i druge
javne sadrzaje (klupe, punktovi za pitku vodu, ugostiteljske terase, parkiraliSta, javni
zahodi, koSevi za otpad, parkiraliSta za bicikle i sl.)

b) javna rasvjeta.

Zelene povrsine prikazane u grafickom prilogu Plana (List 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite
povrsina) su obvezne ali njihov oblik nije konacan. Oblik zelenih povrSina utvrdit ¢e se
krajobraznim rjeSenjima iz detaljnije dokumentacije za gradenje, koja ¢e proizi¢i iz ovog Plana.

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA |
GRADEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 174.

Prema Zakonu o za$titi prirode na podru¢ju obuhvata ovog Plana nema zaSti¢enih dijelova
prirode. PPU-om Grada Nina utvrduje se cijela Ninska laguna (Ninsko blato, Porat, otok, solana)
kao podrucje krajobrazne i prirodne vrijednosti. S obzirom da se ovo podru¢je nalazi u
neposrednom kontaktu s UPU-om, provode se mjere zastite u cilju zastite navedenih prirodnih
vrijednosti:

a) sve fekalne otpadne vode ¢e se odvesti na srediSnji uredaj za proc¢is€avanje,
b) oborinske otpadne vode s podrucja ovog Plana moraju se odvesti povrSinski, ili zasebnom

oborinskom kanalizacijskom mrezom do obalnog ispusta planiranog na sjeveroisto¢nom
dijelu izvan obuhvata ovog Plana, gdje se ispuStaju u morski akvatorij Ninskog zaljeva,
odnosno do najblize lokacije upojnih bunara preko kojih se ispusStaju u okolni teren.
Povrsinske vode koje prirodno otjecu u Ninsko blato (peloid) mogu se ispustati preko
upojnih bunara u okolni teren ili se mogu preusmjeriti kanalima prema blatu s tim da se
eventualno zagadene povrSinske vode moraju prethodno procistiti u odgovarajué¢im
separatorima za izdvajanje ulja i masti.
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Detaljni uvjeti za upravljanje otpadnim vodama izneseni su u tocki 5.3.2.2. Odvodnja i 9. Mjere
sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis, iz ovog Plana.

Mjere zastite koje proizlaze iz Uredbe o proglasenju ekoloske mreze definirane su u tablici koja
slijedi:

NAZIV LOKALITETA SIFRA MJERE ZASTITE
® 7:9:11; 22; 23; 24;
O 22; 23; 29
): s
2 | Ninski zaljev HR3000176# | 22; 23; 25; 31; 32;
§ 136

MJERE | SMJERNICE ZA ZASTITU (OPCE) | KOMENTAR MJERE U

ZASTITE ODNOSU NA PLAN
it e e pryien
ha J obuhvata Plana
poljodjelstvo i stocarstvo
11 Pazljivo provoditi turisticko Treba izraditi studiju utjecaja
rekreativne aktivnosti zahvata na okolis i procjenu
utjecaja zahvata na prirodu
22 Kontrolirati ili ograniciti gradnju

objekata i lu¢ica na muljevitim i
pjeskovitim morskim obalama

23 Sprjecavati nasipavanje 1 betonizaciju Nije predmet Plana
obala
24 Osigurati poticaje solanama za
ocuvanje ornitoloske vrijednosti
25 Ograniciti sidrenje
29 Odrediti kapacitet posje¢ivanja Treba izraditi studiju utjecaja
podrucja zahvata na okoli§ 1 procjenu
utjecaja zahvata na prirodu
31 Regulirati akvakulturu
32 Regulirati ribolov povlacnim Nije predmet Plana

ribolovnim alatima

SMJERNICE ZA MJERE ZASTITE U SVRHU | KOMENTAR MJERE U
OCUVANJA STANISNIH TIPOVA, ODNOSU NA PLAN
PROPISANIH PRAVILNIKOM O VRSTAMA
STANISNIH TIPOVA, KARTI STANISTA,
UGROZENIM I RIJETKIM STANISNIM
TIPOVIMA TE O MJERAMA ZA OCUVANJE

STANISNIH TIPOVA
MORE | MORSKA OBALA: Ne N”e predmet Plana
136 iskoriStavati sedimente iz sprudova u
priobalju
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Unutar obuhvata Plana nema evidentiranih ni zasti¢enih kulturno-povijesnih gradevina i cjelina. S
obzirom na brojnost arheoloskih lokaliteta i nalaziSta u neposrednoj ili daljnjoj okolici zahvata
moguc je nailazak na arheoloske predmete tijekom izgradnje na ovom podrucju. Radi toga se kao
mjera zastite propisuje prije pocetka zahvata provedba rekognosciranja terena od strane
ovlastenog arheologa i konzervatora te shodno rezultatima istrazivanja eventualno sondazno ili
sustavno zastitno arheolosko istrazivanje. Prilikom izvodenja radova iskopa potreban je stalan
arheoloski 1 konzervatorski nadzor, a u sluSaju nalaza postupa se prema uputama arheologa i
konzervatora §to ukljucuje i mogucnost zaustavljanja radova i provodenje zastitnih arheoloskih
istrazivanja.

8. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 175.

Odvoz 1 zbrinjavanje svih vrsta otpada rjeSava se putem gradskog komunalnog poduzeéa
ovlastenoga za ove poslove, 1 prema programu gospodarenja otpada Grada Nina.

Clanak 176,
Tehnoloski/opasni otpad ¢e se skladistiti na propisan nacin do trenutka predaje ovlastenom
sakupljacu opasnog otpada.
Tehnicko-tehnoloske uvjete kojima mora udovoljavati prostor, oprema ili gradevina za
skladistenje opasnog otpada, propisuje ministar zastite okoliSa i prostornog uredenja.

9. MJERE SPRIJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 177.

Potrebno je wurediti i1 opremiti gradevinsko zemljiSte sa odgovarajuéom komunalnom
infrastrukturom prije privodenja namjeni istog. Izuzetak ¢ine javne zelene povrSine (parkovi i
druge javne zelene povrSine) koje se mogu krajobrazno uredivati 1 prije komunalnog uredenja
gradevinskog zemljiSta ako ¢e time doprinijeti smanjenju erozije tla.

U cilju sprecavanja erozije vjetrom ili bujicom, ogoljene gradive povrsine ¢e se redovno polijevati
vodom i/ili ¢e se uspostaviti privremeni pokrov sa lokalnim biljnim vrstama.

Clanak 178.

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti rjeSenja, materijale i opremu kojima se
postuje energetska odrzivost (ucinkovitosti) u $to ve€oj mjeri (npr. koriStenje solarne energije,
ugradnja opreme s manjom potro$njom energije, vode 1 sl.).

Clanak 179.

Sve urbane (fekalne) otpadne vode na podruéju obuhvata UPU-a moraju se odvesti sustavom
fekalne kanalizacije na centralni uredaj za proc¢iS¢avanje ovih otpadnih voda na lokaciji ,,Grgur* u
sklopu sustava javne odvodnje Nin-Privlaka.

Sve tehnoloske otpadne vode (zauljene otpadne vode iz kuhinja i ugostiteljskih objekata) moraju
se prije upuStanja u sustav javne odvodnje svesti na kakvocu gradskih otpadnih voda prema
vazeéim propisima.

Sve kanalizacijske gradevine moraju se izvesti kao potpuno vodonepropusne gradevine.
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Clanak 180.

Na svim parkiraliStima moraju se ugraditi separatori za izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih
otpadnih voda prije njihovog priklju¢enja na javnu oborinsku kanalizacijsku mrezu. Takoder na
svakoj lokaciji upojnih bunara za ispustanje oborinskih otpadnih voda u okolni teren moraju se
ugraditi separatori za izdvajanje taloga ulja i masti iz ovih otpadnih voda.

Upojni bunari s preljevnim barijerama moraju se projektirati i izvesti tako da omoguce jednoli¢no
horizontalno razlijevanje oborinske vode u pravcu blata i mora. Iste treba oblikovno i odabirom
materijala uklopiti u krajobraz i po potrebi vizualno ih zakloniti sadnjom sloja grmlja.

Clanak 181.

U projektnoj dokumentaciji moraju se predvidjeti sve odgovarajuée mjere da izgradnjom
planiranih gradevina ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese. Ne
smije se ugroziti ,,napajanje” peloida koje se u prirodnom stanju odvija teCenjem oborinskih i
podzemnih voda. Gradnja i uredenje povrSina mora i dalje omoguciti teCenje nezagadenih
oborinskih i podzemnih voda prema peloidu.

Dopustene koli¢ine Stetnih i1 opasnih tvari i drugih zagadenja koja se mogu unositi u javni sustav
odvodnje moraju biti unutar granica koje su odredene Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima
pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.

Za vrijeme izgradnje i nakon izgradnje svih predvidenih gradevina mora se poStovati nacelo o
zastiti okoliSa.

9.1. POSEBNI UVJETI GRADENJA
Clanak 182.

U svrhu sprjeCavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjedne gradevine najmanje 4 m ili manje ako se dokaze uzimajuéi u obzir pozarno opterecenje,
brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli¢inu otvora na vanjskim
zidovima gradevina 1 drugo, ili mora biti odvojena od susjednih gradevina poZarnim zidom
vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slucaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne
odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje
0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste, vatrootpornosti duzine najmanje 1m ispod pokrova
krovista, koji mora biti od negorivog materijala na duzini konzole.

Radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevine i gasenja pozara na gradevini 1 otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a prilikom
gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti unutarnja
1 vanjska hidrantska mreZza.

Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi potvrdu od policijske uprave da su u glavnom
projektu predvidene propisane ili posebnim uvjetima gradenja traZzene mjere zastite od poZara za
projekte iz glavnog projekta koji se odnose na gradevine na kojima postoje posebne mjere zastite
od poZara.

Ostale mjere zastite od pozara moraju se projektirati u skladu s vaze¢im pozitivnim hrvatskim
propisima i normama.

Hidrantska mreza mora se izgraditi u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara.

Clanak 183.

U glavnim projektima treba predvidjeti mjere da izgradnjom planiranih gradevina ne dode do Steta
ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese. Gradevnim zahvatima ne smije se
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ugroziti ,,napajanje” peloida koje se u prirodnom stanju odvija teCenjem podzemnih voda.
Gradnjom 1 uredenjem povrSina treba i dalje omoguciti teCenje nezagadenih oborinskih voda
prema peloidu. U tu svrhu, unutar planiranih gradevnih cjeline br. 4, 5 i 6 dubina podrumljenja
planiranih gradevina ne smije biti veca od 3 m kako se ne bi presjekao kontakt prozra¢ne zone i
vodonosnika, odnosno smjer toka vode prema laguni.

10. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 184,

Mjere za provodenje plana odnose se na izradu i realizaciju programa uredenja zemljiSta, odnosno
pripremu zemljista za izgradnju koja obuhvaca:

a) uredenje imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima,

b) provedbu komasacije i1 izradu parcelacijskog elaborata (u slucaju kada je vlasnistvo
rascjepkano),

C) izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za cestovnu, vodovodnu i kanalizacijsku
mrezu,

d) izradu projektne dokumentacije za uredenje javnih zelenih povrSina.

Idejni projekt mora sadrzavati situaciju nove Cestice, idejno rjeSenje gradevine, infrastrukture,
uredenje okolisa 1 parkirali$nih povrSina.
Clanak 185.

Sve prometne povrSine, vodovodni cjevovodi, kanalizacijska mreza, kao i ostale komunalne
instalacije na podru¢ju obuhvata UPU-a "Ninsko blato" moraju se izvesti u predvidenim
koridorima prema grafickim prilozima Plana. Dozvoljena su manja odstupanja od planiranih
koridora radi prilagodbe terenu. Infrastrukturne mreze mogu se izvoditi u fazama, a na temelju
lokacijske dozvole.

Pojedinac¢ne dionice prometne i infrastrukturne mreze mogu se graditi u fazama, a na temelju
uvjeta iz lokacijske dozvole.

Clanak 186.

Radi osiguranja dosljedne provedbe ovog Plana, potrebno je pribaviti lokacijsku dozvolu za
cjelovitu gradevnu kazetu, a prema kartografskim prikazima Plana. Nije moguce rjeSavati
gradevne kazete parcijalno. Jedinstvena lokacijska dozvola moze odrediti gradenje u fazama.

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja

Clanak 187.

Nije predvidena obveza izrade detaljnih planova unutar podrucja obuhvata ovog Plana.

10.2. Rekonstrukcija gradevina ¢ija je namjena protivna planiranoj izgradnji
Clanak 188.

Na temelju ovoga Plana treba izraditi detaljnu analizu gradevina za uklanjanje koja ¢e posluZiti
kao podloga za donoSenje odluke njihove supstitucije.

Clanak 189.

Postojec¢i autokampovi mogu se zadrzZati u prostoru do privodenje planiranoj namjeni.
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PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 190.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Sluzbenom Glasniku" Grada Nina.

Klasa: 350-03/10-01/09
Urbroj: 2198/11-01-10-15
Nin, 29. prosinca 2010.

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Davor Curjuri¢
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