REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska Zupanija

C: GRAD NIN

UPRAVNI ODJEL ZA
KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 360-01/17-01/15
URBRO]J: 2198/11-02/01-17-2
NIN, 05. travnja 2017.

PREDMET: Izvodenje pripremnih i zemljanih radova prilikom rekonstrukcije
: vodovodne mreze
- poziv za dostavu ponude

Postovani,

Ukoliko ste zainteresirani za izvodenje pripremnih i zemljanih radova prilikom rekonstrukeije
vodovodne mreZe, molimo da nam dostavite pismenu ponudu.

Uz ponudu je potrebno priloZiti izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog
odgovarajuceg registra.

Rok za dostavu ponude je 7 (sedam) dana od primitka i objave na sluzbenim stranicama ovog
poziva.

Adresa za dostavu ponude:

GRAD NIN
Viseslavov trg 1
23 232 Nin

s naznakom
- Izvodenje pripremnih i zemljanih radova prilikom rekonstrukecije vodovodne mreze —
NE OTVARAJ

Unaprijed se zahvaljujemo.

S postovanjem,




Izvodenje pripremnih i zemljanih radova prilikom rekonstrukcije
i

vodovodne mreze

NARUCITELJ:

Naziv: GRAD NIN

Sjediste: VISESLAVOYV TRG 1, 23232 NIN

Telefonski broj: 023/265-252, broj telefaksa: 023/264-856
E-mail adresa: komunalni-odjel@grad-nin.hr

Mati¢ni broj narucitelja: 2569574

OIB: 55065959531

PONUDITELJ:

Naziv;

SjediSte/prebivaliste:

Telefon: Telefax:

E-mail;

Mati¢ni broj:

OIB:

Odgovorna osoba Ponuditelja:

Direktor/vlasnik gospodarskog subjekta:

Cijena za predmet nabave, bez PDV-a:

(cijena ponude u brojkama)

(cijena ponude slovima)

Iznos PDV-a:




Ukupna cijena za predmet nabave (s PDV-om)

(ukupna cijena ponude u brojkama)

(ukupna cijena ponude slovima)
Rok valjanosti ponude: 30 dana
Rok i nacin placanja: 30 dana od dana ispostave racuna

Kontakt osoba ponuditelja:

U : , dana 2017. godine

MP.

Ponuditelj

Ovlastena osoba ponuditelja




* TROSKOQVNIK

i
Izvodenje pripremnih i zemljanih radova prilikom rekonstrukcije
vodovodne mreZe

TROSKOVNIK PRIPREMNIH I ZEMLJANIH
RADOVA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

Jed. Ukupna

Dim. Kol o v
cijena cijena

1. PRIPREMNI RADOVI

1.1. | Privremena regulacija prometa za vrijeme odvijanja
radova na prolazu ispod ceste, uz trasu odnosno u samom
kolniku ceste. Privremena regulacija prometa se sastoji od
nabave znakova, postavljanja prometnih znakova
upozorenja prema projektu regulacije prometa (projekt
regulacije prometa je obveza Vodovoda d.o.0. Zadar).
Znakovi ée se postaviti na propisanoj udaljenosti od
mjesta gradnje, a moraju biti vidljivi danju i nocu. Nakon
zavrietka radova treba ukloniti ove prometne znakove i
postaviti one prometne znakove koji su bili na terenu prije
pocetka izvodenja radova.

kom 6,00

1.2. | Iskolgenje trase cjevovoda. Rad obuhvaca sva geodetska
mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren,
osiguranje osi iskolene trase, profiliranje, obnavljanje i
odrzavanje iskol¢enih oznaka na terenu za sve vrijeme
gradenja. O totkama osiguranja mora se voditi zapisnik i
skice osiguranja, a nakon toga treba izraditi plan
iskol¢enja s osiguranjima svih to¢aka. Plan iskolenja se
predaje Narugitelju ili po nalogu Narugitelja nadzornom
inZenjeru prije pocetka iskopa.

m' 1.500,00

1.3. | Rad na iznalaZenju i obiljezavanju postojecih instalacija
uz prisustvo predstavnika nadleznih komunalnih
poduzeca.

komplet 1,00

1.4. | Izrada projekta privremene regulacije prometa za vrijeme
radova na izgradnji i rekonstrukeiji cjevovoda.

komplet 1,00




1.5.

Raskopavanje postojeceg asfalta kolovoza debljine 3-6 cm
na mjestu spoja postojeceg i planiranog cjevovoda. Rad
obuhvaca obiljezavanje 3irine raskopavanja, odsjecanje
sjekacom ili pilenjem asfaltnog sloja i samo skidanje s
odbacivanjem skinufog asfalta u stranu 2-3m.

Obra¢un po m? skinutog asfaltnog kolovoza prema
projektu.

m’ 300,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

2. ZEMLJANI RADOVI

e —

2.1.

Iskop zemlje B i C kategorije za rovove ¢cjevovoda Sirine
80 cm i dubine po projektu, koli¢ine po dokaznici mjera.
Rad na iskopu vrsi se u lamelama dubine 0-2 m, s
odbacivanjem na min. Im od ruba rova. Iskop se
uglavnom predvida strojno pomocu prikladne
mehanizacije (bagera ili rovokopaca), dok se ru¢no
predvida samo na mjestima gdje se iskop ne moZze izvrsiti
mehanizacijom (gdje smetaju postojeci podzemni objekti
kao kanalizacija, kablovi i dr.).

Toé&an omjer ruénog i strojnog iskopa odreduje nadzorna
sluzba upisom u gradevinski dnevnik evidencijom
obra¢una u gradevinskoj knjizi.

Rad na iskopu obuhvaca pravilno zasjecanje boénih strana
i grubo planiranje dna rova. U cijenu je ukljuCen iskop bez
obzira na sadrZaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te
otezani rad radi postavljanja razupiraa. Naro€ito obratiti
paznju na §irinu i dubinu rova (da bude to¢no prema
nacrtu), tj.da slijedi niveletu iskopa. Donji sloj iskopa
treba izvesti ruéno, jer prekopani rov, pa naknadno
zatrpan,loge se odrazava na poloZene cijevi, jer dolazi do
nejednolikog slijeganja zemljista i moguénosti pucanja
cijevi. Stavkom je obuhvacena zastitna ograda odnosno
obiljeZavanje ruba rova §pagom i zastavicama na
prometnim mjestima.

Obragun iskopa za vertiklane strane rova.

Na temelju dosadasnjeg iskustva pretpostavlja se slijedeci
omjer pojedinih kategorija: B kategorija 80%, C kategorija
20%.Stvaran omjer pojedinih kategorija i obradun radova
treba utvrditi na licu mjesta i uz prisustvo i suglasnost
nadzornog inZenjera.




Obratun po m® iskopanog materijala B kategorije (strojno)

900,00

Obratun po m® iskopanog materijala B kategorije (ru¢no)
sa uporabom priru¢nih alata i strojeva.

10,00

Obradun po m’® iskopanog materijala C kategorije (strojno)

300,00

Obratun po m3 iskopanog materijala C kat. (ru¢no) sa
uporabom priruénih alata i strojeva.

10,00

2.2

Iskop zemlje B i C kategorije za vodovodna okna, 1
bunariée hidranata, dimenzija i oblika prema nacrtu te
odbacivanje materijala na 2 m od okna.

Todéan omjer ruénog i strojnog iskopa odreduje nadzorna
sluZba upisom u gradevinski dnevnik evidencijom
obrac¢una u gradevinskoj knjizi.

Obraun po m? iskopanog materijala B kategorije (strojno)

20,00

Obra¢un po m® iskopanog materijala B kategorije (ru¢no)

1,00

Obragun po m? iskopanog materijala C kategorije (strojno)

3,00

Obragun po m?® iskopanog materijala C kategorije (ru¢no)
p 3

1,00

2.3.

Planiranje dna rova cjevovoda i gradevinskih jama za okna
vréiti ruéno prema projektiranoj irini i padu dna rova sa
to¢noscu +/- 2 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova, na
udaljenost min. 1m od ruba.

Obracun po m? isplanirane povrine rova.

1

.000,00

24.

Izrada posteljice za cijevi od pjeskovitog ili sitnog
§ljun¢anog materijala (0-4 mm) koji se moZe dobro sabiti,
neagresivnog kemijskog sastava. Rad obuhvaca: nabavu,
dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje
rastresitog materijala. Podloge 10 cm ispod cijevi prema
normalnom profilu.

Obra¢un po m* ubadenog i razastrtog materijala u rovu u
sabijenom stanju.

100,00




2.5.

Zatrpavanje cjevovoda vrdi se nakon polaganja i montaZe
cjevovoda. Prije samog poletka obavezno pregledati
cjevovod i ustanoviti da slu€ajno nema nekih odtecenja.

i

Kada se ustanovi da je poloZeni cjevovod ispravan, bez
oiteéenja, moZe se pristupiti zatrpavanju. Zatrpavanje se
vrii etapno prije i nakon ispitivanja. Prije ispitivanja
zatrpati samo tijelo cijevi dok spojevi moraju ostati
slobodni tako da zatrpani dio ¢ini humak ccal/2 —2/3
visine rova i to sitnim kvalitetnim zemljanim ili
pjeskovitim materijalom veli¢ine zma do 8 mm.
Zatrpavanje pri tom vriiti u slojevima od 20¢m uz pazljivo
ruéno nabijanje.

Nakon zavrienog ispitivanja spojna mjesta zatrpati
razastiranjem humka od opterecenja tako da se iznad
cijele duzine cijevi i $irine rova dobije nadsloj od 30 cm.
Kad su cijevi tako zatrpane, mozZe se pristupiti konatnom
zatrpavanju uz lako mehani¢ko nabijanje. Za kona¢no
zatrpavanje koristiti materijal iz iskopa s krupno¢om zrna
do max 12 cm. Zbijenost prilikom zasipavanja mora
iznositi 95% ispod cestovne povriine prema standardnom
Proctorovom ispitivanju.

Na mjestima prolaza cjevovoda ispod cestovne povriine
zasipavanje izvr§iti kompletno tucanitkim materijalom za
cestovni tampon. Zbijenost na potezima ispod cestovne
povriine mora iznositi:

lokalne ceste Ms = 40 MN/m? ili Sz 100%

magistralne ceste Ms > 80 MN/m? ili Sz 100%

a) sloj do 30 cm iznad tjemena cijevi (@ <4 mm)

250,00

b) sloj za konaéno zatrpavanje (@ < 120mm)

500,00

c) tucanicki materijal ispod cestovne povriine u sloju 20
cm

200,00

2.6.

Zatrpavanje materijalom iz iskopa oko zidova okna s
nabijanjem.U ovom materijalu ne smije biti kamenja
promjera veéeg od 12cm te raslinja i humusa.

30,00




2.7. | Odvoz materijala iz cjelokupnog iskopa na deponiju
udaljenosti max 20 km. Stavka obuhvaca utovar, prijevoz,
istovar i uredenje deponije poravnavanjem istovarenog
materijala. U cijenu ukljueno i kompletno ¢is¢enje
gradiliSta po zavrietku radova. Obratun po m?® u sraslom
stanju.

m’ 350,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

1. PRIPREMNI RADOVI
2. ZEMLJANI RADOVI

UKUPNO (bez PDV-a): kn

SVEUKUPNO (S PDV-om) kn

Potpis ovlaitene osobe




