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I. OBRAZLOŽENJE 
 
 
Urbanističkim planom uređenja “Rupe“ određuje se način izgradnje i korištenja prostora koji obuhvaća 

dio naselja Nin na području zvanom Rupe (jugozapadni kraj grada Nina). Unutar zone obuhvata su planirani 
sadržaji u skladu sa osnovnom namjenom  zone – stanovanjem i gospodarskom namjenom (proizvodnom) i 
poslovnom namjenom, definiran je način izgradnje građevina i drugih planiranih objekata, način korištenja 
planiranog prostora, konačno i način izgradnje i korištenje potrebne infrastrukture i spajanje iste na mrežu 
šireg prostora. 

 
1. POLAZIŠTA 

 
 1.1. Položaj, značaj i posebnosti naselja odnosno dijela naselja u prostoru 

općine ili grada 
 

Planirani prostor obuhvaća uglavnom neizgrađene površine samog jugozapadnog dijela građevinskog 
područja grada Nina, ali je čvrsto vezan sa već izgrađenim dijelovima grada u kojima nalazimo uglavnom 
građevine individualne stambene izgradnje novijeg datuma. Ovaj prostor predstavlja logičan pravac širenja 
grada i dobro je lociran u odnosu na njegov centar (otok). Urbanim uređenjem istog podići ćemo kvalitetu već 
izgrađenih dijelova prostora, a na novoizgrađenim površinama postići će se kvaliteta njihova korištenja više 
razine.  

Planirani prostor je također smješten između izgrađenih dijelova  grada Nina (centralni dio) i turističkog 
naselja „Zaton“, što mu daje dodatnu vrijednost kao poveznicu dva važna sadržaja. 
 

Vlasnička struktura unutar obuhvata plana je većim dijelom  privatna. 
 

Ukupna površina obuhvata plana iznosi 25,72 ha. 

  
1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru 
 
 Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja “Rupe“ - Nin je smješteno unutar građevinskog 
područja grada Nina. Grad Nin se nalazi 20-ak kilometara sjeverozapadno od Zadra i udaljen je od glavnih 
prometnih pravaca poput autoceste Zagreb-Split, Jadranske turističke ceste (D8), zračne luke u Zemuniku, 
pomorske, teretne i putničke luke 
u Zadru, kao i željezničkog kolodvora također u Zadru. Nalazi se na obali mora (Ninski zaljev) čija plitkoća i 
maritimna obilježja (labirint uvala, kanala, prolaza i tjesnaca) onemogućuju bolju povezanost morem sa širim 
prostorom. 
 Prostor na kojem je smješten grad Nin je pretežno ravan sa maksimalnom nadmorskom visinom od 
20-ak metara na njegovom sjeverozapadnom kraju. Tlo na kojem je grad smješten se sastoji od naslaga 
lapora, gline, glinenca, pješčenjaka i vapnenca.  
 Stari centar Nina je smješten na otočiću povezanim sa kopnom sa dva stara mosta. Cijeli otok 
predstavlja povijesnu graditeljsku cjelinu, a ostali prostor grada arheološko područje. Planirani obuhvat 
Urbanističkog plana uređenja “Rupe“ – Nin se nalazi na kopnu u neposrednoj blizini otočića (jugozapadno od 
istog) i zajedno čine čvrstu urbanu cjelinu. 
 Stara gradska jezgra smještena na otočiću obiluje značajnim povijesnim građevinama, a i u 
urbanističkom smislu predstavlja zanimljivu povijesnu cjelinu. Oko cijelog otočića se protežu ili se naziru stari 
bedemi koji su okruživali i čuvali grad. Nažalost dio bedema, kao i dio graditeljskog nasljeđa je devastiran 
neuglednom i neprimjernom izgradnjom novijeg datuma. Ovakva izgradnja osrednje arhitektonske i 
građevinske kvalitete naročito se razvila na kopnenom dijelu grada Nina, pa tako i na području Rupa. Ovo 
područje je slabo izgrađeno i osrednje komunalno opremljeno. Okruženo je cestama i to državnom cestom 
(D306) koja ga mjestimično dotiče po njegovom sjeveroistočnom rubu, odnosno novoplaniranom trasom 
državne ceste koja se pruža uz cijeli jugozapadni rub. Dio jugoistočne granice je određen nerazvrstanom 
cestom. Na planiranom području se nalaze građevine školskog kompleksa, potom građevine trgovačkih 
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sadržaja (skladište i zasebna građevina sa trgovinom), konačno i gospodarski kompleks tvornice plinskih 
armatura koja se djelom i danas koristi. Stambenih građevina nema. Građevine u naselju dobre su kvalitete 
u građevinskom smislu, ali loše i osrednje u arhitektonskom. 
 U planiranom prostoru nema značajnijeg raslinja. Uz izgrađene građevine uređeni su manji vrtovi 
(okućnice) koje spominjemo kao najvrjedniji dio okoliša. 
 Od prirodnih utjecaja spomenimo i pretežno sjeverni vjetar – buru koja je na ovom području 
dominantna, te koja je utjecala na stanje okoliša, poljoprivredne aktivnosti, organizaciju naselja i orijentaciju 
građevina i sl.. 
 Grad Nin se nalazi u seizmološkoj zoni od 6

0 
MCS, što spominjemo kao opći kriterij, a prilikom 

projektiranja i izgradnje objekata treba konzultirati Pravilnik o državnom standardu za proučavanje 
seizmoloških utjecaja na mikrolokaciju. 

 
 
 
 
 

                  
     

- prostor unutar obuhvata plana               - desno: pogled na školu;  
       - lijevo:dalekovod koji se izmiješta 

 

        
      
 -  izgrađeno susjedstvo – građevine neposredno uz granicu obuhvata  
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- postojeće građevine unutar obuhvata plana: trgovačke i proizvodne sa uređenim  
 okolišem za njihovo nesmetano korištenje 

 

                    
 
               

-  novi infrastrukturni objekti u planiranom prostoru – pristupni put do škole i trafostanica u neposrednoj 
blizini 

 
 1.1.2. Prostorno razvojne značajke 
 
 Prirodni resursi i prostorni potencijal Grada Nina nisu u skladu s trenutačnim stanjem gospodarskog 
razvoja. To znači da se gospodarstvo općine mora unaprijediti, a mogućnosti njegova razvoja u velikoj mjeri 
se mogu osloniti na prirodne kvalitete prostora i povijesni značaj grada. U tom smislu turistički i ugostiteljski 
sadržaji su u skladu sa potrebama razvoja gospodarstva i predstavljaju razvojni prioritet  (planirane ili 
postojeće turističke zone koje okružuju grad Nin: Zaton, Bilotinjak, Ninsko blato i Bivša ciglana). Osim 
navedenih, u gradu Ninu se nalazi i gospodarska zona bivše tvornice plinskih armatura, odnosno novo 
planirana gospodarska zona „Mirila“ jugoistočno od grada i u njegovoj neposrednoj blizini. Od gore 
spomenutih sadržaja samo je turističko naselje „Zaton“ u funkciji, što potvrđuje tezu o trenutačnoj 
neiskorištenosti gospodarski potencijala. 
 
 U skladu sa gore navedenim, na planiranom području se očekuje nova izgradnja svih vrsta sadržaja 
na način da se dopunjuju i razvijaju postojeći, što znači nova izgradnja stambenih građevina, potom 
stambeno-poslovnih pogotovo onih sa turističkom namjenom (apartmani, hoteli...), građevina sa 
ugostiteljskom, trgovačkom ili nekom drugom uslužnom namjenom, te u okviru gospodarske zone i izgradnja 
građevina manjih proizvodnih pogona, skladišta i sl.. Školski kompleks je definiran u maksimalnom obimu, a 
planom se ne predviđa njegovo širenje. Od sadržaja javne i društvene namjene, uz školu predviđena je i 
izgradnja dječjeg vrtića. 
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 1.1.3 Infrastrukturna opremljenost 
 

Promet 
 
Urbanistički plan uređenja «Rupe» - Nin obuhvaća područje jugozapadno od javne državne ceste 

D306 (D 8 - Vir) i sjeverozapadno od lokalne nerazvrstane ceste koja je priključena na državnu cestu. Sa 
jugozapadne strane područje obuhvata je omeđeno novoplaniranom trasom buduće državne ceste.  U 
obuhvatu plana nije izgrađeno naselje te ne postoji razvijena prometna mreže već sa do većine parcela i 
postojećih sadržaja pristupa nekategoriziranim mjesnim prometnicama različitih širina, uglavnom bez 
nogostupa.   

 
Vodoopskrba 

 
Prema podacima dobivenim uz Dopis „Vodovod“ d.o.o. Zadar, broj:163/1-VM, od 22. 03. 2008. godine 

na području obuhvata ovog UPU-a i okolnom pripadajućem dijelu grada Nina u funkciji je ova vodovodna 
mreža: 

- ACC cjevovod  300 mm koji je izgrađen u koridoru državne ceste D 306, 

- cjevovod  125 mm DUCT koji je izgrađen u koridoru pristupne ceste do osnovne škole i priključen na 

cjevovod  300 mm u državnoj cesti, 

- razni razvodni cjevovodi (DN 110 VIN, DN 140 VIN,  100 mm ACTC,  80 mm ACTC,  2“,  6/4“) koji 

su priključeni na cjevovod  300 mm u državnoj cesti i preko kojih je riješena vodoopskrba postojećih 
građevina južno i sjeverno duž koridora državne ceste D 306. 

U tijeku je i izgradnja budućeg magistralnog cjevovoda Zadar-Kožino-Petrčane-Nin-Privlaka-Vir Ø 500 
mm trasa kojeg prolazi u koridoru nove obilazne ceste južnim rubom ovog obuhvata. 

Područjem ovog obuhvata prolazi i PVC cjevovod DN 225 kojim gospodari „Turisthotel“ d.o.o. (nije u 
javnom vodoopskrbnom sustavu kojim gospodari „Vodovod“ d.o.o. Zadar), a preko kojeg je riješena 
vodoopskrba Turističkog naselja Zaton. Projektom magistralnog cjevovoda Zadar-Kožino-Petrčane-Nin-
Privlaka-Vir predviđeno je prespajanje priključnog cjevovoda Turističkog naselja Zaton na taj cjevovod. 

 

Odvodnja  
 

Na području obuhvata ovog UPU-a i širem okolnom pripadajućem području grada Nina nema 
izgrađenog javnog kanalizacijskog sustava.  

Oborinske otpadne vode otječu površinski u okolni teren, odnosno u more. 

          
Elektroopskrba i vanjska rasvjeta 

 
U području obuhvata urbanističkog plana uređenja RUPE nalaze se slijedeće elektroenergetske 

građevine: 
 

- Transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV “NIN 3“  i TS 10(20) /0,4kV TPR NIN 
 
- Srednjenaponska kabelska mreža 10(20) kV  

 
- Nadzemni vod 35kV  
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Telekomunikacijska mreža 
 

NAPOMENA:  
 

Do dana predviđenog za javno izlaganje, od strane svih pružatelja TK usluga (u Prilogu) nisu 
dostavljeni podaci o postojećoj i planiranoj TK mreži. U Prilogu su dostavljeni podaci pristigli tokom izrade 

ovog plana. 
 

1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne i ambijentalne vrijednosti i 
posebnosti 

  
 Posebnu pažnju treba posvetiti kvalitetnom načinu gradnje kako bi se unaprijedile kulturno-povijesne 
i ambijentalne vrijednosti šireg kraja. Naime povijesna jezgra grada Nina smještena na otočiću u 
neposrednoj blizini planiranog prostora je povijesna graditeljska cjelina, a ostali prostor grada arheološko 
područje. Grad Nin još u antičko doba postaje urbani centar i obilježje grada ima sve do konca srednjeg 
vijeka kada je u potpunosti uništen. U to doba je bio i starohrvatska prijestolnica. Nakon obnove (17. st.) nije 
dosegao razinu urbaniteta prošlih vremena. Postaje ruralni centar, a u zadnje vrijeme manji regionalni 
centar. 
 
 Povijesno nasljeđe prostora u kojem je smješten i obuhvat ovog plana mora se u najvećoj mjeri 
respektirati. Kvalitetom i načinom gradnje mora se unapređivati postojeće stanje kako bi se dobila skladna 
urbanističko-arhitektonska cjelina koja će povezati građevine svih epoha. 

 
Također, na području „Rupa“, preciznije s vanjske strane sjeverozapadne granice obuhvata ovog 

plana nalaze se arheološki ostaci srednjovjekovne crkve Sv. Grgura. U tom smislu se predviđaju sustavna 
arheološka istraživanja predviđene lokacije, te zabrana gradnje na istoj. 

 
 
1.1.5 Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, 

gustoća stanovanja i izgrađenosti) 
 

Obveza izrade urbanističkog plana uređenja za prostor obuhvaćen ovim planom utvrđena je 
Izmjenama i dopunama prostornog planom uređenja Grad Nina. 

 
Sve odredbe iz Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Nina koje se odnose na 

predmetno područje obvezno se moraju primijeniti prilikom izrade urbanističkog plana uređenja. Također svi 
elementi novog plana moraju biti usklađeni sa drugim prostorno planskim dokumentima u prvom redu 
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i Prostornim planom Zadarske županije. 
 

Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada Nina definirano je da je grad Nin prema 
popisu 2001.g, imao 1256 stanovnika i gustoću naseljenosti od 164 stanovnika po km

2
. Također je imao 

1177 stanova (738 za stalno stanovanje) i 400 domaćinstava. Ovi pokazatelji u odnosu na popis 
stanovništva iz 1991. g. ukazuju na pad broja stanovnika kojih je 1991. g bilo 1692 , odnosno broja 
domaćinstava kojih je bilo 479. 

Prostornim planom uređenja Grada Nina je utvrđen mogući porast broja stanovnika u gradu Ninu koji 
bi 2020. g . iznosio 2100. Buduće kretanje stanovništva grada Nina u mnogome će ovisiti o ukupnom 
društveno-gospodarskom razvoju ovog područja kao i o aktivnijem pristupu u rješavanju demografske 
problematike u smislu oživljavanja proklamiranih ciljeva na ovom području. Također ova procjena 
pretpostavlja da će u izmijenjenim društveno-gospodarskim uvjetima doći do intenziviranja procesa povratka 
stanovništva iz inozemstva, kao i oživljavanja gospodarske aktivnosti u cjelini što će omogućiti i pozitivnije 
populacijske procese u slijedećim razdobljima.  
 

 Na planom obuhvaćenom području nalazimo 10 izgrađenih nestambenih građevina raznih namjena. 
Kako na planiranom prostoru nitko ne živi ne možemo utvrditi kriterij trenutne gustoće stanovništva, kao ni 
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gustoće stanovanja za isti. Svi trenutni korisnici prostora su vezani za poslovne, proizvodne i uslužne 
sadržaje. 

Izgrađene površine pod građevinama iznose 10.556 m
2
, iz čega slijedi da je gustoća izgrađenosti 

Gig=0,063 (odnos površna pod izgrađenim građevinama i površina zona planiranih za stanovanje). 
 

1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i 
gospodarske podatke te prostorne pokazatelje 

 
 U skladu sa potrebama grada Nina postoji interes za daljnju izgradnju i korištenje planiranog prostora 
za potrebe stanovanja. Daljnjom izgradnjom povećati će se broj stanovnika planiranog prostora i time 
posredno doprinijeti osvježenju demografske slike grada Nina. Također i veliki razvojni potencijal grada Nina 
uvjetuje planiranje i pripremu prostora za novu gradnju.  
 Prema posljednjem popisu stanovništva (2001.g.) u gradu Ninu se 371 stan koristio za povremeno 
stanovanje (odmor) što iznosi 30% od ukupnog boja stanova. Također i na prostoru obuhvaćenim planom 
možemo očekivati određeni broj povremenih stanovnika, što će povećati ukupan broj korisnika prostora. Uz 
pretpostavku da će se prosječno domaćinstvo širiti sa sadašnjih 3,1 člana na (moguće) 5 članova, te da 
stambena građevina maksimalno može imati 6 stambenih jedinica, utvrđujemo planerski kriterij od 10 
stanovnika po stambenoj građevini na osnovu kojeg će se dimenzionirati vršni broj stanovnika koji će u 
određenom trenutku boraviti u planiranom prostoru. 
 
 Ocjenjujemo da se uz postojeću izgradnju mogu izgraditi još oko 210 stambenih građevina. 
Procjenjujemo da bi ukupan broj stanovnika bio oko 2000 (prosječno oko 9,5 stanovnika po građevini). 
Unutar gospodarske zone moglo bi se zaposliti ukupno 50-ak radnika, a zona javne i društvene namjene – 
predškolska i školska (D3 i D4) je planirana za još oko 200 korisnika (djece, učenika i osoblja), iz čega slijedi 
maksimalni broj mogućih korisnika planiranog prostora od 2250, odnosno ostali maksimalni parametri: 
   - gustoća stanovništva Gnst=87,48 stanovnika po hektaru 
   - gustoća stanovanja Gst  =0,013 
   - gustoća izgrađenosti Gig  =0,30  
 
Izgradnja i uređenje planiranog prostora omogućiti će racionalnije i kvalitetnije korištenje prostora, a ne na 
način kako se do sad činilo. To pretpostavlja sređivanje urbanih prilika i bolje korištenje prometnih, 
komunalnih i infrastrukturnih mreža. 
 
 Planirana namjena prostora je u skladu sa kvalitetom njegovih prirodnih vrijednosti. Neizgrađenost 
prostora omogućuje nesmetanu realizaciju planiranih sadržaja, a izvjesno ograničenje u izgradnji i korištenju 
prostora predstavlja njegov arheološki značaj, nedovoljna opremljenost infrastrukturnim sadržajima i 
izloženost prostora puhanju bure.  Također se planirani prostor i sadržaji u njemu moraju kvalitetno 
spojiti na vodovodni, odvodni i elektroopskrbni sustav šireg područja. 
 

 Prilikom planiranja, projektiranja i izvođenja naročitu pažnju treba posvetiti očuvanju ambijentalnih 
vrijednosti. To se posebno odnosi na kvalitetan odnos prema prirodnim vrijednostima lokacije. 
Izgrađeni sadržaji se moraju gabaritima i vizurom uklopiti u okoliš, odnosno svojim mjerilom ne smiju 
odskakati od postojeće gradnje drugih dijelova grada Nina. Preporuka je koristiti kvalitetne 
arhitektonske elemente koje nalazimo na povijesnim građevinama u samom gradu. 
 

 
2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 
 
 
 2.1. Program gradnje i uređenja prostora 
 
 Urbanističkim planom uređenja „Rupe“ obuhvaćen je jugozapadni kraj grada Nina na lokalitetu Rupe, 
sa manjim brojem izgrađenih građevina te prometnim i infrastrukturnim mrežama i objektima. Planirani 
prostor nadovezuje se na zonu postojeće stambene izgradnje lociranu oko državne ceste D306. Isti će se 
konačno definirati izgradnjom planirane državne ceste koja će se pružati njegovim jugozapadnim rubom. 
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Izgrađene građevine unutar planiranog prostora različitih su sadržaja: većina ih je proizvodnih (u obuhvatu 
tvornice plinskih armatura), potom trgovačkih (uz državnu cestu) i javne i društvene namjene (vrtić i škola).   
 
 Planirana urbana matrica prostora se prilagodila izgrađenom stanju na terenu. Prometna mreža je 
planirana na način da su se poštovali postojeći putovi, a nove prometnice ili novi dijelovi postojećih 
prometnica su planirani kako bi se omogućio pristup svim dijelovima planiranog prostora. Prometnice prema 
izgrađenom susjednom stambenom dijelu naselja se koridorima i širinom nadovezuju na postojeće, dok su 
izvedene i planirane prometnice u okviru obuhvata plana dimenzijama usklađene sa odredbama iz 
Prostornog plana Grada Nina. 
 
  Između prometnica planirane su zone za stanovanje, gospodarska zona (proizvodna), 
poslovna zona (prozvodno-uslužna i trgovačko-ugostiteljska) i zone javne i društvene namjene (vrtić, škola i 
kulturni sadržaji).Građevinama unutar planiranih zona se pristupa sa svih gore spomenutih cesta i putova, 
osim sa planirane državne ceste sa koje nije dozvoljen kolni pristup u planom obuhvaćeni prostor.  
 
 Uz ceste su planirani potrebni zaštitni (zeleni) koridori, a javnih površina u odnosu na ukupnu površinu 
obuhvata ima više od 20%. 
 
 Najveći dio obuhvata čini prostor za stambenu izgradnju, odnosno manjem obimu i za izgradnju 
građevina drugih namjena. Parkiranje potrebnog broja vozila korisnika se mora omogućiti na vlastitim 
građevinskim česticama. Uređenje građevinskih čestica mora biti u skladu sa tradicijom kraja, a pogotovo se 
treba obilato vršiti ozelenjavanje istih. 
 
 Planirano zelenilo dijelimo na ono unutar građevnih čestica sa stambenim građevinama, te javne 
zelene površine. Zelenilo mora biti u principu autohtonog karaktera i otporno na lokalne klimatske uvjete 
(obvezno u dijelu između građevinskog i regulacijskog pravca). Na javnim zelenim površinama obvezatna je 
sadnja stabala i grmolikog raslinja koje će imati zaštitnu ulogu, a u smislu zaštite od utjecaja automobilskog 
prometa, zaštitu automobila na parkiralištima (sjena pod drvećem), zaštite ljudi i planiranih sadržaja od  
sunca i puhanja bure i sl... 
 Zelene površine okružuju sve planirane prostore i imati će zaštitnu i estetsku ulogu.  

 
2.2. Osnovna namjena prostora 
 

Namjena površina planiranog prostora definirana je sljedećim sadržajima: 
 

 
M1 -  mješovita namjena - pretežito stambena – zona izgradnje stambenih i stambeno-

poslovnih građevina; uz postojeće građevine  i planirane građevine ukupan broj istih će biti 
oko 210; uz stanovanje se mogu graditi gospodarske građevine u funkciji stanovanja 
(garaže, spremišta i sl.); dio stambene građevine se može koristiti za potrebe manjih 
poslovni prostora, ali u obimu manjem od 50% korisne (neto) površine stambenog prostora: 
u okviru ove zone mogu se graditi i građevine sa manjim poslovnim prostorima na zasebnim 
građevinskim česticama; manji poslovni prostori moraju biti u funkciji osnovnog sadržaja 
zone – stanovanja, primjerice manje trgovine dnevne opskrbe, trafike, trgovine artikala za 
kupanje i suvenira, kafići, manji restorani, konobe i sl., te građevine sa manjim turističko 
smještajnim kapacitetima (do 30 ležaja) 

 
D3, D4 i D6 -  javna i društvena namjena predškolska, školska i kultura – zona izgradnje 

vrtića, školskog kompleksa, te kulturnih sadržaja (npr. knjižnice i sl.) 
 
I1 -  gospodarska namjena (proizvodna) pretežito industrijska – može se koristiti za 

izgradnju i razvoj proizvodnih i prerađivačkih pogona, zanatskih i servisnih djelatnosti, 
skladišnih prostora, te ostalih sličnih djelatnosti. 

 
K2 -  poslovna namjena - pretežito trgovačka – može se koristiti za izgradnju pojedinačnih 

građevina gospodarskih (poslovnih) djelatnosti (proizvodno-uslužnih i trgovačko-
ugostiteljskih) te ostalih sličnih djelatnosti. 
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pješačke površine – nogostupi uz kolne površine i pješačke staze  
 
trg – pješačka površina smještena u zelenoj zoni pri ulazu u školski kompleks 
kolne površine – prometnice sa parkiralištima  

 
Z i Z1  -  zaštitno zelenilo i parkovno - planirano uz kolne površine kao zaštita između prometnih 
površina i površina namijenjenih stanovanju odnosno drugim sadržajima; parkovno zelenilo (Z1) – 
zelenilo ukrasnog karaktera planirano u neposrednoj blizini školskog kompleksa i vrtića 

 
trafostanica (TS) – zona izgradnje trafostanice 

 
2.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina  
 
 
 -   mješovita namjena (M1) 153.410m

2 

 

 -   javna i društvena namjena (predškolska - D3) 4.002 m
2 

 

 -   javna i društvena namjena (školska – D4) 8.840 m
2 

   
 -   javna i društvena namjena (kultura – D6) 2.311 m

2 

 
 -   gospodarska namjena – proizvodna (I1) 27.327 m

2 

 

 -   poslovna namjena - trgovačka  (K2) 11.683 m
2 

 

 -   pješačke površine  8.668 m
2 

 

 -   trg   405 m
2 

 

 -   kolne površine i parkirališta 27.578 m
2
 

 
 

 -  zelene površine – zaštitne i parkovne (Z i Z1) 12.658 m
2 

 

 
  

 -  trafostanica (TS) 241 m
2 

 

 

 
 -   UKUPNO ( površina obuhvata) 257.123 m

2
  

 
 
 - broj parkirališnih mjesta 129 
 
 
 - broj trafostanica 6 
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2.4. Prometna i ulična mreža 
 
Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja «Rupe» - Nin prometno se veže na postojeću 

prometnu mrežu preko postojećih priključaka na javnu državnu cestu D306 (D 8 - Vir) i na lokalnu 
nerazvrstanu cestu koja je također priključena na državnu cestu.  Postojeći priključci na državnu cestu se 
ovim Urbanističkim planom neće mijenjati, ali se neće dozvoliti priključci na novoplaniranu državnu cestu. 

Internu prometnu mrežu unutar zone obuhvata ovog plana čini mreža prometnica koje se vežu na 
državnu cestu D 306. Preko tih prometnica se ostvaruje kolni i pješački pristup do svih postojećih i planiranih 
prostornih sadržaja.  

Na taj način je cijela zona povezana sa centrom grada Nina i sa okolnim prostorom.  
Većina internih prometnica unutar obuhvata ovog plana imaju poprečne profile širine 7,0 m i to: 

širinu kolnika od 5,5m i jednostrani nogostup širine 1,5m. Glavna interna prometnica koja ide uz školu  vrtić i 
vodi do budućih stambenih i stambeno-poslovnih objekata ima širinu od 8,5m i to: širinu kolnika od 5,5m i 
obostrani nogostup širine 1,5m, a u obuhvatu plana su planirana i dva pristupna puta širine kolnika od 3,5m. 
 

Za potrebe prometa u mirovanju svih prostornih sadržaja koji su obuhvaćeni ovim planom 
predviđeno je ukupno 81 parkirališno mjesto planirano za okomito parkiranje. Parkirališna mjesta se nalaze 
uz dvije interne prometnice koje se nalaze u stambeno-poslovnoj zoni. Parkirališna mjesta za okomito 
parkiranje su dimenzija 2,50/5,50m.  Parkirna mjesta unutar obuhvata plana su raspoređena ovisno o 
potrebama planiranih sadržaja. Također se mora predvidjeti i adekvatan broj parkirnih mjesta za invalide 
(minimalno 5%) dimenzija 3,70/5,50m, a njihov raspored će se riješiti u glavnom projektu prometnica. 
 

Kako će se na planiranim prometnicama prometovati malom brzinom horizontalne krivine internih 
prometnica riješene su bez prelaznih krivina. 
 

Nivelete svih prometnica prilagođene su potrebama pojedinih planiranih prostornih sadržaja. Sav 
iskopani materijal predviđa se koristiti za nasipanje i poravnanje postojećeg terena. 
 

Gornji nosivi sloj kolnika svih planiranih prometnica i parkirališta unutar obuhvata ovog detaljnog 
plana uređenja mora se izvesti kao kolnička konstrukcija fleksibilnog tipa, tj. od nosivog sloja od mehanički 
nabijenog sitnozrnatog kamenog materijala, od bitumeniziranog nosivog sloja i od habajućeg sloja od 
asfaltbetona. Debljinu ovih slojeva treba odrediti prilikom izrade glavnog projekta prometnica, vodeći računa 
da kolnička konstrukcija podnese propisano osovinsko opterećenje. 

Gornji nosivi sloj planiranih nogostupa mora se izvesti od nosivog sloja od mehanički nabijenog 
sitnozrnatog kamenog materijala i od habajućeg sloja od asfaltbetona. 
 

 

2.5. Komunalna infrastrukturna mreža 
 
Vodoopskrba 
 
Na području obuhvata ovog UPU-a predviđeni su ovi korisnici: 2000 stanovnika, 50 zaposlenika i 200 

djece, učenika i osoblja (škola i vrtić). 
 

Odabrane su ove specifične potrošnje vode: 
- stanovnici     qsp=200 l/osobi/dan, 
- zaposlenici     qsp=  30 l/osobi/dan, 
- škola i vrtić     qsp=  20 l/osobi/dan. 
 

Određivanje dnevnih utrošaka vode: 
 

Maksimalna satna količina vode izračunata je po formuli: 
 qmax. sat= qmax. dnevno x Kmax. sat (l/s), gdje su: 
 
qmax. sat - maksimalna satna količina vode, 
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qmax. dnevno - maksimalna dnevna količina vode, 
Kmax. sat = 1,60  -koeficijent neravnomjernosti maksimalne satne potrošnje. 
 

Proračunate količine vode su: 
qmax. dnevno=qsr=(2000x200+50x30+200x20)/86.400=4,69 l/s 

 qmax. sat=4,69x1,60=7,50 l/s 
 
Komunalne potrebe (15% qmax. dnevno) 
 qkom.= 4,69x0,15=0,70 l/s 
 
Gubici (10% qmax. dnevno) 
 qgub.= 4,69x0,10=0,47 l/s 
 

Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara za potrebu protupožarne zaštite za planirani 
tip izgradnje na području obuhvata ovog UPU-a treba osigurati najmanju količinu vode po jednom požaru od: 

qpož=10,00 l/s. 
 Ova količina vode potrebna je za istovremeni rad dva protupožarna hidranta pojedinačnog kapaciteta 
5,0 l/s. 
 Ukupna maksimalna količina vode potrebna za rješenje vodoopskrbe i protupožarnu zaštitu na 
području obuhvata ovog UPU-a u konačnoj fazi izgradnje iznosi: 
 

Quk=7,50+0,70+0,47+10,00=18,67 l/s 

 

Hidraulički proračun 

 

Proračun vodovodne mreže za maksimalnu satnu potrošnju i požarni protok od 10,00 l/s. 
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Kota piezometarske 

linije  (m.n.m.) 

Tlak  

  (m.v.s.) 

Za potrošnju Za potrošnju i 

požar 10 l/s u 

čvoru 

Za potrošnju Za potrošnju i 

požar 10 l/s u 

čvoru 

1 0,22  0,22 21,70 54,40 54,00 32,70 32,30 

2 0,04  0,04 19,60 54,40 54,00 34,80 34,40 

3 0,04  0,04 22,50 54,19 - 31,69 - 

4 0,15  0,15 23,20 54,39 53,44 31,09 30,24 

5 0,20  0,20 23,50 54,19 51,68 30,69 28,18 

6 0,48  0,48 24,10 54,19 51,60 30,09 27,50 

7 0,36  0,36 28,80 54,17 - 25,37 - 

8 0,50  0,50 30,60 54,26 51,82 23,66 21,22 

9 0,00 0,90 0,90 28,20 54,18 51,20 25,98 23,00 

10 0,21  0,21 21,50 54,19 51,86 32,69 30,36 

11 0,10 0,20 0,30 21,50 54,17 52,49 32,67 30,99 
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Kota piezometarske 

linije  (m.n.m.) 

Tlak  

  (m.v.s.) 

Za potrošnju Za potrošnju i 

požar 10 l/s u 

čvoru 

Za potrošnju Za potrošnju i 

požar 10 l/s u 

čvoru 

12 0,53  0,53 22,50 54,14 50,93 31,64 28,43 

13 0,27  0,27 24,40 54,14 46,99 29,74 22,59 

14 0,20 0,60 0,80 17,30 54,13 51,06 36,83 33,76 

15 0,18  0,18 18,50 54,10 - 35,60 - 

16 0,47  0,47 15,00 54,14 50,38 39,14 35,38 

17 0,13  0,13 19,30 54,14 43,35 34,84 24,05 

18 0,14  0,14 13,30 54,14 50,62 40,84 37,32 

19 0,13  0,13 15,50 54,13 - 38,63 - 

20 0,00 0,70 0,70 12,10 54,13 50,98 42,03 38,88 

21 0,10  0,10 11,80 54,16 51,13 42,36 39,33 

22 0,09  0,09 13,00 54,16 - 41,16 - 

23 0,27 0,10 0,37 8,90 54,13 51,26 45,23 42,36 

24 0,13  0,13 10,80 54,17 51,55 43,37 40,75 

25 0,07  0,07 12,00 54,17 - 42,17 - 

26 0,20  0,20 8,00 54,13 44,21 46,13 36,21 

27 0,02  0,02 8,30 54,27 51,54 45,97 43,24 

28 0,03  0,03 9,00 54,27 46,85 45,27 37,85 

29 0,57 0,13 0,70 7,70 54,13 50,58 46,43 42,88 

30 0,22  0,22 5,70 54,15 - 48,45 - 

31 0,75  0,75 5,50 54,20 50,76 48,70 45,26 

32 0,45  0,45 4,90 54,31 51,48 49,41 46,58 

33 0,40  0,40 6,00 54,45 52,49 48,45 46,49 

34 0,04  0,04 6,30 54,57 52,77 48,27 46,47 

35 0,18  0,18 7,50 54,06 - 46,56 - 

36 0,40  0,40 3,50 54,27 29,78 50,77 26,28 

37 0,20  0,20 4,10 54,96 54,20 50,86 50,10 
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Kota piezometarske 

linije  (m.n.m.) 

Tlak  

  (m.v.s.) 

Za potrošnju Za potrošnju i 

požar 10 l/s u 

čvoru 

Za potrošnju Za potrošnju i 

požar 10 l/s u 

čvoru 

38 0,00  0,00 4,10 55,04 54,73 50,94 50,63 

39 0,00  0,00 5,40 55,03 53,26 49,63 47,86 

40 0,20  0,20 5,30 54,88 - 49,58 - 

Ukupno: 8,67 2,63 11,30  

Napomena: Koeficijent apsolutne hrapavosti svih cijevi planske mreže uzet je s k=0,25 mm. 

Planirana vodovodna mreža 

Dovoljne količine vode potrebne za kvalitetno rješenje vodoopskrbe, za komunalne potrebe, za 
gubitke i za protupožarnu zaštitu na području obuhvata ovog UPU-a i okolnog šireg pripadajućeg područja 
grada Nina osigurat će se preko postojećeg cjevovoda Ø 300 mm izgrađenog u koridoru državne ceste D 306 
i preko budućeg novog magistralnog cjevovoda Zadar-Kožino-Petrčane-Nin-Privlaka-Vir Ø 500 mm trasa 
kojeg je projektirana u koridoru nove obilazne ceste koja prolazi južnim rubom ovog obuhvata. 

Nova ulična vodovodna mreža ovog UPU-a priključuje se na sjevernom dijelu izvan obuhvata izravno 
na dva mjesta na postojeći glavni ACC cjevovod Ø 300 mm izgrađen u koridoru državne ceste D 306. 

Na jugoistočnom dijelu područja predviđena su dva nova spoja na postojeći duktilni cjevovod Ø 125 mm koji 
prolazi u koridoru Ulice Jurja Barakovića. 

Ova četiri predviđena spoja daju vodovodnoj mreži izuzetno veliku sigurnost, te omogućavaju njenu faznu 
izgradnju.  

Na budući magistralni cjevovod Zadar-Kožino-Petrčane-Nin-Privlaka-Vir Ø 500 mm vodovodna mreža ovog 
UPU-a spaja se samo posredno preko navedenog postojećeg ACC cjevovoda Ø 300 mm i postojećeg 
duktilnog Ø 125 mm. U tom smislu Grad Nin na krajnjem jugoistočnom dijelu područja, većim dijelom izvan 
obuhvata plana, treba osigurati izgradnju spojnog cjevovoda od magistralnog cjevovoda Ø 500 do 
postojećeg duktilnog cjevovoda Ø 125 mm u Ulici J. Barakovića, u Planu naznačenog kao „odvojak za 
školu“. 

Vodovodna mreža je u osnovi prstenasta, a neke manje važne i kraće dionice su predviđene kao 
slijepi ogranci budući da pregusta prstenasta mreža s malim prstenima nije poželjna. Mreža je kao cjelina 
vezana u „prsten“ i s osnovnim vodoopskrbnim sustavom kojeg čine navedeni magistralni cjevovod Ø 500 i 
glavni cjevovod Ø 300 mm, ali ne u smislu mogućnosti preuzimanja njihove uloge (tranzita), nego 
prvenstveno radi sigurnosti vodoopskrbe samog planskog područja i susjednog područja između dviju 
državnih cesta. 

U konačnosti na krajnjem sjeverozapadnom rubnom dijelu obuhvata trebat će radi povećanja tlaka u 
ovom dijelu vodovodne mreže ugraditi i odgovarajuću hidrostanicu. 

 
U skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara za potrebu protupožarne zaštite 

predviđeni su nadzemni hidranti, na međusobnom razmaku do 150 m. 
Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) prije izgradnje cjelokupne osnovne ulične 

vodovodne mreže za obuhvat ovog UPU-a, ili pojedinih dionica iste, kao i razvodnih cjevodova za priključke 
pojedinih građevina na osnovnu uličnu mrežu treba ishoditi lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta, za 
što treba izraditi posebnu projektnu dokumentaciju (idejni projekt i glavni projekt).  

U projektnoj dokumentaciji mora se provesti detaljan hidraulički proračun, izvršiti odabir kvalitetnih 
vodovodnih cijevi, odrediti konačni profili svih cjevovoda i konačan raspored nadzemnih hidranata. 

Planirana vodovodna mreža prikazana je u grafičkom prilogu Plan vodoopskrbe i odvodnje. 
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Odvodnja 
 

U skladu s postojećom projektnom dokumentacijom (Idejno rješenje "Odvodnja i pročišćavanje 
sanitarnih i otpadnih voda šireg područja Grada Nina") i važećim dokumentima prostornog uređenja 
(Prostorni plan uređenja Grada Nina - Izmjene i dopune) za područje obuhvata ovog UPU-a odabran je 
razdjelni sustav odvodnje. 
 

Urbane (fekalne) otpadne vode 
 

Rješenje odvodnje urbanih (fekalnih) otpadnih voda na obuhvatu ovog UPU-a bazira se na osnovnoj 
koncepciji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda šireg područja Grada Nina koja je obrađena u 
Idejnom rješenju "Odvodnja i pročišćavanje sanitarnih i otpadnih voda šireg područja Grada Nina", 
izrađenom od "Hidroprojekt-ing" d.o.o. iz Zagreba lipnja 2005. godine. 

Za najveći dio Grada Nina predviđen je zajednički sustav odvodnje i pročišćavanja urbanih (fekalnih) 
otpadnih voda Nin - Privlaka s jednim centralnim uređajem za pročišćavanje na lokaciji „Grgur" (ukupno 
47.400 ES). Predviđen je prvi stupanj pročišćavanja ovih otpadnih voda, nakon čega se preko podmorskog 
ispusta Ø 500 mm i ukupne duljine 5300 m iste ispuštaju u Virsko more. 

Tehničko rješenje ovog sustava odvodnje zasniva se na primjeni gravitacijskog pogona u 
kanalizacijskoj mreži u kombinaciji s povremenim tlačnim transportom, sve do lokacije uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda. 
 

Prema odabranoj količini specifične potrošnje vode i uz činjenicu da u kanalizacijski sustav dotječe 
80% potrošnih voda izvršen je proračun količina urbanih (fekalnih) otpadnih voda za konačnu fazu izgradnje 
na području ovog UPU-a. 

 
Srednja dnevna protoka: 

qsr =(2000x160+50x24+200x16)/86400 = 3,75 l/s  
Maksimalna dnevna protoka: 
 - koeficijent dnevne neravnomjernosti: KD=1,30 

qmax.dnevno =3,75x1,30=4,88 l/s 
 
Maksimalna satna protoka: 
 - koeficijent satne neravnomjernosti:  KS=1,50 

qmax.satno =4,88x1,50=7,32 l/s 
 

 Za vrijeme kiše u fekalnu kanalizacijsku mrežu procijedi se i dio oborinskih otpadnih voda, tzv. "tuđe 
vode". Dodatak ovih tuđih voda procijenjen je na 40% količine fekalnih otpadnih voda. 

qtuđe=4,88x0,40= 1,95 l/s 
 
 Ukupna količina fekalnih otpadnih voda koja se odvodi fekalnom kanalizacijskom mrežom na prostoru 
ovog UPU-a iznosi: 
 

quk= 7,32+1,95=9,27 l/s 
 
 Obzirom na planiranu cestovnu mrežu i konfiguraciju terena najveći dio urbanih (fekalnih) otpadnih 
voda s prostora ovog UPU-a odvodi se, u skladu s Idejnim rješenjem "Odvodnja i pročišćavanje sanitarnih i 
otpadnih voda šireg područja Grada Nina", zasebnom fekalnom kanalizacijskom mrežom prema krajnjem 
jugoistočnom dijelu obuhvata ovog UPU-a do crpne postaje "Rupe" koja je planirana u koridoru nove 
obilazne ceste Zaton-Nin-Privlaka. Iz ove crpne postaje ove otpadne vode prepumpavaju se tlačnim 
cjevovodom prema sjeverozapadu do centralnog uređaja za pročišćavanje na lokalitetu “Grgur”. 
Manji dio urbanih (fekalnih) otpadnih voda sa sjeverozapadnog rubnog dijela ovog UPU-a odvodi se 
gravitacijom prema crpnoj postaji “Drage” i dalje na centralni uređaj za pročišćavanje na lokalitetu “Grgur”. 
 

Koncentracija opasnih tvari koje se ispuštaju u fekalnu kanalizacijsku mrežu, odnosno koje dolaze na 
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ne smije prelaziti vrijednosti utvrđene Pravilnikom o graničnim 
vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.  
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Prije priključenja tehnoloških otpadnih voda iz industrijske zone planirane unutar ovog UPU-a na fekalnu 
kanalizacijsku mrežu moraju se iz njih ukloniti sve štetne i opasne tvari tako da po svojoj kvaliteti odgovaraju 
kvaliteti urbanih (fekalnih) otpadnih voda. To se mora obaviti unutar svakog pojedinačnog pogona na 
zasebnom uređaju za prethodno čišćenje tehnoloških otpadnih voda, ovisno o primijenjenom tehnološkom 
procesu. 
 

Trase fekalne kanalizacijske mreže planirane su u koridoru kolnika cestovne mreže.  
 

U izgrađenom dijelu građevinskog području unutar obuhvata ovog UPU-a, a do izgradnje planiranog 
javnog sustava odvodnje na širem okolnom području grada Nina s pripadajućim centralnim uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda i podmorskim ispustom, sve građevine kapaciteta do 10 ES mogu iznimno 
pojedinačno rješavati odvodnju svojih urbanih (fekalnih) otpadnih voda sakupljanjem u potpuno 
vodonepropusnoj sabirnoj jami. Svaka sabirna jama mora biti locirana izvan zaštitnog pojasa ceste, mora biti 
udaljena od susjedne građevinske čestice minimalno 3,0 m i mora se omogućiti kolni pristup radi čišćenja. 
Otpadne vode iz sabirnih jama, pod uvjetom da zadovoljavaju svojim sastavom, prazne se putem nadležnog 
komunalnog poduzeća na deponij određen od strane nadležnih službi Grada. Alternativno privremeno 
rješenje je i primjena manjih suvremenih gotovih tipskih uređaja za biološko pročišćavanje s dispozicijom 
pročišćenih otpadnih voda preko upojnog bunara u podzemlje, također za svaku građevinu zasebno. 
Građevine kapaciteta preko 10 ES također mogu iznimno zasebno rješavati odvodnju svojih urbanih 
(fekalnih) otpadnih voda primjenom manjih suvremenih gotovih tipskih uređaja za biološko pročišćavanje s 
dispozicijom pročišćenih otpadnih voda preko upojnog bunara u okolni teren. 
Nakon izgradnje planiranog javnog kanalizacijskog sustava na širem području grada Nina svaki vlasnik 
sabirne jame, odnosno gotovog manjeg tipskog uređaja za biološko pročišćavanje urbanih (fekalnih) 
otpadnih voda, mora izvršiti priključak na fekalnu kanalizacijsku mrežu. 
 
 

Oborinske otpadne vode 
 

Obzirom na konfiguraciju terena oborinske otpadne vode s područja ovog UPU-a sakupljaju se 
površinski i zasebnom oborinskom kanalizacijskom mrežom i odvode do obalnih ispusta u morski akvatorij 
Ninskog zaljeva, odnosno do najbliže lokacije s upojnim bunarima preko kojih se ispuštaju u okolni teren. 

Dio oborinskih otpadnih voda s krajnjeg sjevernog i sjeveroistočnog dijela obuhvata odvodi se do 
glavnog oborinskog kolektora u državnoj cesti D 306 preko kojeg se odvode do morske obale Ninskog 
zaljeva, gdje se preko obalnih ispusta ispuštaju u more. 

Dio oborinskih otpadnih voda na sjeverozapadnom rubnom dijelu obuhvata odvodi se do upojnog 
bunara preko kojeg se ispuštaju u podzemlje. 

Oborinske otpadne vode iz središnjeg dijela obuhvata odvode se prema krajnjem jugoistočnom 
rubnom dijelu gdje su u postojećoj zelenoj površini ispred osnovne škole odabrane dvije lokacije za upojne 
bunare preko kojih se ispuštaju u podzemlje. 

Radi ekološke zaštite obalnog mora i podzemlja prije svakog upojnog bunara, odnosno obalnog 
ispusta, oborinske otpadne vode moraju proći tretman u separatoru za izdvajanje taloga ulja i masti iz ovih 
otpadnih voda. 
 

Trase oborinske kanalizacijske mreže unutar obuhvata ovog UPU-a planirane su u kolniku cestovne 
mreže.  
 

Planirana kanalizacijska mreža prikazana je grafičkom prilogu Plan vodoopskrbe i odvodnje. 
 

Za potvrdu planirane kanalizacijske mreže na području obuhvata ovog UPU-a mora se izraditi 
odgovarajuća projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekti, izvedbeni projekti) u kojoj će se provesti 
detaljan hidraulički proračun kanalizacijske mreže i ostalih kanalizacijskih građevina, a obzirom na stvarne količine 
otpadnih voda na ovom području. 
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Elektroopskrba i vanjska rasvjeta 
 

A. Bilanca snage 
 

Prognoza budućih elektroenergetskih potreba u području zahvata plana provodi se po kategorijama 
potrošača: 
 

 obiteljske kuće i stambeni objekti 

 javna rasvjeta 

 izgradnja/dogradnja male industrijske zone 
 

a) Obiteljske kuće i stambeni objekti 
 

 obiteljske kuće i stambeni objekti    Pvso=1271 kW 
 

 
Vršno opterećenje homogene grupe potrošača (obiteljske kuće i stambeni objekti) prema broju 

domaćinstava izvršen je prema normativu GA1S (grijanje, kuhanje, topla voda+aparati Split) s koeficijentima 
A i B (A=0,9 i B=3,86). 

 

126086,312609,0  nBnAPvso  

kWPvso 1271  

 
 A i B  -koeficijenti normativa potrošnje  
 n       -broj stambenih objekata (1260) 
 Pvso   -vršna snaga stambenih objekata (kW)  

 
 

b) Za javnu rasvjetu prometnica, šetnica i parkirališta koja su obuhvaćena urbanističkim planom 
uređenja, predviđa se snaga 

      

  javna rasvjeta      Pvjr =50 kW 
  

c) Za zonu male industrijske zone predviđa se snaga  

 

  mala privreda       Pvmp =2000 kW 
 
Ukupna vršna snaga navedenih grupa potrošača uz zajednički faktor istovremenosti fi=0,7 i faktor 

snage os=0,9 iznosi: 
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B. Srednjenaponski priključak i trafostanica 
 

NAPOMENA: uvjet za priključenje predmetne zone je izgradnja priključnog 20kV voda od TS 110/10 
kV NIN do zone Rupe. 

 
Osim dviju postojećih trafostanica /TS NIN 3 i TS TPR NIN), izgradit će se nove trafostanice: 

 TS 10(20)/0,4 kV NIN RUPE 1 1x1000kVA 
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 TS 10(20)/0,4 kV NIN RUPE 2 1x1000kVA 

 TS 10(20)/0,4 kV NIN RUPE 3 1x1000kVA 

 TS 10(20)/0,4 kV NIN RUPE 4 1x1000kVA 
 

Tip novih trafostanica: 

 Kabelske KTS 10(20)/0,4kV do 1000kVA, zidane ili od tvornički dogotovljenih betonskih 
elemenata 

 Lokacije: slobodnostojeće  

 VN razvod: VN sklopni blok VDA 24  „KONČAR“ 
sa tri vodna i jednim trafo poljem (3V+T) 

 NN razvod: tropolno isklopivi RASTAVLJAČ-OSIGURAČ 

 Uzemljivač: Cu uže 50 mm
2
, spojen kompresijskim H-spojnicama (2 po spoju) 

 Struja zemljospoja: kompenzirana prigušnicom (Irad-cca 20A) 
 

 
Zona "UPU RUPE" povezuje se sa 10(20)kV mrežom HEP-a kabelski sa KB 20kV koji se s jedne 

strane spaja na postojeću TS 110/10(20) kV NIN, a s druge strane na KB 20kV prema TS KLANICE (spoj u 
rez. vodno polje). 
Sve postojeće i nove trafostanice unutar zone međusobno povezati u petlju kabelom  20kV, XHE 49-A 
3x(1x185mm

2
). 

Nadzemni vod 35kV koji prolazi preko zone NIN RUPE će se po realizaciji KB 20kV za Privlaku demontirati. 
Spajanje užeta za uzemljenje (Cu 50 mm

2
) izvesti kompresijskim H-spojnicama (2 po spoju). 

 
Međusobno povezivanje postojećih i novih trafostanica u petlju (kabelom 20kV, XHE 49-A 

3x(1x185mm
2 
položenim u kanal u nogostupu), izvesti na sljedeći način: 

 Priključni kabelski vod 20kV priključiti na novu trafostanicu TS "NIN RUPE 1" (3VT) 

 TS  "NIN RUPE 1" povezati sa TS "NIN 3" (4VT) i TS "KLANICE" (3VT) 

 TS  "NIN 3" povezati sa TS "NIN RUPE 2" (3VT)  

 TS  "NIN RUPE 2" povezati sa TS "NIN RUPE 3" (3VT)  

 TS  "NIN RUPE 3" povezati sa TS "TPR" (4VT)  

 TS  "TPR" povezati sa TS "NIN RUPE 4" (3VT)  

 TS  "NIN RUPE 4" povezati sa TS "KLANICE" (3VT)  

 Ovakvo povezivanje zahtijeva da se unutar postojećih trafostanica TS  "NIN 3" i TS "TPR 
(400+400kVA)" ugradi novi visokonaponski sklopni blok (4V+T), četiri vodna i jedno trafo polje ili 
demontažu postojećeg kabela između TS  "TPR (400+400kVA)" i TS "KLANICE", tako da unutar 
TS  "TPR (400+400kVA)" bude sklopni blok 3VT (tri vodna i trafo polje).  

 
 

C. Niskonaponska mreža 
 

Niskonaponsku mrežu izvesti iz trafostanica TS NIN RUPE 1,2,3,4 10(20)/0,4kV kabelskim trasama. 
Prilikom izgradnje NN mreže koristiti kabele tipa: XPP00-A 4x150mm

2
, 4x95mm

2
, 4x35mm

2
. Na 

kabelske završetke ugraditi kabelske glave sa "Raychem" opremom. 
Uz sve položene niskonaponske kabele položiti bakreno uže Cu 50mm

2
 za izvedbu uzemljenja. 

 
Kod kabelskih razdjelnih ormara poštivati sljedeće: 

 Kućište i temelj može biti betonsko sa vratima od preprega ili u cijelosti od preprega (atestiran na 
samogasivost, povišenje temperature do 80°C i UV zračenja) 

 Brtvele moraju biti od nehrđajućeg čelika kategorije A2 

 Brava se mora zatvarati u tri točke 

 Treba ugraditi dva graničnika radi sprječavanja čupanja od naglog i nokontroliranog otvaranja 
(jak vjetar i sl.) 

 Sabirnice moraju biti od bakra 

 Sabirnicu za neutralni vod treba izraditi u dimenziji 40x5 mm, te izbušiti 8 rupa 
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 Na gornjem segmentu temelja treba postaviti nosač za pričvršćenje kabela (traka 30x5 mm) od 
nehrđajućeg čelika kategorije A2 

 Svi vijci i matice moraju biti od nehrđajućeg čelika kategorije A2 

 Ormarić od preprega mora imati dvostruki utor na svim bridovima koji se spajaju ili zatvaraju 
 

 
 U grafičkom prilogu naznačene su trase po kojima će se razvijati buduća niskonaponska mreža. 
Svi potrebni proračuni i broj niskonaponskih izvoda iz pojedinih TS 10(20)/0,4kV biti će obrađeni i 

definirani glavnim elektroenergetskim projektom, prema uvjetima HEP Distribucija d.o.o. DP - "Elektra" 
Zadar. 
 

D. Javna rasvjeta 
 
Za javnu rasvjetu prometnica i parkirališta preporuča se izvor svjetlosti NaV-T 150. 

 
Priključak planirane javne rasvjete izvesti preko odvojenog ormara JR izvan TS koji mora biti 

smješten tako da ne smeta smeta tehničkom održavanju trafostanice. 
Kućište i temelj OJR mogu biti betonski sa vratima od "preprega" ili u cijelosti od "preprega" 

(atestiran na samogasivost, otporan na temperature do 80°C, otporan na udarce i UV zračenja). 
Ormarić od "preprega" mora imati dvostruki utor na svim bridovima koji se spajaju ili zatvaraju. 

Ormar mora imati dvoje vrata sa posebnim bravama, jedna za mjerno mjesto (tipska HEP-ova brava), druga 
za razvod (vlasnikova brava). 

Strujni  mjerni transformatori (ako su potrebni) i brojilo moraju biti plombirani. 
Iza brojila ugraditi rastavni element za uključenje i isključenje svih elemenata razvoda javne rasvjete. 
Upravljanje (tropolni sklopnik, preklopka za izbor ručno-isključeno-impuls, itd.) u ormaru javne 

rasvjete. 
Prilazne putove i parkirališta riješit će se dekorativnim svjetiljkama sa natrijevim ili metal halogenim 

žaruljama (70W-150W) ugrađenim na stupove visine 4-7m sa međusobnim razmakom koji osigurava 
preporučene nivoe osvjetljenosti za predmetnu kategoriju putova. Rasvjetni stupovi moraju biti posebno 
dobro zaštićeni od utjecaja (korozije), te se preporuča upotreba otpornih materijala (inox). Posebnu pažnju 
posvetiti odabiru materijala i stupnju zaštite svjetiljki (minimalno IP54).  

Predviđeni kabel za priključak javne rasvjete je tipa XP00-A 4x25mm
2
.  Uz kabel javne rasvjete položiti 

bakreno uže Cu 50mm
2
, radi povezivanja svih dijelova mreže na zajedničko uzemljenje. 

Sistem razdiobe TN-C-S. Zaštitu od previsokog napona dodira ostvariti uređajem za automatski isklop struje 
kvara. 
 

Vrste stupova javne rasvjete, njihova visina, razmještaj u prostoru i odabir rasvjetnih armatura kojima 
će se rasvijetliti prometnice, šetnice i parkirališta biti će definirani temeljem svjetlotehničkog proračuna 
provedenog u glavnom projektu javne rasvjete 

 
 

Telekomunikacijska mreža 
 

A. Nepokretna zemaljska mreža 
 
Ovim planom uređenja predviđeno je da će se zona obuhvaćena UPU-om "Rupe-Nin" spojiti na 

telekomunikacijsku mrežu prema uvjetima davatelja TK usluga. 
U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN, 

73/08), Pravilnikom o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN, 88/01) 
treba izgraditi novu kabelsku kanalizaciju za telefonsku mrežu u području obuhvata ovog UPU. 
 

U grafičkom prilogu prikazana je trasa buduće telekomunikacijske kanalizacije unutar područja 
obuhvata urbanističkog plana uređenja, kao i smjer telekomunikacijske kanalizacije. 
 

Trasa predviđenih kabela kanalizacije prolazi nogostupom duž prometnica. Na mjestima 
odgranjavanja kabela ugraditi će se odgovarajuće spojnice. Cijelom trasom telefonske kanalizacije položiti 
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kabele tipa TK 59-
uz glavne prometnice i PEHD cijevi 2x Ø50mm uz sporedne prometnice. 

Za kabelske zdence koristiti tipove zdenaca MZ D0, MZ D1, MZ D2. 
 

Planirani objekti trebaju imati telefonsku instalaciju napravljenu po važećim tehničkim propisima, te 
završenu u priključnom ormariću.  

Potrebno je zbog uvođenja novih tehnologija u telekomunikacijama, za telefonsku instalaciju koristiti 
kabele tip TC 3POHFFR ili drugi instalacijski kabel koji odgovara standardu IEC 62255 od lipnja 2005. 

Na fasadama svih građevina ugraditi ormarić minimalnih dimenzija 10x15 cm izrađen od plastičnog ili 
INOX materijala. U ormarićima će se izvesti koncentracija telefonske instalacije pojedine građevine. 

Od ormarića do ruba parcele svaki investitor treba položiti dvije PEHD cijevi minimalno Ø32mm koje 
će završiti u zdencu na trasi telekomunikacijske kanalizacije. 
 

B. Elektronička komunikacijska mreža 
 

Sukladno članku 2. Zakona o telekomunikacijama (NN, br. 122/03, 158/03-ispravak, 60/04, 70/05) 
izgradnja, održavanje, razvoj i uporaba telekomunikacijske infrastrukture i opreme, upravljanje i uporaba 
radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora kao prirodno ograničenog općeg dobra, te 
obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga od interesa su za Republiku Hrvatsku.  

Pokretna komunikacija je sve značajnija u odnosu na nepokretnu komunikaciju i smatra se osnovnim 
preduvjetom za gospodarski razvoj svakog područja. 

Planiranje mreže građevina pokretne komunikacije (osnovne postaje) provodi se sukladno pravilima 
struke radio planiranja. Taj postupak zavisi od više parametara od kojih su neki izrazito promjenjivi u prostoru 
i tokom vremena. Parametri su: 

- - konfiguracija terena, 
- - prirodne barijere u prostoru (npr. šuma), 
- - broj stanovnika, 
- - gustoća stanovnika po jedinici površine, 
- - prometnice, 
- - umjetne barijere u prostoru, odnosno svi oblici građevina, 
- - uvođenje nove opreme, tehnologija i usluga i zastarivanje stare opreme, tehnologija i 

usluga. 
 
 Zakonom o telekomunikacijama (NN, br. 122/03, 158/03-ispravak, 60/04 i 70/05), definirani su neki 
pojmovi koji se koriste u odredbama: 

- pokretna komunikacija, 
- osnovna postaja,  
- operator,  
- samostojeći antenski stup za osnovnu postaju,  
- osnovna postaja na postojećoj građevini.  
 
 

 Operatori na području pokretnih komunikacija za potrebe ispunjenja koncesijskih uvjeta grade 
infrastrukturu pokretnih komunikacija, jer prema Zakonu i Praviliku o javnim telekomunikacijama u pokretnoj 
mreži, područje pokrivanja mreže mora sadržavati sva županijska središta, gradove i naselja, kao i važnije 
cestovne i željezničke prometnice, te važnije plovne putove na unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru RH 
zbog važnosti za RH. 
 
 Za razvoj pokretnih komunikacija planira se izgradnja građevina infrastrukture pokretnih 
komunikacijskih mreža svih sustava sadašnjih i slijedećih generacija, tj. njihovih tehnologija. To su osnovne 
postaje s pripadajućim antenskim uređajima, potrebnim kabelskim vodovima i ostalom opremom. Osnovne 
postaje mogu biti postavljene na samostojeće antenske stupove različitih izvedbi ili na postojeće građevine 
uz poštivanje uvjeta građenja koji su zakonom propisani za takve vrste građevina. 
 
 Prostorna distribucija osnovnih postaja na postojećim građevinama moguća je gdje god to uvjeti 
omogućavaju. Unutar zona zaštite prirode i spomenika kulture moguće je postavljanje osnovnih postaja uz 
uvjet maskiranja antenskog sustava i suglasnosti nadležnih službi.  



IZMJENE I DOPUNE  
URBANISTIČKOG  PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE ''RUPE''            

   

 
 

  URED  OVLAŠTENOG  ARHITEKTA,  NEBOJŠA  VEJMELKA  dipl. ing. arh.    

 
 U građevinskim područjima gospodarske, turističke i  sportsko-rekreacijske namjene kao i u 
područjima mješovite namjene (gospodarsko-stambene/gospodarsko-sportsko-rekreacijske), kao i u 
području niske obiteljske gradnje moguća je izgradnja samostojećih antenskih stupova za osnovne postaje 
pokretnih komunikacija. 
 
 Lokacije baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim 
građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima nije potrebno detaljno definirati (točkasto 
označavanje).  

 
 2.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina  
 

2.6.1. Uvjeti i način gradnje 
 
 Sve građevine moraju se planirati, urediti i izvesti u skladu sa odredbama plana, na način da 
kvalitetom izvedbe zadovoljavaju zakonom određene kriterije u graditeljskom smislu, potom u sigurnosnom 
smislu sa dobrom protupožarnom zaštitom, također i dobrom zaštitom okoliša. Isto vrijedi i za realizaciju 
ostalih urbanih elemenata, u prvom redu infrastrukture, prometnih i parkirališnih površina, zelenih i drugih 
planiranih površina, koji se i nakon izvedbe moraju kvalitetno održavati. 
 
 Građevine se mogu smještati samo u okviru planirane zone izgradnje, te maksimalne bruto površine 
izgrađenosti kako je definirano u Odredbama za provođenje ovog plana. Maksimalna površina izgrađenosti 
građevinske čestice je također definirana u Odredbama ovog plana, a predstavlja odnos izgrađene površine 
građevina ili više njih na čestici (zemljište pod građevinom) i ukupne površine čestice. Zemljištem pod 
građevinom (zgradom) se smatra površina najvećeg poda (etaže) građevine uključivo površine lođe, balkona 
i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se obračunavaju obloge, obzide, 
parapete i ograde. Građevinska (bruto) površina građevine (zgrade) je zbroj površina mjerenih u razini 
podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) prema gore navedenoj definiciji. Dijelom građevine (zgrade) 
se ne smatraju kolne i pješačke komunikacije i manipulativne površine, moguće podzemne građevine ispod 
razine uređenog okolnog terena (cisterne, spremnici i sl.), kao druge manje strukture kojim se uređuje okoliš. 
 
 Sve planirane građevine mogu se graditi u čvrstoj ili montažnoj gradnji i moraju biti dobrih 
hidroizolacijskih i termoizolacijskih svojstava. Kvaliteta gradnje mora biti dokazana svim potrebnim 
dokumentima i atestima koje propisuje zakon. Materijal od kojeg se građevina gradi mora se upotrijebiti na 
pravilan način u skladu sa visokim standardima struke. Izbor materijala, način gradnje i zaštita građevine 
mora biti u skladu sa njenom funkcijom. 
 
 Arhitektonski izraz građevina mora imati izvorište u tradicionalnoj arhitekturi. To znači da se pojedini 
arhitektonski detalji (strehe, nagib krova, detalji pročelja i sl.) na građevinama oblikuju na način kako se to 
radilo na autohtonim građevinama ovog kraja, odnosno da takvi detalji budu inspiracija prilikom kreiranja 
nove arhitekture. To ne znači doslovno kopiranje tradicionalnih građevinskih i arhitektonskih elemenata, već 
njihova primjena u sklopu suvremenog izraza građevine u cjelini. U tom smislu i krovišta mogu biti kosa i 
ravna, otvori na građevini (prozori i vrata) širih dimenzija od tradicionalnih (staklene stijene), kameni zidovi 
građevine reducirani ili se kamen može koristiti samo za pojedine detalje i sl.. 
 
 Boje pročelja se preporučaju svijetle i pastelnog kolorita, a zavisno od načina gradnje preporučaju se 
naglasiti određeni arhitektonski detalji (npr. ulazni dio, otvori, istake i sl.), a sve sa ciljem stvaranja umjerene 
arhitektonske živahnosti pojedinih građevina i zone u cjelini. 
 
 Površine unutar građevinskih čestica se mogu obraditi prema namjeni, a preporuča se obrada 
asfaltom i perforiranim betonskim opločnicima parkirališnih i kolnih površina, odnosno kamenom i betonskim 
opločnicima pješačkih površina.  
 
 Javne pješačke površine se trebaju urediti sa kvalitetnim materijalom poput kamena ili dobro  
izabranih i dizajniranih betonskih opločnika, a nogostupi uz parkirališta i kolne površine mogu biti asfaltirani.  
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 U dijelu pješačkih površina gdje vozila pristupaju parkirališnim površinama, iste moraju biti izvedene 
na način da mogu zadovoljiti adekvatno osovinsko opterećenje vozila. Isto vrijedi i za pješačke površine 
unutar građevinskih čestica ukoliko je preko njih omogućen kolni promet (moguće i protupožarni promet). 

 
 Sve površine uz pješačke površine i oko trgova moraju biti opremljene potrebnom urbanom opremom 
poput klupa, koševa za smeće, igračke za igru djece sl..  
 Sve pješačke površine moraju biti opremljene betonskim rubnjacima (kamenim uz moguće kameno 
popločanje i betonskim na ostalim površinama). 
 
 Svi materijali moraju biti kvalitetni, otporni na atmosferske utjecaje (vlaga, velike razlike u 
temperaturama i sl.) i pravilno ugrađeni, sa visokom estetskom razinom uređenja. 
  
 Kolne površine također moraju biti opremljene rubnjacima, ali većih dimenzija nego što su oni na 
pješačkim površinama. Kolne površine će se asfaltirati i moraju biti opremljene potrebnom prometnom 
signalizacijom. Parkirališne površine se mogu izvesti i sa perforiranim betonskim opločnicima. 
  
 Pješačke i kolne površine će se projektirati i izvesti tako da imaju potrebne poprečne nagibe radi 
odvodnje.  
 
 Na pješačkim i kolnim površinama ne smije biti nikakvih denivelacija (nepotrebnih stuba i sl.). Ukoliko 
denivelacije nije moguće izbjeći uz iste treba predvidjeti rampe max. nagiba 5% radi lakše komunikacije 
invalidnih osoba, roditelja sa kolicima i sl.. Isto treba predvidjeti na ulazima u građevine sa poslovnim 
prostorom. Također gdje je potrebno običan rubnjak treba zamijeniti kosim.  
 
 U sklopu zelenih površina građevinskih čestica, a uz regulacijski pravac istih potrebno je predvidjeti 
mjesta za kontejnere otpada. Ova mjesta moraju biti lako dostupna vozilima za odvoz otpada, i izgrađena na 
način i sa materijalima koji omogućuju njihovo lako čišćenje i održavanje. Zelenilo oko njih mora ih 
maksimalno zaklanjati. 
  
 Zelenilom će se također zakloniti infrastrukturni objekti poput trafostanica, i sl. na način da budu što 
manje uočljivi sa kolnih i pješačkih površina. Izbor vrste zelenila oko njih će ovisiti o sadržaju objekta, ali u 
pravilu ono mora biti gusto i neprohodno kako bi spriječilo pristup objektu. 
 
 Planirane zelene površine osim estetske imaju i zaštitnu ulogu i u tom smislu se preporuča saditi 
grmolike biljke i stabla bogate krošnje kako bi se spriječio utjecaj ispušnih plinova, buke, vjetra, sunca i sl. 
Cjelokupni biljni materijal mora imati autohtoni karakter i biti otporan na utjecaj atmosferilija, odnosno 
mediteranske klimatske uvijete. 
 Zelenilo uz trgove - okupljališta i oko njih mora biti na visokoj estetskoj razini. Osim stabala koja će biti 
svojevrsni prostorni reper, preporuča se saditi i grmoliko raslinje, a također i cvjetnice sezonskog i trajnog 
karaktera.  
  
 Sve zelene površine moraju biti zatravljene i održavane, što znači da će se postojeći teren pripremiti 
tako da se uredi nosivi sloj zemlje na koji će se nanijeti sloj humusa. Posađeni biljni materijal mora biti 
kvalitetan i mora zadovoljiti osnovne uvijete iz ovog plana, a to su zaštita i estetsko obogaćenje prostora. 
 

 U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od 
susjednih građevina najmanje 4m ili manje ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu 
širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i 
dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim 
zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se 
na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5m ili završava 
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti, dužine najmanje 1,0m ispod pokrova krovišta koje mora biti od 
negorivog materijala najmanje na dužini konzole. 

 Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenje požara na građevini i otvorenom 
prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a planom je predviđena i 
vanjska hidrantska mreža. 
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Vodoopskrba 
 

 Vodovodnu mrežu treba izgraditi u koridoru cestovnu mreže i to u nogostupu, odnosno u koridoru 
kolnika sporednih cesta koje nemaju nogostupe. Ako pojedine dionice vodovodne mreže prolaze koridorom 
zelenih površina iste treba položiti što dalje od korijenja drveća.  

Za planiranu vodovodnu mrežu treba odabrati kvalitetne vodovodne cijevi i to: 
 - za profile jednake i veće od NO 80 mm vodovodne cijevi iz nodularnog lijeva (duktil),  
 - za manje profile pocinčano čelične vodovodne cijevi.  

U sklopu izrade projektne dokumentacije za vodovodnu mrežu unutar obuhvata ovog UPU-a mora 
se provesti ispitivanje agresivnosti tla kako bi se mogla odrediti i primijeniti odgovarajuća vanjska izolacija 
vodovodnih cijevi. 
Kod paralelnog vođenja vodovodni cjevovodi moraju biti udaljeni od ostalih instalacija najmanje: 
 - 1,50 m od visokonaponske mreže,  
 - 1,00 m od niskonaponske mreže i telekomunikacijske mreže, 
 - 2,00 - 3,00 m od kanalizacijske mreže. 

Trase vodovodnih cjevovoda i elektroenergetskih kabela moraju biti na suprotnim stranama kolnika. 
 Vodovodna mreža mora se u pravilu postaviti iznad kanalizacijskih cijevi. Ako to nije moguće 
vodovodne cijevi moraju se adekvatno zaštititi. 
Vodovodni cjevovodi moraju se položiti u rovove na podložni sloj od pijeska najmanje debljine 10 cm, te 
zatrpati do visine 30 cm iznad tjemena cijevi sitnozrnatim neagresivnim materijalom maksimalne veličine 
zrna do 8 mm. Podložni sloj mora biti tvrdo nabijen i isplaniran radi ravnomjernog nalijeganja cjevovoda. 
 Za planiranu javnu vodovodnu mrežu, odnosno za svaki dio javne ulične vodovodne mreže koji čini 
samostalnu cjelinu, mora se izraditi posebna projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekti). 
Projektanti moraju zatražiti od „Vodovoda“ d.o.o. početne podatke i specifične tehničke uvjete za 
projektiranje. Također za projektiranje vodovodnih instalacija svake pojedine građevine moraju se od 
„Vodovoda“ d.o.o. zatražiti početni podaci i specifični tehnički uvjeti za projektiranje. 
 Svaka građevina koja čini samostalnu funkcionalnu cjelinu mora imati vlastiti vodomjer na dostupnom 
mjestu. Tip vodomjerila, te tip i gabarit okna za vodomjerilo određuje „Vodovod“ d.o.o. Zadar. 
 Hidrantska mreža mora se izgraditi u skladu s „Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara”. Za 
potrebu protupožarne zaštite moraju se odabrati nadzemni hidranti, odnosno gdje to nije moguće i podzemni 
hidranti, na međusobnom razmaku do 150 m. Mjerodavni tlak u vanjskoj hidrantskoj mreži ne smije biti niži od 
0,25 MPa. Hidrantska mreža mora se izgraditi i u skladu s uvjetima koji će dobiti od MUP-a prilikom izrade 
projektne dokumentacije. 
 

Odvodnja 
 

 Na području ovog UPU-a mora se izgraditi razdjelni kanalizacijski sustav. 
Obzirom na preporuke iz važeće projektne dokumentacije vezane za budući kanalizacijski sustav Grada 
Nina za novoplaniranu kanalizacijsku mrežu unutar obuhvata ovog UPU-a treba primijeniti kao minimalne 
ove profile: 

 -  250 mm za fekalnu kanalizacijsku mrežu,  

 -  300 mm za oborinsku kanalizacijsku mrežu. 
Kanalizacijska mreža, fekalna i oborinska, mora se izgraditi u kolniku cesta u zajedničkom rovu tako 

da kanalizacijske cijevi za fekalnu otpadnu vodu u pravilu budu dublje polažene u odnosu na kanalizacijske 
cijevi za oborinsku otpadnu vodu.  
Kanalizacijske cijevi moraju se položiti na horizontalnu udaljenost 2,00-3,00 m od vodovodne mreže. Kod 
kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,00 m.  
 

Za gravitacijsku kanalizacijsku mrežu treba primijeniti plastične kanalizacijske cijevi (od PVC-a ili 
PEHD-a), jer omogućavaju relativno jednostavnu ugradnju, vodonepropusne su, isporučuju se u većim 
duljinama (od 5,0 do 12,0 m) i omogućavaju jednostavno naknadno izvođenje kućnih priključaka.  

Dno rova na koje se polažu kanalizacijske cijevi i nadsloj od 30 cm iznad tjemena cijevi moraju se 
izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtijevani modul stišljivosti. Ako je dubina polaganja 
kanalizacijskih cijevi na prometnim površinama manja od 1,5 m kanalizacijske cijevi moraju se zaštititi slojem 
betona u punoj širini rova. 
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Kontrolna okna moraju biti na razmaku koji omogućava priključak svih otpadnih voda iz okolnih 
građevina. 

Za tlačne cjevovode treba primijeniti PEHD tlačne cijevi za nazivni tlak od 10 bara, ali je moguća 
primjena i drugih materijala 

Crpnu postaju treba izgraditi kao podzemnu građevinu s uronjenim centrifugalnim kanalizacijskim 
crpkama. 

Sve kanalizacijske građevine moraju se izgraditi kao potpuno vodonepropusne građevine. 
 

Na svim planiranim prometnim površinama mora se predvidjeti dovoljan broj vodolovnih grla, a po 
potrebi i kanalske linijske rešetke. 

Prije ispuštanja oborinskih otpadnih voda preko obalnog ispusta u morski akvatorij, odnosno preko 
upojnih bunara u okolni teren, iste moraju proći kroz odgovarajući separator za izdvajanje taloga ulja i masti 
iz ovih otpadnih voda. Također i na svim površinama za parkiranje moraju se ugraditi separatori za 
izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih otpadnih voda prije njihovog priključenja na oborinsku 
kanalizacijsku mrežu. 

Sve tehnološke otpadne vode moraju se prethodno pročistiti unutra svakog proizvodnog pogona tako 
da poprime karakteristike urbanih (fekalnih) otpadnih voda prije priključenja na javnu fekalnu kanalizacijsku 
mrežu. 

 
 

2.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i 
ambijentalnih cjelina 

 
 Prirodne ambijentalne vrijednosti šireg prostora se izgradnjom ovog prostora ne smiju umanjiti, pa se 
prilikom planiranja, projektiranja, izgradnje i korištenja građevina i vanjskih površina mora voditi računa o 
zaštiti okoliša, njegovoj minimalnoj devastaciji, te mjerama njegova unapređenja.  
 Projektiranjem i izgradnjom građevina također se moraju poštovati naslijeđene urbane i ambijentalne 
vrijednosti prostora koji se nalazi u neposrednoj blizini obuhvata plana, a pogotovo urbane vrijednosti grada 
Nina. U tom smislu se moraju primijeniti postavke i smjernice definirane ovim planom. 

 
 2.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš 
 
 Planiranim sadržajima i uvjetima njihove izgradnje nastojalo se maksimalno zaštititi od nepovoljnih 
okolnosti koje izgradnja planiranih sadržaja može uzrokovati. Pažljivim odabirom materijala za izgradnju svih 
građevina, njihova upotreba na propisani način, izgradnja i uređenje javnih površina, potom dobar odabir 
biljnih vrsta i njihovo održavanje, izgradnja prometnog i infrastrukturnog sustava te ostali planirani urbani 
elementi su preduvjet da se planirani prostor izgradi sa minimalnim štetnim utjecajem na okoliš. Izgradnjom 
planiranih sadržaja i uređenjem površina na planom obuhvaćenom prostoru će se isti revitalizirati i urbano 
unaprijediti. 
 Prilikom planiranja, projektiranja i izgradnje građevina moraju se upotrijebiti kvalitetne mjere zaštite 
okoliša, a u skladu sa zakonskim odredbama, prostorno-planskim dokumentima višeg reda i smjernicama i 
odredbama ovog plana.  
   
 Kako bi negativan utjecaj sadržaja unutar gospodarske zone na okoliš bio što manji već i iz razloga što 
je ista smještena unutar građevinskog područja grada Nina, zabranjena je izgradnja građevina sa sadržajima 
izrazito nečiste i bučne tehnologije, odnosno većih proizvodnih pogona. Uz proizvodne sadržaje preporuča 
se izgradnja i sadržaja trgovačke i servisne namjene, manjih obrta, manjih proizvodnih pogona tradicionalne 
orijentacije i komunalnih djelatnosti. Iz navedenog proizlazi da nije potrebna izrada Studije utjecaja na okoliš 
za pojedine građevine (odnosno djelatnosti), jer planom nije predviđena mogućnost realizacije sadržaja za 
koji je Studija potrebna. Za sve planirane sadržaje moraju se prilikom njihova planiranja, projektiranja 
izgradnje i korištenja predvidjeti mjere zaštite prostora, a u skladu sa ovim planom i Zakonom. 
 

Sve urbane (fekalne) otpadne vode s područja obuhvata ovog UPU-a moraju se u konačnosti 
odvesti na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokalitetu „Grgur“. 
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Tehnološke otpadne vode moraju se prethodno pročistiti unutra svakog proizvodnog pogona tako da 
poprime karakteristike urbanih (fekalnih) otpadnih voda prije priključenja na javnu fekalnu kanalizacijsku 
mrežu. 

Prije ispuštanja oborinskih otpadnih voda u obalno more, odnosno preko upojnih bunara u okolni 
teren, iste moraju proći tretman u odgovarajućem separatoru za izdvajanje taloga ulja i masti iz ovih otpadnih 
voda. 

Također na svim parkirališnim površinama moraju se ugraditi separatori za izdvajanje taloga ulja i 
masti iz oborinskih otpadnih voda prije njihovog priključenja na planiranu oborinsku kanalizacijsku mrežu 
naselja. 
 

U izgrađenom dijelu građevinskog području unutar obuhvata ovog UPU-a, do realizacije javnog 
kanalizacijskog sustava, odvodnja urbanih (fekalnih) otpadnih voda može se rješavati sakupljanjem u 
vodonepropusnim sabirnim jamama ili primjenom suvremenih manjih tipskih uređaja za biološko 
pročišćavanje, i to za svaku građevinu pojedinačno. 
Nakon izgradnje planiranog javnog kanalizacijskog sustava na području grada Nina svaki vlasnik sabirne 
jame, odnosno gotovog manjeg tipskog uređaja za biološko pročišćavanje urbanih (fekalnih) otpadnih voda, 
mora izvršiti priključak na fekalnu kanalizacijsku mrežu. 
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II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA 
 

 
1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena 

 
 Članak 1. 
 
 Namjene pojedinih površina određene su u grafičkom prikazu br. 1 - “Korištenje i namjena površina”, a 
moguća vrsta sadržaja u tekstualnom dijelu plana u poglavlju 3. Plan prostornog uređenja – 3.2. Osnovna 
namjena prostora: 
 

M1 -  mješovita namjena - pretežito stambena – zona izgradnje stambenih građevina; uz 
stanovanje se mogu graditi gospodarske građevine u funkciji stanovanja (garaže, spremišta i 
sl.); unutar stambenih građevina je moguća realizacija manjih poslovnih prostora; mogu se 
graditi i građevine sa manjim poslovnim prostorima i turističko-smještajnim kapacitetima na 
zasebnim građevinskim česticama 

 
D3, D4 i D6 -  javna i društvena namjena predšoklska, školska i kultura – vrtić, škola i kulturni 

sadržaji poput knjižnice i sl. 
 
I1 -  gospodarska namjena (proizvodna) pretežito industrijska – može se koristiti za 

izgradnju i razvoj proizvodnih i prerađivačkih pogona, zanatskih i servisnih djelatnosti, 
skladišnih prostora, te ostalih sličnih djelatnosti. 

 
pješačke površine – nogostupi uz kolne površine i pješačke staze  
 
trg – pješačka površina smještena u zelenoj zoni pri ulazu u školski kompleks 

 
kolne površine – prometnice sa parkiralištima  

 
Z i Z1  -  zaštitno zelenilo i parkovno - planirano uz kolne površine kao zaštita; parkovno zelenilo 
(Z1) – zelenilo ukrasnog karaktera  

 
trafostanica (TS)  
 
K2 -  poslovna namjena - pretežito trgovačka – može se koristiti za izgradnju pojedinačnih 

građevina gospodarskih (poslovnih) djelatnosti (proizvodno-uslužnih i trgovačko-
ugostiteljskih) te ostalih sličnih djelatnosti. 

 
 

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti 
 
 Članak 2. 
 
 Prostor unutar zone gospodarske namjene (proizvodne) – pretežito industrijske (I1) može se koristiti 
za izgradnju i razvoj proizvodnih i prerađivačkih pogona, zanatskih i servisnih djelatnosti, skladišnih prostora, 
te ostalih sličnih djelatnosti. 
 
 Za gradnju unutar zone gospodarske namjene utvrđuju se sljedeći uvjeti: 
 

- minimalna veličina građevinske parcele može biti 1000 m
2
 

- maksimalna izgrađenost parcele  može biti 40% 
- iskoristivost parcele – nadzemni koeficijent iskoristivosti 1,0, a ukupni koeficijent iskoristivosti 1,2 
- minimalna širina parcele na građevinskom pravcu može biti 14,0 m. 
- visina građevine je uvjetovana tipom gospodarske djelatnosti, a ne smije biti viša od 7,5 m. 
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- min. udaljenost od susjedne parcele, kao i od pristupnog puta je h/2, ali ne manja od 3 m. 
- osigurati min. 15% od ukupne površine za zajedničke javne potrebe (prometnice, parkirališta, zelene 

površine ...) 
 

Postojeće građevine i objekti sukladno odredbama zakona unutar gospodarske zone se iznimno 
prihvaćaju u postojećim visinskim i tlocrtnim gabaritima u okviru kojih se mogu rekonstruirati i dograđivati. Za 
iste izgrađenost parcele može biti max.  80%, a visina novosagrađenih građevina i objekata ne smije prelaziti 
9,00 m. U slučaju nove gradnje u neizgrađenom dijelu zone, iznimke ne važe. 
 
 Članak 3. 
 
 Građevine gospodarske namjene mogu se graditi isključivo na građevinskim parcelama koje imaju 
osiguran kolni pristup do parcele min. širine 6,0 m. 
Iznimno u izgrađenim dijelovima zone, kada to naslijeđena situacija na terenu ne dozvoljava, minimalna 
širina pristupa na javnu prometnu površinu može biti i manja, ali ne manja od 3,5 m uz uvjet da duljina 
pristupa ne prelazi 50 m, odnosno 100 m s ugrađenim ugibalištima na razmaku od 50 m. 
 

 
3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti 

 
 Članak 4. 
 

Za zonu javne i društvene namjene –  predškolska, školska i kultura (D3, D4 i D6) utvrđuju se sljedeći 
uvjeti: 
 

-
 minimalna površina građevinske parcele može biti 600 m

2 

- maksimalni koeficijent izgrađenosti može biti 0,4 
- iskoristivost parcele – nadzemni koeficijent iskoristivosti 0,7, a ukupni koeficijent iskoristivosti 0,8 
- minimalna širina građevinske parcele na mjestu građevinskog pravca može biti biti 14,0 m 
- minimalna udaljenost građevine od regulacijskog pravca može biti 10,0 m ukoliko veća udaljenost 

nije uvjetovana ovim Odredbama ili Zakonom o javnim cestama 
- minimalna udaljenost građevine od susjedne građevinske parcele 5,0 m, ali ne manja od pola 

visine građevine (h/2) 
-  visina građevine može biti,  Po+P(S)+2+Pk odnosno najviše 9,0 m mjereno od  

najniže točke uređenog terena 
       -       neizgrađeni dio parcele treba hortikulturno urediti koristeći autohtone biljne vrste 
       -       na parceli mora biti osiguran prostor za smještaj vozila u mirovanju prema  

uvjetima utvrđenim ovim planom 
-   u zoni javne i društvene namjene - D6, a u sklopu katastarske čestice glavne  

građevine dopušta se smještaj pratećeg uređaja - punionice automobila na 
električni pogon.   
 

 
4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina 

 
 Članak 5. 
 
 Građevine se mogu graditi samo u zonama predviđenim za njihovu izgradnju, te u obimu definiranom 
Odredbama ovog plana. 
 
 Članak 6. 
 
 U postupku izdavanja akta za građenje za pojedine građevine se moraju utvrditi 
granice građevinske čestice, građevinski pravac i zona izgradnje građevine koji 
moraju biti sukladni definiranim ovim Planom, te regulacijski pravac kao mjesto 
priključenja građevinske čestice na javnu prometnu površinu. 
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          Članak 7. 

 
 Prostor oko građevina se također mora urediti na način i u namjeni kako je definirano  
smjernicama i Odredbama plana.  

 
 

Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost) 
 
 Članak 8. 
  
 Veličina i oblik građevinske čestice utvrđuje se prema tipu i vrsti građevine: 
 

Stambena građevina tipa A može imati najviše dva (2) stana. 

 
 
Stambena građevina tip A 
 

tip građevine minimalna površina 
građ. čestice m

2
 

koeficijent 
izgrađenosti 

nadzemni 
koeficijent 

iskoristivosti 

maksimalni 
koeficijent 

iskoristivosti 

samostojeća građevina 350 0,30 0,6 0,8 

dvojna građevina 300 0,35 0,7 0,8 

građevina u nizu 300 0,35 0,7 0,9 

 

Stambeni niz može sadržavati najviše 5 stambenih jedinica. 

 
Stambena građevina tipa B sastoji se od najviše četiri (4) stana 
 

tip građevine minimalna površina 
građ. čestice m

2
 

koeficijent 
izgrađenosti 

nadzemni 
koeficijent 

iskoristivosti 

maksimalni 
koeficijent 

iskoristivosti 

samostojeća građevina 600 0,30 0,6 0,8 

dvojna građevina 450 0,35 0,7 0,8 

 
Stambena građevina tipa C u naselju Nin sastoji se od najviše deset (10) stanova. 
 Planom su utvrđeni osnovni prostorni pokazatelji: 
          stambena građevina tip C 

tip građevine minimalna površina 
građ. čestice m

2
 

koeficijent 
izgrađenosti 

nadzemni 
koeficijent 
iskoristivosti 

maksimalni 
koeficijent 
iskoristivosti 

samostojeća građevina 1000 0,30 0,6 0,8 

 
U obračun navedenih koeficijenata ne ulaze za sve vrste objekata (A, B i C):  
-sabirne jame,  
-cisterne za vodu i  
-spremnici za gorivo ako su u cijelosti ukopani u teren ili do najviše 0,60 m iznad razine  
uređenog terena, kao ni:  
-konzolne istake krovišta, 
-elementi uređenja okoliša u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine uređenog  
terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.). 
 
 Koeficijent izgrađenosti građevinske čestice (kig) je odnos izgrađene površine 
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zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevinske čestice.  
 Koeficijent iskorištenosti (kis) je odnos ukupne (bruto) izgrađene površine građevine 
i površine građevinske čestice. 
 
 
 Članak 9. 
  
 Minimalna širina građevinske čestice na mjestu građevinskog pravca je: 

- za samostojeću građevinu 12 m 
- za dvojnu kuću 10 m 
- za kuće u nizu 6 m 

 
 
Veličina građevine (visina i broj etaža) 

 
Članak 10. 

 
 Visina građevine ovisi o tipu građevine: 
 

Stambena građevina tipa A 
          Maksimalna dozvoljena katnost građevine je Po+P(S)+1+Pk 
          Maksimalna visina građevine je 7,5 m 

 
Stambena građevina tipa B i C 

          Maksimalna dozvoljena katnost građevine je Po+P(S)+2+ Pk 
          Maksimalna visina građevine je 9,0 m 
 
 Visina građevina se mjeri od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje 
građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, 
odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2m.  
         U visinu građevine ne računaju se izlazi stubišta na ravni krov ili strojarnice dizala, 
kao ni ulazi u podzemne garaže.  
         Kod gradnje na kosim terenima sa kaskadnim tipom izgradnje, visina građevine 
mjeri se na mjestu presjeka građevine, koji je paralelan sa slojnicama terena. 

 
          Članak 10a. 

 
            Visina građevina uvjetovana je brojem etaža. Visina građevine mjeri se od konačno 
zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba 
stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti 
viša od 1,2 m.  
            Visina ograde kod ravnog krova ne uzima se u obračun s tim da ista ne može biti veća od 1,1 
m 
mjereno od gornjeg ruba završnog sloja ravnog krova. 
Broj etaža određuje se na dijelu građevine na kojem je najveći broj etaža. 
 
           Planom je određena maksimalno dozvoljena visina za sve vrste građevina. U visinu 
građevine ne računaju se izlazi stubišta na ravni krov ili strojarnice dizala, kao ni ulazi u 
podzemne garaže. 
 
           Kod gradnje na kosim terenima sa kaskadnim tipom izgradnje, visina građevine mjeri se 
na mjestu presjeka građevine, koji je paralelan sa slojnicama terena. 
 
          Podrumska i suterenska etaža je dozvoljena na cijelom području obuhvata Plana. 
 
          Potkrovlje (Pk) je dio zgrade čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod 
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kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida nije veća od 1,2 m, a kod jednostrešnog krova 
visina nadozida nije veća od 2,0 m.  
Kao vrste potkrovlja (Pk) razlikuju se: stambeno potkrovlje i nestambeno potkrovlje.  
Stambeno potkrovlje je koristan (stambeni, poslovni, ili pomoćni) unutrašnji dio građevine s 
kosim krovom, s nadozidom do najveće dopuštene visine od 1,2 m i stalnim pristupom 
(stubištem) te se iskazuje u ukupnom broju etaža građevine. 
Nestambenim potkrovljem (tavanom, šufitom) smatra se unutrašnji dio građevine s kosim 
krovom, bez nadozida, koji ima samo minimalne otvore za svjetlo i prozračivanje. U tom smislu, 
nestambeno potkrovlje se ne iskazuje pri provjeri usklađenosti broja etaža građevine s Planom 
propisanim najvećim dopuštenim brojem etaža. 
 
          Podrumom (Po) se smatra dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50 
% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda 
prizemlja, odnosno suterena. Podrumom se smatra i djelomično ukopana podzemna etaža-garaža 
koja je ukopana najmanje 50% svog volumena i čiji samo dio pročelja (ulaz u podzemnu etažu) 
nije ukopan. 
 
          Suteren (S) je dio građevine ukopan do 50% svoga volumena u konačno uređeni i 
zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan 
terena. 
 
          Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno 
najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje 
građevine. 
 
         Kota kolnog ulaza/rampe u podzemnu etažu-garažune smatra se najnižom kotom uz pročelje 
građevine kod utvrđivanje visine građevine. 
 
        Djelomično ukopani podrum računa se kao podzemna etaža, a suteren se računa kao nadzemna 
etaža kod proračuna koeficijenta iskoristivosti (kis i kisn). 
 
 

Namjena građevina 
 
 Članak 11. 
 

U okviru planirane zone mješovite namjene –pretežito stambene (M1)mogu se graditi stambene 
građevine, pomoćne građevine u funkciji stanovanja, stambeno-poslovne građevine i izuzetno poslovne 
građevine. Dozvoljena je i gradnja građevina javne i društvene namjene, javnih zelenih površine različite 
namjene, komunalnih i javnih površina i sl. 

 
Stambenih građevina i pomoćnih uz iste mora biti 70% u odnosu na ostale. 
 
Poslovna namjena -pretežito trgovačka (K2)može se koristiti za izgradnju pojedinačnih građevina 

gospodarskih (poslovnih) djelatnosti (proizvodno-uslužnih i trgovačko-ugostiteljskih) te ostalih sličnih 
djelatnosti. 

Stambene građevine su one u kojima je 50% ili više ukupne korisne (neto) površine namijenjeno za 
stanovanje. Uz stanovanje Planom se dozvoljava funkcioniranje srodnih sadržaja kao što su trgovački, 
uslužni, ugostiteljski, servisni i sl. 

Pomoćne građevine uz stanovanje mogu biti garaže, spremišta, ljetne kuhinje, nadstrešnice, bazen i 
sl. 

Stambeno-poslovne građevine su one koje uz stanovanje imaju poslovne prostore u većem obimu od 
stambenih.  

Poslovne građevine su one u kojima se ostvaruju proizvodno-uslužne, turističko-ugostiteljske i 
gospodarske djelatnosti, te drugi javni i poslovni sadržaji. 
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        Članak 12. 
 

Pod građevinama proizvodno-uslužnih djelatnosti smatraju se građevine za obavljanje slijedeći 
djelatnosti: 

- tradicionalno zanatstvo (stolarske radionice, radionice za gradnju i popravak manjih brodica i sl.) 
- prerada primarne poljoprivredne proizvodnje (uljare, vinarije i sl.) 
- servisne radionice 
- uslužno i proizvodno zanatstvo 
- trgovački sadržaji 

 
Pod građevinama turističko-ugostiteljskih djelatnosti unutar građevinskog područja naselja smatraju se 

građevine za obavljanje sljedećih djelatnosti: 
- građevine za smještaj i boravak gostiju (hoteli, pansioni, prenoćišta, hostel...) 
- građevine za pružanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, barovi, konobe...) 
- prateći i pomoćni ugostiteljski objekti i sadržaji 
- objekti i sadržaji za sport, zabavu i rekreaciju 

 
Građevine sa gospodarskim djelatnostima su one u kojima se mogu odvijati djelatnosti koje nisu u 

koliziji sa stanovanjem ili na bilo koji način smanjuju kvalitetu stanovanja.  Gospodarske djelatnosti unutar 
GP naselja mogu se ovisno o vrsti i kapacitetima pojedinih jedinica gospodarske djelatnosti smjestiti u 
posebne gospodarske zone ili ograničeno u zone mješovite –pretežno stambene –namjene uz uvjet da ne 
štete okolini i ne pogoršavaju uvjete života drugih korisnika. 

U smislu očuvanja kvalitete stanovanja zabranjuje se unutar građevinskog područja naselja izgradnja 
sadržaja koji zagađuju zrak, izazivaju buku veću od normi utvrđenih za stambene zone, privlače pretjerani 
promet teretnih vozila, zauzimaju velike površine zemljišta ili na bilo koji način negativno utiču na kvalitetu 
stanovanja. Gospodarske djelatnosti se mogu smjestiti i u dijelu stambenih i poslovnih građevina. 

Planom se ne dozvoljava postava i korištenje vrste ugostiteljskih objekata: disco klub, noćni klub i 
noćni bar unutar građevinskog područja naselja u radijusu od 100 m od objekata stambene namjene. 

Građevine sa javnim i poslovnim djelatnostima su građevine sa sadržajima kao što su agencije, 
banke, uredi i sl.. Javne i poslovne sadržaje moguće je uređivati i u sklopu stambenih građevina.. 

 
 
          Članak 12a 

 
          Pomoćne građevine mogu se graditi u sklopu glavne građevine na način da čine  skladnu cjelinu, ili se 
mogu graditi kao samostalne građevine na istoj čestici. 
          Ako se pomoćne građevine grade kao samostalne, mogu se graditi i neposredno do susjednegranice. 
          U tom slučaju ne dozvoljava se otvaranje otvora uz obvezu izvođenja protupožarnog zida prema 
susjedu minimalne vatrootpornosti 2 sata. 
          Voda sa krova navedenih građevina mora se odvesti na vlastitu česticu. 
          Bazen se može izvesti i uz samu među uz uvjet da se zadovolje svi tehnički uvjeti kvalitetne izgradnje 
bez štetnog učinka na susjednu česticu. 
          Koeficijent izgrađenosti građevne čestice čine glavna i sve pomoćne građevine na jednoj građevnoj 
čestici.  U koeficijent izgrađenosti čestice ne ulaze bazeni. 
         Najveća moguća bruto površina pomoćnegrađevine može biti 50 m2.  
         Visina građevine ne smije biti veća od 4,0 m, a građevine mogu biti samo prizemne  (P).  
         Građevine mogu imati kosi ili ravni krov. Kosi krov može imati nagib od 18-28° 

  
 
 
 
          Članak 13. 

 
 Građevine se mogu smještati na građevinskoj čestici isključivo u planiranim zonama njihove izgradnje. 
          Na  građevinskoj  čestici  može  biti  samo  jedna  stambena,  stambeno-poslovna  ili poslovna 
građevina. Uz stambene građevine može se smjestiti i pomoćna građevina. 
         Dozvoljena minimalna površina zemljišta pod stambenom građevinom iznosi 50 m2  
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Članak 14. 
 
 Građevinski pravac definira obveznu i najmanju moguću udaljenost građevine  od regulacijskog 
pravca.  
          Ukoliko se na pročelju pojave istake širine veće od 1m (udaljenosti od pročelja) tada se građevinski 
pravac definira od te istake (balkoni, nadstrešnica i sl.)   
          Udaljenost građevinskog pravca od javne prometne površine iznosi  min.  5m,  ako nije Zakonom o 
javnim cestama ili posebnom odredbom drugačije određeno. 
          U izgrađenim dijelovima naselja u slučajevima kada je građevinski pravac uz ulicu definiran  
postojećom  izgradnjom,  građevine  se  mogu  graditi  i  neposredno  uz  javnu prometnu površinu, što znači 
da se građevina treba uskladiti s postojećim stanjem.  
          Kod  dogradnje  postojećih  građevina  dograđeni  dio  u  pravilu  zadržava  postojeći građevinski 
pravac. 
         U pravilu između građevinskog pravca i regulacijskog je predviđena zona zelenila i parkirališne 
površine. 
  
Članak 15. 
 
         Udaljenost samostojeće građevine, građevine u nizu i dvojne građevine od susjedne međe, na koju nije 
prislonjena,ne može biti manja od 3 metra. 
         Udaljenost građevine od međe definirana je udaljenošću površine najbližeg pročelja građevine do 
međe. 
         Ukoliko  se  na  pročelju  pojave  istake  širine  veće  od  1,0  m  tada  se  udaljenost građevine definira 
od te istake (balkoni, nadstrešnica i sl.) 
 
Članak 16. 
 
 Položaj  i  način  izgradnje  građevina  na  građevinskoj  čestici  mora  zadovoljiti sigurnosne uvjete 
njihove izgradnje i korištenja, odnosno korištenja i zaštite prostora u cjelini.  Sve  vezano  na  funkcioniranje  
sadržaja  na  građevinskoj  čestici  poput  kolnih  i pješačkih pristupa, parkiranja, mogućih potreba vezanih 
uz manje poslovne prostore i sl. mora biti riješeno na samoj čestici sa dobrim pristupom na prometnu 
površinu. 
 

Oblikovanje građevina 
 
 Članak 17. 
  
 Planirane građevine mogu se graditi u čvrstoj gradnji ili biti montažne, tako da su kvaliteta  i  oblik  
jednaki  onim  zidanim.Građevine se mogu graditi montažom modularnih jedinica čime se formiraju 
modularni objekti koji kvalitetom i oblikom moraju biti jednaki zidanim objektima. 
 
          Planom  nije  dozvoljena  postava  mobilnih građevina na građevnoj čestici stambene namjene u svrhu 
stalnog ili povremenog stanovanja. 
          Krov građevina može biti kosi, u pravilu dvostrešni, a rjeđe višestrešni. Kosi krov može imati nagib od 
18-280, s pokrovom od crijepa ili sličnim, izuzev salonita. Boja krova mora biti u crvenom tonu (boja opeke). 
         Krovište ne smije imati strehu. 
         Vijenac krova može biti max. 25 cm istaknut od ruba fasade građevine, a na zabatu 12 cm. 
         Krov građevine može biti i ravan, prohodan i neprohodan. 
         Arhitektonski izraz građevine mora biti usklađen sa tradicionalnom arhitekturom kraja, a može se 
ostvariti upotrebom građevinskih i arhitektonskih elemenata (oblika) i detalja koje nalazimo u tradicionalnoj 
arhitekturi. Također se preporuča bar u manjoj mjeri upotreba kamena kao tradicionalnog građevinskog 
materijala. 
         Građevine  javne  i  društvene  namjene  mogu  se  projektirati  slobodnije  u  smislu oblikovanja i 
odabira materijala, sa ciljem ostvarenja suvremenog arhitektonskog izražaja. I za njih je preporuka da se 
naslanjaju na uzore tradicionalne arhitekture. 
         Boje pročelja se preporučaju svijetle i pastelnog kolorita i njima se mogu naglasiti određeni 
arhitektonski detalji (npr. ulazni dio, otvori, istake i sl.). 
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         Otvori  na  pročeljima  stambenih  građevina  mogu  biti  standardnih   dimenzija (preporuča se većih 
vertikala od horizontala), izrađenih od dobrih materijala otpornih na atmosferilije, koji se u pravilu štite sa 
griljama. Otvori na ostalim građevinama mogu biti i većih dimenzija, kvalitetno izrađeni i zaštićeni. Na sve 
otvore moraju biti ugrađeni pragovi i klupčice, a kod građevina sa poslovnom namjenom moraju biti kameni ili 
od sličnog kvalitetnog materijala. 
         Građevine koje se izgrađuju kao dvojne građevine ili građevine u nizu moraju s građevinom uz koju su 
prislonjeni činiti skladnu arhitektonsku cjelinu. 
         Pomoćne građevine zajedno sa stambenim građevinama moraju također sačinjavati skladnu 
arhitektonsku cjelinu. 

 
 Uređenje građevinskih čestica 
 
 Članak 18. 
 
 Uređenju  okoliša  svih  građevina  treba  posvetiti  posebnu  pažnju. Neizgrađeni  dijelovi građevnih 
čestica mogu se koristiti kao vrt, a u dijelu između građevnog i regulacijskog pravca mogu se planirati za 
smještaj ukrasnih vrtova, bazena, parkirališnih površina te vodonepropusne  sabirne  jame  i  uređaji  za  
pročišćavanje  otpadnih  voda.Neizgrađeni dijelovi građevnih čestica moraju biti što je moguće više 
ozelenjeni te je potrebno voditi računa gdje saditi bjelogorične biljke radi mogućeg osunčanja zimi, a zaštitne 
sjene ljeti. Crnogoricu  sa  gušćom  krošnjom  treba  saditi  gdje se  traži  njihova  zaštitna  uloga  i 
dekorativnost (uz regulacijski pravac, u smjeru bure...). Dio građevinske čestice uz javne površine  mora  biti  
uređen  estetski  vrijednim  biljnim  vrstama,  a  preporuča  se  sadnja sezonskih i trajnih cvjetnica, koje se 
moraju redovito održavati.  
Obvezna je sadnja autohtonog zelenila, a tek minimalno ostalog koje mora dobro podnositi lokalne klimatske 
uvjete. 
Prilikom  definiranja  tlocrta  građevine  u  okviru  zadanih  normi,  potrebno  je maksimalno respektirati 
postojeće visoko zelenilo. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje određenog broja stabala, odgovarajući broj 
je potrebno posaditi na slobodnim dijelovima parcele. 
 
 Članak 19. 
 
          Površina dvorišta, terasa i staza se trebaju popločati kamenim ili betonskim pločama i opločnicima,  a  
prostor  namijenjen  za  parkiranje  vozila  sa  betonskim  opločnicima  ili asfaltom. 
          Minimalno 30% površine parcele mora biti ozelenjeno. Na otvorenim dijelovima parcele dozvoljena je 
postava odrina i nadstrešnica  na kojima je moguća postava platnenih tendi. 
 
 Članak 20. 
 
 Promet  u  mirovanju  se  mora  rješavati  na  građevinskoj  čestici  čiji  dio  između regulacijskog i 
građevinskog pravca treba urediti za smještaj vozila i to minimalno za svaki stan po 1,5 parkirališno mjesto, 
odnosno onoliko parkirališnih mjesta koliko je potrebno za obavljanje  pojedinih  djelatnosti  u  poslovnim  
prostorima  kako  je  definirano  tablicom  iz članka 31a. 
          Za parkirališne površine se preporuča uporaba perforiranih betonskih opločnika sa zasađenom  
travom  u  šupljinama  ili  neperfoririranih  opločnika.  Betonski  opločnici  se moraju postaviti na kvalitetno 
izrađenu i stabiliziranu zemljanu podlogu. 
Članak 21. 
 
 Izgradnja septičkih jama je moguća samo u dijelu građevinske čestice do regulacijskog pravca i to na 
minimalnoj udaljenosti 3,0 m od granica građevinske čestice. Gornja ploča septičke jame mora biti min 50cm 
ispod razine uređenog terena iznad nje, a njena okna u razini uređenog terena i opskrbljena uljnim 
poklopcima. 
 
 Članak 22. 
 
 Pristupne staze i terase na razini terena unutar građevinske čestice treba urediti u skladu sa 
uređenjem ostalih dijelova građevinske čestice, što znači sa materijalima koji će se uklopiti u zelene površine 
i tradicionalni lokalni izraz. 
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 Članak 23. 
 
 Ograda  građevinske  čestice  mora  biti  postavljena  na  regulacijskoj  liniji,  visine  do  2m.  Ukoliko  
se  gradi  od  čvrstog  materijala  njen  donji  dio  može  biti  visok  najviše  1,0m (obostrano  slobodan), dok 
gornji dio mora biti prozračan. Prostor između ukruta gornjeg dijela  ograde  može  se  ispuniti  zelenilom,   
metalnom   konstrukcijom   ili   njihovom kombinacijom. Ograda može biti sva od zelenila (živica), također 
maksimalno do visine 2 m.  Ukoliko  se  ograda  radi  od  nekog  drugog  materijala  ona  mora  imati  prije  
spomenute karakteristike i biti estetski oblikovana. 
         Ograde  među  susjednim  građevnim  česticama  se  mogu  raditi  na  isti  način,  uz dogovor susjeda. 
         Vrata ulične ograde se moraju otvarati na česticu, odnosno nikako na javnu površinu (nogostup). 
         Na  jednom  uličnom  potezu  ograde  moraju  biti  ujednačene  visinski   te   sa upotrijebljenim 
materijalom od kojih su izvedene. 
 

5.  Uvjeti i način gradnje poslovnih građevina 
 
 Članak 24. 
 
 Javni i poslovni prostori, kao i sadržaji gospodarskih djelatnosti se mogu ostvariti u dijelu  stambenih  
građevina  ili  u  poslovnim  građevinama  na  vlastitim  građevinskim česticama pod uvjetom da njihovo 
funkcioniranje ili sadržaj nije u koliziji sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji način 
smanjuje kvalitetu stanovanja. 
          Gospodarske  djelatnosti  unutar  GP  naselja  mogu  se  ovisno  o  vrsti  i  kapacitetima pojedinih   
jedinica   gospodarske   djelatnosti   smjestiti   u   posebne   gospodarske   zone   ili ograničeno u zone 
mješovite –pretežno stambene –namjene uz uvjet da ne štete okolini i ne pogoršavaju uvjete života drugih 
korisnika. 
          Sukladno  tome,  unutar  građevinskog  područja  naselja  nije  dozvoljena  izgradnja sadržaja  koji  
zagađuju  zrak,  tlo  ili  vodu,  izazivaju  buku  veću  od  normi  utvrđenih  za stambene zone, privlače promet 
teretnih vozila većih od malih kamiona, ili na bilo koji drugi način negativno utječu na kvalitetu stanovanja. 
         Planom se ne dozvoljava postava i korištenje vrste ugostiteljskih  objekata:  disco klub, noćni klub i 
noćni bar unutar građevinskog područja naselja u radijusu od 100 m od objekata stambene namjene.. 

 
 Članak 25. 
 

Veličina minimalne građevinske parcele za gradnju poslovnih građevina: 
 
- za javne i poslovne prostore (agencije, uredi, banke i sl.) - 500 m

2
  

- za proizvodne djelatnosti – minimalna građevinska parcela može biti 800m
2
 

- za trgovačke sadržaje - 500m
2
 

- za smještaj i boravak gostiju - 600m
2
 

- za ugostiteljske usluge - 700m
2
 

 
 Članak 26. 
 

Za gradnju građevina sa javnim i poslovnim prostorima (agencije, uredi, banke i sl.) potrebno je 
ispuniti sljedeće uvijete: 

 
- maksimalna (katnost) objekta  Po+P(S)+1 
- maksimalni koficijent izgrađenosti 0,3 
- maksimalni koficijent iskoristivosti 0,8  
- visina građevine  je  do 7,5 m 
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 Članak 27. 
 
         Za gradnju građevina sa isključivo sadržajima gospodarskih djelatnosti potrebno je ispuniti sljedeće 
uvijete: 

- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinske parcele može biti 0,3 
- maksimalni koeficijent iskoristivosti građevinske parcele može biti 0,8-minimalna širina 

građevinske parcele na mjestu građevinskog pravca može biti 14,0 m 
- minimalna udaljenost građevine od susjedne građevinske parcele može biti 5,0 m 
- minimalna  udaljenost  građevine  od  regulacijskog  pravca  je  5,0  m,  a  ukoliko Odredbama ili 

Zakonom o javnim cestama nisu određene veće vrijednost 
- građevinska parcela mora imati kolni pristup min. širine 5,0 m 
- na parceli mora biti osiguran prostor za smještaj prometa u mirovanju 
- minimalno  20%  parcele  se  mora  urediti  sa  zaštitnim  i  ukrasnim  zelenilom, koristeći      
       autohtone biljne vrste 
 

 Članak 28. 
 

     Za  gradnju  stambeno  poslovnih  građevina  gospodarskih  djelatnosti potrebno je ispuniti 
sljedeće uvijete: 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinske parcele iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskoristivosti građevinske parcele iznosi 0,8 
- minimalna širina građevinske parcele na mjestu građevinskog pravca treba biti 12,0m 
- maksimalna ukupna bruto razvijena površine  /BRP/ svih nadzemnih etaža je 500m2 
- maksimalna dozvoljena katnost je: Po+P(S) + 2 + Pk 
- visina građevine  je do 9,0m 
- minimalna udaljenost od susjedne građevinske parcele je h/2, ali ne manja od 3 m, pri čemu je h 

visina građevine mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu 
- minimalna  udaljenost  građevine  od  regulacijske  crte je   5,0m,   osim   ako Odredbama ili 

Zakonom o javnim cestama nisu određenje veće vrijednosti 
- parcela mora  imati kolni pristup min. širine 5,0m 
- -na parceli mora biti osiguran prostor za smještaj prometa u mirovanju za sve planirane sadržaje 

kumulativno, a prema uvjetima utvrđenim u odredbama ovog plana 
- minimalno  20%  parcele  urediti  u  zaštitnom  i  ukrasnom  zelenilu  koristeći autohtone biljne 

vrste. 
      Kapacitet poslovnog prostora turističko-ugostiteljske djelatnosti za smještaj i boravak gostiju (broj 
postelja u apartmanima) uvjetovan je dodatnim kriterijem veličine građevinske parcele: -za apartmane 
na 1 krevet mora biti osigurano min. 30 m2 parcele 
- za apartmane na 1 krevet mora biti osigurano min. 30 m2 parcele 

 
    Članak 29. 

 
Maksimalna katnost građevina proizvodno-uslužnih djelatnosti ovisi o visini prizemne etaže, a ova o tipu 

proizvodne djelatnosti, i to: 
- Po+ P(S) +1+Pk u slučaju kad tip proizvodne djelatnosti zahtjeva svijetlu visinu prizemlja do 3,0 m  
- Po+ P(S) +Pk kad tip proizvodne djelatnosti zahtijeva svjetlu visinu prizemlja do 6,0 m 
- Po+ P(S)  kad tip proizvodne djelatnosti zahtijeva svijetlu visinu prizemlja preko 6,0 m 

 
 Članak 30. 
 
       Maksimalna  katnost  poslovnih  građevina  je  Po+P(S)+2+Pk,  odnosno  njena maksimalna visina je 
9,5 metara. 
       Može  se  planirati  pojedinačna  građevina  za  smještaj  (hotel,  motel,  pansion, prenoćište, hostel...) 
kapaciteta do maksimalno 80 kreveta (osoba).Smještajni  kapacitet  građevina  iz  prethodnog  stavka  je  
uvjetovan  tipom  smještaja  i veličinom parcele na način da: 

- za apartmane na 1 krevet mora biti osigurano minimalno  30 m2 čestice 
- za hotele na 1 krevet mora biti osigurano minimalno  40 m2čestice 
- za hostele na 1 krevet mora biti osigurano minimalno 20 m2čestice 
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   Članak 31. 
 
   U posebno označenim zonama –„zone sa iznimkama“ (grafički prikaz br. 4 -“Uvjeti gradnje”) kao i unutar 

izgrađenog dijela građevinskog područja naselja na zatečenim katastarskim česticama koje imaju 
evidentirane građevine na ortofoto snimci uključivo do 2011. godine, a u skladu sa Prostornim 
planom uređenja grada Nina –Izmjene i dopune, planom se utvrđuju sljedeći posebni uvjeti: 

- min površina parcele do 40% manja od definirane općim uvjetima 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) može biti 0,6 
- maksimalni koeficijent iskoristivosti (kis) može biti 1,2 
- udaljenost građevine od granice susjedne parcele najmanje 0,5m 
- širina parcele može biti do 30% manja od propisane općim uvjetima 
- visina građevine do 15 % veća od propisane  općim uvjetimaUvjeti definirani ovim člankom vrijede za 

sve vrste građevina koje je moguće graditi u skladu sa planom.  
 
      Ukoliko prostorni uvjeti omogućuju izgradnju prema Planom definiranim uvjetima, iznimke se ne 
smiju primjenjivati. 
     U građevinskom području naselja ako se građevnoj čestici zbog formiranja poprečnog profila 
prometnice (izgradnje nove ili rekonstrukcije postojeće) smanjuje površina do 25% od dozvoljene 
minimalne građevne čestice iz ovih Odredbi, za istu je moguće ishoditi potrebna odobrenja  za  gradnju.  
Koeficijent  izgrađenosti  i  iskoristivosti  obračunava  se  u  odnosu  na određenu minimalnu dozvoljenu 
građevnu česticu iz ovih Odredbi. 
 
     Članak 31 b. 
 
Uvjeti smještaja reklama/oglasnih ploča unutar GP naselja 
Mogućnost postavljanja reklama / oglasnih ploča na privatnim česticama na području Grada utvrđuje se 
odlukom o komunalnom redu koju donosi Gradsko vijeće. 
 

            Članak 31 c. 
 
               Opći uvjeti   
 
               Planom  definirane  trase koridora  infrastrukturnih  mreža  (promet,  vodovod,  odvodnja, elektro  

mreža  i  dr.)  se  mogu  naknadno  korigirati  i  dopunjavati  radi  prilagodbe  tehničkim rješenjima, 
imovinsko-pravnim  odnosima,  stanju  na  terenu  te  sukladno  potrebama.  Za  isto  je potrebno   izraditi  
adekvatnu  projektnu  dokumentaciju,  usklađenu  sa  Zakonom  i  ostalim propisima, te pribaviti 
suglasnost svih mjerodavnih, također i  pojedinih javnopravnih tijela 

 
            Članak 31 d. 
 
               Prilikom  izrade  projektne  dokumentacije  moguća  su  odstupanja  od  prikaza infrastrukturnog  

sustava  na  kartografskim  prikazima  Plana  ukoliko  je  to  opravdano  stanjem  na terenu,  vlasničkim  
odnosima  ili  kvalitetnijim  projektnim  rješenjem,  a  u  skladu  sposebnim propisima i pravilima struke. 

               Infrastrukturne građevine mogu se graditi u fazama temeljem lokacijske dozvole, s time da svaka 
faza mora činiti funkcionalnu cjelinu. 
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6. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, 
telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i 
površinama 

 

 6.1. Uvjeti gradnje prometne mreže 
 
    Članak 32.a. 
 

          Dodatna prometna mrežapristupnih cesta i ostalih prometnih površina koje nisu ucrtane na 
kartografskim prikazima Plana odrediti će se projektnom dokumentacijom ili lokacijskom dozvolom prema 
sljedećim uvjetima: 

-         neizgrađena građevinska područja naselja i druga građevinska područja potrebno je  opremiti  
odgovarajućom  mrežom  opskrbnih  ulica  s  kolnikom  odgovarajuće  širine (minimalno 5,50 m za 
dvosmjerne ulice i 3.50 m za jednosmjerne). 

-          Duž kolnika svih cesta u naseljima potrebno je izgraditi nogostupe, barem s jedne strane kolnika, 
minimalne širine 1,50 m 

-         -svaka pojedina građevinska čestica mora imati osiguran kolni i pješački pristup na prometnu 
površinu koja može biti: površina javne namjene, javne ceste različitog nivoa razvrstanosti,  površina  u  
vlasništvu  vlasnika  građevne  čestice  ili  površina  na  kojoj  je osnovano pravo služnosti prolaza u 
svrhu pristupa do građevinske čestice. 

 
Članak 32.b 
 
 Moguća su odstupanja od planirane trase koridora radi boljeg prilagođavanja trase ceste terenskim 

uvjetima, a u skladu s uvjetima nadležnog tijela koje upravlja prometnicom. Realizacija cesta u planiranom 
profilu može se izvoditi u fazama (po dužini i širini) uz uvjet  da  se  udaljenost  građevnog  od  regulacijskog  
pravca  određuje  prema  planiranom profilu prometnice. 

Do realizacije prometnice (ili pojedine dionice) u planiranom profilu moguće je ishoditi potrebna 
odobrenja za gradnju na građevnim česticama uz:  

(1) postojeću prometnu površinu koja je planirana za rekonstrukciju uz uvjet da se regulacijski pravac 
određuje od punog (proširenog) profila prometnice  

(2)  planiranu  prometnu  površinu  uz  uvjet  da  se  regulacijski  pravac  određuje  u skladu s profilom 
planirane prometnice ili dijela iste, te da u naravi postoji mogućnost priključenja građevne čestice na 
postojeću prometnu površinu. 

Minimalna širina postojeće prometne površine iz prethodnog stavka iznosi 3,0 m 
 
Članak 32.c 
 
Svaka  pojedina  građevinska  čestica  mora  imati  osiguran  kolni  i  pješački  pristup  na prometnu 

površinu koja može biti: površina javne namjene, javne ceste različitog nivoa razvrstanosti, površina u 
vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu 
pristupa do građevinske čestice. 
. 

Članak 33. 
 
Spoj internih prometnice na javnu državnu cestu D 306 su već postojeći i prema ovom planu se neće 

rekonstruirati, ako se ipak ukaže potreba za rekonstrukcijom projektna dokumentacija se mora izraditi u 
svemu prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju prilaza i priključaka na javnu cestu (NN 73/98) 
i Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 59/00 

Uz jugozapadnu granicu zone obuhvata plana planirana je nova trasa državne ceste na koju se neće 
dozvoliti priključci internih prometnica iz područja obuhvata plana, već su na mjestima gdje interne 
prometnice dolaze do trase planirane državne ceste predviđena tri okretišta sa vanjskim radijusom od 8,5 m. 
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Članak 34. 
 

          Većina internih prometnica unutar ovog plana imaju poprečne profile širine 7,0 m i to: širinu kolnika od 
5,5m i jednostrani nogostup širine 1,5m. Glavna interna prometnica koja ide uz školu i vrtić i vodi do budućih 
stambenih i stambeno-poslovnih objekata ima širinu od 8,5m i to: širinu kolnika od 5,5m i obostrani nogostup 
širine 1,5m, a u obuhvatu plana su planirana i dva pristupna puta širine kolnika od 3,5m. 

 
 

Sve horizontalne krivine prometnica na području obuhvata ovog detaljnog plana uređenja riješene su 
bez prelaznih krivina. Za minimalni radijus horizontalnih krivina odabran je R=15,0 m. 

 
Članak 35.a. 

 
          Promet  u  mirovanju  treba  riješiti  javnim  ili  privatnim  parkirališnim  i  garažnim prostorom u skladu 
s namjenom i kapacitetima pojedinih planiranih prostornih sadržaja.  
         Moguća  je  postava  otvorenih  parkirališnih  mjesta na  prostoru  između  građevinskog  i 
regulacijskog pravca s direktnim pristupom s javne prometnice. 
         Utvrđuje se sljedeći broj potrebnih parkirališnih/garažnih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni 
građevina: 
 

Namjena Broj parkirališnih/garažnih mjesta (PM) 
 

STAMBENE GRAĐEVINE 
1,5 PM /stan 

ZANATSKE,   USLUŽNO-SERVISNE    I    SL. 
GRAĐEVINE 

Na 50m
2 

bruto izgrađene površine 
građevine1PM 

 

HOTELI, MOTELI 

 

1 PM na 1 sobu 

 

APARTMANI 

 

1 PM na svaku apartmansku jedinicu 

 

HOSTELI 
 

1 PM na 5 osoba 

 

PANSIONI 

 

1 PM po sobi 

 

UGOSTITELJSKI OBJEKTI, RESTORANI I SL. 
 

1 PM na 8 sjedala 

 

TRGOVINE 1 PM na 10m
2 

bruto izgrađene površine 

KINA I SL. SADRŽAJI 1 PM na 5 sjedala 
 

SPORTSKE DVORANE I IGRALIŠTA 1 PM na 10 sjedala 
 

VJERSKE GRAĐEVINE 1 PM na 5 sjedala 

 

ŠKOLE I DJEČJE USTANOVE 
2 PM na svaku učionicu ili grupu djece + 2 
PM 

 

AMBULANTE I POLIKLINIKE 
1 PM na 4 zaposlena u smjeni + 
2 PM po ambulanti za pacijente 

 

OSTALI PRATEĆI SADRŽAJI 1 PM na 3 zaposlena 

 
          Za potrebe prometa u mirovanju za više građevinskih čestica moguće je urediti zasebnu građevinsku 
česticu pod uvjetom da građevine u sklopu tvore jednu cjelinu (kuće u nizu, kuće orijentirane na zajedničke 
javne prostore i površine, sklop uslužno-proizvodnih građevina odnosno djelatnosti i sl.). 
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6.1.1.  Javna parkirališta 
 
 Članak 36. 

 
          Za potrebe prometa u mirovanju svih prostornih sadržaja koji su obuhvaćeni ovim planom predviđeno 
je ukupno   144 parkirališnih mjesta na javnim površinama, a sva su parkirna mjesta predviđena za okomito 
parkiranje. Parkirna mjesta unutar obuhvata ovog plana su raspoređena ovisno o potrebama i mogućnostima 
unutar ovog prostora. 
          Parkirna mjesta se moraju izvesti zajedno sa prometnicama. 
 
Sva parkirališna mjesta za okomito parkiranje su dimenzija 2,50/5,50m i planirana su okomito na os kolnika 
internih prometnica.   
          Također se prilikom projektiranja i gradnje mora osigurati potreban broj parkirališnih mjesta za invalide 
dimenzija 5,50 x3 ,00 m.  Ova mjesta u grafičkom dijelu plana nisu posebno naznačena, a osigurati će se na 
način da će se obična parkirališna mjesta sužavati do minimalne širine od 2,30 m 
 
 6.1.2.  Trgovi i druge veće pješačke površine 
  
 Članak 37. 
 

 Svi planirani trgovi kao i sve pješačke površine se moraju planirati, projektirati, izvesti i koristiti kao 
javne površine, skladno u svim svojim dijelovima, te moraju biti površinski obrađeni sa čvrstim 
materijalima poput kvalitetnih kamenih ploča ili betonskih opločnika. Izvedba navedenih površina mora 
također biti kvalitetna, sa dobrim nagibima slivnih površina i dobro pripremljenom podlogom koja može 
gdje je potrebno podnijeti promet servisnih vozila poput vatrogasnih, servisnih, ambulantnih i sl. Izbor 
materijala za popločenje svih pješačkih površina se mora vršiti pažljivo kako bi se osim kvalitete 
izabrani materijal i svojom estetikom prilagodio autohtonim prirodnim i građevinskim materijalima  
lokacije i šireg urbanog prostora. 

 
          Članak 38. 
 

Na trgu i pješačkim površinama se treba ugraditi urbana oprema poput klupa, koševa za smeće, 
informativnih panoa i sl. Uz površine trgova mogu se saditi stabla bogate i slikovite krošnje koji će biti 
obilježje trga i svojevrsni prostorni reper. Zelene površine uz trgove moraju biti parkovnog karaktera, dakle 
zasađene ukrasnim zelenilom i primjerno održavane i njegovane, a one prema kolnim površinama zaštitnog 
karaktera. 

 
 

6.2.  Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže 
  

 Članak 39. 
 

Podzemna telekomunikacijska instalacija izvodi se u cijevima minimalne debljine stjenke 3 mm i 

minimalnog vanjskog promjera 32 mm. 
Cijev se polaže u rov dubine 50-60 cm, širine 15-40 cm. Na dno rova polaže se sloj pijeska 0-4 mm u 

sloju debljine od 5cm. Nakon polaganja cijevi u rov dodajemo pijesak za pokrivanje, a ostali dio rova 
ispunimo zemljom. Iznad cijevi polaže se traka za označavanje s oznakom “TELEFONSKI KABEL”. Cijevi se 
ne smiju polagati spiralno već ih je potrebno odmatati slobodno, odnosno ne smiju se lomiti ili polagati pod 
kutom većim od 90° i radijusom savijanja od 1m kod kratkih cijevi. Rebraste cijevi možemo savijati prema 
uvjetima proizvođača. Cijev ne smije prolaziti ispod nikakvih objekata.  

Nakon uvlačenja kabela cijev mora ostati čista radi eventualnog uvlačenja nove trase, što znači da 
krajevi cijevi moraju biti zabrtvljeni. 
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Svi dijelovi telekomunikacijske mreže i opreme moraju biti izrađeni od zadovoljavajuće kvalitete 
materijala. 
 

Izvoditelj radova obvezan je pridržavati se Zakona o gradnji i Zakona o preuzimanju Zakona o 
standardizaciji i drugih važećih zakona, propisa, standarda, uputa i granskih normi.  
 

Članak 40. 
 
Kod prijelaza telekomunikacijskog kabela ispod prometnice telekomunikacijski kabel položiti u PVC 

cijev 110 mm. Cijev ugraditi u sloj mršavog betona marke MB-15 u debljini od 30 cm. Cijevi postaviti tako 
da prelaze vanjski rub kolnika najmanje 50 cm.  
 

Prilikom paralelnog vođenja TK kabela i ostalih instalacija, minimalni horizontalni razmak od 
srednjenaponskih kabela, vodovodnih i kanalizacionih cijevi iznosi 100 cm, a od niskonaponskih kabela i 
kabela javne rasvjete iznosi 50 cm.  

 
6.3.  Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže 
 

Vodoopskrba 
 

Članak 41. 

Dovoljne količine vode za kvalitetno rješenje vodoopskrbe, za komunalne potrebe, za gubitke i za 

protupožarnu zaštitu svih planiranih građevina na području ovog UPU-a i okolnom širem području grada Nina 

osigurat će se preko postojećeg ACC cjevovoda Ø 300 mm izgrađenog u koridoru državne ceste D 306 na 

sjevernom dijelu, te preko budućeg magistralnog cjevovoda Zadar-Kožino-Petrčane-Nin-Privlaka-Vir Ø 500 

mm trasa kojeg je projektirana u koridoru nove obilazne ceste koja prolazi južnim dijelom. 

 

Članak 42. 

 

Ulična vodovodna mreža ovog UPU-a uglavnom je planirana kao prstenasta vodovodna mreža. Kao 
cjelina vezana je u „prsten“ i s osnovnim vodoopskrbnim sustavom šireg područja kojeg čine navedeni 
magistralni cjevovod Ø 500 i glavni cjevovod Ø 300 mm, čime se postiže sigurnosti vodoopskrbe samog 
planskog područja i susjednog područja. 

Nova ulična vodovodna mreža priključuje se na sjevernom dijelu izvan obuhvata izravno na dva 
mjesta na postojeći ACC cjevovod Ø 300 mm koji je izgrađen u koridoru državne ceste D 306. Na 
jugoistočnom dijelu područja predviđena su dva nova spoja na postojeći duktilni cjevovod Ø 125 mm koji prolazi 
u koridoru Ulice Jurja Barakovića. 

Ova četiri predviđena spoja daju vodovodnoj mreži izuzetno veliku sigurnost i omogućavaju njenu faznu 
izgradnju.  

Na budući magistralni cjevovod Zadar-Kožino-Petrčane-Nin-Privlaka-Vir Ø 500 mm vodovodna mreža ovog 
UPU-a spaja se samo posredno preko navedenog postojećeg ACC cjevovoda Ø 300 mm i postojećeg 
duktilnog cjevovoda Ø 125 mm.  

U konačnoj fazi realizacije predviđenih prostornih sadržaja na krajnjem sjeverozapadnom rubnom 
dijelu obuhvata treba, radi povećanja tlaka u ovom dijelu vodovodne mreže, izgraditi i odgovarajuću 
hidrostanicu. 
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Članak 43. 

 
Vodovodna mreža mora se izgraditi u koridoru cesta i to u nogostupu, odnosno u kolniku u slučaju da 

cesta ima samo kolnik s jednim nogostupom ili bez nogostupa. Za slučaj da pojedine dionice vodovodne 
mreže prolaze u koridoru zelenih površina iste se moraju položiti što dalje od korijenja drveća.  

 

Članak 44. 

 
Za planiranu vodovodnu mrežu moraju se odabrati kvalitetne vodovodne cijevi i to: 
 - za profile jednake i veće od NO 80 mm vodovodne cijevi iz nodularnog lijeva (duktil),  
 - za manje profile pocinčano čelične vodovodne cijevi.  
U sklopu izrade projektne dokumentacije za vodovodnu mrežu unutar obuhvata ovog UPU-a mora se 

provesti ispitivanje agresivnosti tla kako bi se mogla odrediti i primijeniti odgovarajuća vanjska izolacija 
vodovodnih cijevi. 

 

Članak 45. 

 
Kod paralelnog vođenja vodovodni cjevovodi moraju biti udaljeni od ostalih instalacija najmanje: 
 - 1,50 m od visokonaponske mreže,  
- 1,00 m od niskonaponske mreže i telekomunikacijske mreže, 
 - 2,00 - 3,00 m od kanalizacijske mreže. 
Trase vodovodnih cjevovoda i elektroenergetskih kabela moraju biti na suprotnim stranama kolnika. 
Vodovodna mreža mora se u pravilu postaviti iznad kanalizacijskih cijevi. Ako to nije moguće 

vodovodne cijevi moraju se adekvatno dodatno zaštititi. 
 

Članak 46. 

 
Vodovodni cjevovodi moraju se položiti u rovove na podložni sloj od pijeska najmanje debljine 10 cm, 

te zatrpati do visine 30 cm iznad tjemena cijevi sitnozrnatim neagresivnim materijalom maksimalne veličine 
zrna do 8 mm. Podložni sloj mora biti tvrdo nabijen i isplaniran radi ravnomjernog nalijeganja cjevovoda. 
Nakon montaže svi cjevovodi moraju se ispitati na tlak, mora se izvršiti njihovo ispiranje i dezinfekcija. 

 

Članak 47. 

 
Svaka građevina koja čini samostalnu funkcionalnu cjelinu mora imati vlastiti vodomjer na dostupnom 

mjestu. Tip vodomjerila, te tip i gabarit okna za vodomjerilo određuje „Vodovod“ d.o.o. Zadar. 
 

Članak 48. 

 
Hidrantska mreža mora se izgraditi u skladu s „Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara”. Za 

potrebu protupožarne zaštite moraju se odabrati nadzemni hidranti, odnosno gdje to nije moguće i podzemni 
hidranti, na međusobnom razmaku do 150 m. Mjerodavni tlak u vanjskoj hidrantskoj mreži ne smije biti niži od 
0,25 MPa. Hidrantska mreža mora se izgraditi i u skladu s uvjetima koje će propisati MUP prilikom izrade 
posebne projektne dokumentacije. 
 

Članak 49. 

 
Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13,75/16) prije izgradnje cjelokupne osnovne ulične 

vodovodne mreže za obuhvat ovog UPU-a, ili pojedinih dionica iste, kao i razvodnih cjevodova za priključke 
pojedinih građevina na osnovnu uličnu mrežu mora se ishoditi   odgovarajući   akt   za   građenje,   za   što   
treba   izraditi   posebnu   projektnu dokumentaciju. 
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U ovoj projektnoj dokumentaciji mora se provesti detaljan hidraulički proračun, izvršiti odabir kvalitetnih 
vodovodnih cijevi, odrediti konačni profili svih cjevovoda i konačan raspored nadzemnih hidranata. 

Projektanti moraju zatražiti od „Vodovoda“ d.o.o. početne podatke i specifične tehničke uvjete za 
projektiranje osnovne ulične vodovodne mreže i vodovodnih instalacija svake pojedine građevine. 

 

Članak 50. 

 

Planirana vodovodna mreža mora se izgraditi u koridorima prema situaciji prikazanoj u Planu 

vodoopskrbe i odvodnje. 

Članak 51. 

 

Moguća su odstupanja od predviđenih trasa vodovodne mreže iz ovog Plana, ukoliko se tehničkom 

razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje. 

 
Odvodnja 

 

Članak 52. 

 
U skladu s postojećom projektnom dokumentacijom (Idejno rješenje "Odvodnja i pročišćavanje 

sanitarnih i otpadnih voda šireg područja Grada Nina") i važećim dokumentima prostornog 
uređenja(Prostorni plan uređenja Grada Nina - Izmjene i dopune) za područje obuhvata ovog UPU-a 
odabran je razdjelni sustav odvodnje. 
 

Članak 53. 

 
Obuhvat ovog UPU-a ulazi u sastav zajedničkog sustava odvodnje i pročišćavanja urbanih (fekalnih) 

otpadnih voda Nin - Privlaka s jednim centralnim uređajem za pročišćavanje na lokaciji "Grgur" (ukupno 
47.400 ES). Predviđen je prvi stupanj pročišćavanja ovih otpadnih voda, nakon čega se preko podmorskog 
ispusta profila 500 mm i ukupne duljine 5300 m iste ispuštaju u Virsko more. 

Tehničko rješenje ovog sustava odvodnje zasniva se na primjeni gravitacijskog pogona u 
kanalizacijskoj mreži u kombinaciji s povremenim tlačnim transportom, sve do lokacije uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda. 

 

Članak 54. 

 

Kanalizacijska mreža na području obuhvata ovog UPU-a mora se izgraditi u koridorima prema situaciji 

prikazanoj na Planu vodoopskrbe i odvodnje. 

Članak 55. 

 
Obzirom na planiranu cestovnu mrežu i konfiguraciju terena najveći dio urbanih (fekalnih) otpadnih 

voda s prostora ovog UPU-a odvodi se, u skladu s Idejnim rješenjem "Odvodnja i pročišćavanje sanitarnih i 
otpadnih voda šireg područja Grada Nina", zasebnom fekalnom kanalizacijskom mrežom prema krajnjem 
jugoistočnom dijelu obuhvata ovog UPU-a do crpne postaje "Rupe" koja je planirana u koridoru nove 
obilazne ceste Zaton-Nin-Privlaka. Iz ove crpne postaje ove otpadne vode prepumpavaju se tlačnim 
cjevovodom prema sjeverozapadu do centralnog uređaja za pročišćavanje na lokalitetu “Grgur”. 
Manji dio urbanih (fekalnih) otpadnih voda sa sjeverozapadnog rubnog dijela ovog UPU-a odvodi se 
gravitacijom prema crpnoj postaji “Drage” i dalje na centralni uređaj za pročišćavanje na lokalitetu “Grgur”. 
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Članak 56. 

 
Prije priključenja tehnoloških otpadnih voda iz industrijske zone planirane na području ovog UPU-a na 

fekalnu kanalizacijsku mrežu moraju se iz njih ukloniti sve štetne i opasne tvari tako da po svojoj kvaliteti 
odgovaraju kvaliteti urbanih (fekalnih) otpadnih voda.  

Svi proizvodni pogoni moraju svoje tehnološke otpadne vode adekvatno pročistiti unutar svakog 

pojedinačnog pogona na zasebnom uređaju za prethodno čišćenje tehnoloških otpadnih voda, a ovisno o 

primijenjenom tehnološkom procesu. 

Koncentracija opasnih tvari koje se ispuštaju u fekalnu kanalizacijsku mrežu, odnosno koje dolaze na 
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ne smije prelaziti vrijednosti utvrđene „Pravilnikom o graničnim 
vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama“.  

 

 Članak 57. 

 

Obzirom na konfiguraciju terena oborinske otpadne vode s područja obuhvata ovog UPU-a moraju se 

odvesti površinski i zasebnom oborinskom kanalizacijskom mrežom do morske obale Ninskog zaljeva gdje se 

preko obalnog ispusta ispuštaju u morski akvatorij, odnosno do najbliže lokacije s upojnim bunarima preko 

kojih se ispuštaju u podzemlje. 
Dio oborinskih otpadnih voda s krajnjeg sjevernog i sjeveroistočnog dijela obuhvata mora se odvesti 

do glavnog oborinskog kolektora u državnoj cesti D 306 preko kojeg se odvode do morske obale Ninskog 
zaljeva, gdje se preko obalnih ispusta ispuštaju u more. 

Dio oborinskih otpadnih voda sa sjeverozapadnog rubnog dijela obuhvata mora se odvesti do upojnog 
bunara preko kojeg se ispuštaju u podzemlje. 

Oborinske otpadne vode iz središnjeg dijela obuhvata moraju se odvesti do krajnjeg jugoistočnog 
rubnog dijela gdje su u postojećoj zelenoj površini ispred osnovne škole odabrane dvije lokacije za upojne 
bunare preko kojih se ispuštaju u podzemlje. 
 

Članak 58. 

 

Da se pospješi otjecanje oborinskih otpadnih voda planirane prometne površine moraju se izvesti s 

odgovarajućim uzdužnim i poprečnim padovima. 
Na svim planiranim prometnim površinama mora se predvidjeti dovoljan broj vodolovnih grla, a po potrebi i 
kanalske linijske rešetke. 

Radi ekološke zaštite obalnog mora i podzemlja prije svakog upojnog bunara, odnosno obalnog 
ispusta, oborinske otpadne vode moraju proći tretman u separatoru za izdvajanje taloga ulja i masti iz ovih 
otpadnih voda. 

Na svim parkirališnim površinama moraju se ugraditi odgovarajući separatori za izdvajanje ulja i 
masnoća iz oborinskih otpadnih voda prije njihovog priključenja na oborinsku kanalizacijsku mrežu. 

 

Članak 59. 

 
Fekalna i oborinska analizacijska mreža moraju se izgraditi u kolniku cesta u zajedničkom rovu tako 

da kanalizacijske cijevi za fekalnu otpadnu vodu u pravilu budu dublje položene u odnosu na kanalizacijske 
cijevi za oborinsku otpadnu vodu.  
Kanalizacijske cijevi moraju biti položene na horizontalnoj udaljenosti 2,0-3,0 m od vodovodnih cjevovoda. 
Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,0 m.  
 

Članak 60. 

  
Obzirom na preporuke iz važeće projektne dokumentacije vezane za budući javni kanalizacijski sustav 

na području Grada Nina za novoplaniranu kanalizacijsku mrežu unutar obuhvata ovog UPU-a moraju se 
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primijeniti kao minimalni ovi profili kolektora:  250 mm za fekalnu kanalizacijsku mrežu i  300 mm za 
oborinsku kanalizacijsku mrežu. 
 

Članak 61. 

 
Za gravitacijsku kanalizacijsku mrežu treba primijeniti plastične kanalizacijske cijevi (od PVC-a ili 

PEHD-a), a iz razloga što ove cijevi omogućavaju relativno jednostavnu ugradnju, vodonepropusne su, 
isporučuju se u duljinama od 5,0 do 12,0 m i omogućavaju jednostavno naknadno izvođenje kućnih 
priključaka.  

Dno rova na koje se polažu kanalizacijske cijevi i nadsloj od 30 cm iznad tjemena cijevi moraju se 
izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtijevani modul stišljivosti. Ako je dubina polaganja 
kanalizacijskih cijevi na prometnim površinama manja od 1,5 m kanalizacijske cijevi moraju se zaštititi slojem 
betona u punoj širini rova. 

Kontrolna okna moraju biti na razmaku koji omogućava priključak svih otpadnih voda iz okolnih 
parcela. 

Za tlačne cjevovode treba primijeniti PEHD tlačne cijevi za nazivni tlak od 10 bara, ali je moguća 
primjena i drugih materijala 

Crpne postaje treba izgraditi kao podzemne građevine s uronjenim centrifugalnim kanalizacijskim 
crpkama. 

Sve kanalizacijske građevine moraju se izgraditi kao potpuno vodonepropusne građevine. 
 
Članak 62. 
 
Za potvrdu planirane kanalizacijske mreže na području obuhvata ovog UPU-a mora se izraditi 

odgovarajuća projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekti, izvedbeni projekti) u kojoj će se provesti 
detaljan hidraulički proračun kanalizacijske mreže i ostalih kanalizacijskih građevina, a obzirom na stvarne količine 
otpadnih voda na ovom području.  

Moguća su odstupanja od predviđenog rješenja kanalizacijske mreže, ukoliko se tijekom izrade 
projektne dokumentacije dokaže racionalnije i pogodnije rješenje, a na temelju preciznijih geodetskih 
podloga i detaljnijih hidrogeoloških i oceanografskih istraživanja.  

 

Članak 63. 

 
U izgrađenom dijelu građevinskog području unutar obuhvata ovog UPU-a, do izgradnje planiranog 

javnog sustava odvodnje na širem okolnom području grada Nina s pripadajućim centralnim uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda na lokalitetu „Grgur“ i podmorskim  ispustom, sve građevine kapaciteta do  10  
ES  iznimno mogu  pojedinačno rješavati odvodnju svojih urbanih (fekalnih) otpadnih voda sakupljanjem u 
potpuno vodonepropusnoj  sabirnoj  jami.  Svaka sabirna jama mora biti  locirana  izvan  zaštitnog pojasa 
ceste, mora biti udaljena od susjedne građevinske čestice minimalno 3,0 m i mora se omogućiti kolni pristup 
radi čišćenja. Otpadne vode iz sabirnih jama, pod uvjetom da zadovoljavaju svojim sastavom, prazne se 
putem nadležnog komunalnog poduzeća na deponij određen od strane nadležnih službi Grada. Alternativno 
privremeno rješenje je i primjena manjih suvremenih gotovih tipskih uređaja za biološko pročišćavanje s 
dispozicijom pročišćenih otpadnih voda preko upojnog bunara u podzemlje, također za svaku građevinu 
zasebno. 

 
Također  građevine  kapaciteta  preko  10  ES  mogu  iznimno  zasebno  rješavati  odvodnju svojih 

urbanih (fekalnih) otpadnih voda primjenom manjih suvremenih gotovih tipskih uređaja za biološko 
pročišćavanje s dispozicijom pročišćenih otpadnih voda preko upojnog bunara u okolni teren, sve uz uvjete 
nadležnog tijela. 

 

Članak 64. 

 
Nakon izgradnje planiranog javnog kanalizacijskog sustava na širem području grada Nina svaki 

vlasnik sabirne jame, odnosno gotovog manjeg tipskog uređaja za biološko pročišćavanje urbanih (fekalnih) 
otpadnih voda, mora izvršiti priključak na fekalnu kanalizacijsku mrežu. 
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Elektroopskrba i vanjska rasvjeta 
 

Članak 65.a. 
 

          Minimalna udaljenost transformatorske stanice od susjedne čestice mora iznositi 
1m, od ceste (puta) 3m. 
          Transformatorska stanica mora imati kolni pristup s javne površine. Transformatorske stanice se mogu 
izvesti i u sklopu novih građevina. 
          Prilikom  gradnje  novih  ili  rekonstrukcije  postojećih  elektroenergetskih  objekata trase iz Plana se 
mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. 
          Ukoliko se pokaže potreba za dodatnom količinom električne energije, dozvoljava se izgradnja 
transformatorske stanice unutar površina bilo koje namjene što se neće smatrati izmjenom ovog Plana. 
          Uvažavati Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova 
nazivnog napona od 1 do 400 kV ( SL 65/88 i NN 24/97), koji određuje minimalne sigurnosne udaljenosti i 
razmake i time postavlja posebne uvjete građenja za sve građevine u koridoru postojećih nadzemnih 
vodova, a za podzemne kabele uvažiti gransku normu Tehnički uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela 
nazivnog napona 1 kV do 35 kV (Bilten HEP-Distribucije broj 130, od 31. prosinca 2003.) 
           U slučaju neizbježnog premještanja nadzemnih i podzemnih vodova ili   križanja, odnosno 
približavanja, potrebno je pribaviti odgovarajuću projektnu dokumentaciju za investitora HEP, prema 
tehničkom rješenju dogovorenom s  HEP-ODS-om i za nju ishoditi sve potrebne dozvole. 
 

Članak 66. 
 

- Približavanje i križanje SN kabela s drugim instalacijama 
 

Na dijelu trase gdje se energetski kabeli polažu u zajednički kabelski rov s drugim energetskim 
kabelima minimalna vodoravna udaljenost među njima mora iznosit 20cm. 

 
U slučaju križanja projektiranih 20kV kabela s drugim energetskim kabelima, minimalni okomiti razmak 

među njima treba iznositi 20cm. 
 
Na prijelazima preko prometnica, kao i na svim onim mjestima gdje se mogu očekivati veća 

mehanička naprezanja sredine, odnosno mogućnost mehaničkog oštećenja, kabelski vodovi polažu se u 
kabelsku kanalizaciju, ukoliko nisu specijalne konstrukcije. Minimalni nazivni (unutrašnji) promjer cijevi mora 
biti za 1,5 puta veći od promjera kabela, a preporučje se promjer cijevi 160 mm za kabele nazivnog napona 
U0/U - 0,6/1kV, 200mm za kabele nazivnog napona U0/U - 12/20kV i U0/U - 20/35kV i 110mm za signalne 
kabele i uzemljivač. 

 
U slučaju da se duž trase projektiranih 20kV kabela nalaze TK i vodovodne instalacije treba se kod 

polaganja projektiranih kabela pridržavati slijedećih uvjeta: 
 

- U slučaju da se projektirani 20kV kabeli približavaju TK kabelima, minimalna vodoravna udaljenost 
između najbližih energetskih kabela i TK kabela treba iznosit minimalno 0,5m. Ukoliko se ta udaljenost ne 
može održati, treba na mjestima  približavanja, energetske kabele položiti u željezne cijevi, a TK kabele u 
PVC ili betonske cijevi. 

- U slučaju križanja projektiranih 20kV energetskih kabela i TK kabela minimalna okomita udaljenost 
između energetski i TK ne smije biti manja od 0,5m. Kut križanja između energetskih i TK kabela je u pravilu 
90

0
, ali ne smije biti manji od 45

0
. 

 
Nije dopušten prolaz energetskih kabela kroz zdence TK kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod, 

odnosno iznad zdenca. 
 
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom energetskog kabela i vodovoda iznosi 0,5m odnosno 1,5m 

za magistralni vodoopsrkbni  cjevovod. Ovo rastojanje se može smanjiti do 30% ukoliko se obje instalacije 
zaštite specijalnom mehaničkom zaštitom. 
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Na mjestu križanja, kabel može biti položen iznad ili ispod vodovoda, ovisno o visinskom položaju 
cijevi. Okomiti razmak između kabela i glavnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5m, a kod križanja kabela 
i priključnog cjevovoda razmak mora iznosit najmanje 0,3m. 

Ukoliko je u oba slučaja križanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zaštititi od mehaničkog 
oštećenja, postavljajući ga u zaštitnu cijev, tako da je cijev dulja za 1m sa svake strane mjesta križanja. 

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i kanalizacije iznosi 0,5m za 
manje kanalizacijske cijevi ili kućne priključke odnosno 1,5m za magistralni kanalizacijski cjevovod profila 

jednakog ili većeg od 0,6/0,9m (razmak između najbližih vanjskih rubova instalacije). Na mjestu križanja 
kabel može biti položen samo iznad kanalizacijskog cjevovoda i to u zaštitnim  cijevima čija je duljina 1,5m 
sa svake strane mjesta križanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila min. 0,3m. U slučaju kada 
se tjeme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od min. 0,8m, dodatna mehanička zaštita izvodi se 
postavljanjem TPE cijevi odgovarajućeg promjera u sloju mršavog betona. Kada je tjeme kanalizacijskog 
profila na dubini manjoj od 0,8m dodatna mehanička zaštita kabela izvodi se postavljanjem Fe cijevi 
odgovarajućeg promjera u sloju mršavog betona. 

Provlačenje kabela kroz, iznad i uz vododvodne komore, hidranata te kanalizacijskih okna ili slivnika - 

nije dopušteno. 

 

Članak 67. 

 
- Približavanje i križanje NN kabela s drugim instalacijama 

 
Pri polaganju energetskog kabela u isti kabelski kanal razmak između kabela u istom kabelskom 

kanalu treba iznositi minimalno 10cm .  

Ako na trasi kojom prolaze NN kabeli postoje vodovodne i TK instalacije potrebno je kod polaganja 

kabela pridržavati se sljedećih uvjeta : 

 

Prilikom približavanja energetskih kabela i vodovodnih cijevi, vodoravna udaljenost između 

energetskog kabela i glavnog cjevovoda treba iznositi minimalno 50cm.  

 U slučaju križanja energetskih kabela s vodovodnim cijevima minimalni okomiti razmak među njima 
treba iznositi minimalno 50cm za glavni cjevovod, a 30cm za priključni cjevovod. Ako se ova udaljenost ne 
može postići treba energetski kabel postaviti u okiten cijev, tako da je cijev duža za 1m sa obje strane 
križanja. 

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i kanalizacije iznosi 0,5m 

za manje kanalizacijske cijevi ili kućne priključke odnosno 1,5m za magistralni kanalizacijski cjevovod profila 

jednakog ili većeg od 0,6/0,9m (razmak između najbližih vanjskih rubova instalacije). Na mjestu križanja 

kabel može biti položen samo iznad kanalizacijskog cjevovoda i to u zaštitnim cijevima čija je duljina 1,5m sa 

svake strane mjesta križanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila min. 0,3m. U slučaju kada se 

tjeme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od min. 0,8m, dodatna mehanička zaštita izvodi se 

postavljanjem TPE cijevi odgovarajućeg promjera u sloju mršavog betona. Kada je tjeme kanalizacijskog 

profila na dubini manjoj od 0,8m dodatna mehanička zaštita kabela izvodi se postavljanjem Fe cijevi 

odgovarajućeg promjera u sloju mršavog betona. Provlačenje kabela kroz, iznad i uz vodovodne komore 

hidranata te kanalizacijskih okna ili slivnika - nije dopušteno. 

U slučaju da se projektirani 0,4kV kabeli približavaju TK kabelima, minimalna vodoravna udaljenost 

između najbližih energetskih i TK kabela treba iznositi minimalno 0,5m. Ukoliko se ta udaljenost ne može 

održati, treba na mjestima približavanja, energetske kabele položiti u željezne cijevi, a TK kabele u PVC ili 

betonske cijevi. 

 

U slučaju križanja projektiranih 0,4 kV energetskih kabela i TK kabela minimalna okomita udaljenost 

između najbližih energetskih i TK kabela treba iznositi 0,5m  Ako se ta udaljenost ne može održati, treba na 

mjestima križanja, energetske kabele postaviti u željezne cijevi, a TK kabele u PVC ili betonske cijevi dužine 

2-3m. I u ovom slučaju minimalna okomita udaljenost između energetskih i TK ne smije biti manja od 0,3m. 

Kut križanja između energetskih i TK kabela je u pravilu 90°, ali ne smije biti manji od 45°. 
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Nije dopušten prolaz energetskih kabela kroz zdence TK kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod, 
odnosno iznad zdenca. 

 
Članak 68. 
 
Uvjeti za izvođenje priključaka 

- Obzirom na opterećenje i vrstu potrošača, vanjski priključak izvesti će se kao trofazni podzemni sa kabelom 

minimalnog presjeka PP00-A 4x35mm
2
 1kV, odnosno prema uvjetima HEP "Distribucija" DP "Elektra" Zadar. 

- Svaki objekt individualne izgradnje, kao građevinska cjelina mora imati vlastiti vanjski priključak  izveden 

podzemno kabelom iz trafostanice ili iz kabelskog razvodnog ormara (KRO). 

- KPMO objedinjuje funkciju priključka i mjernog mjesta u čijem sastavu su mjerni uređaji jednog 

građevinskog objekta. 

- Preporučuje se KPMO postavljati na pročelje građevine, na prikladnom i pristupačnom mjestu. Visina od 

gazišta do prozorčića za očitanje stanja električnog brojila iznosi maksimalno 1,70m. 

- Potrošači kategorije potrošnje "kućanstvo" i ostali potrošači na 0,4kV ugrađuju u sustavu svoje instalacije 

ograničivač strujnog opterećenja - limitator. 

- Ograničivač strujnog opterećenja treba ugrađivati na dostupnom mjestu, električki spojiti između električnog 
brojila i osigurača u smjeru trošila, u sklopu instalacijskog razvodnog ormarića -razdjelnika ili odvojeno u 
neposrednoj blizini razdjelnika (razvodne ploče). 
- Ograničavač strujnog opterećenja mora biti plombirano plombom isporučitelja električne energije. 

 
 
 7. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina 
 
 Članak 69. 
 
 Postojeće zelene površine je potrebno obnoviti i dopuniti novim biljnim fondom. Novi  izgled  
obnovljenih  i  dopunjenih  zelenih  površina  mora  biti  u  skladu  sa 
zelenilom šireg prostora. 
          Sve planirane zelene površine moraju biti zatravljene vrstom trave koja je otporna na lokalne klimatske 
uvijete u mjeri i na način da se održi prirodni autohtoni izgled lokacije. 
          Na  svim  površinama  potrebno  je  saditi  drveće  i  grmlje  autohtonog  karaktera, također otporno na 
lokalne prilike, guste i bogate krošnje. 
          U zoni zelenila, a uz pješačke površine može se postaviti urbana oprema poput 
klupa, koševa za smeće, rasvjetnih tijela, skulptura, spomen-obilježja i sl.. 
          Sve zelene površine nakon sadnje je potrebno njegovati i održavati. 
Preko  zelenih  površina  definiranim  grafičkim  prikazima  ovog  Plana,  moguće  je 
ostvariti kolni i pješački pristup građevnim česticama. 
         Na  područjima  zelenih  površina  definiranim  grafičkim  prikazima  ovog  Plana omogućava se 
postava dalekovoda. 
 
 
 Članak 70. 
 
 Planom   se   preporuča   uređenje   zelenih   površina   definirati   izradom   projekta krajobraza, a 
prema smjernicama plana. 
          Zelene površine moguće je urediti drukčije od rješenja koje je prikazano u grafičkim prikazima 
predmetnog Plana, te se isto neće smatrati izmjenom Plana  
 
Zelenim  površinama  smatraju  se  i  parkovi  i  parkovne  površine  s  uređenim  pješačkim plohama i 
manjim trgovima te odgovarajućim parkirališnim površinama. 
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 8. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i 
ambijentalnih vrijednosti 

 
 Članak 71. 
 
 Prije ikakvih zahvata na planom obuhvaćenom području potrebno je da ovlašteni arheolog i 
konzervator izvrše rekognosciranje terena. Shodno rezultatima rekognosciranja eventualno će se propisati 
izvođenje sondažnih ili sustavnih arheoloških istraživanja. 
 
 Članak 72. 
 
 Prilikom izvođenja radova iskopa potreban je stalan arheološki i konzervatorski nadzor, a u slučaju 
nalaza postupa se prema uputama arheologa i konzervatora, što uključuje i mogućnost zaustavljanja radova 
i provođenje zaštitnih arheoloških istraživanja. 

 
 9. Postupanje s otpadom 
 
 Članak 73. 
 

Otpad se mora skupljati na vlastitim građevinskim česticama pojedinih građevina, te u skladu sa 
komunalnim redom Grada Nina odvoziti na odlagalište. 

Kako je Prostornim planom uređenja grada Nina definirano do konačnog rješenja i dalje će se koristiti 
postojeće odlagalište grada Zadra.  

Selekcijom će se uspostaviti sustav odvojenog sakupljanja neopasnog tehnološkog otpada (metali, 
papir, staklo itd.) kako bi se recikliranjem dobile sekundarne sirovine za ponovno korištenje. Građevinski 
otpad i otpad od rušenja objekata (osim proizvoda koji u sebi sadrže katran i sličnih) može se kao interni 
materijal koristiti za sanaciju postojećeg odlagališta, kao i za nasipavanje obale, a u skladu sa planovima 
nižeg reda. (UPU i DPU). 
 

Mjesta sakupljanja otpada moraju biti zaštićena od pogleda, a predlaže se njihovo „sakrivanje“ 
zelenilom. Također moraju biti dostupna za vozila, dakle u blizini prometnica. Materijal kojim će se obraditi 
mjesto za sakupljanje otpada mora biti čvrst, otporan na habanje i glatkih površina kako bi se što je moguće 
bolje čistio. Lokacije mjesta za odlaganje otpada ne smiju biti na frekventnim komunikacijama i blizu 
ugostiteljskih i smještajnih sadržaja. Ukoliko je neminovna njihova izvedba blizu spomenutih sadržaja moraju 
se dobro zaštititi kako bi se spriječili neugodni mirisi i izgled, te spriječio eventualni požar. 

 

10.  Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš 
 
Članak 74. 
 
Izgradnja i uređenje planiranog prostora se mora odvijati na način da ne utječe nepovoljno na okoliš i 

to tako da se ugrađuju kvalitetni i planom propisani građevinski i biljni materijali na način kako je planom 
uvjetovano.  

Naročitu pažnju treba posvetiti očuvanju kvalitetnih prirodnih resursa, odnosno održavanju uređenih 
zelenih površina, dakle kvalitetnom odnosu prema postojećim ili planiranim prirodnim sadržajima.  
 

Za vrijeme i nakon izgradnje svih predviđenih prostornih sadržaja mora se poštovati načelo o zaštiti 
okoliša. 
 

Članak 75. 
 

 Unutar obuhvata Plana nisu predviđeni nikakve radnje i tehnološki procesi koji svojom djelatnošću 
onečišćuju okoliš, zagađuju zrak ili stvaraju buku. Također je zabranjeno odlaganje krutog otpada u 
neposredni okoliš, osim na način i na mjestima gdje to utvrđenom ovim Planom i komunalnim redom Grada 
Nina. Zabranjeno je i ispuštanje bilo kakvih otpadnih tekućina u neposredni okoliš. 
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       10.1. Zaštita tla 
 

Članak 76.a. 
 

U cilju zaštite tla potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti: 
- osigurati  i  održavati  funkcije  tla,  primjereno  staništu,  smanjenjem  uporabe površina, 
izbjegavanjem erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao i smanjenjem unošenja štetnih tvari 
-        redefiniranjem   građevinskih   područja   odrediti   realne   prostorne   potrebe   i 
prenamijeniti dugotrajno neiskorištene građevinske površine 
-        usmjeriti razvoj naselja na postojeće dijelove naselja 
-        provoditi mjere zaštitom tla u skladu s njegovim ekološkim korištenjem 
-        rekultivirati površine(odlagališta otpada, klizišta i sl.) 
-        obnoviti površine oštećene erozijom i klizanjem 
-        poticati ekološko, odnosno biološko poljodjelstvo, 
-        poticati procese prirodnog pomlađivanja šuma i autohtone šumske zajednice 
- obaviti  kartiranje  rasprostiranja  osjetljivih  područja  i  izradu  planova  (karata) ugroženih područja, 
koje će obuhvatiti i područja s geološkim, hidrogeološkim i seizmološkim rizicima. 
 
 

       10.2. Zaštita zraka 
 
          Članak 76.b. 
 
U cilju poboljšanja kakvoće zraka potrebne su sljedeće mjere: 
- upotreba niskosumpornog loživog ulja sa sadržajem sumpora do 1%, odnosno nekog drugog 
energenta u svim kotlovnicama koja koriste loživo ulje 
- zabrana korištenja ugljena u kućnim kotlovnicama i zabrana prodaje ugljena na malo sa sadržajem 
sumpora većim od 0.55 g/MJ 
-     proširiti postojeću mrežu za praćenje kakvoće zraka na području Grada Nina. 
 
U cilju poboljšanja kakvoće zraka određuju se i slijedeće mjere i aktivnosti na području planiranja i uređenja 
javnih prostora i površina: 
-     proširiti postojeće pješačke zone 
-     osigurati protočnost prometnica 
-     unaprijediti javni prijevoz 
-     osigurati dovoljnu količinu zelenila unutar građevinskih područja 
- planirati  i  graditi  pješačke  šetnice,  biciklističke  staze,  javne  parkove  i  dječja igrališta. 
Prilikom novih zahvata ne smije se dozvoliti znatnije povećanje opterećenja zraka, a prema Uredbi o 
preporučenim vrijednostima kakvoće zraka. 
 

        10.3. Zaštita od požara 
 
           Članak 76.c. 
 
         U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih 
građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja 
požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da 
se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom 
vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju ( ne odnosi se na 
ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava 
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od 
negorivog materijala na dužini konzole. 
         Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom 
prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje i 
rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska 
mreža. 
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          Prilikom  projektiranja  građevina,  koristiti  važeće  pozitivne  hrvatske  propise odnosno priznata 
pravila tehničke prakse, tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara, što se temelji na 
Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10) i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima 
zaštite od požara utvrđene posebnim zakonom  i na temelju njih donesenih propisa. 
          Za zahtjevne građevine izraditi elaborat zaštite od požara kao podlogu za projektiranje mjera zaštite 
od požara u glavnom projektu. 
          Ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim 
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku. 
 

       10.4. Zaštita od poplava 
 
          Članak 76.d. 
 
          Smanjenje šetnog djelovanja bujica postiže se preventivnim radnjama: 
-         Sustavno uređenje bujica, odnosno radovi u slivu u cilju smanjenja erozijske sposobnosti   takvih   
povremenih   vodotoka   (pošumljavanje,   izgradnja   stepenica   za zadržavanje nanosa i dr.). 
-         Prije razdoblja vlažnog vremena i prije pojave velikih pljuskova obići objekte u koritu bujica 
(prvenstveno propuste u koritu bujica) i izvršiti čišćenje od nečistoća (stabla, granje, otpad i dr.), kako bi se 
spriječilo izlijevanje vode iz korita, 
-          Na bujičnim tokovima potrebno je provesti zaštitu od erozije i uređenje bujica koja obuhvaća biološke i 
hidrotehničke radove (čišćenje korita bujica, po potrebi obloga korita i dr.). Potrebno je voditi računa o 
održavanju vegetacijskog pokrivača u bujičnom slivu. Biološki radovi na zaštiti od štetnog djelovanja bujica 
odnose se na održavanje zelenila u slivnom području, krčenje raslinja i izgradnju terasa. 
-          Pri projektiranju i gradnji treba uzimati u obzir karakteristike oborinskih prilika. Kod projektiranja 
kanalizacijske mreže u naseljima, treba voditi računa o maksimalnim intenzitetima kiše u kratkim 
vremenskim razmacima te istu mrežu dimenzionirati na takve uvjete. 
-          Izgradnjom i uređenjem područja u urbaniziranim dijelovima naselja postojeći bujični kanali postaju 
glavni odvodni kolektori oborinskih voda s urbaniziranih područja te površinskih voda s ostalih dijelova 
slivnog područja. 
-          U područjima gdje je prisutna opasnost od bujičnih poplava, a prostorno planskom dokumentacijom je 
dozvoljena gradnja, objekti se moraju graditi od čvrstog materijala na način da dio objekta ostane 
nepoplavljen i neoštećen. 
-          Zaštitu od štetnog djelovanja bujičnih voda treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, Državnim 
planovima obrane od poplava, a posebno Planom obrane od poplava na lokalnim vodama Zadarske 
županije. 
-          Za potrebe tehničkog održavanja, uz korita i kanale bujičnih tokova određuje se inundacijski pojas 
minimalne širine od 5,0 m od ruba čestice javnog vodnog dobra i vodnog dobra gornjeg ruba korita, odnosno 
ruba čestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje 
kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost 
korita i pogoršati vodni režim  te  povećati  stupanj  ugroženosti  od  štetnog  djelovanja  bujica. Ako  je  duž  
trase bujičnog toka planirana zelena površina (u građevinskom području naselja), bujični tok mora svojim 
rješenjem biti prilagođen okolišu. 
 

        10.5. Zaštita od potresa 
 
           Članak 76.e. 
 
           Područje Grada Nina nalazi se u zoni VII stupnja MSK skale. Potrebno je osigurati zaštitu od potresa 
VII stupnja MSK ljestvice, što je potres koji može izazvati lakše do srednje teške posljedice. Prostor na kojem 
se nalaze objekti starije gradnje spada u zonu jake ugroženosti od potresa, dok prostor nove izgradnje 
predstavlja zonu male ugroženosti od  potresa.  Kategorizacija zona ranjivosti  od  potresa određuje se na 
bazi  izgrađenosti zemljišta, te vrste konstrukcije objekata neotpornih na dinamičke utjecaje. 
 
            Prilikom projektiranja u obzir se moraju uzeti pravila propisana Eurokodom za područje Grada Nina 
(Zadarsku županiju) koja se nalazi u zoni inteziteta potresa VII° MSK ljestvice. 
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            Pri projektiranju valja poštivati postojeće tehničke propise (Pravilnik o tehničkim normativima za 
izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (Sl. list, br. 
31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90) i Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti 
u prostornom planiranju i uređivanju prostora NN 29/83, 36/85 i 42/86)). 
Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne 
na potres. 
 
            Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je omogućiti nesmetan 
pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima o zaštiti od požara, elementarnih nepogoda i ratnih 
opasnosti. 
 

        10.6. Nesmetano kretanje invalidnih osoba 
 
          Članak 76.f. 

 
          Pristupne   putove   treba   predvidjeti   da   je   moguć   pristup   invalida   do   svih građevina  preko 
skošenih   rubnjaka.   Kod   projektiranja   potrebno   je   pridržavati   se važećih     propisa     o prostornim   
standardima,   urbanističko-tehničkim   uvjetima   i normativima   za   sprječavanje urbanističko-
arhitektonskih barijera u urbanističkom planiranju i projektiranju. 
 
 

11.  Mjere provedbe plana 
 

Članak 77. 
 

 Izgradnja i uređenje ostalih planiranih površina i građevina također mora biti u skladu sa uvjetima i 
smjernicama definiranim ovim planom.  
 Za sve planirane površine i građevine treba prije izvođenja izraditi zakonom propisanu projektnu 
dokumentaciju. 
 

Članak 78. 
 
Za građevine za koje su propisane posebne mjere zaštite od požara prilikom izdavanja građevne 

dozvole potrebno je ishoditi suglasnost na glavni projekt od nadležne Policijske uprave da su u glavnom 
projektu predviđene propisane ili posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara. 

Za građevine i postrojenja u kojima se obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina ili plinova, a za 
koje nadležno tijelo izdaje rješenje o uvjetima građenja ili lokacijsku ali ne i građevnu dozvolu, odnosno za 
građevine za koje nadležno tijelo ne izdaje ni rješenje o uvjetima građenja, ni lokacijsku ni građevnu dozvolu, 
pored posebnih uvjeta građenja potrebno je od nadležne Policijske uprave ishoditi odobrenje za skladištenje 
ili korištenje postrojenja za zapaljive tekućine i plinove. 

 
 
 Promet 
 

Članak 79. 
 
Priključci i prilazi na javne ceste trebaju se izvesti prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i 

izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu, uz prethodno odobrenje Hrvatskih cesta d.o.o., odnosno Uprave 
za ceste Zadarske županije u postupku ishođenja potrebnih dozvola za građenje. 
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       Vodoopskrba 
 

Članak 80. 

Za rješenje vodoopskrbe cjelokupnog područja obuhvata Plana i okolnog šireg pripadajućeg područja grada 

Nina mora se izraditi posebna projektna dokumentacija u kojoj će se izvršiti detaljna analiza količina 

specifične potrošnje vode, provesti odgovarajući hidraulički proračun, definirati trase i profili cjevovoda, te 

odrediti točna mjesta priključenja na postojeći ACC cjevovod Ø 300 mm koji je izgrađen u koridoru državne 

ceste D 306 na sjevernom dijelu izvan obuhvata i na postojeći duktilni cjevovod Ø 125 mm,  koji je izgrađen u 

koridoru Ulice J. Barakovića na jugoistočnom dijelu obuhvata. 

  
       Odvodnja 
 

Članak 81. 

Za planiranu kanalizacijsku mrežu na području obuhvata ovog UPU-a mora se izraditi odgovarajuća 

projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekti, izvedbeni projekti) u kojoj će se provesti detaljan hidraulički 

proračun kanalizacijske mreže i ostalih kanalizacijskih građevina, a obzirom na stvarne količine otpadnih voda na 

ovom području. 

 
       Elektroopskrba i vanjska rasvjeta 
 
 Članak 82. 
 

Srednjenaponski priključak , trafostanice i niskonaponsku mrežu potrebno je izgraditi prema uvjetima 
za projektiranje HEP "Distribucija" D.P. “Elektra” Zadar, a biti će riješeno glavnim elektroenergetskim 
projektom.  
 

Vrsta rasvjetnih stupova, njihova visina i razmještaj u prostoru, te odabir rasvjetnih tijela s kojima će se 
rasvijetliti područje zahvata ovog detaljnog plana biti će definirani kroz glavni projekt vanjske rasvjete. 

 
 
 Telekomunikacijska mreža 
 
 Članak 83. 
 

Tehničko rješenje telekomunikacijske mreže potrebito je obraditi u glavnom projektu mreže. 

 
 

 11.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja 
 
 Članak 84. 
 
          Plan je izrađen u šest (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze u Gradu Ninu, jedan (1) primjerak u 
Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske Žuapnije, jedan (1) 
primjerak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, jedan (1) primjerak u Hrvatskom zavodu za 
prostorni razvoj i jedan (1) primjerak u Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije. 
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       Članak 85. 
 
      Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom 
glasniku Grada Nina“ 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            GRADSKO  VIJEĆE GRADA NINA 

               Predsjednik 
 
_________________________ 
               Marko Burela 

 


