BLOGK-PROJEKT 0.0.0.

Za arhitekturu i prostorno planiranje
KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR

URBANISTICKI PLAN UREBENJA
STAMBENE ZONE “NINSKI STANOVI 1”
GRAD NIN

ODLUKA O DONOSENJU | ODREDBE ZA
PROVEDBU PLANA
"Sluzbeni glasnik Grada Nina" br.04/21

Nositeljizrade : GRAD NIN
Izradivagé: BLOCK-PROJEKT d.o.0., Zadar
Direktor : Zeljko Predovan dipL.ing.arh.
Odgovorni voditelj:Zeljko Predovan dipl.ing.arh.
Struéni tim : Stephen Tony Bréi¢ dipl.ing.upp.
Igor Alibasi¢ dipl.ing.el.
Jure Grbi¢ dipl.ing.grad.
Zlatko Adori¢ grad.teh

Lovre Predovan mag.ing.arh
Luka Predovan, stru¢.spec.ing.aedif.

Tel: 023/492-080 . Fax: 023/492-088 . e-mail: info@block-projekt.hr







Zupania: ZADARSKA
Grad: N | N

Naziv prostornog plana:

URBANISTICKI PLAN UREDENJA

STAMBENE ZONE “NINSKI STANOVI 17, NINSKI STANOVI

Naziv tekstualnog dijela:

ODLUKA | ODREDBE ZA PROVEDBU

Odluka o izradi Plana:

"Sluzbeni glasnik Grada Nina" br. 08/19

Odluka predstavnickog tijela o donoSenju plana

"Sluzbeni glasnik Grada Nina" br.04/21

Javna rasprava (datum objave):

"Zadarski list" od 14. rujna 2020. godine
"Zadarski list" od 6. 0Zujka 2021. godine

Javni uvid odrZan:

od: 25. rujna do: 26. listopada 2020. godine
od: 16. oZujka do: 23. oZujka 2021. godine

Pecat tijela odgovornog za provedbu javne rasprave:

Odgovorna osoba za provedbu javne rasprave:

Jozo Mustag, dipl. ing. grad.

Pravna osobattijelo koje je izradilo plan:

BLOCK-PROJEKT d.0.0.

za arhitekturu i prostorno planiranje
KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR
tel: 023/492-080, fax: 023/492-088, e-mail: info@block-projekt.hr

Pecat pravne osobeltijela koje je izradilo plan:

Odgovorna osoba:

Zeljko Predovan, dipl. ing. arh.

Odgovorni voditelj:

Zeljko Predovan, dipl. ing. arh.

Strucni tim u izradi plana: 1 7eliko Predovan, dipl. ing. arh.
2. Stephen Tony Brcic, dipl. ing. upp.
3. Jure Grbi¢, dipl. ing. grad.

4. lgor Alibasic, dipl. ing. el.

5. Zlatko Adori¢, grad. teh.
6. Lovre Predovan, mag ing. arh.
7. Luka Predovan, stru¢.spec.ing.aedif.

Pecat predstavnickog tijela:

Predsjednik predstavnickog tijela:

Marko Burela

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Pecat nadleznog tijela:

BLOCK-PROJEKT d.0.0.

za arhitekturu i prostorno planiranje

KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR
tel: 023/492-080, fax: 023/492-088, e-mail: info@block-projekt.hr






BLOGK-PROJEKT d.0.0.

2a arhitekturu i prostorno planiranje
KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR
tel.: 023/492-080, fax.: 023/492-088
e-mail: block-projekt@optinet.hr

NOSITELJ IZRADE : Grad Nin
PROSTORNI PLAN : Izrada UPU-a zone Ninski Stanovi 1

U skladu s ¢lankom 82. stavak 1. Zakona o prostornom uredenju ( Narodne novine
broj : 153/13, 65/17,39/19 1 98/19) izdaje se:

IMENOVANJE
Kojim se Zeljko Predovan d.i.a. ovl. A-U 94 imenuje za odgovornog voditelja izrade
nacrta prijedloga UPU-a zone ,,Ninski Stanovi 1*

Imenovana osoba zadovoljava uvjete iz ¢lanka 82. stavak 2. navedenog Zakona

Direktor:

Zeljko Predovan d.i.a.
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SEEEEA 10 arhitek

Zadar, 26.06. 2020.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDPENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/17-07/26
Urbroj:  531-05-17-2
Zagreb, 12. srpnja 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
BLOCK-PROJEKT d.0.0. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, zastupane po direktoru Zeljku Predovanu,
dipling.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, na
temelju ¢lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

I BLOCK-PROJEKT d.o.o. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, daje se suglasnost za
obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta
izvje§¢a o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i
donosenjem svih prostornih planova i izvjes¢a o stanju u prostoru svih razina iz &lanka 2.
stavka 1. tocke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova
prostornog uredenja (,Narodne novine® br. 136/15.).

Il Pravna osoba iz tocke |. izreke ovog rje$enja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

M. Suglasnost iz tocke |. izreke ovoga rie$enja ukinuti ¢e se rjesenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podruéje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje
BLOCK-PROJEKT d.oc.o. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, podnio je ovom Ministarstvu

zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja:

1. fotokopiju rijeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je BLOCK-PROJEKT d.o.0.
iz Zadra, registriran za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja te



2
Klasa: UP/I-350-02/17-07/26

2. dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste :
Zeljko Predovan, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 94
[ Stephen Tony Bréi¢, dipl.ing.upp., ovlasteni arhitekti urbanist, br.ovl. A-U 564

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista priloZeno je :
a) rieSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rije$eno je kao u toki I. izreke ovog
rieSenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u tocki Il. izreke ovoga rjedenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeseno je kao u tocki lll. izreke
ovog rjesenja.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine*, broj 8/17) uplaéena je na raéun drzavnog
proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjesenje izvréno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moZe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rje$enja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
il se Salje postom, odnosno dostavlja elektroniéki.

POJ\HOQNIK MINISTRA

Or‘ \fb ’/
‘Q- g f. r‘ ij‘ )
p €v

Dostaviti:
(1. BLOCK-PROJEKT d.o. 0., 23 000 Zadar, Kralja Tvrtka 3,
n/p Zeliko Predovan, direktor
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/79
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 19. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odluéujuéi o zahtjevu, ZELJKA PREDOVANA,
dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A, OIB 53283151547 u predmetu
upisa u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori
arhitekata 1 komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne
novine broj 78/15), i ¢lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine
broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se ZELJKO
PREDOVAN, dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A, pod
rednim brojem 94, s danom upisa 19.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ZELJKO
PREDOVAN, dipl.ing.arh., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni arhitekt urbanist” i pravo na obavljanje struénih poslova
temeljem c&lanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te
pravo na pecat i iskaznicu ovlastenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ZELJKU PREDOVANU,
dipl.ing.arh. Komora izdaje pe€at i iskaznicu ovlastenog arhitekta
urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplac¢ena je na rac¢un Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog riesenja ne odgada njegovo izvrienje.

Obrazlozenje

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A podnio je
ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata dana 11.03.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno Clanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredeniju i ¢l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
ZELJKO PREDOVAN:

- upisan u Imenik ovladtenih arhitekata — stru¢ni smjer ovladteni arhitekt
temeljem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/91-01/656, Urbroj: 314-01-99-1, od
31.07.1999. godine.

- da je polozio strucni ispit dana 26.04.1995. godine

- da je zavrSio odgovarajuci studij i stekao akademski naziv diplomirani inZzenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuce stru¢no iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni
postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik oviastenih arhitekata —
strucni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi €l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temelijem steenih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog €injeni¢nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i €lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlatenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 19.04.2016. godine stjeCe pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlasteni arhitekt urbanist, pravo na pecat i iskaznicu, te sva
prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog c¢injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjeSenja.

Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2



60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplacena je i ponisStena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
/Zeljka Jurkovig, dlpI |ng arth“ -

C\bk\"\L N

Dostaviti:

1. ZELJKO PREDOVAN, ZADAR, IVANA MESTROVICA 12A
2. U Zbirku isprava Komore



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060142248
OIB:

36135686629
TVRTKA:

2 BLOCK-PROJEKT drusStvo s ogranic¢enom odgovorno3cu za
gradevinarstvo 1 inZenjering

2- BLOEGK-PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
4 Zadar, Grad Zadar
Kralja Tvrtka 3

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1. 6347 - Ostale prateée djelatnosti u prometu

Jo J0LS - Poslovanje nekret., uz naplatu ili po ugovoru

L& - Ugostiteljska djelatnost

1w - Tgristicka ‘dyelatnost

lee - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

1= - InZenjering, projektni menadZment 1 tehnicke
djelatnosti

lesiodt - Izrada projekta za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i1 projekta akusticénosti

250 - projektiranje objekata, gradenje i nadzor nad
gradnjom

Ry - projektiranje i izvedba projekata strojeva,
elektroinstalacija, instalacija za vodu 1
odvodnju, plin i sustava za grijanje

2 - poslovno savjetovanje

a2 - kupnja i prodaja robe

2. % - trgovacko posredovanje na doma¢em i inozemnom
brzaskn

e - Djelatnost svih struénih poslova prostornog

uredenja: izrade svih prostornih planova
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 %Zelike Predovan, 01B: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8/b

1 - Jedini osnivac d. o. O.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

D004, 2012-10-04 10:33:25 Stranica:s | od 3
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OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Zeljko Predovan, OIB: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8 b
- ¢lan uprave
- zastupa Drustvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

-

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1

2

Izjava o uskladenju sa Zakonom o trgovackim drudtvima od 21.
prosinca 1995. godine.

Odlukom ¢&lana drustva od 10.09.2007. godine izmijenjeni
Clate 1., 24y 3¢ 44 B. 1 8. Txjave o turtkli, siediit
dru3tva, temeljnom kapitalu i upravi.

Odlukom &lana druStva od 27.05.2008. godine izmijenjen
Clanak 4. Izjave o djelatnosti drustva.

Odlukom ¢lana drustva od 09.07.2012. godine izmijenjen
¢lanak 3. Izjave o sjedidtu drustva.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Temeljni kapital povecéan sa iznosa od 18.700,00 kuna za
iznos od 1.300,00 kuna na iznos-od 20.000,00 kuna.

OSTALI PODACI:

1

RUL I 19745

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Datum predaje Godina Obracunsko razdoblije

eu 18.04.2012 2010 0501 2001 = 3102 2@ 11
Upise u glavnu knjigu proveli su:
REWU Tt Datum Naziv suda
0001l Tt-96/3837-5 14:.09 1998  Trgevackl sud u Splitd
0002 Tt-07/706-2 20.09.20097 Trgoveacki.sud u Zadru
0003 Tt-08/492-3 20.11.2008  Trgovacki sud u Zadru
0004 Tt-12/1584-2 19.07.2012 Trgeovacki sud u Zadru
eu / 02.06.2009 elektronicki upis
eu / 19.05.2010 elektronicki upis
eu i’ 12.05.2011 elektronitki upis
eu i 18.04.2012 elektronicki upis

pood4, 2012-10-04 10:33:25 Skranica; 2 od 3
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA STAMBENE ZONE “NINSKI STANOVI 1”

Temeljem ¢lanka 109. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19), Odluke o izradi UPU-a zone "Ninski Stanovi 1" ("Sluzbeni glasnik Grada Nina"
br.08/19), ¢lanka 32. Statuta Grada Nina (“Sluzbeni glasnik Grada Nina”, br: 03/18), Gradsko
vijeée Grada Nina, na 33. sjednici, odrZanoj dana 14. travnja 2021. godine,don o s i:

ODLUKU
0 donoSenju Urbanistiékog plana uredenja

zone "Ninski Stanovi 1"

OPCGE ODREDBE

Clanak |

Ovom Odlukom donosi se Urbanisticki plan uredenja zone "Ninski Stanovi 1" u naselju Ninski
Stanovi (u daljnjem tekstu Plan ili UPU).

Clanak Il

Plan je izradio "BLOCK-PROJEKT" d.0.0. iz Zadra, i sastoji se od tekstualnog i grafickog dijela.
(@) tekstualni dio:

ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA i
OBRAZLOZENJE PLANA

(b) graficki dio:
Kartografski prikazi u mjerilu 1:1.000:

List0  Postojece stanje i granica obuhvata

List1  KoriStenje i namjena povrsina,

List 2.1. Prometna i uli¢na mreza,

List 2.2. Energetski sustav i telekomunikacijska mreza,

List 2.3. Vodoopskrba i odvodnja,

List 3a  Uvjeti koriStenja, uredenja i zasStite povrsina,

List 3b  Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina: posebne mjere zastite,
List4  Nacin i uvjeti gradnje.

Clanak Il

Plan je izraden u Sest (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze kod stru¢nih sluzbi Grada
Nina, dva (2) primjerka u Upravnom odjelu za prostorno uredenje, zastitu okolisa i komunalne
poslove, jedan (1) primjerak u Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine
I jedan (1) primjerak u Zavodu za prostorno uredenje Zadarske Zupanije.

"BLOCK-PROJEKT" d.o.0. Tel: 023/492-080 « Fax: 023/492-088 « e-mail: block-projekt@optinet.hr ~ Stranica. 2
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1.1.

URBANISTICKI PLAN UREDENJA STAMBENE ZONE “NINSKI STANOVI 1”

ODREDBE ZA PROVEDBU

UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA

JAVNIH | DRUGIH NAMJENA
DETALJNA NAMJENA POVRSINA
Clanak 1.

(1) Osnovna namjena prostora u obuhvatu ovog Plana, utvrdena Prostornim planom uredenja
Grada Nina - "Sluzbeni glasnik Grada Nina“ broj 04/02, 13/04, 27/07, 34/08, 03/13, 06/14 i 08/18
(u daljnjem tekstu: PPUG), je: neizgradeni neuredeni dio gradevinskog podruéja naselja.
(2) Urbanisticki plan uredenja zone "Ninski Stanovi 1" (u daljnjem tekstu: Plan ili UPU)
obuhvaca neizgradeni neuredeni dio gradevinskog podrucja dijela naselja Ninski Stanovi koje
po administrativnom ustroju pripada Gradu Ninu. Planom se stvaraju pretpostavke za
funkcionalan i kvalitetan razvoj ovog dijela Grada.

(3) Ovim UPU-om podruéje u obuhvatu Plana odredeno je kao zona mjeSovite namjene —
pretezno stambena (M1).

Clanak 2.

(1) U obuhvatu Plana moZe se planirati izgradnja novih gradevina na povrSinama namijenjenim
za gradenje (kartografski prikazi list 3a i 4).

(2) Ovim se Planom utvrduje detaljna namjena povrSina unutar granica obuhvata definirana
kartografskim prikazom Plana (list 1. KoriStenje i namjena povrsina) i tablicom koja slijedi:

Namjena povrSina Postojeée | Planirano Ukupna Postotak

list 1: koritenje i namjena (m2) (m2) povrSina | obuhvata

povrSina (m2) (%)

mjeSovita namjena — pretezno 0 35.766 35.766 91,7

stambena (M1)

prometna infrastruktura - 3.111 0 3.111 8,0

prometne i pjeSacke povrsine (

)

komunalna infrastruktura - 0 125 125 0,3

trafostanica (TS)

Ukupno 3.111 35.891 39.002 100,0 %
Clanak 3.

(1) U zoni mjeSovite namjene — pretezno stambena (M1) moze se planirati izgradnja
stambene zgrade tip A ili tip B. Stambena zgrada tip A moZe imati najviSe 2 stana, a stambena
zgrada tip B moze imati najviSe 4 stana.

(2) U sklopu stambene zgrade (stambeno-poslovna) mogu se planirati poslovni sadrzaji koji
slijede:
(@) poslovno-usluzne djelatnosti:

o frizerski i kozmeticki saloni, uredi, agencije i sl.

e krojacke radionice, servisii sl. (do 2 zaposlenika)

e trgovacki sadrzaji
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(b)  ugostiteljsko-turisticke djelatnosti:
e smjestaj i boravak gostiju (turistiCki apartmani)
e pruZanje ugostiteljskih usluga (restorani, konobe, barovi, picerije i sl.)
(3) Unutar obuhvata Plana mogu se planirati zgrade gospodarske namjene, i to:
(@) gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
. ugostiteljstvo (restorani, barovi, konobe i slicno, a ne noéni klubovi i noéni barovi)

. zgrade za smjesStaj i boravak gostiju (hoteli, pansioni, prenocista, hosteli, seoski
turizami sl.)

b)  gradevine trgovacke, usluzne, uredske i slicne namjene
c) gradevine za preradu primarne poljoprivredne proizvodnje (uljara, vinarija)

(

(

(4) Unutar ove zone mogu se planirati zgrade javne i druStvene namjene, i to:
(@) uprava i administracija: turisticke zajednice s ispostavama
(
(
(

O

) obrazovanje: predskolske ustanove,
c) zdravstvo: zdravstvene stanice sa specijalistiCkim ambulantama,

d) socijalna skrb: prihvatiliSta za stare i nemoc¢ne, stacionari za cjelogodisnji boravak kao

dopuna turistiCke ponude, te drugi sadrzaji socijalne skrbi
(e) vjerske ustanove: crkva, Zupni centar i sl.

(5) Uz gore navedene gradevine mogu se planirati i pomoc¢ne gradevine (garaza, spremiste,
ljetna kuhinja, bazen, nadstreSnica i sliéno).

Clanak 4.

Infrastrukturne gradevine i oprema mogu se graditi u svim zonama u obuhvatu Plana (prometne
povrSine i povrsSine u funkciji zbrinjavanja prometa, trafostanice, vodoopskrbni cjevovod, i dr.).

Clanak 5.
(1) Uz gore navedene gradevine i na uredenim povrSinama moze se planirati postava:
(@)  konstruktivnih elemenata za zastitu od sunca,
(b)  nenatkrivene povrsine za rekreaciju i dje¢ju igru i sli¢no,
(c) uredene i poploCane povrsine,
(d) pjeSacke staze, rampe i stube,
(e) urbana oprema (koSevi za otpatke, klupe i sl.),
(f)  rasvjeta,
(g) potporni zidovi,
(h)  obavijesne ploce, reklamni panoi (do 3,5 m visine), putokazi i sli¢no,
()  druge pomocne gradevine koje su potrebne za funkcioniranje gradevine osnovne

namjene ili planiranu aktivnost (garaza, spremiste, ljetna kuhinja, bazen i sl.).

(2) Nacin gradenja te ostali uvjeti koriStenja i razgraniCavanje povrSina odredeni su ovim
Odredbama i kartografskim prikazima Plana
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1.2. RAZGRANICAVANJE POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 6.

(1) Osnovno razgranicenje povrSina odredeno je u pravilu prometnicama definiranim ovim Planom.
(2) Ovaj Plan predstavlja temeljni prostorno planerski dokument za izdavanje akata za gradnju.

(3) Postupci reorganizacije katastarskin ¢estica moraju se temeljiti na ovom Planu. Iz tog
proizlazi da se pojedina prostorna cjelina moze graditi kao jedinstvena gradevna Cestica, ili se
pojedina prostorna cjelina moze dijeliti na manje gradevne Cestice ovisno o planiranoj namjeni.
Prostorne cjeline oznacene su u kartografskom prikazu Plana, list 4. nacin i uvjeti gradnje —
"o0znaka i granica obuhvata prostorne cjeline®.

(4) Ako se prostorna cjelina dijeli na manje gradevne Cestice, obavezno se primjenjuju svi
Planom propisani kriteriji za gradenje a koji se odnose na pojedinu prostornu cjelinu.

(5) Odstupanja gradevne Cestice od utvrdenih prostornih cjelina mogu se prihvatiti radi uskladenja
gradevne Cestice s kona¢no definiranom prometnom povrSinom ili zbog uskladenja s vlasniStvom.

Clanak 7.

(1) Odgovaraju¢im aktom za gradenje moZe se predvidjeti etapna realizacija jedne ili vise
prostornih cjelina.

(2) Unutar prostornih cjelina utvrdene su povrSine unutar kojih se moze planirati izgradnja
gradevina, a u skladu s kartografskim prikazima Plana (list 3a i list 4.).

Clanak 8.

(1) Organizacija prometne mreze uvjetovana je prometnim koridorima iz PPUG-a.

(2) Prometna mreza je definirana na nacin da se omoguci pristup sa svake prostorne cjeline
na prometnu mreZu. Pristup na prometnu povrsinu ostvaruje se preko povrSine javne namjene,
nerazvrstane ceste, povrsine u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili preko povrsSine na kojoj
je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice (povrSina za pravo
sluznosti ne smije biti duza od 50 m).

(3) Ukoliko je planirana izgradnja gradevine u drugom redu od prometne povrSine, dio
gradevne Cestice koji sluZi isklju€ivo kao pristup gradevine na prometnu povrSinu ne moze biti
duzi od 50 m i uzi od 3,5 m. Dio gradevne Cestice koji sluzi radi ostvarivanja pristupa na
prometnu povrSinu ne ubraja se u minimalnu povrsinu gradevne &estice niti u proraéun ostalih
uvjeta za gradenje.

(4) Svaka gradevinska Cestica mora imati osiguran kolni pristup na prometnu povrsinu u skladu
s kartografskim prikazom Plana (list 2.1. prometna i uli¢cna mreza). UPU-om odreden je pravac
a ne mjesto prikljuéenja gradevne ¢estice na prometnu povrSinu (regulacijski pravac). Mjesto
prikljuenja ovisi o projektnom rjeSenju za pojedinu gradevnu Cesticu. Mjesto prikljucenja ne
smije narusiti osnovnu prometnu koncepciju Plana i sigurnost prometovanja u naselju

(5) Priklju€ak gradevne Cestice na prometnu povrSinu moZe se izvesti i preko pojasa zastitnog
zelenila ako je takav pojas planiran izmedu gradevne Cestice i kolne povrSine.

(6) Izgradnja i uredenje gradevnih Cestica treba izvesti na nacin kako bi se omogucilo
manevriranje motornih vozila unutar gradevne Cestice, odnosno unutar prostornih cjeline za
skupne sadrzaje, a u cilju sigurnog (bezopasnog) prikljuenja na javnu prometnu povrsinu. U
tu svrhu, unutar gradevne Cestice potrebno je urediti okretiSta, kruzne prometne tokove i sli¢no.
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(7) 1znimno od prethodnog stavka, neposredan pristup gradevnoj Cestici za motorna vozila
moZe se ostvariti samo za gradevne Cestice na kojima je planirano 5 ili manje parkiralisnih
mjesta i za gradevine komunalne namjene (trafostanica, crpna postaja i sl.).

(8) Do realizacije prometnica (ili pojedinih dionica) u planiranom profilu, gradevna estica moze
se prikljuciti na postojecu prometnu povrSinu uz uvijet da se regulacijski pravac odreduje prema
planiranom profilu prometnice.

(9) Prometnice definirane ovim Planom odreduju se kao prometne povrsine bez urbanisticko-
arhitektonskih barijera u prostoru sukladno njihovoj kategorizaciji.

Clanak 9.

(1) Gradevinski pravac istovjetan je s granicom gradivog dijela gradevne cestice (prikazan u
kartografskom prikazu Plana list 3a uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrSina) i utvrduje
najmanju a ne obveznu udaljenost gradevine od rubova gradevne Cestice, odnosno od
regulacijskog pravca.

(2) Ukoliko se na prednjem procCelju gradevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, streha i sl.)
gradevinski pravac definiran je njome.

Clanak 10.

(1) Prostor izmedu gradevinskog i regulacijskog pravca (regulacijski pravac prikazan u
kartografskom prikazu Plana, list 3a. uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina) mora se
urediti kao ukrasni vrt, koriste¢i prvenstveno autohtoni biljni materijal.

(2) U prostoru iz prethodnog stavka mogu se planirati i parkiraliSne povrSine, prikljucci na
prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu, bazeni, te vodonepropusne sabirne jame i uredaji
za procis¢avanje otpadnih voda.

(3) Prostor namijenjen za parkiranje vozila treba obloZiti s perforiranim betonskim oploénicima
ili asfaltom. Ove se povrSine ne ubrajaju u parkovno uredenu ili zastitnu zelenu povrSinu na
gradevnoj Cestici.

Clanak 11.

(1) Najmanja udaljenost planiranih zgrada od susjedne mede katastarske Cestice utvrdena je
kartografskim prikazom Plana (list 4 nacin i uvjeti gradnje). Na istoj udaljenosti moraju biti i
pomoéne gradevine, te istake na bo¢noj ili straznjoj fasadi gradevine.

(2) U slu¢aju kada se prostorna cjelina dijeli na dvije ili vise gradevnih Cestica, udaljenost
gradevine od novoformirane mede je najmanje 3,0 m, odnosno prema uvjetima ovisno 0
planiranoj namjeni.

Clanak 12.

(1) Zidovi i ograde koje nastaju kao posljedica rjeSavanja visinskih razlika-kaskada, zastite
privatnosti ili oznac¢avanja vlasnistva, mogu biti postavljene:

(@) uz regulacijski pravac do prometne povrsine,

(b)  na medi sa susjednom gradevnom ¢esticom. Na potezu od gradevnog do regulacijskog
pravca primjenjuju se uvjeti kao i za ograde na regulacijskom pravcu,

(c) radi zastite od uruSavanja (potporni zidovi i sl.),
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(d) uz gradevinu ili uredenu povrSinu radi zastite privatnosti kod koriStenja dvoriSnog
prostora, vizura ili od eventualnih tehnoloskih nesre¢a (uz plinske spremnike) i sli¢no.

(2) Ogradivanje gradevnih €estica na regulacijskom pravcu moZe se izvesti prozra¢no za gornji
dio ograde (reSetka, mreza Zzivica i sl.). Donji dio mora biti masivan i izgraden od ¢vrstih
materijala. Masivni dio smije biti najviSe visine 1,0 m (do 1,2 m na kosom terenu). Ukupna
visina ograde ili zida moze biti najvise 2,0 m (do 2,3 m na kosom terenu). Visina zida ili ograde
mjeri se u presjeku zida okomito kona¢no uredenom terenu sa strane do javne povrsine.

(3) Ogradivanje gradevnih Cestica na medi sa susjednom gradevnom ¢esticom moZe se izvesti
prema uvjetima iz prethodnog stavka ili prema stavku 4 i 5 iz ovog ¢lanka.

(4) Iznimno od stavka 2. i 3., masovni dio ograde moze biti i viSe od 1,0 m kada je to nuzno
radi pridrZzavanja terena (potporni zidovi) ili zbog zastite (plinski spremnik i sl.). Ogradivanje
sportskih terena izvodi se prema tehni¢kim zahtjevima i pravilima struke.

(5) Umjesto Cvrstih ograda moguce je podi¢i ograda od zelenila (Zivica) visine do 2,0 m.

(6) Dijelovi gradevne Cestice mogu se omediti Zivicom sa zicom najvise visine 2,0 m (do 2,3 m
na kosom terenu) radi zastite privatnost (dvoriSne terase i sli¢no).

(7) Zavrsnu obradu novih zidova preporuca se izvesti u tehnici "suhozida".

(8) Nije dozvoljeno ogradivati javne povrSine (park, trg i sl.) i gradevine javne namjene na nacin
da se ogradama sprijeCi proto¢nost pjeSackog i/ili biciklistickog prometa.

Clanak 13.

(1) U slu¢aju ugroze od odrona ili erozije, ugrozeno podrucje moze se sanirati uredenjem
zemljiSta (oblikovanje, uspostava vegetacije i sli€no), izgradnjom potpornih zidova ili nekim
drugim inzenjerskim zahvatom.

(2) Ukoliko je sanacija takve naravi da zahtjeva gradevinski zahvat (izgradnja potpornih ili

stabilizacijskih zidova i drugo), gradevinski zahvat mora se izvesti poStujuci prirodne datosti

uze okolice. Slijedom navedenog:

(@) potporni zidovi Ce se izvesti kaskadno kada fizi¢ki i prostorni uvjeti dozvoljavaju. U tom
slucaju, svaka kaskada moze imati visinu od 1 do 1.5 m. Prijelaz izmedu kaskada Sirine
najmanje 1,5 m i oplemeniti niskim i/ili viskom biljkama.

(b)  potporni zidovi mogu biti obloZeni kamenom, predgotovijenim elementima, opekom i sliéno.
Predlaze se potpuno ili djelomiCno koriStenje elemenata s propustima ili Supljinama koje ¢e
omoguciti uspostavu vegetacijskog pokrova kada uvjeti to dozvoljavaju.

(c)  mogu se koristiti kamenja

(d)  rjeSenje zahvata mora biti uklopljeno u prirodni okolis u najve¢oj mogucoj mjeri.

(3) Ukoliko je sanacijski zahvat iz ovog ¢lanka trajne naravi potrebno je pribaviti odgovarajuci
akt za gradenje.

Clanak 14.

(1) Promet u mirovanju treba rijeSiti unutar svake gradevne Cestice i to na uredenim
parkiraliSnim povrSinama i garazama koje mogu biti planirane kao nadzemne (prizemlje i
suteren) ili podzemne etaze gradevine. Garaze se mogu planirati i kao samostoje¢e pomocne
gradevine ili naslonjene uz osnovnu gradevinu na gradevnoj ¢estici.

(2) Ostali uvjeti za rjeSavanje prometa u mirovanju propisani su u toéki 5.1.1. Promet u
mirovanju iz ovog Plana.
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1.3. UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRADPEVINA | GRAPEVNIH CESTICA
Clanak 15.

1) MozZe se planirati izgradnja jedne ili viSe slobodnostoje¢ih gradevina na jednoj gradevnoj

(
Cestici. U tom slucaju:

( gradevine u sklopu gradevne Cestice moraju Ciniti jednu oblikovnu cjelinu,
(

a)
b)  gradevine u pravilu moraju biti orijentirane oko zajedni¢kog prostora, koji Ce sadrZavati
elemente zelenila (djeje igraliSte, bazen i sl. uz pazljivi odabir zelenog pokrova.) ifili trga,

(c)  gradevine moraju imati zajednicki prostor za smjeStaj prometa u mirovanju,

(d) sva urbana oprema (klupe, koSevi za otpad, obavijesne ploCe i drugo) moraju imati
identi¢an karakter unutar cijele zone obuhvata.

(2) Uvjeti za gradenje primjenjuju se kumulativno za sve planirane gradevine ovisno 0
planiranoj namjeni. Naime, uvjeti za gradenje koji se primjenjuju za jednu zgradu (najvisi
koeficijenti izgradenosti, iskoriStenosti, bruto gradevinska povrSina i drugo) mogu se podijeliti
na viSe gradevina na jednoj gradevnoj Cestici.

(3) Uvjeti iz ovog ¢lanka ne odnose se na stambene zgrade. Na jednoj gradevnoj ¢estici moze
se planirati samo jedna stambena zgrada.

Clanak 16.

(1) Gradevine u cijelosti, kao i pojedini njihovi elementi moraju sadrzavati tipoloSke osobitosti
autohtone i tradicionalne arhitekture.

(2) Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje fasada i krovista, moraju biti
uskladeni s nacinom i tradicijom gradnje i krajobraznim vrijednostima podneblja.

(3) Fasadne povrsSine stambenih gradevina trebaju se izvoditi u kamenu ili drugim fasadnim
materijalima teksture poput Zbuke. Dozvoljena je kombinacija kamena i Zbuke.

(4) Gospodarske zgrade mogu se oblagati i drugim, modernim materijalima.
(5) Kod fugiranja fasade u kamenu ne smiju se isticati fuge, ve¢ ih je potrebno svijetlo tonirati.

Clanak 17.

(1) U cilju afirmacije suvremenog arhitektonskog izrazaja, moguce je odstupanje od smjernica
iz prethodnih ¢lanka u pogledu oblikovanja fasada, kroviSta, otvora i materijala (staklene
fasade, ravni krov i sl.).

(2) Krov gradevina moZe biti kosi, dvostresni ili viSestreSni i ravni prohodni i neprohodni. Kosi
krov moZe imati nagib od 18-28°, s pokrovom od crijepa ili sli¢nim, izuzev salonita. Boja krova
mora biti u crvenom tonu (boja opeke).

(3) Vijenac krova moze bhiti najviSe 25 cm istaknut od ruba fasade zgrade, a na zabatu 12 cm.

(4) Moguca je izvedba svjetlarnika — kupola i kolektora sunceve energije, te opreme za potrebe
funkcioniranja i odrZzavanja zgrade (pogoni za klimatizaciju, dizala i sliéno). Kada se oprema
za potrebe funkcioniranje i odrzavanje zgrada ugraduje na krovne povrsine, ista se mora
maskirati gradevnim elementima kako ne bi bile vidljive s javnih povrsina.

(5) Koso kroviste ne smije imati strehu.

Clanak 18.

(1) Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjedne Cestice i
gradevina. U slucaju da je potrebno izgraditi potporni zid ve¢i od 3,0 m visine, tada je isti
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potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenoSc¢u zidova od minimalno 1,5 m, a teren
svake terase ozeleniti..

(2) Dozvoljena su manja nasipavanja terena u svrhu uredenja gradevne Cestice i podizanja
nivelete zate€enog terena s tim da se bitno ne poremeti zate¢eno stanje u odnosu na susjedne
gradevne Cestice ili pristupne prometne povrsine, a sve u skladu s pravilima struke.

(3) Prilikom definiranja tlocrta zgrade u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno
respektirati postojece visoko zelenilo. Ukoliko nije moguce izbjeéi uklanjanje odredenog broja
stabala, odgovarajuci broj je potrebno posaditi na slobodnim dijelovima gradevne Cestice.

(4) Najmanje 20% gradevne Cestice treba uredit parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.
Parkovno uredena povrsina je prvenstveno namijenjena kao prostor za rekreacijske potrebe
stanara stambenih zgrada. U ovu povrSinu ne ulaze travne staze na parkiraliSnim povrSinama
niti pojedinacna stabla.

Clanak 19.
(1) Na otvorenim dijelovima gradevne Cestice na zajednickim povrSinama dozvoljena je postava
instalacija za zastitu od sunca (odrine, brajde, nadstreSnice i sli¢ne strukture) i urbane opreme

(2) Pergole ili brajde, terase i plohe, stepenista, pristupni putovi i potporni zidovi moraju se
graditi tako da ne promijene postojece otjecanje oborinske vode na Stetu susjednih Cestica
zemlje i gradevina.

(3) Prostor namijenjen za parkiranje vozila treba poplo€ati perforiranim betonskim oplocnicima,
kamenom ili asfaltom. Navedeni materijali mogu se kombinirati i drugim prikladnim materijalima.

Clanak 20.

(1) Podrumske etaze mogu biti djelomi¢no izvedene iznad kona¢no uredenog terena do najvise
1,5 m kada to nije u suprotnosti s uvjetima iz prethodnog ¢lanka.

(2) Kod proracuna koeficijenta iskoristivosti (kis i kisn) podrum se racuna kao podzemna etaza,
a suteren se racuna kao nadzemna etaza.

Clanak 21.

(1) LjepSa fasada gradevine, prozori, vrata i aktivno koriSteni prostori i povrSine gradevine
trebaju biti orijentirani prema prometnici, pjeSackim povrSinama ili drugoj javnoj povrsini.

(2) Neprimjerene sadrzaje (kao Sto su povrsSine vezane uz smjestaj otpada, opreme i instalacija
za opskrbu energijom i sli€no), u pravilu treba smjestiti unutar gradevine ili iza gradevnog
pravca i izvan vidnog polja s javnih povrSina.

(3) Vizualna neprimjerenost povrsina i prostora iz prethodnog stavka moze se smanijiti prikladnim
krajobraznim rjeSenjima (stabla, grmlje, Zivice i sl.), a rubovi vizualno neprimjerenih prostora i
povrSina mogu se ograditi s plohama/zidovima koristeci oblike, materijale i boje kojima su obradene
fasade gradevine na istoj gradevnoj Cestici kako bi se ograda uklopila u izgradenu cjelinu.

Clanak 22.
Maksimalna visina gradevina uvjetovana je vrstom planirane zgrade i odredena je Odredbama
za provedbu koje slijede.

Clanak 23.

Odstupanje rubova gradevne ¢estice od rubova utvrdenih prostornih cjelina mogu se prihvatiti
radi uskladenja gradevne Cestice s konaéno definiranom javnom povrSinom ili zbog uskladenja
s vlasnistvom.
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2.1.

URBANISTICKI PLAN UREDENJA STAMBENE ZONE “NINSKI STANOVI 1”

UVJETI ZA GRABENJE GRADEVINA GOSPODARSKE NAMJENE

Clanak 24.

(1) U obuhvatu ovog Plana moze se planirati izgradnja zgrada gospodarske namjene pod
uvjetom da njihovo funkcioniranje i sadrZaji nisu u suprotnosti sa stanovanjem kao osnovnom
namjenom prostora. U smislu oCuvanja kvalitete stanovanja zabranjuju se sadrzaji koji
zagaduju zrak, izazivaju buku veéu od normi utvrdenih za stanovanje, privlace pretjerani
promet teretnih vozila, zauzimaju velike povrsine zemljista ili na bilo koji na¢in negativno utjecu
na kvalitetu stanovanja.

(2) Pod pojmom zgrada gospodarskih djelatnosti podrazumijevaju se zgrade koje nemaju
stambene povrSine.

(3) Izgradnja gospodarske gradevine moze se planirati u zoni mjeSovite namjene — pretezno
stambena (M1).

(4) Pomocéne gradevine mogu se graditi pored gospodarske gradevine, a prema uvjetima iz
todke 2.2 UVJETI ZA SMIESTAJ POMOCNE GRAPEVINE NA GRAPEVNOJ CESTICI iz
ovih Odredbi.

UVJETI ZA GRABPENJE GOSPODARSKIH GRADEVINA |
UREDPENJE POVRSINA U ZONI MJESOVITE NAMJIENE -
PRETEZNO STAMBENA (M1)

Clanak 25.

(1) U zoni mjeSovite namjene — pretezno stambena (M1) mogu se planirati gospodarske
zgrade, a prema ¢lanku 3. stavak 3. i 4. ovih Odredbi.

(2) Sadrzaji iz prethodnog stavka mogu se planirati u jednoj ili viSe zasebnih gradevina koje
Cine arhitektonsku i funkcionalnu cjelinu na jednoj gradevnoj Cestici. Uz gradevine koje se
mogu planirati unutar ove zone mogu se planirati i natkrivene ili nenatkrivene terase, te
sadrZaji za rekreaciju i zabavu (bazeni, oprema za dje€ju igru i rekreaciju i sl.).

(3) Za izgradnju gospodarske zgrade u zoni mjeSovite namjene — pretezno stambena (M1)
primjenjuju se uvjeti utvrdeni za pojedinu prostornu cjelinu, a prema tablice koja slijedi:

prostorna cjelinal osnovni uvjeti za gradenje zgrade gospodarske namjene
(maksimalni iznosi)
oznaka | namjena | koeficijent koeficijent ukupni visina katnost
prostorne izgradenost | iskoriStenosti | koeficijent
cjeline gradevne nadzemnih | iskoriStenost
Cestice etaza i gradevne
gradevne Cestice
Cestice
(kig) (kisn) (kis) (m)
7,5m Po+P(S)+1
(agencije i
uredi)
M1 0.3 0.8 0.8 9.0m | Po+P(S)+2+Pk
(sve ostale
gospodarske
gradevine)

1. pojedine prostorne cjeline prikazane su u kartografskom prikazu Plana list 4. nagin i uvjeti gradnje.
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2.2.

URBANISTICKI PLAN UREDENJA STAMBENE ZONE “NINSKI STANOVI 1”

a)

(=)

d
e

(
(
(b)
()
(d)
e)

(

4) Ostali uvjeti za gradenje gospodarske zgrada slijede:

najmanja povrsina gradevne Cestice je 700 m2 Najmanje 1.000 m2 za uljare i vinarije.
najmanja Sirina gradevne Cestice na mjestu gradevinskog pravca je 14,0 m

najvisa katnost gradevine visine do 7,5 m je, a za gradevine do visine 9,0 m je.
najmanja udaljenost zgrade od susjedne gradevne Cestice je 5,0 m,

promet u mirovanju mora se osigurati prema uvjeti iz podnaslova 5.1.1. Promet u
mirovanju iz ovih Odredbi.

nije dozvoljeno pustanje glazbe na otvorenom iznad normi utvrdenih za stanovanje, a
prema posebnim propisima

Clanak 26.

(1) Uz ugostiteljsko-turisticke gradevine mogu se planirati prateci i pomocni ugostiteljski,
sportski, zabavni i rekreacijski sadrZaji.

(2) Ugostiteljsko-turisticka gradevina za smjestaj i boravak gostiju moZe imati najviSe do 80
kreveta (osoba).

(3) Smijestajni kapacitet gradevina iz prethodnog stavka je uvjetovan tipom smjestaja |
veliCinom gradevne Cestice na nacin da:

(a)
(b)
)

za apartmane: na 1 krevet mora biti osigurano minimalno 30 m? gradevne ¢estice
za hotele: na 1 krevet mora biti osigurano minimalno 40 mz gradevne Cestice
za hostele: na 1 krevet mora biti osigurano minimalno 20 m2 gradevne Cestice.

UVJETI ZA SMJESTAJ POMOENE GRADPEVINE NA GRAPEVNOJ
CESTICI

Clanak 27.

(1) Pomoc¢ni sadrzaji u funkciji gradevine gospodarske namjene mogu se planirati u 0snovnoj
zgradi na gradevnoj Cestici ili se mogu planirati u jednoj ili viSe zasebnih pomo¢nih gradevina
na gradevnoj Cestici na kojoj je planirana gospodarska gradevina.

(2) Zahvati i pomocne gradevine iz ¢lanka 5. Odredbi ovog Plana mogu se planirati prema
uvjetima koji slijede:

(@)

pomocne gradevine mogu se prisloniti na glavnu zgradu ili se mogu planirati kao
samostojece gradevine na istoj gradevnoj Cestici na kojoj je planirana glavna zgrada.
Pomocne gradevine mogu obuhvatiti najviSe 30% gradevne Cestice na kojoj je planirana
zgrada gospodarske namjene.

pojedina pomoéna gradevina moZe imati bruto povrSinu najvise 50 mz,

pomoc¢ni sadrzaji kada su planirani u sastavu osnovne gradevine gospodarske namjene
mogu obuhvacati najvise 30% ukupne gradevinske (bruto) povrsSine te gradevine.

udaljenost pomoéne gradevine od meda gradevne Cestice i od regulacijskog pravca
utvrduje se pod istim uvjetima kao i za glavnu zgradu,

najvisa visina pomoc¢ne gradevine kada je planirana kao zasebna gradevina je 4,0 m i
moZze biti izvedena samo kao prizemna gradevina..

pomoéna gradevina moZe imati kosi ili ravni krov nagiba od 18-28°

oblikovanje pomoc¢nih gradevina mora biti u skladu sa glavnim gradevinama, a prema
odredbama ovog Plana.
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3.1.

URBANISTICKI PLAN UREDENJA STAMBENE ZONE “NINSKI STANOVI 1”

(3) Koeficijent izgradenosti (kig), ukupni koeficijent iskoristenosti (kis) i koeficijent iskoriStenosti
nadzemnih etaza (kisn) €ine glavne i sve pomo¢ne gradevine na jednoj gradevnoj Cestici. U
obracun navedenih koeficijenata ne ulaze:

(@) sabirne jame,

(b)  cisterne za vodu

(c)  spremnici za gorivo

(d)  nenatkriveni bazeni

ako su u cijelosti ukopani u teren ili do najviSe 0,60 m iznad razine uredenog terena, kao ni:

(e) konzolne istake krovista,

(f)  elementi uredenja okolisa u razini terena ili do najviSe 0,60 m iznad razine uredenog
terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.).

(4) Bazeni moraju biti ogradeni sigurnosnom ogradom radi zastite djece. Ograda mora biti
prozracna radi nadzora bazena. Visina ograde moze biti najviSe 1,40 m.

UVJETI SMJESTAJA GRABEVINA JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE

Clanak 28.

(1) U obuhvatu ovog Plana moZe se planirati izgradnja zgrada javne i druStvene namjene pod
uvjetom da njihovo funkcioniranje i sadrzaji nisu u suprotnosti sa stanovanjem kao osnovnom
namjenom prostora. U smislu ouvanja kvalitete stanovanja zabranjuju se sadrzZaji koji izazivaju
buku vec¢u od normi utvrdenih za stambene zone, privlace pretjerani promet vozila, zauzimaju
velike povrSine zemljista ili na bilo koji drugi nacin negativno utjeu na kvalitetu stanovanja.

(2) Pod pojmom gradevine javne i druStvene namjene podrazumijevaju se gradevine koje
nemaju stambene povrsine ili je manje od 50% ukupne gradevinske (bruto) povrSine zgrade
namijenjeno stanovanju.

(3) lzgradnja gradevine javne i druStvene namjene moze se planirati u zoni mjeSovite
namjene — pretezno stambena (M1).

(4) Pomocéne gradevine mogu se graditi pored gradevine javne i druStvene namjene, a prema
uvjetima iz togke 3.2 UVJETI ZA SMIESTAJ POMOCNE GRAPEVINE NA GRAPEVNOJ
CESTICI iz ovih Odredbi.

UVJETI ZA GRABENJE GRABEVINA JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE

Clanak 29.
(1) U zoni mjeSovite namjene — pretezno stambena (M1) mogu se planirati gradevine javne
i druStvene namjene, a prema ¢lanku 3. stavak 4. ovih Odredbi.
(2) Javni i druStveni sadrzaji mogu se planirati u jednoj ili viSe zasebnih gradevina koje ¢ine
arhitektonsku i funkcionalnu cjelinu na jednoj gradevnoj Cestici. Uz gradevine koje se mogu

planirati unutar ove zone mogu se planirati i natkrivene ili nenatkrivene terase, te sadrzaji za
rekreaciju i zabavu (bazeni, oprema za djecju igru i rekreaciju i sl.).
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3.2.

URBANISTICKI PLAN UREDENJA STAMBENE ZONE “NINSKI STANOVI 1”

(3) Za izgradnju zgrade javne i druStvene namjene u zoni mjeSovite namjene - pretezno
stambena (M1) primjenjuju se uvjeti utvrdeni za pojedinu gradevnu cjelinu, a prema tablice
koja slijedi:

prostorna cjelinal osnovni uvjeti za gradenje zgrade javne i druStvene namjene
(maksimalni iznosi)

oznaka | namjena | koeficijent koeficijent ukupni visina katnost
prostorne izgradenost | iskoriStenosti | koeficijent

cjeline gradevne nadzemnih | iskoriStenost

Cestice etaza i gradevne
gradevne Cestice
Cestice
(kig) (kisn) (kis) (m)
l. M1 0,3 0,7 0,8 9,0m Po+P(S)+2+Pk

1. pojedine prostorne cjeline prikazane su u kartografskom prikazu Plana list 4. nagin i uvjeti gradnje.

4) Ostali uvjeti za gradenje zgrada javne i druStvene namjene slijede:

najmanja povrSina gradevne Cestice je 800 m?

najmanja Sirina gradevne Cestice na mjestu gradevinskog pravca je 20,0 m

najmanja udaljenost zgrade od regulacijskog pravca je 10,0 m

najmanja udaljenost zgrade od susjedne gradevne Cestice je 5,0 m,

gradevna Cestica mora imati kolni pristup na kolnu povrSinu najmanje Sirine 6,0 m

potrebno je omoguciti nesmetanu pjeSacku komunikaciju izmedu prizemnog dijela

zgrade javne i druStvene namjene i vanjskih povrSina gdje se nalaze rekreacijski tereni,
parkovne povrsine i sl.

(@) najmanje 20% gradevne Cestice treba urediti parkovnim nasadima i zastitnim zelenilom.
Iznimno, najmanje 30% gradevne Cestice na kojoj je planirana gradevina za smjesta; i
boravak starijih i nemoc¢nih osoba mora biti uredena parkovnim nasadima, prirodnim
zelenilom i rekreacijskim povrSinama.

(h)  najvisi kapacitet gradevine za smjeStaj i boravak starijih i nemocnih osoba je do 50
kreveta.

()  promet u mirovanju mora se osigurati prema uvjeti iz podnaslova 5.1.1. Promet u

mirovanju iz ovih Odredbi.

o QD
= =

D O

AAAA/-\AA
(g)
—_— — —

—h
-

UVJETI ZA SMJESTAJ POMOENE GRAPEVINE NA GRADEVNOJ
CESTICI
Clanak 30.

(1) Pomoc¢ni sadrzaji u funkciji gradevine javne i druStvene namjene mogu se planirati u
osnovnoj zgradi na gradevnoj Cestici ili se mogu planirati u jednoj ili viSe zasebnih pomocnih
gradevina na gradevnoj Cestici na kojoj je planirana gradevina javne i drustvene namjene.
(2) Zahvati i pomocne gradevine iz ¢lanka 5. Odredbi ovog Plana mogu se planirati prema
uvjetima koji slijede:
(@) pomocne gradevine mogu se prisloniti na glavnu zgradu ili se mogu planirati kao

samostojece gradevine na istoj gradevnoj Cestici na kojoj je planirana glavna zgrada.

Pomocéne gradevine mogu obuhvatiti najviSe 20% gradevne Cestice na kojoj je planirana
zgrada javne i drustvene namjene.

(b)  pojedina pomocéna gradevina moze imati bruto povrsinu najvise 50 m2,
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA STAMBENE ZONE “NINSKI STANOVI 1”

(c) pomoc¢ni sadrZaji kada su planirani u sastavu osnovne gradevine javne i druStvene
namjene mogu obuhvacati najvise 25% ukupne gradevinske (bruto) povrSine te gradevine.

(d) udaljenost pomocne gradevine od meda gradevne Cestice i od regulacijskog pravca
utvrduje se pod istim uvjetima kao i za glavnu zgradu,

(e) najvisa visina pomoc¢ne gradevine kada je planirana kao zasebna gradevina je 4,0 m i
moze biti izvedena samo kao prizemna gradevina..
(f)  pomocna gradevina moze imati kosi ili ravni krov nagiba od 18-28°

(g) oblikovanje pomoénih gradevina mora biti u skladu sa glavnim gradevinama, a prema
odredbama ovog Plana.

(3) Koeficijent izgradenosti (kig), ukupni koeficijent iskoristenosti (kis) i koeficijent iskoriStenosti
nadzemnih etaza (kisn) Cine glavne i sve pomoc¢ne gradevine na jednoj gradevnoj Cestici. U
obracun navedenih koeficijenata ne ulaze:

(@) sabirne jame,

(b) cisterne za vodu

(c)  spremnici za gorivo

(d)  nenatkriveni bazeni

ako su u cijelosti ukopani u teren ili do najvise 0,60 m iznad razine uredenog terena, kao ni:
(e) konzolne istake krovista,

(f)  elementi uredenja okoliSa u razini terena ili do najviSe 0,60 m iznad razine uredenog
terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.).

(4) Bazeni moraju biti ogradeni sigurnosnom ogradom radi zastite i sigurnost. Ograda mora biti
prozra¢na radi nadzora bazena. Visina ograde moZze biti najvise 1,40 m.

UVJETI | NACIN GRAPENJA STAMBENIH GRABEVINA

Clanak 31.

(1) U zoni mjeSovite namjene — pretezno stambena (M1) u obuhvatu ovog Plana moze se
planirati izgradnja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada.

(2) Poslovni sadrZaj u stambeno-poslovnoj zgradi ne smiju biti u suprotnosti sa stanovanjem
kao osnovnom namjenom prostora u obuhvatu Plana. U smislu oCuvanja kvalitete stanovanja
zabranjuju se sadrzaji koji zagaduju zrak, izazivaju buku ve¢u od normi utvrdenih za
stanovanje, privliae pretjerani promet teretnih vozila, zauzimaju velike povrSine zemljista ili na
bilo koji nacin negativno utjecu na kvalitetu stanovanja.

(3) Pod pojmom stambenih i stambeno-poslovnih zgrada ovim se Planom podrazumijevaju
gradevine u kojima je 50% ili viSe ukupne korisne (neto) povrSine namijenjeno za stanovanje.

(3) U sklopu stambene zgrade pored stanovanja mogu se planirati i gospodarske, javne i
druStvene djelatnosti. Uz opce uvjete iz ovog Plana primjenjuju se dodatni uvjeti za smjestaj
nestambenih sadrZaja u stambenoj zgradi, i to prema tocki 4.2. UVJETI ZA SMJESTAJ
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U STAMBENOJ ZGRADI iz ovih Odredbi.

(4) Pomocne gradevine mogu se planirati pored gradevine osnovne namjene, a prema
uvjetima iz tocke 4.3. UVJETI ZA SMIJESTAJ POMOCNE GRADEVINE NA GRADEVNOJ
CESTICI iz ovih Odredbi.
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4.1.

4.2.

URBANISTICKI PLAN UREDENJA STAMBENE ZONE “NINSKI STANOVI 1”

UVJETI ZA GRABPENJE STAMBENIH GRADPEVINA | UREDPENJE
POVRSINA

Clanak 32.

(1) Stambene zgrade s najviSe 4 stana mogu se planirati u zoni mjeSovite namjene —
pretezno stambena (M1), a u skladu s ¢lankom 3. ovih Odredbi.

(2) Na jednoj gradevnoj Cestici moze se planirati samo jedna stambena zgrada. Nestambeni
sadrzaji mogu se planirati u sklopu stambene zgrade ili u zasebnim gradevinama na
gradevnoj Cestici na kojoj se nalazi stambena zgrada (stambeno-poslovna zgrada). Uz
gradevine koje se mogu planirati unutar ove zone mogu se planirati i sadrzaji za rekreaciju i
zabavu (bazeni, oprema za djecju igru i rekreaciju i sl.).

(3) Za izgradnju stambene zgrade u zoni mjeSovite namjene — pretezno stambena (M1)
primjenjuju se uvjeti utvrdeni za pojedinu prostornu cjelinu, a prema tablice koja slijedi:

prostorna cjelinal osnovni uvjeti za gradenje stambene zgrade
(maksimalni iznosi)
oznaka | namjena | koeficijent koeficijent ukupni visina katnost
prostorne izgradenost | iskoriStenosti | koeficijent
cjeline gradevne nadzemnih | iskoriStenost
Cestice etaza i gradevne
gradevne cestice
Cestice
(kig) (kisn) (kis) (m) -
7,5m Po+P(S)+1+Pk
(stambena
M1 0.3 0.6 0.8 gradevina tip A)
’ | ’ 9.0m —Ipoip(s)+2+Pk
(stambena
gradevina tip B)

L. pojedine prostorne cjeline prikazane su u kartografskom prikazu Plana list 4. naéin i uvjeti gradnje.

(4) Nije planirana izgradnja dvojne zgrade ili zgrada u nizu u obuhvatu UPU-a.

(5) Ostali uvjeti za gradenje stambene zgrade slijede:

(@) najmanja povrSina gradevne Cestice je 700 m?

(b)  najmanja Sirina gradevne Cestice na mjestu gradevinskog pravca je 12,0 m

(c) najmanja udaljenost zgrade od susjedne gradevne Cestice je 3,0 m,

(d) dozvoljena najmanja povrSina zemljiSta pod stambenom gradevinom iznosi 50 m2.

(e) stambena zgrada moZe imati najviSe Cetiri (4) stana

(f) ~ promet u mirovanju mora se osigurati prema uvjeti iz podnaslova 5.1.1. Promet u

mirovanju iz ovih Odredbi.

UVJETI ZA SMJESTAJ GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U
STAMBENOJ ZGRADI (STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA)

Clanak 33.

(1) Djelatnosti iz ¢lanka 3. stavak 2. ovih Odredbi mogu se planirati u stambenoj zgradi
(stambeno-poslovna). Pod pojmom stambeno-poslovnih gradevina ovim se planom smatraju
gradevine koje pored stambene namjene imaju i poslovne prostore..
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4.3.

URBANISTICKI PLAN UREDENJA STAMBENE ZONE “NINSKI STANOVI 1”

(2) Poslovni prostor u stambeno-poslovnoj zgradi moze se planirati u prizemnoj etazi gradevine
(uklju€ujuci i suteren). Apartmani za turistiCki najam mogu se planirati na svim nadzemnim
etazama gradevine.

Clanak 34.
(1) Stambeno-poslovne gradevine mogu se graditi uz uvjete koji slijede:
(@) najmanja povrSina gradevne Cestice je 700 m?
(b)  najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,3
(c)  najveci ukupni koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice iznosi 0,8
(d)  minimalna Sirina gradevne Cestice na mjestu gradevnog pravca treba iznositi 14,0 m
(e) najviSa ukupna (bruto) gradevinska povrsSine svih nadzemnih etaza je 500 m?
(f)  najviSa katnost je: Po+P(S)+2+Pk
(g) najvisa visina gradevine je 9,0 m
(h)  najmanja udaljenost od susjedne gradevne Cestice je h/2, ali ne manja od 3 m, pri ¢emu

je h visina gradevine mjereno od najnize toCke uredenog terena uz gradevinu

() najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca je 5,0 m od nerazvrstane ceste,
odnosno 7,0 m od Zupanijske ceste.

()  gradevna Cestica mora imati kolni pristup Sirine najmanje 5,0 m

(k) na gradevnoj Cestici mora biti osiguran prostor za smjeStaj prometa u mirovanju za sve
planirane sadrZaje kumulativno, a prema uvjetima utvrdenim u odredbama ovog plana u
tocki 5.

() najmanje 20 % gradevne Cestice treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim
zelenilom koriste¢i autohtone biljne vrste

(2) Najmanja ukupna gradevinska (bruto) povrsina jedinice tipa apartmanskog smjestaja iznosi
45 m2,

Clanak 35.

(1) Turisticki apartmani mogu se planirati na svim nadzemnim etazama zgrade. Turisti¢ki apartmani
¢e se planirati pod istim uvjetima koji vrijede i za stambene jedinice u stambenoj zgradi.

(2) Najmanja povrsina turistickog apartmana iznosi 45 m2.

UVJETI ZA SMJESTAJ POMOENE GRAPEVINE NA GRADEVNOJ
CESTICI
Clanak 36.

(1) Pomoc¢ni sadrzaji u funkciji gradevine javne i druStvene namjene mogu se planirati u
osnovnoj zgradi na gradevnoj Cestici ili se mogu planirati u jednoj ili viSe zasebnih pomoénih
gradevina na gradevnoj estici na kojoj je planirana stambena zgrada.
(2) Zahvati i pomocne gradevine iz ¢lanka 5. Odredbi ovog Plana mogu se planirati prema
uvjetima koji slijede:
(@) pomocne gradevine mogu se prisloniti na glavnu zgradu ili se mogu planirati kao

samostojece gradevine na istoj gradevnoj €estici na kojoj je planirana glavna zgrada,
(b)  pomocne gradevine mogu imati ukupno gradevinsku (bruto) povrsinu do 50 m2.
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(c) udaljenost pomocne gradevine od meda gradevne Cestice i od regulacijskog pravca
utvrduje se pod istim uvjetima kao i za glavnu zgradu,

(d) najviSa visina pomoc¢ne gradevine kada je planirana kao zasebna gradevina je 4,0 m i
moZe biti izvedena samo kao prizemna gradevina.

(e) pomocna gradevina moze imati ravni ili kosi krov nagiba od 18-28°

(f)  oblikovanje pomo¢nih gradevina mora biti u skladu sa glavnim gradevinama, a prema
odredbama ovog Plana.

(3) Koeficijent izgradenosti (kig), ukupni koeficijent iskoristenosti (kis) i koeficijent iskoriStenosti

nadzemnih etaza (kisn) €ine glavne i sve pomo¢ne gradevine na jednoj gradevnoj Cestici. U

obracun navedenih koeficijenata ne ulaze:

(@) sabirne jame i uredaji za pro€iSéavanje otpadnih sanitarnih voda,

(b)  cisterne za vodu

(c)  nenatkriveni bazeni

ako su u cijelosti ukopani u teren ili do najvise 0,60 m iznad razine uredenog terena, kao ni:

(d)  konzolne istake krovista,

(e) elementi uredenja okoliSa u razini terena ili do najviSe 0,60 m iznad razine uredenog
terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.).

(4) Bazeni moraju biti ogradeni sigurnosnom ogradom radi zastite djece. Ograda mora biti
prozra¢na radi nadzora bazena. Visina ograde moZze biti najvise 1,40 m.
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UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE |
OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE |
KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM GRABEVINAMA |
POVRSINAMA

Clanak 37.
(1) Ovim Planom se propisuju uvjeti za utvrdivanje trasa i povrSina prometnih i drugih

infrastrukturnih sustava i pripadajucih gradevina, te odreduje njihov polozaj u prostoru u
kartografskim prikazima Plana.

(2) Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih sustava i gradevina, pozeljno je (ali nije
obvezno), istovremeno izvrsiti i rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija,
sukladno uvjetima nadleZnog tijela koje upravlja infrastrukturnim sustavom.

(3) Infrastrukturne gradevine mogu se graditi u etapama i fazama, a na temelju lokacijske
dozvole ili drugog odgovarajuceg akta za gradenje.

UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE

Clanak 38.

(1) Planom je obuhvaéena nova cestovna mreza, te rekonstrukcija postojece cestovne mreze
u skladu s planskim zna¢ajem pojedinih cestovnih pravaca.

(2) Cestovnu mrezu, preko koje se omogucava kolni pristup do svake gradevne cijeline ili
gradevne Cestice i pripadajuce gradevine, u pravilu ¢ine trase cesta poloZene ortogonalno.

(3) Cestovna mreza mora se izvesti prema kartografskom prikazu Plana (list 2.1. Prometna i
uliéna mreza). Unutar Planom definiranih prometnih koridora moguéa su manja odstupanja u
smislu rasporeda i Sirine pojedinih elemenata popre¢nog profila, radijusa horizontalnih krivina
I sli€no, s tim da se Sirina planiranog prometnog koridora ne smije smanjivati. Navedena
odstupanja su dozvoljena ukoliko se projektom dokaze da se odstupanjima moze postici
kvalitetnije i/ili racionalnije rjeSenje.

(4) Realizacija ceste u planiranom profilu moze se izvoditi u etapama i fazama (po duzini i
Sirini) odredenim projektom ceste, uz uvjet da se udaljenost gradevinskog od regulacijskog
pravca odreduje prema planiranom profilu.

(5) Do realizacije cesta (ili pojedinih dionica) u planiranom profilu moguce je prikljuenje
gradevne Cestice na postoje¢u cestu, uz uvjet da se regulacijski pravac odreduje prema
planiranom profilu prometnice.

Clanak 39.

Cestovnu mrezu na podru¢ju ovog UPU-a Cine postojece i planirane prometnice slijedecih
poprec¢nih profila:

(@) poprecni profil A ukupne Sirine 9,00 m koji se sastoji od kolnika ukupne Sirine 6,0 m
(dva kolni¢ka traka po 3,00), i obostranih nogostupa Sirine 1,5 m ;
Clanak 40.

(1) Glavnu prometnu ulogu za podrucje obuhvata ovog UPU-a imaju:

(@)  nerazvrstana cesta (profil A) ukupne Sirine 9,0 m koja se proteze uz zapadni rub obuhvata
Plana i spaja se na prometnicu Nin-Zerava (ZC-6004) sa sjeverne strane obuhvata Plana
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(2) Karakteristi¢ni poprecni profili postojecih i planiranih prometnica u podrucju obuhvata Plana
detaljno su prikazani u kartografskom prikazu Plana (List 2.1. Prometna i ulicha mreza).

(3) Moguce je izvesti priklju¢ak preko zastitnog zelenog pojasa radi ostvarivanja prikljucka
gradevne Cestice na prometnu povrSinu ukoliko se takav izvede (prvenstveno u slucaju
rekonstrukcije Zupanijske ceste ZC-6001).

Clanak 41.

(1) Unutar planiranih prometnih profila mogu se smjestiti prometni elementi (prometne trake,
zaustavne trake, nogostupi, biciklisticke staze, zeleni pojasevi) i kada nisu predvideni
karakteristicnim popre¢nim profilima iz prethodnog ¢lanka.

(2) Moguce je prosSirenje planiranih popre¢nih profila prometnica radi formiranja raskrizja,
prilaza raskrizju, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, pokosa nasipa i sli¢no.

Clanak 42.

Prilikom projektiranja planirane cestovne mreze, kao i prilaza do pojedinih gradevnih Cestica
moraju se primijeniti radijusi potrebni za prometovanje motornih vozila.

Clanak 43.

U zaStitnom pojasu ceste mozZe se formirati negradivi dio gradevne Cestice s parkiraliSnim
povrSinama, niskim zelenilom, ogradom i drugim sadrzajima, ali na nacin da se ne smaniji
preglednost ceste i krizanja, sukladno uvjetima nadleznog tijela koje upravlja cestom.

Clanak 44.

Priklju¢ak i prilaz na cestu izvodi se temeljem akta za gradenje uz prethodno odobrenje
nadleznog tijela koje upravlja cestom.

Clanak 45.

Prilikom gradnje nove dionice ceste ili rekonstrukcije postojece, potrebno je u ocuvati
krajobrazne i spomeniCke vrijednosti podru¢ja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima
terena uz minimalno koriStenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguce izbje¢i izmicanje
nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida i to
ozelenjivanjem, formiranjem terasa i drugim radovima kojima se osigurava najvece moguce
uklapanije ceste u krajobraz.

Clanak 46.

Sve prometne povrSine moraju se izvesti s odgovarajuéim uzduznim i popre¢nim padovima
kako bi se oborinske vode Sto prije odvele s istih.

Clanak 47.

(1) Kolnicka konstrukcija svih prometnih povrSina mora se dimenzionirati obzirom na veli€inu
prometnog opterecenja, nosivost temeljnog tla, klimatske i druge uvjete.

(2) Gornji nosivi sloj svih kolnih povrSina mora se izvesti fleksibilnog tipa koji se sastoji od sloja
mehanicki nabijenog sitnozrnatog kamenog materijala, od bitumeniziranog nosivog sloja i od
habajuceg sloja od asfaltbetona. Debljina ovih slojeva mora biti takva da kolni¢ka konstrukcija
podnese propisano osovinsko opterecenje, Sto treba odrediti prilikom izrade glavnih projekata
za pojedine prometne povrsine.
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5.1.1 Promet u mirovanju

(3) Pozeljno je zavr3ne slojeve pjeSacko-kolnih, pjeSackih i biciklistiCkih povrSina u Sto vecoj
mjeri izvoditi od prirodnih materijala (npr. kamen) ili predgotovijenih betonskih i sli¢nih
elemenata (npr. tlakavci).
(4) Osiguranje ruba kolnika, kao i nogostupa, treba izvesti tipskim rubnjacima.

Clanak 48.

(1) Zemljani i ostali radovi koji se izvode u blizini postojecih gradevina moraju se obavezno
izvesti bez miniranja.

(2) Svi potrebni radovi na izradi kolni¢ke konstrukcije kao i kvaliteta primijenjenih materijala
moraju biti u skladu s HR normama i standardima.
Clanak 49.
Cestovna mreza mora se opremiti prometnom signalizacijom prema posebnim propisima.
Prometni znakovi moraju se postaviti na odgovarajuc¢a mjesta tako da budu dobro vidljivi.
Clanak 50.

Prometnice se odreduju kao javne povrSine bez urbanistiCko-arhitektonskih barijera.

Clanak 51.

(1) Promet u mirovanju rjeSava se za svaku gradevnu Cesticu pojedinacno, i to na otvorenim
parkiraliSnim povrSinama i/ili u garazama (podzemna, nadzemna).

(2) Od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta za potrebe nestambene gradevine na uredenim
parkiraliSnim povrSinama ili u garazama, najmanje 5% mora biti osigurano za vozila osoba s
poteSkocama u kretanju. Na parkiraliStima s manje od 20 mjesta mora biti osigurano najmanje
jedno parkiraliSno mjesto za vozilo osobe s poteSko¢ama u kretanju.

Clanak 52.

(1) Najmanji broj parkiraliSnih/garaznih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni gradevine,
utvrduje se prema tablici koja slijedi:

Namjena

Broj parkiraliSnih/garaznih mjesta (PM)

Stambene gradevine

1,5 PM/stanu

UsluZno/servisne i sl. gradevine

Na 50 m2 bruto izgradene povrsine gradevine 1 PM

Hotel, motel, pansion

1 PM na 1 sobu

Apartmani

1 PM na svaku apartmansku jedinicu

Hostel

| PM na 5 osoba

Ugostiteljske gradevine, restorani i sl.

4 PM na 4 sjedala

Trgovine

1 PM na 10 m2 bruto izgradene povrSine

Vijerske gradevine

1 PM na5 sjedala

Djecje ustanove

2 PM na svaku grupu djece + 2 PM

Ambulante i poliklinike

1 PM na 4 zaposlena u smjeni + 2 PM po ambulanti
za pacijente
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Namjena Broj parkiraliSnih/garaznih mjesta (PM)

Ostali prate¢i sadrZaji 1 PGM na 3 zaposlenika

(2) Broj parkiraliSnih/garaznih mjesta utvrduje se kumulativno za sve planirane namjene unutar
pojedine gradevne Cestice, u Sto se ne ubraja povrsina podzemnih garaznih prostora.

(3) Kod odredivanja broja parkiraliSnih/garaznih mjesta prema gore navedenim kriterijima, isti
se zaokruzuje na veci broj PGM

(4) ParkiraliSna mjesta moraju se dimenzionirati kako slijedi:

(@) minimalna dimenzija PM na otvorenom iznosi 2,3 x 5,5 m.
(b)  minimalna dimenzija PM u zajedni¢koj garazi iznosi 2,5 x 5,5 m.
(c) minimalna dimenzija garaze (unutarnje dimenzije) iznosi 3,0 x 6,0 m.

Clanak 53.

(1) U obuhvatu Plana moZe se planirati izgradnja garaZza. Garaze se mogu planirati u sklopu
osnovne zgrade ili se mogu planirati kao samostoje¢e gradevine uz osnovnu zgradu na
gradevnoj Cestici. Kada se planiraju kao samostoje¢e (pomoéne) gradevine, primjenjuju se
uvjeti koji vrijede za pomocéne gradevine na gradevnoj Cestici iz ovih Odredbi.

(2) Garaze (ili etaze garaza) mogu se planirati u podzemnim i nadzemnim etazama.

Clanak 54.

(1) ParkiraliSne povrSne treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom radi
postizanja ciljeva koji slijede:

(@) stabla trebaju omoguciti stvaranje hladovine za parkirana auta

(b)  parkovni nasadi ili prirodno zelenilo treba koristiti radi ublazavanja vizualnog utjecaja
tvrdih povrSina na okolno podrucje

(c) ozelenjene povrSine upijaju dio povrsinskih oborinskih voda.

(2) Zelenilo u sklopu parkiraliSne povrsine koja se planira uz osnovnu zgradu ne uracunava se
u 20% zelenila koje je potrebno osigurati na gradevnoj ¢estici.

(3) Potrebno je oblikovati zastitni zeleni pojas (najmanje 1 m Sirine) izmedu parkiraliSne
povrSine i regulacijskog pravca. Zastitni zeleni pojas sadrZavat ¢e kombinaciju autohtonih
biljnih vrsta stabala, te srednjeg i niskog grmlja. Zastitni zeleni pojas nije obvezan kada se
parkiraliSte puni neposredno s prometne povrSine (tzv. "parkiralidni ¢eSalj" uz prometnicu).
ParkiraliSne povrSine veée od 4 parkiraliSnih mjesta ne mogu se postavljati uz prometnu
povrSinu "na ¢esalj".

5.1.2 PjesSa€ke i biciklisti€ke povrsSine

Clanak 55.

(1) PjeSacke povrSine su staze, putovi i Setnice namijenjene prometovanju pjeSaka, a mogu
sluZiti za prilaz interventnih vozila, prometovanje biciklima i za reviziju pojedinih komunalnih
infrastrukturnih vodova. U kartografskim prilazima Plana utvrdene su pjeSacke povrSine u
sastavu planiranih prometnica (list 2.1. prometna i ulicna mreza). Kod razrade pojedine
prostorne cjeline mogu se planirati novi pravci iako nisu prikazani kartografskim prikazima
Plana.
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(2) PjeSacko—kolne povrSine su namijenjene za prometovanije vozila i pjeSaka. PjeSacko-kolne
povrSine su prometne povrSine bez odijeljenih prometnih traka na kojima se odvija pjeSacki
promet i promet vozila. PjeSacko-kolnom povrSinom smatra se i pjeSacka povrSina koja
zadovoljava minimalne uvjete za prometovanje vozila, a prema posebnom reZzimu s
ograni¢enjem kretanja vozila. PjeSacko-kolne povrSine mogu se planirati u svakoj pojedinoj
prostornoj cjelini iako nisu prikazane u kartografskim prikazima Plana.

5.1.3 Javni prijevoz

Clanak 56.

U obuhvatu UPU-a nije planiran javni prijevoz. Javni prijevoz moze se planirati u profilu
Zupanijske ceste zasebnim postupkom ako se za to pokaze potreba.

UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE
Clanak 57.

(1) Na podru¢ju obuhvata ovog Plana potrebno je izgraditi elektronicku komunikacijsku
infrastrukturu i povezanu opremu za pruZanje komunikacijskih usluga putem elektronickih
vodova.

(2) Svaka postojeca i novoplanirana gradevina mora imati osiguran prikljuc¢ak na elektronicku
komunikacijsku mrezu.

Clanak 58.

(1) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za pruzanje komunikacijskih usluga putem
komunikacijskih vodova se u pravilu izvodi podzemno, i to kroz prometni koridor, prema
rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira i izvodi izvan prometnica, treba
se provoditi na nacin da ne onemogucava gradnju na gradevinskim Cesticama, odnosno
izvodenje drugih instalacija.

(2) Projektiranje i izvodenje elektronicke komunikacijske mreze rjeSava se sukladno posebnim
propisima, a prema rjeSenjima ovog Plana.

(3) Uz postoje¢u i planiranu trasu EKI omogucava se postavljanje eventualno potrebnih
gradevina (male zgrade, vanjski ormari¢ za smjeStaj telekomunikacijske opreme) za uvodenje
novih tehnologija odnosno operatera ili rekonfiguraciju mreze.

(4) Gradevine elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture mogu se rjeSavati kao samostalne
gradevine na vlastitim gradevinskim Cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne
funkcionalne cjeline.

Clanak 59.

(1) U razvoju postojecih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljSanje
pokrivanja, povecanje kapaciteta mreza i uvodenje novih usluga i tehnologija (sustavi slijedecih
generacija).

(2) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema za pruzanje
komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova prema nacinu postavljanja dijeli se na
elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojecim gradevinama
(antenski prihvat), i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na
samostoje¢im antenskim stupovima.
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(3) Postava svih potrebnih instalacija pokretnih komunikacija moze se izvesti samo uz potrebne
suglasnosti, odnosno Zakonom propisane uvjete i prema odredbama iz ovog Plana. Pokretna
EKI na antenskom prihvatu nije definirana grafickim prilozima ovog Plana.

(4) U podrucju obuhvata Plana nije predvidena EKI i povezana oprema na samostojecim
antenskim stupovima.

(5) EKI i povezana mreza na postoje¢im gradevinama (antenski prihvat) nije definirana
kartografskim prikazom Plana iz razloga Sto su pokretne telekomunikacijske mreze izrazito
podloZne stalnim i znatnim tehnoloSkim promjenama. Dopusteno je postavljanje EKI i povezane
mreze na postoje¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim
posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole.

Clanak 60.

(1) Za prikljuenje novih korisnika potrebno je isplanirati novu elektroni¢ku komunikacijsku
infrastrukturu na nacin da se poveze sa postojecom elektronickom komunikacijskom
infrastrukturom.

(2) Nacin povezivanja treba napraviti prema suglasnosti/uvjetima od HAKOM-a.

(3) Prilikom izgradnje kabelske kanalizacije potrebno se pridrZavati sliedecih minimalnih uvjeta:

(@) uizgradenim podrucjima (javne povrSine namijenjene prometu pjeSaka: nogostup, plo¢nik)
najmanja dubina rova je 60 cm ili dublja

(b) za kabele i sustave kabelske kanalizacije na privatnim posjedima i uzduz neizgradenog
podru¢ja najmanja dubina je 80 cm ili dublja

(c)  zakolnike, raskrizja i druge povrSine namijenjene prometu vozila najmanja dubina rova je
80 cm ili dublja

(d)  zarovove do kuc¢a (na privatnim posjedima), najmanja dubina rova je 40 cm ili dublja

(e) zarovove do dubine 60 cm najmanja Sirina je 30 cm, za rovove dublje od 60 cm minimalna
Sirina je 40 cm

() ako se minimalni nadsloj ne moZe postici, zastita cijevi izvodi se betonom debljine 10 cm.

(4) U samim gradevinama elektronicka komunikacijska mreza ce se izvesti u skladu sa
pripadaju¢im Zakonima, odgovaraju¢im Pravilnicima i tehni¢kim propisima.

Clanak 61.

(1) Ovim se planom uvjetuje izvedba telekomunikacijske mreze kako je to definirano grafickim
prilogom Plana (list 2.2. Energetski sustav i telekomunikacijska mreza).

(2) Unutar obuhvata plana su moguca odstupanja trasa TK kanalizacije zbog prilagodavanja
uvjetima na terenu. Takoder se TK sustav moze nadogradivati elementima koji nisu predvideni
ovim Planom a u skladu sa uvjetima Hrvatske agencije za postu i elektronicke komunikacije.

UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE

5.3.1 Vodovod
Clanak 62.

(1) Sjeveroistoénim rubom planskog podrugja, uz prometnicu Nin-Zerava (ZC-6004) poloZen
je cjevovod PE DN 160 mm. Po trasi postoje¢eg cjevovoda planirana je izgradnja novog
duktilnog cjevovoda DN 500 mm dok ¢e se dio postojeceg cjevovoda PE DN 160 mm ponistiti.
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(2) Priklju¢enje predmetnog planskog podruéja na vodoopskrbni sustav biti ¢e moguée s
cjevovoda DUC DN 500 mm po njegovoj izgradnji (trenutno je u postupku ishodenja
gradevinske dozvole).

Clanak 63.

Vodovodna mreza uglavnom je planirana kao granasta vodovodna mreza. Mora se izgraditi u
koridoru cesta i to u nogostupu, ili samo iznimno u kolniku.

Clanak 64.

(1) Za planiranu vodovodnu mrezu moraju se odabrati vodovodne cijevi od kvalitetnog
materijala u svemu prema uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca.

(2) U sklopu izrade projektne dokumentacije za vodovodnu mrezu unutar obuhvata ovog UPU-
a mora se provesti ispitivanje agresivnosti tla kako bi se mogla odrediti odgovarajuca vanjska
izolacija vodovodnih cijevi.

Clanak 65.

(1) Kod paralelnog vodenja vodovodni cjevovodi moraju biti udaljeni od visokonaponske mreze
minimalno 1,5 m, od niskonaponske mreZe i telekomunikacijske mreze minimalno 1,0 m, a od
kanalizacijskih cjevovoda 2,0 - 3,0 m.

(2) Vodovodna mreZa mora se u pravilu postaviti iznad kanalizacijskih cijevi. Od ovog pravila
moze se odstupiti samo iznimno kad nije drugacije moguce, ali uz posebno tehnicko-projektno
rieSenje zastite vodovodnih cijevi.

Clanak 66.

Vodovodni cjevovodi moraju se poloZiti u rov na podloZni sloj od pijeska najmanje debljine 10
cm, te zatrpati do visine 30 cm iznad tjemena cijevi sitnozrnatim neagresivnim materijalom
maksimalne veli¢ine zrna do 8 mm. Podlozni sloj mora biti tvrdo nabijen i isplaniran radi
ravnomjernog nalijeganja cjevovoda. Nakon montaze svi cjevovodi moraju se ispitati na tlak,
mora se izvrSiti njihovo ispiranje i dezinfekcija.

Clanak 67.

Svaka gradevna Cestica koja €ini samostalnu funkcionalnu cjelinu mora imati vlastiti glavni
vodomjer na dostupnom mjestu. Tip vodomijerila, te tip i gabarit okna za vodomjerilo odreduje
nadlezno komunalno poduzece.

Clanak 68.

Hidrantska mreZa mora se izgraditi u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gaSenje
poZara. Za potrebu protupozarne zastite moraju se odabrati nadzemni hidranti, odnosno ako
to nije moguce i podzemni hidranti, na medusobnom razmaku do 300 m. Mjerodavni tlak u
vanjskoj hidrantskoj mrezi ne smije biti nizi od 0,25 MPa.

Clanak 69.

(1) Prije izgradnje cjelokupne osnovne mjesne ulicne vodovodne mreze za obuhvat ovog
UPU-a, ili pojedinih dionica iste, kao i razvodnih cjevodova za prikljuke pojedinih gradevnih
Cestica na osnovnu ulicnu mrezu mora se ishoditi lokacijska i/iligradevinska dozvola, a za
Sto treba izraditi posebnu projektnu dokumentaciju.
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(2) U ovoj projektnoj dokumentaciji mora se provesti detaljan hidrauli¢ki proracun, izvrsiti odabir
kvalitetnih vodovodnih cijevi, odrediti kona¢ni profili svih cjevovoda i konaCan raspored
nadzemnih hidranata.

(3) Projektanti moraju zatraziti od nadleznog komunalnog poduzeca pocetne podatke i
specificne tehni¢ke uvjete za projektiranje mjesne vodovodne mreZe i vodovodnih instalacija
za svaku pojedinu gradevinu.

(4) Za gradevine kojima nije dostupna postojeca vodovodna mreza Planom se iznimno dopusta
prikljuéenje na vlastiti spremnik vode, a do izgradnje vodovodne mreZe i prikljuéenje na istu.
KoriStenje vlastitog vodospremnika mora biti u skladu sa zakonom propisanim normama u
pogledu koli€ina, higijenskog minimuma te drugih obaveznih uvjeta, a sve u skladu s uvjetima
nadleznog tijela za vodoopskrbu.

Clanak 70.

(1) Planirana vodovodna mreza mora se izgraditi u koridorima u skladu s kartografskim prikazom
Plana list 2c. vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda.

(2) Moguca su odstupanja od predvidenih trasa vodovodne mreze, ukoliko se tehni¢kom
razradom dokaze racionalnije i pogodnije rjeSenje.

Clanak 71.

Minimalni razmaci vodovoda od ostalih instalacija u horizontalnoj projekciji moraju iznositi:

(@)  od visokonaponskog kabela najmanje 1,5m

(b)  od niskonaponskog kabela najmanje 1,0 m

(c) od TK voda najmanje 1,0 m

(d)  od kanalizacije barem 2,0 m u horizontalnoj projekciji izmedu stjenki cijevi, odnosno ako
zbog posebnih uvjeta to nije moguce posti¢i, uz posebna tehnicka rjeSenja zastite
vodovoda od utjecaja kanalizacije koja se mora poloziti ispod vodovoda

5.3.2 Odvodnja

Clanak 72.

U skladu s postoje¢im Prostornim planom uredenja Grada Nina za podrucje obuhvata ovog UPU-
a odabran je razdjelni sustav odvodnje.

Clanak 73.

(1) Kanalizacijska mreza na podru¢ju obuhvata ovog UPU-a mora se izgraditi u koridorima
prema situaciji prikazanoj u kartografskom prikazu Plana (List 2.c. Vodoopskrba i odvodnja
otpadnih voda).

(2) Moguéa su manja odstupanja od predvidenih trasa kanalizacijske mreZe ukoliko se
tehnickom razradom dokaze racionalnije i pogodnije rjeSenje.

Clanak 74.

Planom se predvida izgradnja sustava cjevovoda koji Ce sanitarne otpadne vode
gravitacijski odvoditi do crpne postaje planirane PPUG-om Nin, (cca 150 m juzno od juzne
granice obuhvata Plana), odakle ¢e se tlaénim cjevovodom sanitarne vode odvoditi
zapadnim rubom obuhvata plana prema sjeveru (do ceste Nin-Zerava — ZC-6004) i dalje
prema uredaju za prociS¢avanje koji je planiran PPUG-om Nin.
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Clanak 75.

(1) Fekalna kanalizacijska mreza mora se prvenstveno izgraditi u kolniku cesta.

(2) Kanalizacijske cijevi moraju biti poloZzene na horizontalnoj udaljenosti 2,0-3,0 m od
vodovodnih cjevovoda. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,0 m.

Clanak 76.

(1) Dno rova na koje se polazu kanalizacijske cijevi i nadsloj od 30 cm iznad tjemena cijevi moraju
se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtijevani modul stisljivosti. Ako je
dubina polaganja kanalizacijskih cijevi na prometnim povrSinama manja od 1,5 m kanalizacijske
cijevi moraju se zastititi slojem betona u punoj Sirini rova.

(2) Kontrolna okna moraju biti na razmaku koji omogucava priklju¢ak svih otpadnih voda iz
okolnih parcela.

(3) Sve kanalizacijske gradevine moraju se izgraditi kao potpuno vodonepropusne gradevine.

Clanak 77.

Oborinske vode sa podru¢ja obuhvata ovog UPU-a ¢e se kao i do sad povrSinski odvoditi u okolni
teren. Izuzetak su parkirne povrsine sa vise od 10 PM sa kojih se oborinske vode prije ispustanja
u recipijent moraju tretirati u separatoru za odvajanje lakih tekucina i masti.

Clanak 78.
(1) Da se pospjesi otjecanje oborinskih otpadnih voda sve prometne povrSine moraju se izvesti
s odgovaraju¢im uzduznim i popre¢nim padovima.

Clanak 79.

(1) Za potvrdu planirane kanalizacijske mreZe na podru¢ju obuhvata ovog UPU-a mora se izraditi
odgovarajuca projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekti, izvedbeni projekti) u kojoj
¢e se provesti detaljan hidraulicki proracun kanalizacijske mreze i ostalih kanalizacijskih
gradevina, a obzirom na stvarne koli¢ine otpadnih voda na ovom podrucju.

(2) Moguca su odstupanja od predvidenog rjeSenja kanalizacijske mreze, ukoliko se tijekom
izrade projektne dokumentacije dokaZe racionalnije i pogodnije rjeSenje.

(3) Do izgradnje javnog sustava odvodnje odvodnja urbanih (fekalnih) otpadnih voda moZze se
rijesSiti primjenom manjih suvremenih gotovih tipskih uredaja za bioloSko prociS¢avanje i to za
svaku gradevnu Cesticu zasebno, a sve u skladu sa uvjetima Hrvatskih voda.

(4) PotroSaci koji na javni sustav odvodnje otpadnih voda priklju¢uju svoje otpadne vode Cija je
kvaliteta razliCita od standarda komunalnih otpadnih voda (tehnoloSke otpadne vode) iste moraju
tretirati i dovesti na standard komunalnih otpadnih voda prije ispustanja u sustav odvodnje, a sve
u skladu sa uvjetima Hrvatskih voda.

5.3.3 Elektroopskrba
Clanak 80.

(1) GP naselja moraju biti pokrivena javnom rasvjetom i energetskom mrezom, a moguca je
etapna realizacija prema dinamici Sirenja izgradenih podrucja.

(2) Na podrucju GP-a obvezno je postupno kabliranje elektroenergetske mreze, postavljanjem u
javnu prometnu povrsinu uskladeno sa rasporedom ostalih komunalnih instalacija.
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(3) Ukoliko se trasa postojece nadzemne mreze ne poklapa s osima planiranih prometnica
potrebno je istu izmjestiti ili kablirati.

(4) Svaka postojeca i novoplanirana gradevinu mora imati mogucnost prikljucka na
elektroenergetsku mrezu.

Clanak 81.

(1) Elektroenergetska mreza se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima prema
rieSenjima iz ovoga Plana i uvjetima nadleznog javno-pravnog tijela ( HEP).

(2) Unutar obuhvata ovog Plana elektroenergetski sustav se moze nadograditi elementima
(trafostanice, VN i NN kabeli itd.) koji nisu predvideni ovim Planom, a u skladu s uvjetima
nadleznog javno-pravnog tijela i vaze¢im propisima RH.

(3) Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojecih elektroenergetskih gradevina, polozaj
gradevine ili trase moze se korigirati zbog prilagodbe tehnickim rjeSenjima, imovinsko-pravnim
odnosima i stanju na terenu.

Clanak 82.

(1) Nova transformatorska stanica mozZe se izvesti na zasebnoj gradevnoj Cestici ili u sklopu
planirane gradevine.

(2) Ukoliko je trafostanica planirana na zasebnoj gradevnoj Cestici, gradevna Cestica mora imati
povrSinu najmanje 110m2.

(3) Udaljenost samostojece transformatorske stanice od susjednih meda gradevne Cestice iznosi
najmanje 3m a od regulacijskog pravca 5m.

(4) Transformatorska postrojenja postavljaju se tako da je mogué kolni pristup barem jednom
proCelju i da su uklopljena u okolis.

(5) Ako se trafostanice grade kao samostojece gradevine, obvezno je krajobrazno uredenje okolisa.

Clanak 83.

(1) Svi podzemni elektrovodovi izvode se kroz prometnice, odnosno prikljuéci za pojedine
gradevine kroz prikljune kolne putove.

(2) Nadzemni vodovi izvode se paralelno s prometnicama, odnosno pristupnim putovima
neposredno uz granice gradevinskih ¢estica.

(3) Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih) kojima
bi se ometalo izvodenje gradevina na gradevinskim ¢esticama, odnosno realizacija planiranih
gradevina, iz razloga izmjeStanje uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih gradevina.

5.3.3.1 Niskonaponska mreza

Clanak 84.

(1) Prognoza buducih elektroenergetskih potreba u zoni zahvata provodi se po kategoriji potroSaca
(stambena namjena, javna i druStvena namjena, javna rasvjeta i sl.)

(2) PotroSnja elektricne energije odredena je prema navedenim sadrzajima i iznosi vrSne snage
cca 220 kW.

(3) Buduca niskonaponska mreza biti e cijelom duzinom podzemna.
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5.3.3.2 Elektroenergetski razvod

Clanak 85.

(1) Za zadovoljavanje potrebe planirane namjene, potrebno je izgraditi novu trafostanicu
20kV/0,4kV, snage 400kVA, a prema uvjetima iz ¢lanka 89. i 90. iz ovih Odredbi.

(2) Trafostanica Ce biti izgradene iz tvornicki gotovih betonskih elemenata ili zidane.

(3) Trafostanica se prikljucuje kabelski u sistemu ulaz izlaz na 20kV kabel izmedu TS ,NINSKI
STANOVI 1“i spoja na DV ,NINSKI STANOVI".

(4) Glavni elektroenergetski razvod niskog napona predviden je iz TS, a sekundarni iz plastiénih ormara.

(5) Kao tipski kabeli za niskonaponski razvod koristit ¢e se XP00-A kabeli. Svi ormari izraditi ¢e
se od plastike kao samostojeci ili ugradbeni.

(6) Paralelno sa svim kabelima niskog napona postavit ¢e se uze od bakra 50mm?2 kao
uzemljivac.

(7) U grafickom prilogu Plana nazna¢ene su trase po kojima ¢e se razvijati buduca
niskonaponska mreza i javna rasvjeta, te prikljuéni kabeli visokog napona.

5.3.3.3 Vanjska rasvjeta
Clanak 86.

Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postoje¢im, odnosno planiranim nogostupom uz
prometnicu. Prilikom odobravanja izvedbe javne rasvjete, rasvjetna tijela treba definirati,
sukladno gradevinama na podrucju kojih se javna rasvjeta izvodi.

Clanak 87.

(1) Mjerenje vanjske rasvjete bit ¢e u zasebnom ormaru pored svake TS.
(2) Predvida se rasvjeta cijelog podru¢ja UPU-a.
(3)

3) Za javnu rasvjetu koristit ¢e se kabel XP00-A 4x25mm2, a kao uzemljiva uze od bakra
50mma2,

(4) Vrsta stupova javne rasvjete, njihova visina i razmjeStaj u prostoru, te odabir rasvjetnih
armatura, bit ¢e definirane kroz glavni projekt javne rasvjete. Javna rasvjeta mora biti projektirana
tako da ne predstavlja izvor svjetlosnog zagadenja. Rasvjeta mora ucinkovito rasvjetljivati
namjenske povrsine i ne smije predstavljati izvor svjetlotehni¢kog zagadenja. Dodatno, javna
rasvjeta mora biti energetski optimizirana.

(5) Javna rasvjeta postavit ¢e se po svim trasama sa niskonaponskom mrezom, koje se obraduju
u kartografskom prikazu Plana.

5.3.3.4 Osiguranje i zastita
Clanak 88.
(1) Niskonaponska mreZa i javna rasvjeta se osigurava od preopterecenja i kratkog spoja

osiguracima u trafostanici i niskonaponskim ormarima, odnosno rasvjetnim stupovima. Prorac¢un
osiguraca izvrsit e se u glavnom projektu.

(2) Kod izrade glavnih projekata visokonaponskih, niskonaponskih mreza, potrebno je postivati
uvjete za projektiranje izdane od HEP D.P. "Elektra" Zadar koji su dati u prilogu.
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5.3.3.5 Naéin izvodenja radova
Clanak 89.

(1) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata potrebno je obratiti paznju
na sljedece uvjete:

(@) trase elektroenergetskih kabela potrebno je medusobno uskladiti, tako da se polazu u
zajednicke kanale

(b)  u zajedni¢kom kabelskom kanalu treba zadovoljiti medusobne minimalne udaljenosti

(c) dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj povrsini ili nogostupu, a pri prelasku
kolnika dubina iznosi 1,2m

(d)  Sirina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno polozenih kabela

(e) na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlace kroz PVC cijevi promjera
®110, ¢160, odnosno $200 ovisno o tipu kabela (JR, NN, VN)

(f)  prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze
uzemljivacko uze Cu 50 mm2

(g) elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguée, u nogostup prometnice
stranom suprotnom od strane kojom se polazu telekomunikacijski kabeli. Ako se
moraju paralelno voditi obavezno je poStivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto
vrijedi i za medusobno krizanje s tim da kut krizanja ne smije biti manji od 45 °

(h) usporedno sa svim kabelima 20kV poloZiti PHD cijev ®50 za potrebe polaganja
svjetlovodnog kabela.

(2) Razvod mreza visokog i niskog napona te javne rasvjete prikazan je u kartografskom
prikazu Plana, list 2.2. Elektroenergetska i telekomunikacijska mreza.

5.3.4 Plinoopskrba

Clanak 90.

Plinoopskrbnu mrezu u obuhvatu Plana treba izvesti temeljem idejnog rjeSenja, a koje ¢e se
izraditi prema uvjetima nadleznog tijela za izgradnju plinoopskrbne mreze, i u skladu s
posebnim propisima.

Clanak 91.

(1) Opskrba prirodnim plinom Grada Nina odvijati ¢e se iz mjerno redukcijske stanice (MRS) Nin.

(2) Plinovod treba ukopati u zemlju na dubinu s minimalnim nadslojem 1,0 m. Sirina rova za
ukapanje plinovoda iznosi 0,4 do 1,0 m (na dijelovima gdje se polazu u isti rov VT i ST plinovod na
medusobnom svjetiom razmaku od najmanje 50 ¢m Sirina rova je cca 2,0 m). Nakon polaganja
plinovoda rov ¢e se zatrpati najprije finim pjeS¢anim materijalom a nakon toga tucanikom u
slojevima te nakon toga dovesti povrsine (kolnik, nogostup, zelene povrsine) u prvobitno stanje.
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UVJETI UREDPENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA
Clanak 92.

(1) U obuhvatu ovog Plana nisu planirane javne zelene povrSine (parkovi i igraliSta).

(2) Drvored uz prometnicu moZe se planirati u zastitnom pojasu Zupanijske ceste (ZC-6011).
Potrebno je uspostaviti drvored ili zasaditi visoko raslinje i prema ostalim prometnicama u
prostoru izmedu regulacijskog i gradevinskog pravca gradevne Cestice, ukoliko poloZaj
parkiraliSne povrsine i polozaj infrastrukture na gradevnoj Cestici dozvoljava.

MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA | GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

PRIRODNE | AMBIJENTALNE VRIJEDNOSTI
Clanak 93.

(1) Prema Zakonu o zastiti prirode na podru¢ju obuhvata ovog Plana nema zakonom zasti¢enih
dijelova prirode. Medutim, zona se nalazi u podru¢ju o€uvanja znacajno za ptice HR1000024 -
Ravni kotari. Za planirane sadrzaje u obuhvatu zone treba provesti mjere zastite prirode koje
proizlaze iz Uredbe o ekoloSkoj mrezi.

(2) Ostale mjere zastite prirodne osnove ugradene se u ovom Planu u smislu Odredbi za
provedbu kojima se smanjuje utjecaj gradnje na krajobraz ovog podrucja, a $to se odnosi na
uvjete gradnje i uredenja unutar gradevinskog podrucja, i to u tockama 1.2. razgrani¢avanje
povrSina javnih i drugih namjena, 1.3. Uvjeti za oblikovanje gradevina i gradevnih Cestica, 5.
uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i
komunalne mreZe s pripadajucim gradevinama i povrSinama i toka 6. uvjeti uredenja javnih
zelenih povrSina iz ovih Odredbi za provedbu Plana.

Clanak 94.

(1) U svrhu oCuvanja krajobraza ovog podruéja potrebno je provest sljedece mjere:

(@) oCuvati i obnoviti estetske vrijednosti krajobraza (visoka stabla) i iste uklopiti u uredenje
krajobraza gdje god je to moguce,

(b) odraZavati tradicijski nacin izgradnje uz upotrebu autohtonih materijala,

(c)  nakon svakog infrastrukturnog zahvata kao $to su npr. polaganje infrastrukturnih vodova
I izgradnja prometnica potrebno je provesti sanaciju krajobraza,

(d)  priizvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala
ili fosila koji bi mogli predstavljati zasticenu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zastiti
prirode te poduzeti mjere zastite od unistenja, oStecenja ili krade

(e) zabranjeno je nasipavanje terena iskopnim i otpadnim gradevinskim materijalom izvan
gradevinskog podrucja

(f)  potrebno je projektirati javnu rasvjetu na nac¢in da sprije¢i zagadenje od svjetlosti

(2) Dodatni uvjeti zastite prirode provode se kroz zakone i ostalu regulativu koja utvrduje uvjete
koriStenja i zastite zraka, tla, vode i mora, te pozitivni zakonski i ostali propisi iz drugih podrucja.
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7.2. KULTURNO—POVIJESNA BASTINA

Clanak 95.

Unutar zone obuhvata ovog Plana ne postoje evidentirane kulturno-povijesne cjeline i
gradevine i ambijentalne vrijednosti za koje treba odrediti provedbu mjera zastite. Ukoliko se
pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova na povrsini ili ispod povrSine tla naide
na arheoloSko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna je prekinuti radove i 0
nalazu bez odgadanja obavijestiti Upravu za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Zadru.

8 POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 96.

(1) Zbrinjavanje svih vrsta otpada rjeSava se putem nadleznog komunalnog poduzeca
ovlastenoga za ove poslove.

(2) Otpad se sakuplja koristenjem odgovarajuéih tipskih spremnika u skladu s uvjetima
nadlezne komunalne sluzbe.

Clanak 97.

Potrebno je uspostaviti sustav odvojenog sakupljanja komunalnog i neopasnog tehnoloskog
otpada za cijelo podrucje obuhvata Plana (metali, papir, staklo itd.) kako bi se recikliranjem
dobile sekundarne sirovine za ponovno koristenje.

9 MJERE SPREGAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA
OKOLIS
Clanak 98.

(1) Unutar zone obuhvata ne predvidaju se sadrZaji koji bi mogli pogorSati zateCeno stanje
okoliSa u smislu zagadenja zraka, tla ili bukom. Ne mogu se obavljati zahvati u prostoru, na
povrSini zemlje, ispod ili iznad povrSine zemlje ili graditi gradevine koje bi mogle svojim
postojanjem ili uporabom ugrozavati Zivot, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti
¢ovjekova okolisa, ili naruSavati osnovna obiljezja krajobraza i kulturnih dobara.

(2) Nije dozvolieno neplansko i nekontrolirano nasipavanje povrSina. Materijal iz gradevinskih
iskopa moZe se vrlo korisno upotrijebiti ako se na vrijeme za to pronade prikladno rjeSenje.

(3) Za vrijeme izgradnje i nakon izgradnje svih predvidenih prostornih sadrzaja i infrastrukturnin
gradevina mora se poStovati nacelo zaStite okoliSa. Nakon zavrSetka radova isti se moraju u
cijelosti sanirati, a okoliS dovesti u prvobitno stanje ili u stanje odredeno projektom krajobraznog
uredenja.

(4) U glavnim projektima treba predvidjeti sve mjere da izgradnjom planiranih gradevina ne
dode do Stete ili nepovoljnih posljedica po komunalnoj infrastrukturi i za vodnogospodarske
interese, ili da se gradnjom izazove druga Steta po okoliSu (kliziSta, uruSavanje i sl.).
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ZASTITA TLA
Clanak 99.

U cilju zastite tla potrebno je poduzeti sljedece aktivnosti:

(@) osigurati i odrzavati funkcije tla, primjereno stanistu, izbjegavanjem erozije i nepovoljne
promjene strukture tla, kao i smanjenjem uno$enja Stetnih tvari.

(b)  provoditi mjere zastite tla u skladu s njegovim ekoloSkim koriStenjem.

Clanak 100.

(1) Potrebno je urediti i opremiti gradevinsko zemljiSte s odgovarajuéom komunalnom
infrastrukturom prije privodenja namjeni istog (uz primjenu iznimki ukoliko su iste primjenjive).

(2) U cilju spre¢avanja erozije vjetrom ili bujicom, ogoljene gradive povrSine tijekom izgradnje ¢e
se redovno polijevati vodom ifili ¢e se uspostaviti privremeni pokrov s lokalnim biljnim vrstama.

ZASTITA ZRAKA

Clanak 101.
(1) U cilju poboljSanja kakvoce zraka potrebne je provesti mjere koje slijede:
(@)  osigurati proto¢nost prometnica
(b)  osigurati u€inkovitu raspodjelu parkiraliSnih povrina
(c) urediti zaStitne zelene povrSine i parkovno uredene i prirodne zelene povrSine u obuhvatu

gradevne Cestice.

(d)  upotreba niskosumpornog lozivog ulja sa sadrzajem sumpora do 1% ili koriStenje obnovljivih
energetskih izvora (biomasa, bioplin, sun¢eva energija i drugo),

(2) Zahvatom se ne smije izazvati 'znaajno’ povecanje opterecenja zraka, a povecanjem
opterecenja emisija iz novog izvora ne smije doci do prelaska kakvoce zraka u nizu kategoriju.

ZASTITA VODA
Clanak 102.

Prije izrade tehni¢ke dokumentacije za gradenje pojedinih gradevina na podrucju obuhvata Plana,
ovisno o namjeni gradevine, potrebno je ishoditi vodopravne uvjete shodno posebnim propisima.

9.3.1 Zastita podzemnih i povrsSinskih voda

Clanak 103.

(1) Ciste oborinske vode mogu se usmijeriti na zelene povrsine (javne i privatne), gdje ée se
njihovo otjecanje usporiti i apsorbirati. Nisko prometne ceste, zelene i sli¢ne nezagadene
povrSine, grade se na nacin da svojim padom usmjeravaju oborinske vode u pravcu za
otjecanje oborinskih voda. ProCiS¢ene otpadne i oborinske vode mogu se Koristiti i za
navodnjavanje zelenih povrSina te u svrhe ukrasnih vodnih povrSina (umjetna i ukrasna jezera
i druge vodene povrsine).

(2) Na parkiraliSnim povrSinama s vise od 10 parkiraliSnih mjesta moraju se ugraditi separatori
za izdvajanje taloga, ulja i masti iz oborinskih otpadnih voda prije njihovog ispustanja u okolni
teren ili u more.
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Clanak 104.

(1) Maniji dio sjeveroisto¢nog dijela obuhvata Plana nalazi se u lll. zoni sanitarne zastite slivnog
podruéja Bokanjac — Poliénik u kojoj treba provoditi zaStitne mjere prema odredbama iz Odluke
0 utvrdivanju zona sanitarne zaStite izvora vode za pice, objavljene u "Sluzbenom glasniku
Zadarske zupanije", br. 3/98. Zona sanitarne zastite prikazana je u kartografskom prikazu Plana
(list 3b. uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina: posebne mjere zastite).

(2) Pravilnikom o utvrdivanju zona sanitarne zaStite izvoriSta utvrduju se zaStitne mijere i
ogranicenja koristenja izvorista sa zahva¢anjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-
kavernoznom poroznosti, i to kako slijedi:

Zona Ograniéenja koriStenja unutar zone

sanitarne

zastite

1l Zabranjuje se:

zona - ispustanje neprociScenih otpadnih voda,

sanitarne - gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i one¢iSéujucih tvari za vode i
zastite vodni okolis,

izvoriSta

- gradenje gradevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

- uskladiStenje radioaktivnih i za vode i vodni okoli§ opasnih i oneciséujucih tvari,
izuzev uskladistenja koli¢ina loZ ulja dovoljnih za potrebe domacinstva, pogonskog
goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne
mijere za gradenje, dovoz, punjenje, uskladitenje i uporabu,

- gradenje benzinskih postaja bez zastitnih gradevina za spremnike naftnih
derivata (tankvana),

- izvodenje istraznih i eksploatacijskih buSotina za naftu, zemni plin kao i izrada
podzemnih spremista,

- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina koje je
dopusteno graditi prema odredbama ovoga Pravilnika,

- gradenje prometnica i parkiraliSta bez gradevina odvodnje, uredaja za
prikupljanje ulja i masti i odgovarajuteg sustava prociS¢avanja oborinskih
oneciséenih voda,

- upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja ve¢eg opsega,

- skladiStenje i odlaganje otpada, gradnja odlagalista otpada osim sanacija
postojeéeg u cilju njegovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada
ukljucujuci spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje
opasnog otpada.

- gradenje cjevovoda za transport tekucina koje mogu izazvati oneciScenje voda
bez propisane zastite voda,

- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem
za automatsko detektiranje i dojavu propuStanja te zaStitnom gradevinom
(tankvanom),

- podzemna i povrSinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih
voda i mineralnih voda.

(3) Za eventualnu izvedbu zahvata u prostoru koji nije dopusten u prethodnoj tablici, potrebno
je uraditi projekt u sklopu kojeg treba detaljnim i namjenskim vodoistraznim radovima ispitati
uZi lokalitet ("mikrozonu”). Na temelju rezultata ovih istraZivanja utvrdit ¢e se pogodnost terena
za izvedbu predvidenog zahvata, te na osnovu njegove osjetljivosti odrediti pripadajuce mjere
zastite unutar tog prostora ("mikrozone").

(4) Mjere zastite iz prethodnog stavka odreduju "Hrvatske vode" u vodopravnim uvjetima za
izradu tehnicke dokumentacije.
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9.3.2 Zastita od prekomjerne buke

Clanak 105..

(1) Planirane gradevine i ostali sadrzaji moraju se graditi i upravljati u skladu s posebnim
propisima koji se odnose na zaStitu od buke. Posebnu brigu treba voditi da planirane
poslovne djelatnosti ne ugroze osnovnu (stambenu) namjenu u obuhvatu Plana.

(2) Za nadzor i spreavanje prekomjerne buke primjenjuju se vrijednosti iz Pravilnika o
najvecim dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

MJERE POSEBNE ZASTITE
9.4.1 Zastita od pozara
Clanak 106.

) U cilju zastite od poZara potrebno je provesti sliedece mjere:
) donijeti plan zastite od pozara,

1
a
b)  predvidjeti cjevovode i sve ostale elemente hidrantske mreze,
c) zabraniti parkiranje vozila na mjestima gdje su hidranti.,

(
(
(
(
(2) Sve radnje i mjere sa ciliem sprjeCavanja Sirenja poZara moraju se provoditi u skladu s
posebnim propisima koji se odnose na zastitu od pozara.

Clanak 107.

U svrhu sprjeavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaze uzimajuéi u obzir poZzarno
opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veliCinu otvora
na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se poZar ne¢e prenijeti na susjedne gradevine ili mora
biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji
u sluéaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti
najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom
konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod pokrova krovista, koji mora biti od
negorivog materijala na duzini konzole.

Clanak 108.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a prilikom
gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti
unutarnja i vanjska hidrantska mreza.

Clanak 109.

(1) Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ispunjava bitne zahtjeve iz podrucja zastite
od pozara utvrdene Zakonom o zastiti od pozara i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima
zaStite od pozara utvrdenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa.

(2) Ostale mjere zaStite od pozara projektirati u skladu s vaze¢im pozitivnim hrvatskim
propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku.
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9.4.2 Sklanjanje ljudi

Clanak 110.

(1) Sklanjanje stanovnistva treba planirati prema programu i planu sklanjanja stanovniStva na
podru¢ju Grada Nina.

(2) Mogu se koristiti sve vecCe otvorene povrSine poput parkiraliSta, parkova i slicno radi
sklanjanja i evakuaciju ljudi

Clanak 111.

(1) Radi osiguranja provedbe aktivnosti i mjera u zastiti i spaSavanju ljudi, imovine i okoliSa, sukladno
Planu zastite i spaSavanja, kao i osiguranja uvjeta za poduzimanje drugih mjera vaznih za otklanjanje
posljedica katastrofa i velikin nesreca, u kartografskom prikazu list 3b. uvjeti koriStenja, uredenja i
zastite povrSina: posebne mjere zastite definirane su lokacije na kojima je moguce izmjestiti ljude van
zona ugroze kao mjesta okupljanja osoba za priviemeni smjestaj i evakuaciju.

(2) Sve postojece i planirane kolne, kolno-pjeSacke i pjeSacke povrSine u podru¢ju obuhvata
Plana predstavljaju pravce za evakuaciju ljudi. Potrebno je oznaditi osnovne evakuacijske
pravce te prolaze interventnih vozila.

(3) U svrhu sklanjanja i osiguravanja stanovniStva, potrebno je osigurati sustav uzbunjivanja
prema posebnim propisima.

9.4.3 Zastita od potresa

Clanak 112.

Sukladno procjeni ugroZenosti i priviemenoj seizmoloskoj karti RH podruéje u obuhvatu Plana
nalazi se u zoni VII° MSK skale. Prema tome, novoplanirane gradevine treba projektirati i graditi
sukladno zakonskim propisima o gradenju i prema postoje¢im tehni¢kim propisima.

Clanak 113.

(1) Uz mjere za lokalizaciju i ograniCavanje posljedica potresa iz prethodnog ¢lanka, moraju se

provesti i mjere koje slijede:

(@) infrastrukturne gradevine, osobito energetske i cestovne gradevine treba projektirati i
graditi na nacin da izdrze i najveci stupanj potresa, a infrastrukturne sustave planirati
tako da je u razdoblju trajanja incidentne situacije moguce koristiti alternativne izvore i
rieSenja pruzanja osnovnih komunalnih usluga,

(b)  prometna mreZa Ce se projektirati tako da se osiguraju dovoljno Siroki i sigurni evakuacijski
putovi, kako bi se omogucio nesmetan pristup svih vrsta pomocéi u skladu s vaze¢im propisima,

(c)  projektiranje zgrada u kojima se okuplja veéi broj ljudi, te osnovne infrastrukturne gradevine,
mora se provesti tako da gradevina bude otporna na potres, te ¢e se za gradevinu, tj. za
odredenu lokaciju obaviti detaljna seizmicka, geomehanicka i geofizicka istrazivanja,

(d)  u zgradama u kojima se okuplja veéi broj ljudi treba osigurati prijem priopéenja nadleznog
Zupanijskog centra "112" o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.
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9.4.4 Zastita od ruSenja

Clanak 114.

(1) Prometne povrSine treba zastititi mjerama od rusenja okolnih zgrada i ostalog zaprec€ivanja
radi Sto brze i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

(2) Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove, omoguciti nesmetan pristup
svih vrsti pomo¢i u skladu s vaze¢im propisima. U kartografskom prikazu Plana, list 3b. uvjeti
koriStenja, uredenja i zastite povrSina: posebne mjere zastite, prikazane su zone uruSavanja i
podrucja koja nisu ugroZena uruSavanjem kao zone za privremeni razmjestaj ljudi (zelenilo, trgovi,
slobodne povrsine i slicno), a u svrhu olakSanja pristupa i evakuacije prilikom incidentne situacije.

9.4.5 Zastita od Stetnog djelovanja ekstremnih vremenskih
uvjeta

Clanak 115.

(1) Pri planiranju infrastrukturnih gradevina i sustava treba voditi raCuna o ekstremnim
klimatskim karakteristikama podrucja.

(2) U cilju provedbe mjera za zastitu od suSe, projektant vodovodnog sustava mora voditi brigu
i 0 zastiti vodoopskrbnog sustava u slu¢aju elementarnih ili tehni¢ko-tehnoloskih nepogoda.

(3) Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi ra¢una o vjetru i pojavi ekstremnih zra¢nih
turbulencija. Na prometnicama tj. na mjestima gdje vjetar ima jace olujne udare trebaju
postavljati posebni zastitni sistemi (znakovi upozorenja i sl.).

(4) U svrhu efikasne zastite od olujnih vjetrova na podruéju postojecih te potencijalnih vjetrova,
gradevine treba graditi i opremu postaviti koja ¢e biti otporna na navedene nepogode.

(5) Kod planiranja podzemnih etaza potrebno je voditi racuna o slijede¢em:
(a) zastiti podzemne i suterenske etaze od plavljenja uslijede vecih i velikih oborina.

(b) kada se pristup podzemnim ili suterenskim etazama ostvaruje rampama, rampe treba
projektirati i izvesti s mjerama za zastitu od leda (mjere protiv klizanja).

9.4.6 Zastita od tehniéko-tehnoloskih opasnosti

Clanak 116.

Mjere zastite od tehni¢ko-tehnoloskih opasnosti ukljucuju:
(@) mjere zaStite od pozara (vidjeti tocku 9.4.1 Zastita od poZara iz ovih Odredbi),

(b)  mjere zaStite u prometu (vidjeti to¢ku 9.4.3 Zastita od potresa, 9.4.4. Zastita od ruSenja,
9.4.5. Zastita od Stetnog djelovanja ekstremnih vremenskih uvjeta, iz ovih Odredbi).

Clanak 117.

(1) Kod projektiranja gradevina koje mogu predstavljati izvor tehnicko-tehnoloskih opasnosti
(spremnik UNP i sl.), na udaljenosti od najmanje 5 m u krugu spremnika nije moguce graditi
bilo kakve gradevine, osim gradevine i instalacije u funkciji spremnika ili u funkciji zastite istog.
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(2) U sluCaju smjeStaja sadrzaja koji predstavljaju opasnost od mogucih istjecanja opasnih tvari u
povrSinske i podzemne vode (loZiva ulja, masnoca s parkiraliSnih povrSina vece od 10 parkiraliSnih
mjesta i sl.), potrebno je projektirati mjere zastite koje proizlaze iz posebnih propisa.

(3) Radi zastite od tehni¢ko-tehnoloSkih opasnosti, Planom je definirano slijedece:

(@) ovisno o razini osjetljivosti podrucja, zabranjeno je ispuStanje oborinskih voda s
odredenih prometnih povrsina u okoli§ bez prethodnog prociS¢avanja,

(b) planirana je izgradnja kanalizacijskog sustava.

MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 118.
(1) Mjere za provedbu Plana odnose se na izradu i realizaciju programa uredenja zemljista,
odnosno pripremu zemljiSta za izgradnju koja obuhvaca:

(@) izradu zakonom propisanih akata za izvedbu prometne i ostale komunalne
infrastrukturne mreze,

(b) izrada idejnog rjeSenja za uredenje javnih povrSina.

Clanak 119.

(1) Za rjeSenje vodoopskrbe u obuhvatu ovog Plana i okolnog Sireg pripadaju¢eg podrucja
mora se izraditi posebna projektna dokumentacija u kojoj e se izvrSiti detaljna analiza koli¢ina
specifiéne potroSnje vode, provesti odgovarajuéi hidrauli¢ki proracun, te definirati trase i profili
cjevovoda.

(2) Daljnjoj izgradnji na podru¢ju obuhvata ovoga UPU-a moze se pristupiti tek po osiguranju
dostatnih koli¢ina vode u vodoopskrbnom sustavu.

Clanak 120.

Za planiranu kanalizacijsku mrezu u obuhvatu ovog Plana mora se izraditi odgovaraju¢a
projektna dokumentacija u kojoj ¢e se provesti detaljan hidraulicki proraun kanalizacijske
mreZe i ostalih kanalizacijskih gradevina, a obzirom na stvarne koli¢ine otpadnih voda na ovom
podrucju.

Clanak 121.
Nakon pripreme zemljiSta potrebno je pristupiti uredenju komunalnih gradevina i uredaja koja
sadrzava sljedece:
(@) izgradnja prometnica,
(b) izgradnja infrastrukturnin gradevina i uredaja za vodoopskrbu, odvodnju, elektro i
plinoopskrbu i EKI mrezu,

(c) izvedba javne rasvjete.
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA STAMBENE ZONE “NINSKI STANOVI 1”

I11. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak IV

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Sluzbenom glasniku Grada Nina".

Klasa: 350-03/19-01/12
Ur.broj: 2198/11-01/01-21-42
Nin, 14. travnja 2021. godine

GRADSKO VIJECE GRADA NINA

Marko Burela
PREDSJEDNIK
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