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OBRAZLOŽENJE 
 
Urbanističkim planom uređenja kampa “Turističke zone unutar građevinskog 

područja naselja u Žeravi određuje se način izgradnje i korištenja prostora koji obuhvaća 
dio naselja Žerava u njegovom istočnom dijelu.  
 U   Prostornom   planu   uređenja   Grada   Nina   određeno   je   građevinsko   
područje naselja Žerava, te je za područje obuhvata predmetnog UPU-a određeno 
neizgrađeno građevinsko područje naselja ugostiteljsko turističke namjene (T2 i T3) za 
koje je potrebno napraviti urbanistički plan uređenja.   
 

Unutar zone obuhvata planiraju se sadržaji ugostiteljsko turističke namjene – kamp 
(T3), te je definiran način izgradnje građevina i drugih planiranih objekata, način korištenja 
planiranog prostora, i način izgradnje i korištenje potrebne infrastrukture i spajanje iste na 
mrežu šireg prostora.  

Ovim urbanističkim planom uređenja se utvrđuje namjena površina i način smještaja 
i gradnje građevina u planiranom prostoru. Sastavni dio plana je i idejno prometno 
rješenje, kao i rješenja komunalne, električne, telekomunikacijske infrastrukture. 

 
Urbanistički plan uređenja „Turističke zone unutar građevinskog područja naselja 

Žerava“ je izrađen prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19). 
 Plan je izrađen na geodetsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000, koju je izradio 
„Geometar “  d.o.o. iz Zadra.  
 

1. POLAZIŠTA 
 
 1.1. Položaj, značaj i posebnosti zone obuhvata Plana u prostoru grada 

Nina 
 

Planirani prostor obuhvaća neizgrađene površine istočnog dijela građevinskog 
područja naselja Žerava. Planirani prostor je predviđen za proširenje građevinskog 
područja naselja, a koji je Prostornim planom Grada Nina, odnosno njegovim izmjenama i 
dopunama dopušteno planiranje i realizacija ugostiteljsko turističke namjene - kampa (T3). 
Prostor je smješten periferno u odnosu na postojeću izgradnju i sadržaje naselja, poput 
opskrbe, ugostiteljske usluge, i sl.. Urbanim uređenjem istog i ostvarivanjem planirane 
namjene podići će se kvaliteta već izgrađenih dijelova prostora, a na novoizgrađenim 
površinama postići će se kvaliteta njihova korištenja više razine. Ujedno će se otvoriti nove 
mogućnosti korištenja ovog dijela naselja u ugostiteljsko turističke svrhe. 

Vlasnička struktura unutar obuhvata je u cijelosti privatna i obuhvaća čestice zemlje 
778, 780/1 (dio), i 781 k.o. Žerava. 

Ukupna površina obuhvata plana iznosi cca. 2,53 ha.  
 
 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru 
 
 Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja „Turističke zone unutar 
građevinskog područja naselja u Žeravi“ je smješteno unutar neizgrađenog građevinskog 
područja naselja Žerava. Naselje Žerava se nalazi oko 5 kilometara sjeverno od Zadra i 
udaljeno je od glavnih prometnih pravaca poput autoceste Zagreb-Split oko 22 km, 
Jadranske turističke ceste (D8) – oko 6 km, zračne luke u Zemuniku oko 17, pomorske, 
teretne i putničke luke u Zadru oko 17 km. Naselje Žerava se nalazi u kopnenom dijelu 
zadarskog zaleđa, te u blizini grada Nina (odaljenog oko 10 km). 
 
 Blizina povijesnih gradova Zadra i Nina predmetnoj lokaciji posebno daje na značaju. 
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 Planom obuhvaćeni prostor nije izgrađen, osim jedne vile turističke namjene u 
zapadnom dijelu obuhvata, a osrednje je komunalno opremljeno. Uz njegov zapadni kraj 
se pruža županijska cesta (Ž6007 – Ražanac – Zadar).  
 
 Prostor koji okružuje obuhvat ovog plana je izgrađen građevinama dobre kvalitete. 
 U planiranom prostoru nema značajnijeg raslinja. 
 Od prirodnih utjecaja spomenimo i pretežno sjeverni vjetar – buru koja je na ovom 
području dominantna, te koja je utjecala na stanje okoliša, poljoprivredne aktivnosti, 
organizaciju naselja i orijentaciju građevina i sl.. 
 

1.1.2. Prostorno razvojne značajke 
 
 Naselje Žerava se nalazi unutar teritorijalnog ustroja Grada Nina pa će se u tom 
kontekstu i analizirati mogućnosti predmetnog prostora, naselja i šireg prostora. 
 Prirodni resursi i prostorni potencijal Grada Nina nisu u skladu s trenutačnim stanjem 
gospodarskog razvoja. To znači da se gospodarstvo Grada Nina mora unaprijediti, a 
mogućnosti njegova razvoja u velikoj mjeri se mogu osloniti na prirodne kvalitete prostora i 
povijesni značaj grada. 
 U tom smislu turistički i ugostiteljski sadržaji su u skladu sa potrebama razvoja 
gospodarstva i predstavljaju razvojni prioritet  (planirane ili postojeće turističke zone koje 
okružuju grad Nin: Zaton, Bilotinjak, Ninsko blato i Bivša ciglana). Osim navedenih, u 
gradu Ninu se nalazi i gospodarska zona bivše tvornice plinskih armatura, odnosno novo 
planirana gospodarska zona „Mirila“ jugoistočno od grada i u njegovoj neposrednoj blizini. 
Od gore spomenutih sadržaja samo je turističko naselje „Zaton“ u funkciji, što potvrđuje 
tezu o trenutačnoj neiskorištenosti gospodarski potencijala. 
 U skladu sa gore navedenim, na planiranom području se očekuje nova izgradnja 
turističkih sadržaja (kamp), te uz njih potrebnih urbanih sadržaja koji će omogućiti 
kvalitetno funkcioniranje ovog dijela naselja Žerava. 

Zonu  obuhvata  karakteriziraju  povoljni  prirodni  i  klimatski  uvjeti  te  sačuvana  
kvaliteta okoliša. 

Zona predviđena za kamp omogućuje korištenje predmetnog  prostora uz 
minimalne intervencije u prirodno okruženje, budući su svi smještajni kapaciteti mobilni, a 
uređenje okoliša samo će dodatno osigurati vrednovanje postojećeg ali će i omogućiti 
korištenje do sada relativno neiskorištenog okoliša ovog dijela naselja, koje u konačnici 
dovodi i do daljnjeg razvitka djelatnosti poput gospodarstva, ugostiteljstva i turizma. 

Kako  je  trenutno  prostor neizgrađen,  novoplanirana  minimalna  struktura  treba 
doprinijeti  atraktivnosti  cijelog  prostora  te  će  se  svojim  nenametljivim  oblikovanjem  
prostorno  i arhitektonski  uklopiti  u  prepoznatljiv  prirodni  rukopis  područja  koji  ju  
okružuje,  uz  eventualno potrebno elemente modernog graditeljskog izričaja. 

 
 1.1.3 Infrastrukturna opremljenost 
 

Promet 
 
Urbanistički plan uređenja „Turističke zone unutar građevinskog područja naselja u 

Žeravi obuhvaća područje unutar građevinskog područja naselja Žerava koje je vezano  na 
županijsku cestu (Ž 6007 – Ražanac – Zadar). Ova cesta se proteže uz zapadnu granicu 
obuhvata predmetnog plana. 

 
  
 
 Vodoopskrba 
          
 Unutar obuhvata Plana i u njegovoj bližoj okolici nema izgrađene vodovodne mreže. 
Izgrađene građevine u okolici snabdijevaju se vodom iz autonomnih izvora (cisterne i sl,). 



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „TURISTIČKE ZONE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA U 
ŽERAVI“                                                                                                                                  
                                                                                                                                               PRIJEDLOG 

 

„MOJ DRUGI URED“ j.d.o.o.            6 
 

 
Odvodnja otpadnih voda 

 
Područje obuhvata Plana nalazi III. zoni sanitarne zaštite izvorišta (crpilište 

zadarskog vodovoda). 
Na području obuhvata ovog UPU-a nema izgrađene javne kanalizacijske mreže.  
Oborinske otpadne vode otječu površinski u okolni teren.  

          
Elektroenergetska mreža 

 

Unutar zone obuhvata ovog urbanističkog plana ne postoji razvedena 
elektroenergetska mreža.  
 

Telekomunikacijska mreža 

 
Unutar zone obuhvata ovog urbanističkog plana nema postojeće nadzemne TK 

instalacije.  
Unutar zone obuhvata nema podzemne  EKI/DTK infrastrukture. 
 
 

1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne i ambijentalne vrijednosti i 
posebnosti 

  
Posebnu pažnju treba posvetiti kvalitetnom načinu gradnje kako bi se unaprijedile 

ambijentalne vrijednosti šireg kraja. Isto tako, kvalitetna gradnja mora biti u skladu sa 
visokim urbanim standardom gradova Zadra i Nina. 

Planom obuhvaćeno područje se ne nalazi u zoni arheološkog područja, te unutar 
njega nema povijesnih građevina. 
 

1.1.5 Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, 
gustoća stanovanja i izgrađenosti) 

 
Obveza izrade urbanističkog plana uređenja za prostor obuhvaćen ovim planom 

utvrđena je Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grad Nina. 
 
Sve odredbe iz Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Nina koje se 

odnose na predmetno područje obvezno se moraju primijeniti prilikom izrade urbanističkog 
plana uređenja. Također svi elementi novog Plana moraju biti usklađeni sa drugim 
prostorno planskim dokumentima u prvom redu Zakonom o prostornom uređenju i 
Prostornim planom Zadarske županije. 
 

Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada Nina definirano je da je 
Grad Nin prema popisu 1991.g imao 3.283 stanovnika (bez naselja Vrsi i Poljica koja su se 
u međuvremenu izdvojila iz Grada Nina), 2001. g. je imao 2.150 stanovnika, a prema 
posljednjem popisu iz 2011 g. u  Gradu Ninu je bilo 2.744 stanovnika. 

Istovremeno u gradu Ninu (naselje Nin) 1991. g. je bilo 1.629 stanovnika, 2001.g. je 
bilo 1.256 stanovnika, a prema popisu iz 2011.g. je bilo 1.132 stanovnika. 

Prema popisu stanovnika iz 2011. g. broj stanovnika u naselju Žerava je bio 208.  
 

Prostornim planom uređenja Grada Nina je utvrđen mogući porast broja stanovnika 
u gradu Ninu koji bi 2020. g . iznosio 2.100.  Buduće kretanje stanovništva grada Nina u 
mnogome će ovisiti o ukupnom društveno-gospodarskom razvoju ovog područja kao i o 
aktivnijem pristupu u rješavanju demografske problematike u smislu oživljavanja 
proklamiranih ciljeva na ovom području. Također ova procjena pretpostavlja da će u 
izmijenjenim društveno-gospodarskim uvjetima doći do intenziviranja procesa povratka 
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stanovništva iz inozemstva, kao i oživljavanja gospodarske aktivnosti u cjelini što će 
omogućiti i pozitivnije populacijske procese u slijedećim razdobljima.  
 
 

1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i 
gospodarske podatke te prostorne pokazatelje 

 
 U skladu sa potrebama naselja Žerava postoji interes za daljnju izgradnju i korištenje 
planiranog prostora za potrebe turizma. Korištenjem novih prostora i kapaciteta omogućiti 
će se nova radna mjesta čime će se pomoći osvježenju demografske slike naselja.  
 Na prostoru obuhvaćenim planom možemo očekivati određeni broj povremenih 
stanovnika, što će povećati ukupan broj korisnika prostora.  
 Ograničenja   razvoja   odnose   se   u   najvećoj   mjeri   na   potrebu   očuvanja   
krajobraznih vrijednosti   područja,   što   se   treba   postići   poštivanjem   propisanih   
mjera zaštite. Sva buduća minimalna  izgradnja  treba  se,  svojim  smještajem,  
gabaritima,  izborom  materijala  i  oblikovanjem kvalitetno uklopiti u prirodan izgled i 
strukturu terena.  
 Izgradnja i uređenje planiranog prostora omogućiti će racionalnije i kvalitetnije 
korištenje prostora. To pretpostavlja sređivanje urbanih prilika i bolje korištenje prometnih, 
komunalnih i infrastrukturnih mreža. 
 Planirana namjena prostora je u skladu sa kvalitetom njegovih prirodnih vrijednosti. 
 Neizgrađenost prostora omogućuje nesmetanu realizaciju planiranih sadržaja, a 
izvjesno ograničenje u izgradnji i korištenju prostora predstavlja nedovoljna opremljenost 
infrastrukturnim sadržajima i izloženost prostora puhanju bure. Također se planirani 
prostor i sadržaji u njemu moraju kvalitetno spojiti na vodovodni, odvodni i elektroopskrbni 
sustav šireg područja. 
 Prilikom planiranja, projektiranja i izvođenja naročitu pažnju treba posvetiti očuvanju 
ambijentalnih vrijednosti. To se posebno odnosi na kvalitetan odnos prema prirodnim 
vrijednostima lokacije.  
 
 2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA 
 

 2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog značaja 
 

2.1.1. Demografski razvoj 
 

S obzirom na blizinu naselja Nin i Žerava, te Nina kao regionalnog centra pod čijim 
ustrojstvom se nalazi i naselje Žerava, također i s obzirom na veličinu naselja Žerava, 
odnosno nedostatak statističkih podataka za isto, prikaz demografske slike ćemo iskazati 
za područje Grada Nina u cijelosti. 

Uočavamo da je kretanje broja stanovnika po naseljima ujednačeno sve do 1991. g. 
(mali pad se desio po popisu 1981. g.), a od 1991. g. pa do 2001 imamo veći pad broja 
stanovnika, te mali porast u posljednjem razdoblju (do 2011 g.).  
 
Tablelarni prikaz: Kretanje broja stanovnika od 1953. do 2011. god. za Grad Nin: 
 

 
Naselja 

Broj stanovnika prema godinama popisa  

 1953 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

GRAD Nin 2727 2760 2808 2179 3283 2150 2744 

 
Također po posljednjem popisu stanovništva iz 2011. g. je utvrđeno da se na 

području Grada Nina od ukupno 2.589 stanova njih 750 koristilo za povremeno 
stanovanje, 150 isključivo za turističku namjenu, te 40 za ostale namjene. Pretpostavka je 
da se i navedenih 750 stanova koristi većinom za turističke svrhe. 
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Struktura namjene stanovanja ukazuje na moguće velike razlike u broju 

stanovnika, odnosno korisnika prostora u određenim periodima godine, a pogotovo ljeti. 
Sve to otežava racionalno planiranje i uređenje potrebne društvene i komunalne 
infrastrukture koja se koristi tokom cijele godine. 
 
 Gore navedeni demografski pokazatelji ukazuju na potrebu poticanja demografskog 
razvoja, što se može ostvariti realizacijom sljedećih općih ciljeva: 

- zaustaviti proces depopulacije, otvaranjem radnih mjesta za domicilno 
stanovništvo 

- potaknuti rast stanovništva na području općine izgradnjom komunalne i urbane 
infrastrukture i ostvarivanjem dobrih prometnih veza 

- planiranim razvojem naselja (grada) - poboljšavanjem postojećih urbanih prilika 
i izgradnjom novog prostora na kvalitetan način, u tom smislu i ostvarenje novih 
stambenih resursa. 

 
 Realizacijom sadržaja definiranih ovim planom realizirao bi se i dio zadanih ciljeva 
demografskog razvoja Grada Nina. 

 
2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture 

 
 Prostor grada Nina očituje s u prvom redu kao potencijalni prostor turističkog 
privređivanja.  Prirodne pogodnosti ovog prostora kao i bogato povijesno nasljeđe realna 
su osnova za intenzivan razvoj turističkog gospodarstva i njemu kompatibilnih 
gospodarskih djelatnosti. Tome pogoduju i dobre postojeće i planirane ceste, te blizina 
Zadra sa zračnom i pomorskom lukom.   
 Također i cijelo sjeverozapadno priobalje zadarske županije od Zadra, preko Nina, 
Vira pa sve do Paga sa sadržajnom turističkom ponudom otvara mogućnosti uklapanja i 
prostora grada Nina u cjeloviti potez turističkih kapaciteta ovog dijela županije. 
 Mogućnost ostvarenja kvalitetnih turističkih sadržaja omogućuju i dobre 
poljoprivredne površine koje pravilnim korištenjem i odabirom odgovarajućih sorti poput 
vinove loze, maslina, voća i sl. mogu itekako kvalitetno upotpuniti osnovnu turističku 
ponudu. 
 Gore navedeno upućuje na odabir turističkih sadržaja kao kvalitetnu opciju za 
gospodarsku reanimaciju Grada Nina. Tako se i ovim planom obuhvaćeno područje sa 
svojim sadržajima – turističkim (kamp – T3) u potpunosti uklapa u odabranu prostornu i 
gospodarsku strukturu šireg prostora. 
 
 

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura 
 

 Promet 
 

 Spomenuto je da se planom obuhvaćeni prostor nalazi uz županijsku cestu koja se 
pruža sa zapadne strane obuhvata. Planirano područje če se direktno spojiti na istu. 
  Unutar područja obuhvata planiraju se kolne površine na ulazu u zonu obuhvata 
Plana, za potrebe parkirališta. Širina poprečnih profila ovih dvosmjernih kolnika je 5,5 m, a 
one na samom spoju sa županijskom cestom 6,0 m. 
 Unutar obuhvata plana je planiran servisno – pješački put za potrebe servisnog 
prometa i prometa manjih električnih vozila koje će koristiti gosti kampa. Širina ovog puta 
je 2,5 m do 4,0 m, a mjestimično i šire. 
 Samo područje obuhvata potrebno je opremiti potrebnom komunalnom i 
infrastrukturnom mrežom koja će se spojiti na već izgrađenu mrežu šireg prostora kad se 
za to stvore potrebni uvjeti. 
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Vodoopskrba 
 

Unutar prostora obuhvata Plana ne postoji sustav vodovodne mreže, a kao 
alternativno rješenje opskrbe vodom za sanitarnu opskrbu pitkom vodom i opskrbu 
sustava hidrantske mreže, predviditi izgradnju montažnih spremnika za pitku vodu i za 
sanitarne potrebe, te vodospreme - bazena za za sustav hidrantske mreže. 

Postavljanjem montažnih spremnika za pitku vodu, osigurala bi se tri osnovna uvjeta 
za nesmetano funkcioniranje vodoopskrbnog sustava kampa i to: sigurnost opskrbe 
vodom, spremanje - skladištenje vode i osiguranje potrebnog tlaka u vodoopskrbnoj mreži.  

 
Odvodnja otpadnih voda 
 
 Na području obuhvata Plana potrebno je izgraditi razdjelni sustav odvodnje koji se 

sastoji od odvodnje sanitarnih otpadnih voda i odvodnje oborinskih otpadnih voda. 
Sanitarnu kanalizaciju potrebno je priključiti na planirani uređaj za pročišćavanje 
otpadnih voda, a oborinske vode na separator, a pročišćene vode kontrolirano ispuštati 
u okolni teren putem upojnog bunara. 

Cjelokupni  sustav  odvodnje  mora  biti  nepropustan,  uz  adekvatno  
pročišćavanje  svih oborinskih i otpadnih voda. Unutar planiranih prometnih površina 
potrebno je osigurati koridore za izvedbu sustava odvodnje. 

 
2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja 

 
 Kako se ne bi dogodila degradacija ambijentalnosti, buduće korištenje treba   biti 

koncipirano na način da respektira osobitosti prostora (visok udio zelenih površina). 
Cilj  je osigurati što višu razinu uređenja i urbanog opremanja cijele zone kampa. 

Novu gradnju potrebno je pažljivo smjestiti u ovo prirodno okružje, kako se ne bi 
narušila temeljna vrijednost– atraktivnost prirodne osnove i prostornog smještaja.
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2.2. Ciljevi prostornog uređenja naselja odnosno dijela naselja 
 
2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj 

stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednost i 
posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina 

 
 Izgradnjom planom obuhvaćenog prostora i povećanjem broja stanovnika na nivou naselja 
Žerava, racionalizirati će se i mogućnosti i način korištenja prostora. Ujedno nova izgradnja pruža 
mogućnost sanacije postojećih urbanih prilika. Struktura izgradnje naselja će i nadalje ostati ista, 
dakle osnova su većinom definirani prometni koridori, te već izgrađene građevine u blizini planom 
obuhvaćenog prostora. Planirani prostor je definiran sa kvalitetnijim urbanističkim normativima i 
arhitektonskim izražajem. 
 Kod planiranja i projektiranja treba naročitu pažnju voditi o skladnom uklapanju građevina u 
okoliš, u smislu formiranja primjernih građevinsko-arhitektonskih volumena i elemenata. 
 

2.2.2.  Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture 
 
 Planirani prostor treba unaprijediti u općem urbanom smislu i to poboljšanjem prometne, 
komunalne i infrastrukturne postojeće mreže, te kvalitetnijim odnosom prema načinu izgradnje 
građevina.  
 

Vodoopskrba 
 Vodovodnu mrežu unutar obuhvata ovog UPU-a treba riješiti za konačno stanje 
izgrađenosti tako da se osiguraju dovoljne količine vode potrebne za kvalitetnu vodoopskrbu, 
komunalne potrebe, gubitke i protupožarnu zaštitu. 
 
Odvodnja 
 Sve urbane (fekalne) otpadne vode treba u konačnosti odvesti zasebnom fekalnom 
kanalizacijskom mrežom do projektiranog gravitacijskog cjevovoda u trupu servino – pješačkog 
puta, koji je dio sustava odvodnje koji završava uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. 

Oborinske otpadne vode treba odvesti otvorenim i zatvorenim kanalima i ispuštati preko 
upojnog bunara u okolni teren. 
 

 3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 
 
 3.1. Program gradnje i uređenja prostora 
 
 Urbanističkim planom uređenja kampa “Turističke zone unutar građevinskog područja u 
Žeravi obuhvaćene su neizgrađene površine krajnjeg istočnog dijela građevinskog područja 
naselja Žerava. Obuhvat Plana se zapadnom granicom proteže uz županijsku cestu Ražanac – 
Zadar (Ž 6007). 
 
 Priključak prometnica u prostoru obuhvaćenog Planom na županijsku cestu se nalazi u 
gornjem (sjevernom) dijelu obuhvata. Odmah uz cestu se nalazi parkiralište za minimalno 76 
vozila. Parkiralište služi za parkiranje gostiju kampa, gostiju restorana i radno osoblje.  
 Sa parkirališta se kraj zgrade recepcije ulazi u prostor kampa koji je sadržajno podijeljen na 
sljedeći način: na krajnjem sjevernom dijelu prostora kampa se nalazi zona rekreacije (R1) 
predviđena za rekreativne i sportsče sadržaje. Uz nju je planirana zona izgradnje zgrade restorana 
sa spremištem i biopročistaćem. Uz ovu zgradu, na pješačkim površinama (veće širine), je moguće  
postaviti štandove i kioske čime bi se formirala mala tržnica (pekara, voćara, prodaja domaćih 
proizvoda i sl.). Jugoistočno od recepcije se nalazi većina zona smještajnih jedinica između kojih 
se u središnjem dijelu uz sjeveroistočnu granicu obuhvata nalazi zona dječjeg igrališta sa zonom 
izgradnje zgrade u funkciji iste, a na jugoistočnom kraju obuhvata se nalazi zona sa wellness 
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sadržajima, također sa zonom izgradnje zgrade u funkciji iste. U blizi ove zone je planirana i zona 
izgradnje većeg bazena. 
 Sve zone i sadržaji unutar planiranih zgrada su povezani servisno pješačkim putem 
prosječne širine od 2,5 – 4,0 m, a pbu i sl.), te također za manja vozila na električni pogon koje će 
koristiti korisnici kampa. 
 U zoni smještajnih jedinica je predviđen smještaj za 60 jedinica tipa „glamping“, raličitih 
oblika korištenja poput kućica na stupovima, kućica sa bazenima, kućica sa vrtovima i sl.. 
 
 Planom je također definirana zona zelenila izvan granica kampa koja po svojoj namjeni 
pripada građevinskom području naselja (stanovanje). Ovim Planom ova je zona definirana kao 
zaštitna zona, a između ulaza u kamp i izgrađene vile van obuhvata plana sa njene južne strane.  
 
 Planom su definirane manje zelene površine, dok će većina zelenih površina biti uređeno u 
zonama smještajnih jedinica.  
 Zelenilo mora biti u pravilu autohtonog karaktera i otporno na lokalne klimatske uvjete. 
Zelene površine imati će zaštitnu i estetsku ulogu.  
 
 3.2. Osnovna namjena prostora 
 

Namjena površina planiranog prostora definirana je sljedećim sadržajima: 
 

T3  -  ugostiteljsko turistička – kamp – površina ugostiteljsko-turističke zone kampa 
(T3) namjenjuje se uređenju i izgradnji kampa sa svim pratećim sadržajima - 
recepcije, restorana i svih pratećih programa. 

 
Građevinsko područje naselja (stambeni dio) – dio zelene zone izvan obuhvata kampa 

(zaštitna zona prema izgrađenoj vili) 
 
 3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina  
 
 -   T3 - ugostiteljsko turistička – kamp 24.334,79 m2 

 

 - Građevinsko područje naselja (stambeni dio 954,00 m2 

 

 

 
 -   UKUPNO ( površina obuhvata) 25.288,79 m2  
 
 

3.4. Prometna i ulična mreža 
 

Prometna   i   infrastrukturna   opremljenost   kampa   uvjetovana   je   realizacijom   
interne prometnice (servisno – pješačkog puta),  koja  čini  temeljnu  prometnu  os,  te  kojom  je  
omogućen  kolni  pristup  i osigurana  dostupnost  cijeloj  zoni  kampa. . Po servisno – 
pješačkom putu Planom se predviđa promet interventnih vozila (vatrogasci, hitna pomoć, i sl.), 
vozila dostave i manjih vozila na električni pogon za korisnike kampa. 

Kolne površine su predviđene na samom ulazu u kamp, a u funkciji parkirališnih 
površina.  

Cjelovit  i  precizan  položaj  i  profil  interne  prometne površine  bit  će  određen  
sukladno  posebnim  propisima  u  postupku  izdavanja  akta  kojim  se  odobrava  građenje  u  
kojim  su  postupcima  moguća  i  odstupanja  od interne   prometne   površine   kako   je   
definirana   u   kartografskim   prikazima   Plana   uz   obvezu osiguranja potpune interne kolne 
opremljenosti cijelog obuhvata. 
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 U  postupcima  izdavanja  akata  kojim  se  odobrava  građenje,  moguće  je predvidjeti i 
dodatne interne prometne površine. 

 
Ovim  Planom  su  osigurane  površine za razvijanje infrastrukturnih sustava kao linijske i 

površinske infrastrukturne građevine i to za: 

-      kolni i pješački promet 

-      sustav telekomunikacija 

-      komunalnu i ostalu infrastrukturnu mrežu: 

-      vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda) 

-      elektroopskrbni  sustav. 

 
 
 Površina kampa priključuje se na županijsku cestu Ražanac - Zadar (Ž 6007), koja 
predstavlja javnu prometnu površinu izvan obuhvata plana. Spoj na istu će se definirati zasebnim 
projektom. Definiranjem spoja spomenutim projektom može donekle izmijeniti planirani prostor – 
ulaz u kamp i parkirališne površine. 
 
 Prema ''Pravilniku o razvrstavanju i  kategorizaciji  ugostiteljskih  objekata iz  skupine 
kampovi (NN 54/16)'' prometnice unutar  kampa omogućuju pristup osobnih i interventnih vozila i 
pješaka do: smještajnih jedinica i  parkirališnih mjesta. S pristupnih prometnica mora se omogućiti 
pristup pješacima  do smještajnih objekata,  do  građevina  u  kojima  su, recepcija,  ugostiteljski  
sadržaj, sadržaji za igru djece, i sadržaj wellness centra, kao i sadržaji male tržnice smještene u 
kioscima ili na štandovima.  
 

Nužni  tehnički  elementi  za  izgradnju  dionica  planiranih  prometnica  unutar  obuhvata  
Plana, ovisno o kategorizaciji pojedine prometnice, su: 

 
  

Prometnica – spoj na županijsku cestu i ulaz u zonu kampa: 
 

-      broj prometnih traka i širina kolnika 2 x 3,0m 

 
Prometnice u parkirališnoj zoni: 

 

-      broj prometnih traka i širina kolnika 2 x 2,75m 

-      s prometnica se dozvoljava pristup parkirališnim mjestima 

 
 Servisno – pješački put: 
 

-      prosječne širine 2,5 – 4,0 m, mjestimično i šire 

-      put povezuje sve planirane sadržaje i građevine 

 
 Uz recepciju, na parkirališnim površinama planirano je 76 parkirališnih mjesta 
 

Gradnja javnih parkirališta ovim Planom nije predviđena. 
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 3.5. Komunalna infrastrukturna mreža 
 
Vodoopskrba 

 

Određivanje dnevnog utroška vode: 

 
Za sanitarne potrebe postaviti će se montažna spremišta sa pitkom vodom, a za potrebe 

korištenja svake pojedine građevine, smještajne jedinice i ostalih planiranih sadržaja. Kapacitet 
svakog pojedinačnog montažnog spremnika, odrediti će se na osnovu potrošnje vode po broju 
korisnika u blizini istog po normativu 50 lit/korisnik/dan. 

Montažni spremnici se pune (dopunjavaju) sa pitkom vodom za sanitarne potrebe, auto 
cisternama, koje su registrirane za prijevoz i dostavu sanitarne vode. 

Montažne spremnike locirati uz same građevine koje će se projektirati prena Planu (u okviru 
planiranih zona nove gradnje ili u njihovoj neposrednoj blizini). 

 
 Procijenjeni broj korisnika zone iznosi cca 350 novih korisnika. 

 Specifična potrošnja vode usvojena je sa 150   l/stan/dan, za kućanstva, a ovdje možemo 
uzeti trećinu od navedenog – 50 l korisnik/dan zbog specifičnosti zahvata - kamp,  a koeficijent 
dnevne neravnomjernosti iznosi 1.4, dok koeficijent satne neravnomjernosti iznosi 1.80. 

 
 
Qdnev.sred. = 17,5 m3/dan 

Qmax.dan    = Qdnev.sred. x 1.4 = 24,5 m3/dan 

Qsat.sr.        = Qmax.dan/24   = 1,02 m3/h 

Qsat.max      = Qsat.sr x 1.8    = 1,84 m3/h 

Qsat.max      = Qsat.max x 1000/ 3600   = 0,51 l/s 

 

 Maksimalna potrošnja vode za zonu obuhvata Plana =0,51 l/s za planirani ukupni broj 
korisnika. 

 

Hidrantska mreža 

Za potrebe hidrantske mreže koristiti će se planirani bazen. Bazen je planiran  u prostoru 
obuhvata kampa i osim za potrebe rekreacije korisnika kampa koristiti će se kao vodosprema za 
potrebe protupožarne zaštite. Biti će vodotjesan i potrebnog kapaciteta od minimalno 1000 m3 
tehničke vode. Na istu (vodospremu protupožarne zaštite) je spojen sustav hidrantske mreže preko 
elektro – crpki. 

Izgradnjom vodospreme - bazena, osigurati ćr se i regulirati potrebni tlakovi na nadzemnim 
hidrantima ugradnjom potrebnih crpki. 

Ovakvom vodoopskrbnom konstrukcijom biti će omogućena protivpožarna zaštita  cijelog kampa.  

 

Vanjska hidrantska mreža – izračun kapaciteta: 
 
Na vanjskim hidrantima najmanji tlak mora biti 2,50 bara uz ukupni protok 15,00 litara/sek. 
Za vanjsku hidrantsku mrežu su odabrane cijevi PEHD DN110, PE 100 (unutarnji promjer 96,8 
mm),cijevi prema EN12201-2 i DIN 8074/8075 radnog tlaka do 12,5 bara. 
 
Proračunom je simuliran rad svake pojedine hidrantske mreže. Pokazano je da s obzirom na 
zadani mjerodavni manometarski tlak na mjestu priključka (40,50 mnm) , i traženi protok (15 l/s), 
na hidrantima imamo traženi min. tlak od  2,50 bara. 
 
 



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „TURISTIČKE ZONE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA U 
ŽERAVI“                                                                                                                           nacrt prijedloga 

 

„MOJ DRUGI URED“ j.d.o.o.            5 
 

Pri izračunu gubitaka tlaka u pojedinim elementima mreže korišten je            
  HAZEN-WILLIAMSOV izraz oblika: 
 

B

L Aqh   

gdje je: 

Lh  -gubitak pritiska (u jedinici duljine) 

q    -protok 

A   -koeficijent otpora 

B   -exponent protoka (1,852) 
 
 

LdCA 871,4852,1727,4   

 
pri čemu je: 
 

C  -HAZEN-WILLIAMSOV koeficijent hrapavosti 

(145 za PVC cijevi; 120 za pocinčane cijevi) 

d  -promjer cijevi 

L  -duljina cijevi 
 
 

  Proračun je izrađen računalnim programom: 

  ********************************************************************** 

  *                             E P A N E T                            * 

  *                     Hydraulic and Water Quality                    * 

  *                     Analysis for Pipe Networks                     * 

  *                           Version 2.0                              * 

  ********************************************************************** 

    Tablica 1.  Rezultati proračuna u čvorovima 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  Čvor                   Potrošnja    Piezometarska   Manometarski 

           Linija      tlak  

          (l/s)        (m)       (m)  

  ---------------------------------------------------------------------- 

 

  SPOJ                  0.00     40.50     33.10      0.00 

  1                     0.00     40.13     32.73      0.00 

  2                     0.00     40.04     30.64      0.00 

  3                     0.00     39.29     29.89      0.00 

  4                     0.00     39.24     29.84      0.00 

  H1                    0.43     59.63     28.73      0.00 

   

  

   

ZAKLJUČAK: 
Proračunom je simuliran rad svih unutrašnjih hidranata. 
Prema zahtjevima pravilnika, proračunom je dokazano kako je pri potrošnji hidrantske mreže od 60 
lit/min sa propisanom najmanjom protočnom količinom vode kroz mlaznicu od 0,43  l/s, 
ZADOVOLJEN uvijet od min 2.5 bara na izljevnom mjestu. 
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Planirana  nova  mreža  vodoopskrbe kao i hidrantska mreža  polagati  će  se  u  trup  
novoplaniranih  internih prometnica (servisno – pješački put), a prikazana je u kartografskom 
prikazu broj 2.2. - Komunalna mreža. 

Kod izgradnje objekata vodovodne mreže, trase, koridori i površine za vodovodnu mrežu 
određeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima i stanju na terenu. 
Promjene ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu cjelovitog rješenja predviđenog ovim 
Planom. 
 

 

Odvodnja otpadnih voda 
 
Tehničko rješenje sustava odvodnje unutar obuhvata Plana zasniva se razdjelnom sustavu 

odvodnje koji se sastoji od odvodnje sanitarnih otpadnih voda i odvodnje oborinskih otpadnih 
voda. Sanitarnu kanalizaciju potrebno je priključiti na planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih 
voda, a oborinsku na separator, a pročišćene vode kontrolirano ispuštati u okolni teren putem 
upojnog bunara. 

Kanalizacijska mreža na području obuhvata ovog UPU-a mora se izgraditi u koridorima 

prema situaciji prikazanoj na Planu vodoopskrbe i odvodnje.  

Izgradnja  sustava  oborinske  kanalizacije  i  kanalizacije  otpadnih  voda  vrši  se  
neposrednom provedbom ovog plana. 

Za dozvolu gradnje planirane kanalizacijske mreže na području obuhvata ovog UPU-a mora 

se izraditi odgovarajuća projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekti) u kojoj će se provesti 

detaljan hidraulički proračun kanalizacijske mreže i ostalih kanalizacijskih građevina, a obzirom na 

stvarne količine otpadnih voda na ovom području. 

Moguća su odstupanja od predviđenog rješenja kanalizacijske mreže, ukoliko se tijekom 

izrade projektne dokumentacije dokaže racionalnije i pogodnije rješenje, a na temelju preciznijih 

geodetskih podloga, detaljnijih hidrogeoloških istraživanja, ili zbog izmjena izrađenih projektnih 

rješenja. 

Planirana nova mreža kanalizacije polagati će se u trup novoplaniranih prometnica  uz  
moguća  odstupanja  od  prikazanih  trasa  i  objekata  ukoliko bi se kasnijom izradom idejnih 
projekata pokazalo opravdanije i svrsishodnije rješenje, a prikazana je u kartografskom prikazu 
broj 2.2. 

Priključenje  se  izvodi  na  način  da  se  izradi  priključno  okno  na  površini  neposredno  
uz građevinu koja se priključuje. Priključno okno se priključuje spojnim vodom na uličnu 
kanalizacijsku mrežu. Dimenzioniranje okna i spojnog voda vrši se prema posebnim propisima i 
pravilnicima. 

Da se pospješi otjecanje oborinskih otpadnih voda planirane prometne površine moraju se 

izvesti s odgovarajućim uzdužnim i poprečnim padovima. 

 Na  svim  planiranim  prometnim  površinama  mora  se  predvidjeti  dovoljan  broj 
vodolovnih grla. 

Radi ekološke zaštite podzemlja prije upojnog bunara oborinske otpadne vode, moraju 
se ugraditi tipski separatori za izdvajanje taloga ulja i masti iz ovih otpadnih voda.  

Na vanjskim površinama kampa je predviđen promet samo za električna vozila, te rijetko sa 
opskrbna i servisna vozila. utoliko se ne planira oborinska kanalizacija za odvodnju voda sa ovih 
površina, već će se iste razlijevati po terenu i upijati u isti. za to je planirano i dovoljno zelenih 
površina (minimalno 40% od površine obuhvata). 
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Elektroenergetska mreža 
 

Opskrba unutar područja obuhvata predviđena je spajanjem GRMO na TS smještenom izvan 
zone obuhvata, sve prema uvjetima HEP ODS. 

GRMO je predviđen za ugradnju uz recepciju. Iz GRO je predviđena opskrba kabelskih 
razvodnih ormara za opskrbu pratećih sadržaja i objekata. 
 

Razdjelni dio ormara oprema se sa monofaznim i trofaznim priključnicama, broja i  amperaže 
sukladno potrebama pratećih sadržaja (npr. štandovi) te kabelskim izvodima prema zgradama i 
smještajnim jedinicama. 
 

Javna (vanjska) rasvjeta 
 

Predviđena tehnička rješenja u ovom UPU, usklađuju se sa odredbama  Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu ( N.N. br. 70/97 ), prema kojemu  su 
općine i gradovi dužni osigurati sve preduvjete i brigu za funkcioniranje, održavanje i razvoj javne 
rasvjete. To uključuje i izdvajanje priključno-mjernog i razdjelnog sklopa za javnu rasvjetu,  u 
poseban Ormar Javne Rasvjete ( OJR ) kao samostalan ormar ili dio cjeline unutar GRMO.  

 
Rasvjetu izvesti na način da je: 

 
- pozicionirana u zelenom pojasu  

 
- razmak između rasvjetnih stupova  je cca 18-20m  
 
- rasvjetni stupovi su cilindrični, toplopocinčani, konični, visine  4-5m  
 
- svjetiljka je radijalnog tipa, usmjerenja prema dolje (lanterna) i zadovoljava namjenu     

rasvjete prometnice i šetnice  
 

Nova rasvjeta projektom se treba tehnički i urbano uklopiti u postojeću javnu rasvjetu (ukoliko 
ista postoji). 
 

 

Telekomunikacijska mreža 
  

Prijedlog ovog UPU je da se unutar zone obuhvata izgradi nova EKI na način da se na 
početku ulaza u zonu obuhvata ugradi prihvatni zdenac MZ1 veličine D0. Unutar zone predviđena 
je ugradnja nekoliko novih zdenaca koji se međusobno povezuju kabelskom kanalizacijom. 
 
 

Formalna osnova vezano za zaštitu postojeće telekomunikacijske mreže   
        i izgradnju nove EKI/DTK infrastrukture 

 
- Zona obuhvata ovim projektom nalazi se u zoni komutacije i telekomunikacijske mreže  TK 

CENTAR  ZADAR – NIN. 
 
- Potrebno je unutar zone obuhvata projekta evidentirati postojeću  EK infrastrukturu ili 

postojeće TK instalacije, sukladno uvjetima HAKOM-a. U slučaju da se utvrdi                 ( po 
osnovi izjava operatora iz popisa HAKOM-a ), da u planiranoj zoni obuhvata  postoji EK 
infrastruktura i druga povezana oprema, projektom je potrebno predvidjeti zaštitu postojeće 
EK infrastrukture,  sukladno odredbama  ''Pravilnika  o načinu i uvjetima određivanja zone 
EKI i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora 
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radova ili građevine'' ( NN RH broj 75/13 ). Ukoliko se utvrdi da u zoni zahvata ne postoji 
EKI/DTK, projektom je potrebno predvidjeti koridor ili trasu za EKI/DTK, sukladno 
dokumentu prostornog plana, koji je usklađen s odredbama Uredbe o mjerilima razvoja EKI 
i druge povezane opreme ( NN RH broj 131/12 ) i odredbama Pravilnika o tehničkim 
uvjetima za kabelsku kanalizaciju ( NN RH broj 114/10 i 29/13 ). 

 
- Za novoizgrađenu, ili izmještenu kabelsku infrastrukturu, kao i za novoizgrađenu ili 

izmještenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, potrebno je izraditi elaborat 
geodetskog snimka izvedenog stanja, u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru 
nekretnina ( NN RH 16/07, 124/10 ), kao i Pravilniku o katastru vodova             ( NN RH 
71/08, 148/09 ). 

- Mjere zaštite postojeće EKI infrastrukture, ili postojeće TK instalacije, načelno se provode 
sukladno odredbama iz članka 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama            ( NN RH 
broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14 ). 
 

Prije bilo kakvih zemljanih radova, potrebno je osigurati slijedeće postupke i mjere zaštite: 
 

 U suradnji i koordinaciji sa infrastrukturnim operatorima, koji unutar zone obuhvata imaju 
postojeću EK infrastrukturu, treba uraditi obilježavanje trasa i zdenaca postojeće 
infrastrukture 

 
 Iz tehničke dokumentacije izvedenog stanja i geodetskog  elaborata izvedenog stanja 

postojeće EK infrastrukture, sa infrastrukturnim operatorima izvršiti procjenu utjecaja 
radova u sklopu predviđene izgradnje, na postojeću EK infrastrukturu, uključivo 
zadovoljavanje vertikalnih i horizontalnih udaljenosti postojeće EK infrastrukture i novih 
elektroenergetskih i drugih podzemnih instalacija, prikazanih u slijedećim tablicama: 

 
Tablica 1 

 

R. br. VRSTA OBJEKTA Udaljenost (m) 

1. Udaljenost od donjeg ruba nasipa (pruga, cesta i dr.) 5 

2. Udaljenost od uporišta nadzemnih kontaktnih vodova 10 

3. Udaljenost od semafora 3 

4. Udaljenost od uporišta elektroenergetskih vodova 1 

5. Udaljenost od uporišta nadzemnih telekomunikacijskih kabela 2 

6. Udaljenost od cjevovoda gradske kanalizacije, slivnika i toplovoda 1 

7. Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera do 200 mm 1 

8. Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera većeg od 200 mm 2 

9. Udaljenost od plinovoda i toplovoda s tlakom do 0,3 MPa 1 

10. Udaljenost od plinovoda s tlakom od 0,3 do1 MPa 10 

11. Udaljenost od plinovoda s tlakom većim od 10 MPa izvan gradskih naselja 30 

12. Udaljenost od instalacija i spremnika sa zapaljivim ili eksplozivnim gorivom 10 

13. Udaljenost od tračnica tramvajske pruge 2 

14. Udaljenost od regulacijske crte zgrada u naseljima 0,6 

15. Udaljenost od temelja zgrada izvan naselja 5 

16. Udaljenost od živih ograda 2 

17. Udaljenost od energetskog kabela do 10 kV napona 0,5 

18. Udaljenost od energetskog kabela od 10 do 35 kV napona 1 

19. Udaljenost od energetskog kabela napona većeg od 35 kV 2 

20. Udaljenost od stabala drveća 2 
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Postavljanje telekomunikacijske infrastrukture na mjestima križanja trase kabela s 
podzemnim i nadzemnim objektima mora biti u skladu s hrvatskim pravilnicima/normama, a 
udaljenost između pojedinih objekata mora odgovarati vrijednostima navedenim u Tablici 2. 
osobito u odnosu na energetske kabele, vodeći pritom računa o sastavu zemljišta. 

 
Tablica 2 

 

R. br. VRSTA PODZEMNOG OBJEKTA Udaljenost (m) 

1. Udaljenost od elektroenergetskog kabela kad je telekomunikacijski kabel postavljen izravno u zemlju ≥ 0,5 

2. Udaljenost od elektroenergetskog kabela kad je telekomunikacijski kabel postavljen u određenu cijev ≥ 0,3 

3. Udaljenost od vodovodnih, kanalizacijskih, toplovodnih i plinovodnih cijevi niskog tlaka ≥ 0,5 

4. Udaljenost od plinovodnih cijevi visokog tlaka kad je telekomunikacijski kabel postavljen u čeličnu cijev ≥0,5 

5. Udaljenost od željezničkih tračnica ≥1,2 

6. Udaljenost od gornjeg ruba kolnika ≥1,2 

7. Udaljenost od telekomunikacijske kanalizacije ≥0,15 

 
Osim poštivanja navedenih udaljenosti u tablicama, potrebno je primijeniti minimalne mjere 

zaštite trase postojećih EKI infrastruktura, kao što su: 
 

 obilježavanje trasa ( uzdužno i po širini ) postojeće EK infrastrukture i zdenaca na 
trasi 

 postavljanje zaštitne oplate uzduž obilježene trase, kako bi se  osigurala zaštita od 
prolaza ( prignječenja ) građevinske mehanizacije 

 pažljivi iskopi i zemljani radovi ( strojni i ručni ), uz stalni stručni nadzor 

 postavljanje nove gornje posteljice 

 postavljanje novih zaštitnih poklopnica 

 postavljanje nove vrpce upozorenja 

 rekonstrukciju postojećih zdenaca ( ako je moguće ), ili postavljanje novih zdenaca, 
zbog prilagođavanja niveleta prometnice 

 
Mjere zaštite provode se sukladno odredbama   ''Pravilnika  o načinu i uvjetima određivanja 

zone EKI i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora 
radova ili građevine'' ( NN RH broj 75/13 ), konkretno sukladno odredbama iz slijedećih članaka: 

 

 članka  5. u slučaju paralelnog vođenja i križanja podzemnog i nadzemnog 
komunikacijskog kabela s elektroenergetskom infrastrukturom 

 članka   7.  u slučaju vodovoda i kanalizacije 

 članka   8.  u slučaju plinovoda 

 članka   9.  u slučaju toplovoda 

 članka 10.  u slučaju ostalih cjevovoda, prometnica i nasada 
 
 Kanalizacija EKI/DTK infrastrukture ( montažni zdenci i PVC cijevi ),   ugrađuje se u prostoru  
nogostupa, u prostoru zelenih površina uz nogostup, ili iznimno i u kolniku, kao u slučaju ovog 
UPU.  
 

Sve obveze i troškove, vezano za izradu projekta ili tehničkog rješenja za izmještanje ili 
zaštitu postojeće EKI/DTK infrastrukture ili postojeće TK instalacije, kao i za provedbu predviđenih 
radova, snosi: 
 

- Investitor, ako predmetna EKI infrastruktura  ima uporabnu dozvolu 
- Infrastrukturni operator, ako predmetna EKI infrastruktura  nema  uporabnu dozvolu 
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(sukladno članku 5. točka 5.  ''Pravilnika  o načinu i uvjetima određivanja zone EKI/DTK i druge 
povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine''  
-  NN RH broj 75/13). 

 
 

Izgradnja nove EKI/DTK infrastrukture 
 

Ovim UPU predviđena je izgradnja nove EKI/DTK infrastrukture. Nova EKI/DTK 
infrastruktura podrazumijeva određen broj PVC ili PEHD cijevi, te određen broj zdenaca, 
pozicioniranih tako da se osigura uvlačenje zamjenskih instalacija ( cijevi malog promjera, bakreni 
ili svjetlovodni vodiči ), te da se osigura integracija sa postojećom infrastrukturom. Ovim UPU 
predviđeno je polaganje distribucijske telekomunikacijske kanalizacije, kao bitnog i osnovnog 
segmenta elektroničke komunikacijske infrastrukture uzduž trase prometnice zone obuhvata ovog 
UPU. 
 
 Infrastruktura nove EKI/DTK,  sadržavati će: 
 

 Montažni zdenac tipa MZ D0/400KN ( 5 kom ): na krajevima i unutar zone obuhvata Set  
cijevi: 2 x PEHD50mm  

 
 

Telekomunikacijsku kanalizaciju potrebno je graditi u skladu sa Pravilnikom o tehničkim 
uvjetima za kabelsku kanalizaciju ( NN RH broj 114/10 ).   
 
Izgradnjom nove EKI infrastrukture, treba voditi računa o slijedećim značajkama: 
 

 U predviđene cijevi, ne uvlače se kabeli sa bakrenim vodičima ili svjetlovodi, nego se 
prethodno uvlače cijevi manjeg promjera ( PE cijevi od polietilena visoke gustoće, malog 
promjera : 20, 25, 32, 40 ili 50 milimetara ). Tako se postiže racionalno iskorištenje EKI 
kanalizacije, s jedne strane, te se štiti kabel ili svjetlovod, s druge strane. Nadalje, PE cijevi 
malog promjera, omogućavaju opet višestruko iskorištavanje, uvlačenjem u njih mikrocijevi, 
koje imaju izrazito mali vanjski promjer: 3, 5, 7, 10 ili 16 milimetara. 

 
 Kod iskopa jame za kabelski zdenac, treba predvidjeti dimenzije koje su u tlocrtu veće za 

20cm od vanjskih gabarita zdenca. 
 

 U zdencima kabelske kanalizacije, PE cijevi treba prekidati, kako se ne bi zapriječio ulazak 
u zdenac, te kako bi se omogućilo pravilno vođenje kabela kroz zdenac. 

 
 Cijevi kabelske kanalizacije ispod prometnice, potrebno je zaštititi armirano betonskim 

slojem, kako ne bi došlo do oštećenja zbog opterećenja na prometnici. 
 

 Tipski montažni betonski zdenci koriste se uglavnom za izgradnju DTK (distributivnih 
telefonskih kanalizacija), kabelskih mreža i optičkih mreža. Izvode se u pet dimenzija i to: 

 
- TMBZ 1/ 1 unutarnjih dimenzija 47 x 47 x 73 cm,     (D0)     
- TMBZ 2/ 1 unutarnjih dimenzija 60 x 90 x 73 cm,     (D1) 
- TNBZ 2/ 2 unutarnjih dimenzija 90 x 100 x 73 cm,    (D2) 
- TMBZ 3/ 3 unutarnjih dimenzija 95 x 150 x 73 cm,    (D3) 
- TMBZ 3/ 4 unutarnjih dimenzija 95 x 220 x 73 cm.    (D4) 

 



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „TURISTIČKE ZONE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA U 
ŽERAVI“                                                                                                                           nacrt prijedloga 

 

„MOJ DRUGI URED“ j.d.o.o.            11 
 

Prvi broj uz oznaku zdenca TMBZ označava tip zdenca po veličini : 1 mali zdenac, 2 srednji 
zdenac, 3 veliki zdenac. Drugi broj označava broj lijevano željeznih poklopaca u okviru. 
 

Sastavni elementi zdenca :  
 

- donji element,  
- gornji element, 
- poklopac komplet 

 
Kod manjih tipova zdenaca, lj. ž. poklopac sa okvirom  montira se direktno na gornji element, 

a kod većih tipova zdenaca se montira na armirano betonski okvir. 
 

Proračunati su za pokretno opterećenje koncentriranom silom od 150 kN (ugradnja izvan 
prometnice), ili 400 kN (ugradnja u prostor prometnice). 
 

Zdenci su proračunati na manipulaciju auto-dizalicom, viličarem i sl. Prihvaćaju se na za to 
predviđenim mjestima na kojima su ugrađene kuke. 
 

Na svakom poklopcu montažnog zdenca, na pogodnom mjestu na njegovom rubnom dijelu, 
treba slovima veličine 30mm pisati natpis DTK. 
 

 PVC uvodnice koje se ugrađuju u uvodne ploče imaju gumenu brtvu. Neiskorištene 
uvodnice opremljene su PVC čepovima. 

 
 Dimenzije rova  zavise o mjestu ugradnje, broju cijevi, itd. U pravilu rov treba biti toliko 

dubok da najmanja udaljenost od površine zemlje do tjemena cijevi u gornjem redu iznosi: 
 

- za cijevi postavljene u pješačkoj zoni  :   80cm 
- za cijevi postavljene u kolničkoj zoni  : 120cm 
 Pri uvlačenju kabela u kabelsku kanalizaciju, ne smije se u potpunosti iskoristiti kapacitet 

kanalizacije, već uvijek mora ostati barem jedna cijev, za potrebe održavanja postojećih 
kapaciteta, tzv. servisna cijev. 
 

 Razmak između zdenaca kabelske kanalizacije unutar naselja u pravilu iznosi najviše 
250m. 

 
 Svi krajevi slobodnih cijevi moraju biti zatvoreni odgovarajućim čepovima, kako bi se 

spriječio ulazak mulja i blata u cijevi. 
 

 Na dno rova postavlja se podloga za PVC i PEHD cijevi. Podloga se, u pravilu, sastoji od 
sloja pijeska debljine oko 5 cm. Pijesak je potrebno lagano nabiti, a gornju površinu 
izravnati pomoću grablja. Podloga mora biti iznivelirana tako da položene cijevi imaju nagib 
od cca 2% prema jednom kraju, kako bi se omogućilo otjecanje vode koja bi se eventualno 
mogla skupiti u cijevima. 

 
 U posebnim slučajevima kada postoji opasnost da pijesak bude ispran podzemnom vodom, 

podloga se izrađuje od mješavine cementa i pijeska u omjeru 1:20. U tom se slučaju istom 
mješavinom tada oblažu i cijevi. Ako se podloga postavlja u zemljište male nosivosti, onda 
se ona sastoji od armiranog betonskog sloja minimalne debljine 10 cm. 

 
 Na ovako izrađenu podlogu postavlja se prvi red cijevi. Razmak između cijevi od 3 cm 

održava se pomoću PVC držača rastojanja (češljeva). Češljevi se postavljaju na udaljenosti 
ne većoj od 1,5 m kod zasipanja cijevi s pijeskom i 3 m kod oblaganja cijevi s mješavinom 
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cementa i pijeska. Unutrašnjost zaprljanih cijevi potrebno je očistiti prije polaganja. Prilikom 
ovog čišćenja paziti da se ne ošteti unutrašnja površina cijevi. Prije polaganja cijevi 
potrebno je također, pregledati jesu li rubovi cijevi i spojnice oštećene ili nepravilno 
obrađene. Ugraditi se mogu samo cijevi i spojnice s pravilno obrađenim i neoštećenim 
rubovima. Kod postavljanja cijevi u više redova, između svakog reda stavlja se pijesak 
debljine sloja od 3 cm, a iznad gornjeg reda cijevi 5 cm.  

 
 Nakon nabijanja sloja pijeska, iznad cijevi obavlja se zatrpavanje rova zemljom. 

Zatrpavanje se obavlja u slojevima od 20 - 30 cm koji se dobro nabiju. Ako je udaljenost od 
površine zemlje do gornjeg reda cijevi manja od 50 cm za pločnik, odnosno 80 cm za cestu, 
moraju se primijeniti zaštitne mjere. Ako je navedena udaljenost između 30 i 50 cm, obavlja 
se betoniranje cijevi. 

 
 U cilju upozorenja pri zemljanim radovima drugih, da se u zemlji nalazi telefonska 

kanalizacija, odnosno TK kabel, na visini 30 - 40 cm iznad cijevi duž cijele trase, polaže se 
upozoravajuća traka PVC, žute boje na kojoj je po cijeloj dužini ispisano "POZOR TK 
KABEL". 

 
 Prije popune rova potrebno je geodetski snimiti trasu u cilju izrade izvedbeno tehničke 

dokumentacije i izrade katastra podzemnih vodova. 

 
 
 3.5.1. Obrada, skladištenje i odlaganje otpada 
 

 Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati iz kampova prema Pravilniku   o 
razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi (NN 54/16). 

 
 

Planom se utvrđuju sljedeći osnovni principi postupanja s komunalnim otpadom na 
području obuhvata: 

-      smanjenje količine otpada 

-      reciklaža (odvojeno skupljanje i prerada otpada) 

-      zbrinjavanje ostatka otpada (preostali otpad tretira se odgovarajućim postupcima) 
 

Planom se primarna reciklaža (odvojeno prikupljanje) korisnog dijela komunalnog otpada 
predviđa putem: 

- tipiziranih posuda, tj. spremnika za otpad ili metalnih kontejnera s poklopcem koji se 
postavljaju na javne površine za prikupljanje pojedinih iskoristivih vrsta otpada (papir, 
staklo, metalni ambalažni otpad, baterije  i sl.) 

 

 Površine za odlaganje otpada će se utvrditi projektiranjem uređenja okoliša, a moguće su 
na planiranim površinama zona smještajnih jedinica i planiranim zelenim površinama. 
 
 
 3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina  
 

3.6.1. Uvjeti i način gradnje 
 
 Sve građevine moraju se planirati, urediti i izvesti u skladu sa odredbama plana, na način da 
kvalitetom izvedbe zadovoljavaju zakonom određene kriterije u graditeljskom smislu, potom u 
sigurnosnom smislu sa dobrom protupožarnom zaštitom, također i dobrom zaštitom okoliša. Isto 
vrijedi i za realizaciju ostalih urbanih elemenata, u prvom redu infrastrukture, prometnih i 
parkirališnih površina, zelenih i drugih planiranih površina, koji se i nakon izvedbe moraju kvalitetno 
održavati. 
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 Gore navedeno također mora biti usklađeno sa ograničenjima propisana Pravilnikom o 
uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13), a iz razloga jer se 
obuhvat Plana nalazi u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta (crpilište zadarskog vodovoda). 
 Također u smislu zaštite voda od štetnog djelovanja mora se zaštititi vodotok u slivu bujice 
Menjače (k.č. 782, K.O. Žerava) koji protječe sjeveroistočnim rubom obuhvata Plana. 
 

Smještajne jedinice unutar kampa (glamping kućice, šatori i sl.) ne smiju se povezivati s 
tlom na čvrsti način. 

Površina ugostiteljsko-turističke zone kampa namjenjuje se uređenju i izgradnji kampa sa 
svim osnovnim i pratećim sadržajima - recepcije, ugostiteljskog objekta i svih pratećih programa. 

Unutar  površine  kampa  moguće je planirati  prostore za pružanje turističkih i zdravstvenih 
usluga, ugostiteljstvo,  sportske  i  rekreacijske  površine, kao  i  sve  druge  slične  sadržaje  
vezane  za  unaprjeđenje funkcioniranja osnovne namjene. 

 
 Građevine  je  potrebno  planirati  u  suvremenom  arhitektonskom  izrazu  prilagođenom  
lokalnom kontekstu i krajobrazu. Osobitu pozornost obratiti vanjskim i unutarnjim vizurama. 
 Tipologija   gradnje   mora   biti   prilagođena   izvornim   materijalima   i   postojećem   
izričaju šireg konteksta. Krovna ploha građevina može se izvesti kao kosa ili ravna (opcija 
zazelenjivanja). Na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i postaviti kolektori sunčeve 
energije. 

 Svi javni dijelovi kampa i građevine pratećeg sadržaja moraju se projektirati i graditi tako da 
su dostupni  osobama  s  invaliditetom  i  smanjene  pokretljivosti,  sukladno  Pravilniku  o  
osiguranju pristupačnosti  građevina  osoba  s  invaliditetom  o  smenjene  pokretljivosti  i  zadnjim  
Izmjenama  i dopunama istoga pravilnika. 
 U dijelu pješačkih površina gdje vozila pristupaju parkirališnim površinama, iste moraju biti 
izvedene na način da mogu zadovoljiti adekvatno osovinsko opterećenje vozila. Isto vrijedi i za 
interne kolno-pješačke površine unutar obuhvata Plana budući je preko njih omogućen kolni 
promet (protupožarni promet). 
 Svi materijali moraju biti kvalitetni, otporni na atmosferske utjecaje (vlaga, velike razlike u 
temperaturama i sl.) i pravilno ugrađeni, sa visokom estetskom razinom uređenja. 
   
 Pješačke i kolne površine će se projektirati i izvesti tako da imaju potrebne poprečne nagibe 
radi odvodnje.  
 Na pješačkim i kolnim površinama ne smije biti nikakvih denivelacija (nepotrebnih stuba i sl.). 
 Ukoliko denivelacije nije moguće izbjeći uz iste treba predvidjeti rampe max. nagiba 5% radi 
lakše komunikacije invalidnih osoba, roditelja sa kolicima i sl. Isto treba predvidjeti na ulazima u 
građevine sa poslovnim prostorom. Također gdje je potrebno običan rubnjak treba zamijeniti 
kosim.  
 Planirane zelene površine osim estetske imaju i zaštitnu ulogu i u tom smislu se preporuča 
saditi grmolike biljke i stabla bogate krošnje kako bi se spriječio utjecaj ispušnih plinova, buke, 
vjetra, sunca i sl. Cjelokupni biljni materijal mora imati autohtoni karakter i biti otporan na utjecaj 
atmosferilija, odnosno mediteranske klimatske uvijete. 
 Sve zelene površine moraju biti zatravljene i održavane, što znači da će se postojeći teren 
pripremiti tako da se uredi nosivi sloj zemlje na koji će se nanijeti sloj humusa. Posađeni biljni 
materijal mora biti kvalitetan i mora zadovoljiti osnovne uvijete iz ovog plana, a to su zaštita i 
estetsko obogaćenje prostora. 
 
 Vodoopskrba 
 

 Vodovodna mreža se planira uglavnom u koridoru kolno-pješačkih prometnica budući se radi 
o manje važnim (sporednim) to jest internim prometnicama unutar privatnog kampa. Dionice 
vodovodne mreže koje prolaze koridorom zelenih površina treba položiti što dalje od korijenja 
drveća.  
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 Za planiranu vodovodnu mrežu treba odabrati kvalitetne vodovodne cijevi i to: 
  - za profile jednake i veće od NO 80 mm vodovodne cijevi iz nodularnog lijeva (duktil),  

- za manje profile pocinčano čelične vodovodne cijevi.  
Prilikom izrade projektne dokumentacije za vodovodnu mrežu unutar obuhvata ovog UPU-a 

mora se provesti ispitivanje agresivnosti tla kako bi se odredila i primijenila odgovarajuća vanjska 
izolacija vodovodnih cijevi. 

Kod paralelnog vođenja vodovodni cjevovodi moraju biti udaljeni od ostalih instalacija 
najmanje: 
  - 1,50 m od visokonaponske mreže,  
  - 1,00 m od niskonaponske mreže i telekomunikacijske mreže, 
  - 2,00 - 3,00 m od kanalizacijske mreže. 

Trase vodovodnih cjevovoda i elektroenergetskih kabela trebaju biti na suprotnim stranama 
kolnika. 
 Vodovodna mreža mora se u pravilu postaviti iznad kanalizacijskih cijevi. Ako to nije moguće 
vodovodne cijevi moraju se adekvatno zaštititi. 
        Kape uličnih ventila i vodomjerna okna ne smiju se projektirati na parkirališnoj površini. 
        Vodovodni cjevovodi moraju se položiti u rovove na podložni sloj od pijeska najmanje debljine 
10 cm, te zatrpati do visine 30 cm iznad tjemena cijevi sitnozrnatim neagresivnim materijalom 
maksimalne veličine zrna do 8 mm. Podložni sloj mora biti tvrdo nabijen i isplaniran radi 
ravnomjernog nalijeganja cjevovoda. 
 
 Hidrantska mreža mora se izgraditi u skladu s „Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje 
požara”. Za potrebu protupožarne zaštite moraju se odabrati nadzemni hidranti, odnosno gdje to 
nije moguće i podzemni hidranti, na međusobnom razmaku do 150 m. Mjerodavni tlak u vanjskoj 
hidrantskoj mreži ne smije biti niži od 0,25 MPa za minimalnu propisanu protoku. Hidrantska mreža 
mora se izgraditi i u skladu s uvjetima koji će dobiti od MUP-a prilikom izrade projektne 
dokumentacije. 
 

  Odvodnja 
 

    Na području ovog UPU-a mora se u konačnosti izgraditi razdjelni kanalizacijski sustav. 
 Sanitarnu i oborinsku kanalizaciju potrebno je priključiti na planirani uređaj za 

pročišćavanje otpadnih voda i separator za oborinske vode, a pročišćene vode kontrolirano 
ispuštati u okolni teren putem upojnog bunara. 

Kanalizacijska mreža, fekalna i oborinska, mora se izgraditi u kolniku cesta tako da 
kanalizacijske cijevi za fekalnu otpadnu vodu u pravilu budu dublje položene u odnosu na 
kanalizacijske cijevi za oborinsku otpadnu vodu.  

Kanalizacijske cijevi moraju se položiti na horizontalnu udaljenost 2,00-3,00 m od 
vodovodne mreže. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,00 m.  
 

Za gravitacijsku kanalizacijsku mrežu treba primijeniti plastične kanalizacijske cijevi (od 
PVC-a ili PEHD-a), jer omogućavaju relativno jednostavnu ugradnju, vodonepropusne su, 
isporučuju se u većim duljinama (od 5,0 do 12,0 m) i omogućavaju jednostavno naknadno 
izvođenje kućnih priključaka.  

Dno rova na koje se polažu kanalizacijske cijevi i nadsloj od 30 cm iznad tjemena cijevi 
moraju se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtjevani modul stišljivosti. Ako je 
dubina polaganja kanalizacijskih cijevi na prometnim površinama manja od 1,5 m kanalizacijske 
cijevi moraju se zaštititi slojem betona u punoj širini rova. 
 

Kontrolna okna moraju biti na razmaku koji omogućava priključak svih otpadnih voda iz 
okolnih građevina. 

Sve kanalizacijske građevine moraju se izgraditi kao potpuno vodonepropusne građevine. 
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Na svim planiranim prometnim površinama mora se predvidjeti dovoljan broj vodolovnih 
grla, a poprečne nagibe prilagoditi položaju kanala. 
 

3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i 
ambijentalnih cjelina 

 
 Prirodne ambijentalne vrijednosti šireg prostora se izgradnjom ovog prostora ne smiju 
umanjiti, pa se prilikom planiranja, projektiranja, izgradnje i korištenja građevina i vanjskih površina 
mora voditi računa o zaštiti okoliša, njegovoj minimalnoj devastaciji, te mjerama njegova 
unapređenja.  
 Projektiranjem i izgradnjom građevina također se moraju poštovati naslijeđene urbane i 
ambijentalne vrijednosti prostora koji se nalazi u neposrednoj blizini obuhvata plana, a pogotovo 
urbane vrijednosti grada Nina. U tom smislu se moraju primijeniti postavke i smjernice definirane 
ovim planom. 

Ukoliko se pri izvođenju građevinskih radova na površini i  ispod  površine  tla naiđe  na  
arheološko  nalazište  ili  predmete  od  arheološkog značaja, izvođač radova dužan je prekinuti 
radove i o tome izvijestiti nadležni Konzervatorski odjel. 

  

 3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš 
 
 Planiranim sadržajima i uvjetima njihove izgradnje nastojalo se maksimalno zaštititi od 
nepovoljnih okolnosti koje izgradnja planiranih sadržaja može uzrokovati. Pažljivim odabirom 
materijala za izgradnju svih građevina, njihova upotreba na propisani način, izgradnja i uređenje 
javnih površina, potom dobar odabir biljnih vrsta i njihovo održavanje, izgradnja prometnog i 
infrastrukturnog sustava te ostali planirani urbani elementi su preduvjet da se planirani prostor 
izgradi sa minimalnim štetnim utjecajem na okoliš. Izgradnjom planiranih sadržaja i uređenjem 
površina na planom obuhvaćenom prostoru će se isti revitalizirati i urbano unaprijediti. 
 Prilikom planiranja, projektiranja i izgradnje građevina moraju se upotrijebiti kvalitetne mjere 
zaštite okoliša, a u skladu sa zakonskim odredbama, prostorno-planskim dokumentima višeg reda i 
smjernicama i odredbama ovog plana.  

Sve urbane (fekalne) otpadne vode s područja obuhvata ovog UPU-a moraju se u konačnosti 
odvesti na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda . 
 Nakon izgradnje planiranog javnog kanalizacijskog sustava vlasnik sabirne jame, odnosno 
gotovog manjeg tipskog uređaja za biološko pročišćavanje urbanih (fekalnih) otpadnih voda, mora 
izvršiti priključak na fekalnu kanalizacijsku mrežu. 

Za vrijeme izgradnje i nakon izgradnje svih predviđenih prostornih sadržaja i infrastrukturnih 

građevina mora se poštovati načelo o zaštiti okoliša.  


