
                                       IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG  PLANA  UREĐENJA  STAMBENE  ZONE “RUPE”
OBRAZLOŽENJE

Uvod

Mogućnost izrade IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone ''Rupe''
određena je  Zakonom o prostornom uređenju   (NN 153/13 65/17,  114/18,  39/19,  98/19)
temeljem  članka  86,  87  i  89. i  Odlukom  o  pristupanju  izradi  IV.  Izmjena  i  dopuna
Urbanističkog plana uređenja stambene zone Rupe.(Službeni glasnik Grada Nina broj 01/20).

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Nina.

Plan se izrađuje u mjerilu 1:1000 na topografsko-katastarskom planu. 

Izrada Plana uređenja odvija se u sljedećim fazama:
 Prethodni radovi
 Prijedlog Plana (javna rasprava)
 Nacrt Konačnog  prijedloga Plana
 Konačni prijedlog Plana
 Završna obrada Plana

Razlog za izradu IV. Izmjena i dopuna UPU stambene  zone „Rupe“ (u daljnjem tekstu Plan) je
osiguranje  prostorno  planskih  preduvjeta  za  omogućavanje  brže  realizacije  projekta  od
interesa za razvoj gospodarstva Grada Nina i to:

 prilagođavanje prometne infrastrukture sukladno zahtjevima građana
 osiguranje prostorno-planskih preduvjeta za omogućavanje realizacije građenja

građevina u zoni 

Izrada  Plana  temelji  se  na  sljedećim  zakonima,  propisima  i  dokumentima  prostornog
uređenja:

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
 Prostorni  plan uređenja  Grada Nina (Službeni  glasnik  Grada Nina broj  4/02,

13/04, 27/07, 34/08, 03/13, 06/14, 8/18 i 4/21)
 Pravilnik  o  sadržaju,  mjerilima  kartografskih  prikaza,  obveznim  prostornim

pokazateljima  i  standardu  elaborata  prostornih  planova  (NN  106/98.,  39/04,
45/04, ispravak 163/04)

 Ostali zakoni koji svojim odredbama utječu na prostorna ili druga rješenja ili se
odnose na namjenu, odnosno funkciju prostora

Postupak provedbe javne rasprave te usvajanja Plana propisan je Zakonom o  prostornom
uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).
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Poglavlje 2.2. Obrazloženja se mijenja  i glasi:

2.2. Osnovna namjena prostora

Namjena površina planiranog prostora definirana je sljedećim sadržajima:

NAMJENA Površina

Mješovita namjena-pretežno stambena 
(M1)

15,11 ha 57,30%

Mješovita namjena-pretežno poslovna (M2) 0,51 ha 1,93%

Javna i društvena namjena-predškolska 
(D3)

0,40 ha 1,52%

Javna i društvena namjena-školska (D4) 0,88 ha 3,34%

Javna i društvena namjena-kultura (D6) 0,23 ha 0,87%

Gospodarska namjena – proizvodna (I1) 3,12 ha 11,83%

Poslovna namjena - trgovačka (K2) 2,07 ha 7,85%

Zaštitne zelene površine (Z) 0,79 ha 3,00%

Prometne površine (IS 1) 3,24 ha 12,28%

Trafostanice (IS 2) 0,02 ha 0,08%

 UKUPNO  26,37 ha 100 %

U  okviru  planirane  zone  mješovite  namjene  –pretežito  stambene  (M1)  mogu  se  graditi
stambene građevine, pomoćne građevine u funkciji stanovanja, stambeno-poslovne građevine
i izuzetno poslovne građevine. Dozvoljena je i gradnja građevina javne i društvene namjene,
javnih zelenih površine  različite  namjene,  komunalnih  i  javnih površina i  sl.  Uz stanovanje
Planom  se  dozvoljava  funkcioniranje  srodnih  sadržaja  kao  što  su  trgovački,  uslužni,
ugostiteljski, servisni i sl.

Stambene  građevine  su  one  u  kojima  je  50%  ili  više  ukupne  korisne  (neto)  površine
namijenjeno za stanovanje. 

U  okviru  planirane  zone  mješovite  namjene  –pretežno  poslovne  (M2)  mogu  se  graditi
stambene građevine, pomoćne građevine u funkciji stanovanja, stambeno-poslovne građevine
i  izuzetno  poslovne  građevine.  Prizemlje  građevine  predvidjeti  obavezno  kao  poslovno.
Dozvoljena je i gradnja građevina javne i društvene namjene, javnih zelenih površine različite
namjene,  komunalnih  i  javnih  površina  i  sl.  Stambeno-poslovne građevine  su  one koje  uz
stanovanje imaju poslovne prostore u većem obimu od stambenih.

U okviru planirane zone javne i društvene namjena (D3; D4; D6-predškolska, školska,kultura)
mogu se graditi vrtić; škola i kulturni sadržaji poput knjižnice i sl.
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U  okviru planirane zone gospodarske namjene -pretežito industrijske (I1) može se predvidjeti 
izgradnja i  razvoj  proizvodnih  i  prerađivačkih  pogona,  zanatskih  i  servisnih  djelatnosti, 
skladišnih prostora, te ostalih sličnih djelatnosti.

U  okviru  planirane  zone  poslovne  namjene  -pretežito  trgovačka  (K2)  može  se  predvidjeti
izgradnja pojedinačnih građevina gospodarskih (poslovnih) djelatnosti  (proizvodno-uslužnih i
trgovačko-ugostiteljskih) te ostalih sličnih djelatnosti. Poslovne građevine su one u kojima se
ostvaruju proizvodno-uslužne, turističko-ugostiteljske i gospodarske djelatnosti, te drugi javni i
poslovni sadržaji.

Poslovna  namjena  -pretežito  trgovačka  (K2)  može  se  koristiti  za  izgradnju  pojedinačnih
građevina gospodarskih (poslovnih) djelatnosti (proizvodno-uslužnih i trgovačko-ugostiteljskih)
te ostalih sličnih djelatnosti.

Poglavlje 2.3. Obrazloženja se mijenja  i glasi:

2.3.Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

NAMJENA Površina

Mješovita namjena-pretežno stambena 
(M1)

16,04 ha 60,74%

Mješovita namjena-pretežno poslovna (M2) 0,51 ha 1,90%

Javna i društvena namjena-predškolska 
(D3)

0,40 ha 1,52%

Javna i društvena namjena-školska (D4) 0,88 ha 3,34%

Javna i društvena namjena-kultura (D6) 0,23 ha 0,87%

Gospodarska namjena – proizvodna (I1) 3,09 ha 11,72%

Poslovna namjena - trgovačka (K2) 1,17 ha 4,44%

Zaštitne zelene površine (Z) 0,79 ha 3,00%

Prometne površine (IS 1) 3,24 ha 12,41%

Trafostanice (IS 2) 0,02 ha 0,08%

 UKUPNO  26,37 ha 100 %
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Poglavlje 2.5. Obrazloženja se mijenja  i glasi:

2.5. Komunalna i infrastrukturna mreža

Vodoopskrba
Na  području  obuhvata  ovog  UPU-a  predviđeni  su  ovi  korisnici:  2020  stanovnika,  70
zaposlenika i 200 djece, učenika i osoblja (škola i vrtić).

Odabrane su ove specifične potrošnje vode:
- stanovnici qsp=200 l/osobi/dan,
- zaposlenici qsp=  30 l/osobi/dan,
- škola i vrtić qsp=  20 l/osobi/dan.

   Određivanje dnevnih utrošaka vode:
Maksimalna satna količina vode izračunata je po formuli: qmax. sat= qmax. dnevno  x 

Kmax. sat (l/s),
gdje su:

qmax. sat - maksimalna satna količina vode,
qmax. dnevno - maksimalna dnevna količina vode,
Kmax. sat = 1,60 -koeficijent neravnomjernosti maksimalne satne potrošnje.

Proračunate količine vode su:
qmax. 
dnevno=qsr=(2020x200+70x30+200x20)/86.400=4,74 
l/s qmax. sat=4,74x1,60=7,60 l/s

Komunalne potrebe (15% qmax. 
dnevno) qkom.= 
4,74x0,15=0,71 l/s

Gubici (10% qmax. dnevno)
qgub.= 4,74x0,10=0,47 l/s

Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara za potrebu protupožarne zaštite 
za planirani tip izgradnje na području obuhvata ovog UPU-a treba osigurati najmanju 
količinu vode po jednom požaru od:

qpož=10,00 l/s.

Ova količina vode potrebna je za istovremeni rad dva protupožarna hidranta pojedinačnog
kapaciteta 5,0 l/s.

Ukupna maksimalna količina vode potrebna za rješenje vodoopskrbe i protupožarnu 
zaštitu na području obuhvata ovog UPU-a u konačnoj fazi izgradnje iznosi:

Quk=7,60+0,71+0,47+10,00=18,78 l/s  
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Planirana vodovodna mreža
Dovoljne količine vode potrebne za kvalitetno rješenje vodoopskrbe, za komunalne potrebe,
za gubitke i  za protupožarnu zaštitu na području obuhvata ovog UPU-a i  okolnog šireg
pripadajućeg područja grada Nina osigurat će se preko postojećeg cjevovoda Ø 300 mm
izgrađenog u koridoru državne ceste D 306 i preko budućeg novog magistralnog cjevovoda
Zadar-Kožino-Petrčane-Nin-Privlaka-Vir Ø 500 mm trasa kojeg je projektirana u koridoru
nove obilazne ceste koja prolazi južnim rubom ovog obuhvata.

Nova  ulična  vodovodna  mreža  ovog  UPU-a  priključuje  se  na  sjevernom  dijelu  izvan
obuhvata izravno na dva mjesta na postojeći glavni ACC cjevovod Ø 300 mm izgrađen u
koridoru državne ceste D 306.

Na  jugoistočnom  dijelu  područja  predviđena  su  dva  nova  spoja  na  postojeći  duktilni
cjevovod Ø 125 mm koji prolazi u koridoru Ulice Jurja Barakovića.

Ova  četiri  predviđena  spoja  daju  vodovodnoj  mreži  izuzetno  veliku  sigurnost,  te
omogućavaju njenu faznu izgradnju.

Na  budući  magistralni  cjevovod  Zadar-Kožino-Petrčane-Nin-Privlaka-Vir  Ø  500  mm
vodovodna mreža ovog UPU-a spaja se samo posredno preko navedenog postojećeg ACC
cjevovoda Ø 300 mm i postojećeg duktilnog Ø 125 mm. U tom smislu Grad Nin na krajnjem
jugoistočnom dijelu područja, većim dijelom izvan obuhvata plana, treba osigurati izgradnju
spojnog cjevovoda od magistralnog cjevovoda Ø 500 do postojećeg duktilnog cjevovoda Ø
125 mm u Ulici J. Barakovića, u Planu naznačenog kao „odvojak za školu“.

U skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara za potrebu protupožarne
zaštite predviđeni su nadzemni hidranti, na međusobnom razmaku do 150 m.

Prema  Zakonu  o  prostornom  uređenju  i  gradnji  (NN  76/07)  prije  izgradnje  cjelokupne
osnovne ulične vodovodne mreže za obuhvat ovog UPU-a, ili pojedinih dionica iste, kao i
razvodnih  cjevodova  za  priključke  pojedinih  građevina  na  osnovnu  uličnu  mrežu  treba
ishoditi lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta, za što treba izraditi posebnu projektnu
dokumentaciju (idejni projekt i glavni projekt).

U projektnoj  dokumentaciji  mora se provesti  detaljan hidraulički  proračun,  izvršiti  odabir
kvalitetnih  vodovodnih  cijevi,  odrediti  konačni  profili  svih  cjevovoda  i  konačan raspored
nadzemnih hidranata.

Planirana vodovodna mreža prikazana je u grafičkom prilogu Plan vodoopskrbe i odvodnje.

Odvodnja
U  skladu  s  postojećom  projektnom  dokumentacijom  (Idejno  rješenje  "Odvodnja  i
pročišćavanje  sanitarnih  i  otpadnih  voda  šireg  područja  Grada  Nina")  i  važećim
dokumentima prostornog uređenja (Prostorni plan uređenja Grada Nina - Izmjene i dopune)
za područje obuhvata ovog UPU-a odabran je razdjelni sustav odvodnje.

Urbane (fekalne) otpadne vode
Rješenje odvodnje urbanih (fekalnih) otpadnih voda na obuhvatu ovog UPU-a bazira se na
osnovnoj koncepciji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda šireg područja Grada
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Nina koja je obrađena u Idejnom rješenju "Odvodnja i pročišćavanje sanitarnih i otpadnih
voda šireg područja Grada Nina", izrađenom od "Hidroprojekt-ing" d.o.o. iz Zagreba lipnja
2005. godine.

Za najveći dio Grada Nina predviđen je zajednički sustav odvodnje i pročišćavanja urbanih
(fekalnih) otpadnih voda Nin - Privlaka s jednim centralnim uređajem za pročišćavanje na
lokaciji „Grgur" (ukupno 47.400 ES). Predviđen je prvi stupanj pročišćavanja ovih otpadnih
voda, nakon čega se preko podmorskog ispusta Ø 500 mm i ukupne duljine 5300 m iste
ispuštaju u Virsko more.

Tehničko rješenje ovog sustava odvodnje zasniva se na primjeni gravitacijskog pogona u
kanalizacijskoj  mreži  u  kombinaciji  s  povremenim  tlačnim  transportom,  sve  do  lokacije
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Prema odabranoj količini specifične potrošnje vode i uz činjenicu da u kanalizacijski sustav
dotječe 80% potrošnih voda izvršen je proračun količina urbanih (fekalnih) otpadnih voda za
konačnu fazu izgradnje na području ovog UPU-a.

Srednja dnevna protoka:
qsr =(2020x160+70x24+200x16)/86400 = 3,80 l/s

Maksimalna dnevna protoka:
- koeficijent dnevne neravnomjernosti: KD=1,30 qmax.dnevno =3,80x1,30=4,94 l/s

Maksimalna satna protoka:
- koeficijent satne neravnomjernosti: KS=1,50 qmax.satno =4,94x1,50=7,41 l/s

Za vrijeme kiše u fekalnu kanalizacijsku mrežu procijedi se i dio oborinskih otpadnih voda,
tzv. "tuđe vode". Dodatak ovih tuđih voda procijenjen je na 40% količine fekalnih otpadnih
voda.

qtuđe=4,94x0,40= 1,95 l/s

Ukupna količina fekalnih otpadnih voda koja se odvodi fekalnom kanalizacijskom mrežom
na prostoru ovog UPU-a iznosi:

quk= 7,41+1,95=9,36 l/s

Obzirom na planiranu cestovnu mrežu i konfiguraciju terena najveći dio urbanih (fekalnih)
otpadnih voda s prostora ovog UPU-a odvodi se, u skladu s Idejnim rješenjem "Odvodnja i
pročišćavanje sanitarnih i otpadnih voda šireg područja Grada Nina", zasebnom fekalnom
kanalizacijskom mrežom prema krajnjem jugoistočnom dijelu obuhvata ovog UPU-a do crpne
postaje "Rupe" koja je planirana u koridoru nove obilazne ceste Zaton-Nin-Privlaka. Iz ove
crpne postaje ove otpadne vode prepumpavaju se tlačnim cjevovodom prema sjeverozapadu
do centralnog uređaja za pročišćavanje na lokalitetu “Grgur”.

Manji dio urbanih (fekalnih) otpadnih voda sa sjeverozapadnog rubnog dijela ovog UPU-a
odvodi  se  gravitacijom  prema  crpnoj  postaji  “Drage”  i  dalje  na  centralni  uređaj  za
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pročišćavanje na lokalitetu “Grgur”.

Koncentracija opasnih tvari koje se ispuštaju u fekalnu kanalizacijsku mrežu, odnosno koje
dolaze na uređaj  za pročišćavanje otpadnih voda ne smije prelaziti  vrijednosti  utvrđene
Pravilnikom  o  graničnim  vrijednostima  pokazatelja  opasnih  i  drugih  tvari  u  otpadnim
vodama.

Prije priključenja tehnoloških otpadnih voda iz industrijske zone planirane unutar ovog UPU-a
na fekalnu kanalizacijsku mrežu moraju se iz njih ukloniti sve štetne i opasne tvari tako da
po svojoj kvaliteti odgovaraju kvaliteti  urbanih (fekalnih) otpadnih voda. To se mora obaviti
unutar  svakog  pojedinačnog  pogona  na  zasebnom  uređaju  za  prethodno  čišćenje
tehnoloških otpadnih voda, ovisno o primijenjenom tehnološkom procesu.

Trase fekalne kanalizacijske mreže planirane su u koridoru kolnika cestovne mreže.

U izgrađenom dijelu građevinskog području unutar obuhvata ovog UPU-a, a do izgradnje
planiranog javnog sustava odvodnje na širem okolnom području grada Nina s pripadajućim
centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskim ispustom, sve građevine
kapaciteta do 10 ES mogu iznimno pojedinačno rješavati odvodnju svojih urbanih (fekalnih)
otpadnih voda sakupljanjem u potpuno vodonepropusnoj sabirnoj jami. Svaka sabirna jama
mora biti locirana izvan zaštitnog pojasa ceste, mora biti udaljena od susjedne građevinske
čestice minimalno 3,0 m i mora se omogućiti kolni pristup radi čišćenja. Otpadne vode iz
sabirnih jama, pod uvjetom da zadovoljavaju svojim sastavom, prazne se putem nadležnog
komunalnog poduzeća na deponij određen od strane nadležnih službi Grada. Alternativno
privremeno rješenje je i  primjena manjih suvremenih gotovih tipskih uređaja za biološko
pročišćavanje s dispozicijom pročišćenih otpadnih voda preko upojnog bunara u podzemlje,
također za svaku građevinu zasebno.

Građevine kapaciteta preko 10 ES također mogu iznimno zasebno rješavati odvodnju svojih
urbanih (fekalnih) otpadnih voda primjenom manjih suvremenih gotovih tipskih uređaja za
biološko pročišćavanje s dispozicijom pročišćenih otpadnih voda preko upojnog bunara u
okolni teren.

Nakon izgradnje planiranog javnog kanalizacijskog sustava na širem području grada Nina
svaki  vlasnik  sabirne  jame,  odnosno  gotovog  manjeg  tipskog  uređaja  za  biološko
pročišćavanje  urbanih  (fekalnih)  otpadnih  voda,  mora  izvršiti  priključak  na  fekalnu
kanalizacijsku mrežu.

Oborinske otpadne vode
Obzirom na konfiguraciju terena oborinske otpadne vode s područja ovog UPU-a sakupljaju
se površinski i zasebnom oborinskom kanalizacijskom mrežom i odvode do obalnih ispusta
u morski akvatorij Ninskog zaljeva, odnosno do najbliže lokacije s upojnim bunarima preko
kojih se ispuštaju u okolni teren.
Dio oborinskih otpadnih voda s krajnjeg sjevernog i sjeveroistočnog dijela obuhvata odvodi
se do glavnog oborinskog kolektora u državnoj  cesti  D 306 preko kojeg se odvode do
morske obale Ninskog zaljeva, gdje se preko obalnih ispusta ispuštaju u more.

Dio oborinskih otpadnih voda na sjeverozapadnom rubnom dijelu obuhvata odvodi se do
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upojnog bunara preko kojeg se ispuštaju u podzemlje.

Oborinske  otpadne  vode  iz  središnjeg  dijela  obuhvata  odvode  se  prema  krajnjem
jugoistočnom rubnom dijelu  gdje  su u postojećoj  zelenoj  površini  ispred osnovne škole
odabrane dvije lokacije za upojne bunare preko kojih se ispuštaju u podzemlje.

Radi  ekološke zaštite obalnog mora i  podzemlja prije svakog upojnog bunara,  odnosno
obalnog ispusta, oborinske otpadne vode moraju proći tretman u separatoru za izdvajanje
taloga ulja i masti iz ovih otpadnih voda.

Trase oborinske kanalizacijske mreže unutar obuhvata ovog UPU-a planirane su u kolniku 
cestovnemreže.

Planirana kanalizacijska mreža prikazana je grafičkom prilogu Plan vodoopskrbe i odvodnje.

Za potvrdu planirane kanalizacijske mreže na području obuhvata ovog UPU-a mora se izraditi
odgovarajuća projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekti, izvedbeni projekti) u kojoj
će  se  provesti  detaljan  hidraulički  proračun  kanalizacijske  mreže  i  ostalih  kanalizacijskih
građevina, a obzirom na stvarne količine otpadnih voda na ovom području.

Elektroopskrba i vanjska rasvjeta
A. Bilanca snage

Prognoza  budućih  elektroenergetskih  potreba  u  području  zahvata  plana  provodi  se  po
kategorijama potrošača:

 obiteljske kuće i stambeni objekti
 javna rasvjeta
 izgradnja/dogradnja male industrijske zone

a) Obiteljske kuće i stambeni objekti

 obiteljske kuće i stambeni objekti Pvso=1271 kW

Vršno opterećenje homogene grupe potrošača (obiteljske kuće i stambeni objekti) prema
broju domaćinstava izvršen je prema normativu GA1S (grijanje, kuhanje, topla voda+aparati
Split) s koeficijentima A i B (A=0,9 i B=3,86).

   A i B-koeficijenti normativa potrošnje n

   n - broj stambenih objekata (1300) 

   Pvso –vršna snaga stambenih objekata (kW)

Pvso  A n  B   

 0,9 1300  3,86 Pvso  1309kW

b) Za javnu rasvjetu prometnica, šetnica i parkirališta koja su obuhvaćena 
urbanističkim planom uređenja, predviđa se snaga
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 javna rasvjeta Pvjr =55 kW

c) Za zonu male industrijske zone predviđa se snaga

 mala privreda Pvmp =2500 kW

Ukupna vršna snaga navedenih grupa potrošača uz zajednički faktor istovremenosti 
fi=0,7 i faktor snage os=0,9 iznosi:

S  
f
i

vo
k

 Pvj
r

 Pvmp 




V cos

 
0,7          1309      55      2500   

 3005,3kVA0,9 

B. Srednjenaponski priključak i trafostanica

NAPOMENA: uvjet za priključenje predmetne zone je izgradnja priključnog 20kV 
voda od TS 110/10 kV NIN do zone Rupe.

Osim dviju postojećih trafostanica /TS NIN 3 i TS TPR NIN), izgradit će se nove 
trafostanice:

- TS 10(20)/0,4 kV NIN RUPE 1 1x1000kVA
- TS 10(20)/0,4 kV NIN RUPE 2 1x1000kVA
- TS 10(20)/0,4 kV NIN RUPE 3 1x1000kVA
- TS 10(20)/0,4 kV NIN RUPE 4 1x1000kVA

Tip novih trafostanica:
 Kabelske KTS 10(20)/0,4kV do 1000kVA, zidane ili  od tvornički  dogotovljenih

betonskih elemenata
 Lokacije: slobodnostojeće
 VN razvod: VN sklopni blok VDA 24 „KONČAR“ sa tri vodna i jednim trafo poljem 

(3V+T)
 NN razvod: tropolno isklopivi RASTAVLJAČ-OSIGURAČ
 Uzemljivač: Cu uže 50 mm2, spojen kompresijskim H-spojnicama (2 po spoju)
 Struja zemljospoja: kompenzirana prigušnicom (Irad-cca 20A)

Zona "UPU RUPE" povezuje se sa 10(20)kV mrežom HEP-a kabelski sa KB 20kV
koji se s jedne strane spaja na postojeću TS 110/10(20) kV NIN, a s druge strane
na KB 20kV prema TS KLANICE (spoj u rez. vodno polje).

Sve postojeće i nove trafostanice unutar zone međusobno povezati u petlju 
kabelom 20kV, XHE 49-A 3x(1x185mm2).

Nadzemni vod 35kV koji prolazi preko zone NIN RUPE će se po realizaciji KB 
20kV za Privlaku demontirati.
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Spajanje užeta za uzemljenje (Cu 50 mm2) izvesti kompresijskim H-spojnicama 
(2 po spoju).

Međusobno povezivanje postojećih i novih trafostanica u petlju (kabelom 20kV, XHE
49-A 3x(1x185mm2 položenim u kanal u nogostupu), izvesti na sljedeći način:
 Priključni kabelski vod 20kV priključiti na novu trafostanicu TS "NIN RUPE 1" (3VT)
 TS "NIN RUPE 1" povezati sa TS "NIN 3" (4VT) i TS "KLANICE" (3VT)
 TS "NIN 3" povezati sa TS "NIN RUPE 2" (3VT)
 TS "NIN RUPE 2" povezati sa TS "NIN RUPE 3" (3VT)
 TS  "NIN RUPE 3" povezati sa TS "TPR" (4VT)
 TS  "TPR" povezati sa TS "NIN RUPE 4" (3VT)
 TS "NIN RUPE 4" povezati sa TS "KLANICE" (3VT)
 Ovakvo povezivanje zahtijeva da se unutar postojećih trafostanica TS "NIN 3" i

TS "TPR (400+400kVA)" ugradi novi visokonaponski sklopni blok (4V+T), četiri
vodna  i  jedno  trafo  polje  ili  demontažu  postojećeg  kabela  između  TS "TPR
(400+400kVA)" i TS "KLANICE", tako da unutar TS "TPR (400+400kVA)" bude
sklopni blok 3VT (tri vodna i trafo polje).

A. Niskonaponska mreža

Niskonaponsku mrežu izvesti iz trafostanica TS NIN RUPE 1,2,3,4 10(20)/0,4kV kabelskim 
trasama.

Prilikom izgradnje NN mreže koristiti kabele tipa: XPP00-A 4x150mm2, 4x95mm2, 
4x35mm2. Na kabelske završetke ugraditi kabelske glave sa "Raychem" opremom.

Uz sve položene niskonaponske kabele položiti bakreno uže Cu 50mm2 za izvedbu uzemljenja.

Kod kabelskih razdjelnih ormara poštivati sljedeće:
 Kućište i temelj može biti betonsko sa vratima od preprega ili u cijelosti od 

preprega (atestiran na samogasivost, povišenje temperature do 80°C i UV 
zračenja)

 Brtvele moraju biti od nehrđajućeg čelika kategorije A2
 Brava se mora zatvarati u tri točke
 Treba ugraditi dva graničnika radi sprječavanja čupanja od naglog i 

nokontroliranog otvaranja (jak vjetar i sl.)
 Sabirnice moraju biti od bakra
 Sabirnicu za neutralni vod treba izraditi u dimenziji 40x5 mm, te izbušiti 8 rupa
 Na gornjem segmentu temelja treba postaviti nosač za pričvršćenje kabela 

(traka 30x5 mm) od nehrđajućeg čelika kategorije A2
 Svi vijci i matice moraju biti od nehrđajućeg čelika kategorije A2
 Ormarić od preprega mora imati dvostruki utor na svim bridovima koji se spajaju ili 

zatvaraju

U grafičkom prilogu naznačene su trase po kojima će se razvijati buduća niskonaponska
mreža.

Svi  potrebni  proračuni  i  broj  niskonaponskih izvoda iz  pojedinih  TS 10(20)/0,4kV biti  će
obrađeni i definirani glavnim elektroenergetskim projektom, prema uvjetima HEP Distribucija
d.o.o. DP - "Elektra" Zadar
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D.Javna rasvjeta

Razvod kabela za potrebe javne rasvjete polaže se uz prometnice na propisanoj udaljenosti
od prometnice. Javna rasvjeta izvest će se na stupovima (betonski ili čelični) sa posebnim
kabelskim  vodovima  iz  trafostanica  i  upravljana  iz  posebnih  upravljačkih  ormara  uz
trafostanice. Visina i razmak stupova te jačina rasvjetnih tijela određuje se ovisno o razini
prometnica  koje  osvjetljuju.  U  okviru  mreže  javne  rasvjete  treba  osigurati  zaštitu  od
atmosferskog pražnjenja kroz uzemljenje stupa na uzemljivač koji se polaže uz kabele u
rovu od TS do objekata i stupova vanjske rasvjete.

Stupove u ulicama treba bojom i oblikom prilagoditi postojećim, a u parkovima, šetnicama i
u  okolišu  specifičnih  objekata  prateće  izgradnje  koji  svojom  namjenom  i  arhitekturom
predstavljaju izdvojenu cjelinu, moguće je korištenje stupova javne rasvjete i vrste rasvjete
koji će s tim objektom činiti jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

Elektronička komunikacijska mreža

Mreža elektroničkih komunikacija (EKI) unutar obuhvata Plana prikazana je na kartografskom 
prikazu 2.2. Elektronička komunikacijska mreža i energetski sustav.

A. Nepokretna zemaljska mreža

Područje  obuhvata  Plana  ima  djelomično  izgrađenu  kabelsku  EKI  mrežu  (nepokretna
zemaljska mreža). Kabelska EKI mreža provedena je kroz glavne prometne površine unutar
obuhvata.

Sve  mjesne  i  međumjesne  elektroničke  komunikacijske  veze  (mrežni  kabeli,  svjetlovodni  i
koaksijalni kabeli) polažu se u koridorima postojećih odnosno planiranih prometnica. U cilju
zaštite  i  očuvanja  prostora,  te  sprječavanja  nepotrebnog  zauzimanja  novih  površina,  težiti
objedinjavanju vodova  u  potrebne koridore.  Pri  paralelnom vođenju i  križanju  distribucijske
kabelske  kanalizacije  s  ostalim  instalacijama  treba  zadovoljiti  međusobne  minimalne
udaljenosti propisane posebnim propisima. 

Uz planiranu trasu EKI mreže moguće je postavljanje eventualno potrebnih građevina (vanjski
kabinet-ormarić) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme zbog potreba uvođenja novih
tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreže.

B. Elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javne komunikacijske usluge 
           putem elektromagnetskih valova

Unutar obuhvata Plana postavljene su bazne stanice za pružanje javne komunikacijske usluge
putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova.

Nova  elektronička  komunikacijska  infrastruktura  za  pružanje  javne  komunikacijske  usluge
putem elektromagnetskih valova,  bez korištenja vodova,  određuje se ovisno o pokrivenosti
područja radijskim signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama prostora te je planirana
postavom baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim
građevinama, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se
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emitirati  antenskim sustavima smještenim na te  antenske prihvate  (zgrade i/ili  stupove)  uz
načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.

Poglavlje 2.7. Obrazloženja se mijenja  i glasi:

2.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

Planiranim sadržajima  i  uvjetima  njihove  izgradnje  nastojalo  se  maksimalno  zaštititi  od
nepovoljnih  okolnosti  koje  izgradnja  planiranih  sadržaja  može  uzrokovati.  Pažljivim
odabirom  materijala  za  izgradnju  svih  građevina,  njihova  upotreba  na  propisani  način,
izgradnja i uređenje javnih površina, potom dobar odabir biljnih vrsta i njihovo održavanje,
izgradnja  prometnog  i  infrastrukturnog  sustava  te  ostali  planirani  urbani  elementi  su
preduvjet  da  se  planirani  prostor  izgradi  sa  minimalnim  štetnim  utjecajem  na  okoliš.
Izgradnjom planiranih sadržaja i uređenjem površina na planom obuhvaćenom prostoru će
se isti revitalizirati i urbano unaprijediti.

Prilikom planiranja, projektiranja i izgradnje građevina moraju se upotrijebiti kvalitetne mjere
zaštite  okoliša,  a  u  skladu  sa  zakonskim odredbama,  prostorno-planskim dokumentima
višeg reda i smjernicama i odredbama ovog plana.

Kako bi negativan utjecaj sadržaja unutar gospodarske zone na okoliš bio što manji već i iz
razloga  što  je  ista  smještena  unutar  građevinskog  područja  grada  Nina,  zabranjena  je
izgradnja  građevina  sa  sadržajima  izrazito  nečiste  i  bučne  tehnologije,  odnosno  većih
proizvodnih pogona. Uz proizvodne sadržaje preporuča se izgradnja i sadržaja trgovačke i
servisne  namjene,  manjih  obrta,  manjih  proizvodnih  pogona  tradicionalne  orijentacije  i
komunalnih djelatnosti. Iz navedenog proizlazi da nije potrebna izrada Studije utjecaja na
okoliš za pojedine građevine (odnosno djelatnosti), jer planom nije predviđena mogućnost
realizacije sadržaja za koji je Studija potrebna. Za sve planirane sadržaje moraju se prilikom
njihova planiranja, projektiranja izgradnje i korištenja predvidjeti mjere zaštite prostora, a u
skladu sa ovim planom i Zakonom.

Zaštita zraka
Na području obuhvata Plana nema značajnih izvora onečišćenja zraka. Svi vlasnici izvora
koji potencijalno utječu na kakvoću zraka dužni su osigurati redovito praćenje emisije svojih
izvora  i  o  tome  redovito  dostavljati  podatke  u  katastar  onečišćavanja  okoliša.  Izvori
onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni i održavani na način da ne ispuštaju
u  zrak  tvari  iznad  graničnih  vrijednosti  emisije,  prema  zakonu  i  posebnom  propisu  o
graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

U  cilju  poboljšanja  kakvoće  zraka  određuju  se  i  sljedeće  mjere  i  aktivnosti  na  području
obuhvata Plana:
 osigurati protočnost prometnica
 unaprijediti javni prijevoz
 osigurati dovoljnu količinu zelenila unutar naselja
 uz prometnice postavljati zaštitno zelenilo
 štednja energije i razvoj alternativnih izvora energije
 planiranje energetski učinkovite gradnje.
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Zaštita voda
Sve urbane (fekalne) otpadne vode s područja obuhvata ovog UPU-a moraju se u 
konačnosti  odvesti na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokalitetu 
„Grgur“.

Tehnološke  otpadne  vode  moraju  se  prethodno  pročistiti  unutra  svakog  proizvodnog
pogona tako da poprime karakteristike urbanih (fekalnih) otpadnih voda prije priključenja
na javnu fekalnu kanalizacijsku mrežu.

Prije ispuštanja oborinskih otpadnih voda u obalno more, odnosno preko upojnih bunara u
okolni teren, iste moraju proći tretman u odgovarajućem separatoru za izdvajanje taloga
ulja i masti iz ovih otpadnih voda.

Također  na  svim parkirališnim površinama moraju  se  ugraditi  separatori  za  izdvajanje
taloga ulja  i  masti  iz  oborinskih  otpadnih voda prije  njihovog priključenja na planiranu
oborinsku kanalizacijsku mrežu naselja.

U izgrađenom dijelu građevinskog području unutar obuhvata ovog UPU-a, do realizacije
javnog  kanalizacijskog  sustava,  odvodnja  urbanih  (fekalnih)  otpadnih  voda  može  se
rješavati  sakupljanjem u  vodonepropusnim sabirnim jamama ili  primjenom suvremenih
manjih tipskih uređaja za biološko pročišćavanje, i to za svaku građevinu pojedinačno.
Nakon izgradnje planiranog javnog kanalizacijskog sustava na području grada Nina svaki
vlasnik sabirne jame, odnosno gotovog manjeg tipskog uređaja za biološko pročišćavanje
urbanih (fekalnih) otpadnih voda, mora izvršiti priključak na fekalnu kanalizacijsku mrežu.

Zaštita od buke
Radi zaštite od buke potrebno se pridržavati važeće zakonske regulative prilikom izgradnje
novih i rekonstrukcije postojećih građevina:
 Zakonom o zaštiti od buke 
 Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

Smanjenje  buke  postići  će  se  upotrebom  odgovarajućih  materijala  kod  gradnje  i
rekonstrukcije  građevina,  primjerenim  smještajem  mogućih  izvora  buke  u  prostoru  te
postavljanjem zona zaštitnog zelenila prema izvorima buke, a prvenstveno prema jačim
prometnicama.

Mjere zaštite od buke obuhvaćaju:
 Sprečavanje nastajanja buke na način da se planira gradnja građevina, koje mogu

predstavljati izvor buke,  na mjestima s kojih neće djelovati na sredinu u kojoj ljudi
rade i borave;

 Razina buke uvjetovana prometom smanjit će se optimalizacijom utjecaja prometa
na okoliš

 Razina buke uzrokovana radom ugostiteljskih objekata, regulirat će se reguliranjem
vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno posebnim propisima.

Gospodarenje otpadom
Na području  obuhvata  Plana  postupanje  s  otpadom treba  biti  u  skladu  s  odredbama
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važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Prostor za odlaganje otpada na pojedinoj građevnoj čestici mora biti postavljen na za to
odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto.

Komunalni otpad treba razvrstavati i sakupljati u odgovarajuće spremnike (papir, plastika,
staklo i drugo). Za postavljanje spremnika potrebno je osigurati odgovarajući prostor, po
mogućnosti  ograđen  prikladnom ogradom ili  zelenilom,  na  način  da  ne  ometa  kolni  i
pješački promet i ne zagađuje okoliš.

Zbrinjavanje  komunalnog  otpada  treba  organizirati  odvozom  koji  će  se  vršiti  prema
komunalnom redu javnog komunalnog poduzeća nadležnog za tu djelatnost. 

Građevinski otpad koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata Plana zbrinjavat će se
u skladu s važećim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, odvozom na određenu
deponiju.

Zaštita od požara
Pri projektiranju mjere zaštite od požara, kod donošenja dokumenata prostornog uređenja,
voditi računa posebno o:
 Mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi, životinja i imovine,
 Sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom odjeljivanju,
 Osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila,
 Osiguranju dostatnih  izvora  vode za  gašenje,  uzimajući  u  obzir  postojeća i  nova

naselja, građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost
osobama.

Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima
koji  reguliraju  ovu  problematiku,  a  u  dijelu  posebnih  propisa  gdje  ne  postoje  hrvatski
propisi koriste se priznate metode proračuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na: 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe( NN br.35/94, 142/03 ).
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ( NN br.08/06 ).
 Garaže projektirati prema austrijskim standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106
 Stambene zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00
 Uredske zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00, odnosno

američkim smjernicama NFPA 
 Trgovačke  sadržaje  projektirati  u  skladu  s  tehničkim  smjernicama;  austrijskim

standardu TRVB N 138 Prodajna mjesta građevinska zaštita od požara ili američkim
smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.).

 Izlazne putove iz objekta projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101
(2009.).

Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda,
električnih  instalacija  te  okna  i  kanala  kroz  zidove  i  stropove,  ventilacijske  vodove,
vatrootporna  i  dimnonepropusna  vrata  i  prozore,  zatvarače  za  zaštitu  od  požara,
ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u
skladu  sa  hrvatskim  normama  HRN  DIN  4102,  odnosno  priznatim  pravilima  tehničke
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prakse prema kojem je građevina projektirana. Za ugrađene materijale pribaviti ispravu od
ovlaštene pravne osobe o požarnim karakteristikama.

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjednu građevinu, građevina mora biti udaljena
najmanje 4,0 m, ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu
širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskom
zidu građevine i  drugo, da se požar neće prenijeti  na susjedne građevine, ili  mora biti
odvojena od susjednih građevina protupožarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 min.,
koji  u  slučaju  da  građevina  ima  krovnu  konstrukciju  (ne  odnosi  se  na  ravni  krov
vatrootpornosti  najmanje  90  minuta)  nadvisuje  krov  građevine   0,5  m  ili  završava
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m, ispod pokrova krovišta
koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

U slučaju da će se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i
plinovi  potrebno  je  postupiti  sukladno  odredbama  članka  11.  Zakona  o  zapaljivim
tekućinama i plinovima   (NN br.108/95, 56/2010).

Zaštita od potresa 
Prostor obuhvata Plana nalazi se u IX zoni seizmičnosti prema Mercali Cancani Sieberg
ljestvici.

U svrhu zaštite  od  potresa građevine  je  potrebno je  graditi  i  rekonstruirati  u  skladu s
posebnim propisima  koji  se  odnose  na  protupotresno  građenje.  Potrebno  je  osigurati
dovoljno  široke i  sigurne evakuacijske  putove  i  omogućiti  nesmetan  pristup  svih  vrsta
pomoći u skladu s važećim propisima o zaštiti od elementarnih nepogoda. 

Međusobni razmak stambenih odnosno poslovnih objekata ne smije biti manji od visine
sljemena krovišta većeg objekta ali ne manji od H1/2+H2/2+5 m, gdje je H1 visina vijenca
jednog objekta, a H2 visina vijenca susjednog objekta. Međusobni razmak može biti manji
pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano da je konstrukcija objekta otporna
na rušenje od lementarnih nepogoda te u slučaju ratnih razaanja rušenje neće u većem
opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.

Projektiranje  potresne  otpornosti  konstrukcija  izrađivati  u  skladu  s  HRN  EN  1998-
1:2011/NA:2011,  Eurokod  8,  čija  primjena  će  osigurati  gradnju  primjereno  seizmički
otpornih  građevina.U  svrhu  zaštite  od  potresa  građevine  je  potrebno  je  graditi  i
rekonstruirati u skladu s posebnim propisima koji se odnose na protupotresno građenje.
Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove i omogućiti nesmetan
pristup  svih  vrsta  pomoći  u  skladu  s  važećim  propisima  o  zaštiti  od  elementarnih
nepogoda.

Iza poglavlja 2.7. Obrazloženja dodaje se poglavlje 2.8. koje glasi:

2.8. Urbanističke mjere zaštite od velikih nesreća

Urbanističke mjere zaštite od velikih nesreća planiraju se u skladu s Procjenom rizika od
velikih nesreća izrađenom za područje Grada Nina (ožujak,2018.godine) te u skladu sa
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važećim propisima: 

 Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)
 Pravilnik  o  mjerama  zaštite  od  elementarnih  nepogoda  i  ratnih  opasnosti  u

prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)
 Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)
 Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
 Pravilnik  o  tehničkim  zahtjevima  sustava  javnog  uzbunjivanja  stanovništva  (NN

69/16)
 Uredba  o  sprječavanju  velikih  nesreća  koje  uključuju  opasne  tvari  (NN  44/14,

78/15, 31/17, 45/17 i 31/17)
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 Zakon o gradnji (153/13,20/17, 39/19, 125/19)
 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Za planirane sadržaje unutar obuhvata Plana najveći rizik prijeti od  požara i potresa, a u
nižim dijelovima obuhvata i od poplava. 

Površina za evakuaciju može se formirati na zelenim površinama. Kao evakuacijski put
može se koristiti glavna prometnica u obuhvatu, koja se izvan obuhvata Plana uključuje u
prometnu mrežu naselja i veže na cestu D60. Površine za evakuaciju prikazane su na
kartografskom prikazu 3.0.Uvjeti korištenja.

Sklanjanje stanovništva, u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti, organizira se u najbližoj
namjenskoj  građevini  za  sklanjanje  ili  drugom  pogodnom  prostoru  koji  omogućava
optimalnu zaštitu sa ili bez prilagodbe (podrumske i druge prostorije u građevinama koje
su  prilagođene  za  sklanjanje  te  komunalne  i  druge  građevine  ispod  povšine  tla
namijenjene javnoj uporabi kao što su garaže, trgovine i drugi pogodni prostori).

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi, u
kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za
javno  uzbunjivanje,  dužni  su  uspostaviti  i  održavati  odgovarajući  interni  sustav  za
uzbunjivanje  i  obavješćivanje  te  preko  istog  osigurati  provedbu  javnog  uzbunjivanja  i
prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti  opasnosti  i  mjerama za zaštitu koje je
potrebno poduzeti.
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