Temeljem ¢lanka 109. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19), Odluke o izradi Izmjena i dopuna urbanistickog plana uredenja

zone ,sjeverozapadnog dijela gospodarske zone Ninski Stanovi“ ("Sluzbeni glasnik Grada Nina"
br.04/2020), ¢lanka 32. Statuta Grada Nina (“Sluzbeni glasnik Grada Nina”, br: 3/18- prociséeni
tekst), Gradsko vije¢e Grada Nina, na 32. sjednici, odrzanoj dana 15. ozujka 2021. godine,
donosi:

ODLUKU
o donosenju
IZMJENE | DOPUNE URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
ZONE ,,SJEVEROZAPADNOG DIJELA GOSPODARSKE ZONE NINSKI STANOVI“

l. OPCE ODREDBE

Clanak I.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune urbanistickog plana uredenja zone
,ojeverozapadnog dijela gospodarske zone Ninski stanovi“ (u daljnjem tekstu Plan).

Clanak II.

Izmjene i dopune urbanistiCkog plana uredenja zone ,Sjeverozapadnog dijela gospodarske
zone Ninski stanovi“ je izradio ,Moj drugi ured® j.d.d.o. iz Zadra

Sastavni dio Odluke o donoSenju Plana je elaborat Plana koji se sastoji od:
1. TEKSTUALNOG DIJELA:

- OBRAZLOZENJE PLANA
- ODREDBE ZA PROVOBDENJE

2. GRAFICKOG DIJELA - KARTOGRAFSKI PRILOZI U MJ 1:1000:

0. Geodetska podloga

1. KoriStenje i namjena povrsina
2.1. Prometna mreza

2.2. Komunalna mreza

2.3. Elektroopskrbna mreza i DTK
3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora
4. Uvjeti gradenja

Clanak IIl.

Plan je izraden u Sest (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze kod stru¢nih sluzbi
Grada Nina, dva (2) primjerka u Upravnom odjelu za prostorno uredenje, zastitu okolisa i
komunalne poslove Zadarske Zupanije, jedan (1) primjerak u Ministarstvu prostornog uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine i jedan (1) primjerak u Zavodu za prostorno uredenje Zadarske
Zupanije.

.  ODREDBE ZA PROVODENJE

) Clanak 1.
Clanak 1. mijenja se i gasi:

Namjene pojedinih povrSina odredene su u grafiCkom prikazu br. 1 - “Koristenje i
namjena povrsina”:



11 - gospodarska namjena (proizvodna) pretezito industrijska moze se
koristiti za izgradnju i razvoj proizvodnih i skladidnih sadrzaja, te ostalih
slicnih djelatnosti. U okviru ove namjene mogu se formirati namjenski parkovi
koji pored osnovne djelatnosti sadrze komplementarne djelatnosti poput
poslovanja, usluga, trgovine i ugostiteljstva, sporta i rekreacije, zabave i
rekreacije. Takoder se mogu realizirati sadrzaji za proizvodnju toplinske,
rashladne i elektricne energije iz obnovljivih ili ekoloSki prihvatljivih izvora
(bioplin, sun€eva energija).

- pjesSacke povrsine - nogostupi uz kolne povrsine
- kolne povrsine — pristupne prometnice
- trafostanica — zona izgradnje trafostanice

Clanak 2.
Nakon clanka 2. dodaje se naslov:

Veli€ina i oblik gradevnih Cestica (izgradenost, iskoriStenost)

) Clanak 3.
Clanak 3. mijenja se i glasi:

Planom su definirane minimalno 4 gradevinske Cestice. Iste se mogu smanijiti u
postupku ishodenja gradevinske dozvole, ali ne mogu biti manje od 1400 m?. Time i broj
Cestica moze biti veci.

Clanak 4.
Nakon ¢&lanka 4. briSe se naslov ,Veli¢ina i oblik gradevnih cestica (izgradenost,
iskoristenost)

5 Clanak 5.
Clanak 4. mijenja se i glasi:

Planom se definiraju sljedeci uvijeti:
- maksimalna izgradenost parcele moze biti 40 %
- iskoristivost parcele — nadzemni koeficijent iskoristivosti 1,0, a ukupni
koeficijent iskoristivosti 1,2
- minimalna Sirina gradevinske Cestice na gradevinskom pravcu moze biti
140 m

Veli€ina gradevinske Cestice:

- g.C. br. 1 iznosi 1,031 ha
- g.C. br. 2 iznosi 0,995 ha
- g.€. br. 3 iznosi 1,195ha
- g.C. br. 4 iznosi 1,158 ha

) Clanak 6.
Clanak 5. mijenja se i glasi:



Visina gradevina ¢e ovisiti 0 sadrzaju iste u skladu sa tehnoloSkim potrebama i
predvidenim sadrzajima ali ne smije biti veca od prizemlja i kata (P+1).

) Clanak 7.
Clanak 7. mijenja se i glasi:

U okviru planirane gospodarske zone (I11) mogu se graditi gradevine proizvodnih i
skladiSnih sadrzaja, te ostalih sli¢nih djelatnosti.

Takoder se mogu formirati namjenski parkovi koji pored osnovne djelatnosti sadrze
komplementarne djelatnosti poput poslovanja, usluga, trgovine i ugostiteljstva, sporta i
rekreacije, zabave i rekreacije. Uz navedeno mogu se realizirati sadrzaji za proizvodnju
toplinske, rashladne i elektricne energije iz obnovljivin ili ekoloski prihvatljivin izvora
(bioplin, sunceva energija).

§ Clanak 8.
Clanak 8. mijenja se i glasi:

Na gradevinskoj Cestici br. 1 (kako je naznaCeno na karti 4_Uvjeti gradnje),
smjestena je zona izgradnje sadrZaja za prijem, obradu, preradu, otpremu i otkup voca i
poljoprivrednih proizvoda, kao i pripadajuci uredski prostori i prostori za smjestaj djelatnika
i beraCa za potrebe osnovne djelatnosti, te zelene zastitne povrsine.

Na gradevinskoj Cestici br. 2 (kako je naznaCeno na karti 4_Uvjeti gradnje), smjesta
se zona izgradnje sadrzaja za prijem, preradu i otkup masline, za prijem, preradu, otkup i
susenje voca i poljoprivrednih proizvoda, destilerije za preradu i otkup smilja i drugog
liekovitog bilja, s pripadaju¢im uredskim prostorima i prostorima za smjestaj djelatnika i
beraa za potrebe osnovne djelatnosti, te i zelenim zastitnim povrSinama.

Na gradevinskoj Cestici br. 3 i br. 4 (kako je naznaCeno na karti 4_Uvjeti gradnje), uz
osnovnu proizvodnu djelatnost, mogu se realizirati i drugi sadrzaji definirani u ¢lanku 7.

) Clanak 9.
Clanak 9. mijenja se i glasi:

Gradevine se mogu smijestati na gradevinskim Cesticama iskljuCivo u planiranim
zonama njihove izgradnje kao samostalne gradevine ili kao gradevinski sklop. Na jednoj
gradevinskoj Cestici moze biti viSe gradevina istih ili razli€itih namjena.

Minimalna udaljenost gradevinskog pravca od pristupnog puta mora biti 5,0 m.

Minimalna udaljenost gradevina od susjedne gradevinske Cestice mora biti h/2, ali ne
manja od 3,0 m.

Neizgradeni dio zone predvidenih za izgradnju gradevina se moze koristiti kao
manipulativha povrSina, parkiraliSni prostor, zelene povrSine parkovnog i zastitnog
karaktera, protupoZarni koridor oko gradevina, odnosno drugih sadrzaja na ¢esticama koji
se moraju osigurati od moguceg pozara, te za druge sadrzaje u funkciji osnovne
gradevine. Nacin izgradnje i koriStenja ovog dijela Cestice ovisiti ¢e o obimu izgradnje
gradevina i tehnoloskih procesa u gradevinama.

) Clanak 10.
Clanak 13. mijenja se i glasi

Obvezna je realizacija zone zastitnog zelenila koja moZze biti presje¢ena samo kolnim
i pjeSaCkim pristupima sa javnih povrSina na gradevinsku Cesticu. Planom je definirana



Sirina zone od min. 5,00 m, odnosno i manje u skladu sa grafi¢ikm prikazom br. 4 ,Uvjeti
gradnje®. Na mogucim novoformiranim gradevinskim Cesticama potrebno je urediti zonu
zastitnog zelenila prema susjednim gradevinskim ¢esticama u minimalnoj Sirini od 3,00 m.

Vrsta raslinja i naCin njegove sadnje mora omoguciti fiziCku, vizualnu i akusti¢nu
zastitu sadrzaja na gradevinskim Cesticama od javnih sadrzaja uz njih (primarno prometa).
Takoder raslinje u ovoj zoni u pravcu puhanja vjetrova (primarno bure) mora imati funkciju
vjetrobrana. Zelenilo osim zastitnog moze imati i ukrasni karakter.

Kad se zelene povrsine izvode u dijelu gradevinske Cestice planiranom za izgradnju
gradevine, odnosno manipulativnih i drugih povrSina, tada moraju biti uskladene sa ostalim
sadrzajima na Cestici, te takoder mogu imati zastitni i ukrasni karakter.

Na svim povrSinama sa zelenilom preporuca se sadnja autohtonih biljnih vrsta.

Na zelenim povrSinama moguce je graditi podzemne objekte infrastrukture i manje
nadzemne.

Clanak 11.
Iza ¢lanka 13. dodaje se ¢lanak 13a. koji glasi:

Clanak 13a.

Na gradevinskim Cesticama je mogucéa gradnja bazena kao dio dopunskih sadrzaja
uz osnovne djelatnosti. Bazeni se mogu graditi u predvidenim zonama izgradnje ostalih
gradevina i sadrzaja, ali i dijelom u zonama planiranog zelenila, ne blize 3,0 m od granice
susjednih Cestica ili prema pristupnom putu.

) Clanak 12.
Clanak 14. mijenja se i glasi:

Dimenzije parkiraliSnog prostora i broj parkiraliSnih mjesta ¢e ovisiti o sadrzaju koji ¢e
se ostvariti na gradevinskoj Cestici.

Utvrduje se sljedeci broj potrebnih parkiraliSnih/garaznih mjesta (PM), ovisno o vrsti
i namjeni gradevina:

Namjena Broj parkiraliSnih/garaznih mjesta (PM)
zanatske, usluZno-servisne i sl. gradevine na 50m° bruto izgradene povrsine gradevine1PM
UGOSTITELJSKI OBJEKTI, RESTORANI | SL. 1 PM na 8 sjedala

TRGOVINE 1 PM na 10m? bruto izgradene povrSine

KINA | SL. SADRZAJI 1 PM na 5 sjedala

SPORTSKE DVORANE | IGRALISTA 1 PM na 10 sjedala

OSTALI PRATECI SADRZAJ| 1 PM na 3 zaposlena




) Clanak 13.
Clanak 33. mijenja se i glasi:

Na cjelokupnom podrucju obuhvata mora se izgraditi sustav odvodnje otpadnih voda
u kojem se zasebno vode fekalne i tehnoloSke vode od oborinskih, prema odredbama
Prostornog plana o primjeni razdjelnog sustava odvodnje. Fekalne i tehnoloSke vode mogu
se prikljuCiti se na sustav odvodnje Sireg podru¢ja Grada Nina nakon njegove potpune
izgradnje i stavljanja u funkciju uredaja za prociS¢avanje. Oborinske vode povrSinski se
odvode u okolno zelenilo.

Planom je definiran cjevovod oborinskih voda u trupu javne ceste, a po potrebi ¢e se
projektirati i na svakoj gradevinskoj Cestici.

) Clanak 14,
Clanak 38. mijenja se i glasi :

Obzirom na preporuke iz vaze¢e dokumentacije vezane za bududi javni kanalizacijski
sustav na podrucju Grada Nina za novoplaniranu kanalizacijsku mreZu unutar obuhvata
ovog UPU-a moraju se primijeniti kao minimalni ovi profili kolektora: & 250 mm za fekalnu
kanalizacijsku mrezu i & 300 mm za oborinsku kanalizacijsku mrezu.

Za gravitacijsku kanalizacijsku mrezu treba primijeniti plasticne kanalizacijske cijevi,
(od PVC-a ili PEHD-a), zato $to ove cijevi omogucavaju relativnho jednostavnu ugradnju,
vodonepropusne su, duzine su 5,0 - 12,0 m i omogucavaju jednostavno naknadno
izvodenje kuénih prikljuCaka

Za ishodenje gradevinske dozvole planirane kanalizacijske mreze na podrucju obuhvata
ovog UPU-a mora se izraditi odgovaraju¢a projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni
projekti, izvedbeni projekti) u kojoj ¢e se provesti detaljan hidrauli¢ki proracun kanalizacijske
mreze i ostalih kanalizacijskih gradevina, a obzirom na stvarne koli¢ine otpadnih voda na
ovom podrucju.

Mogucéa su odstupanja od predvidenog rjeSenja kanalizacijske mreze, ukoliko se
tijekom izrade projektne dokumentacije dokaze racionalnije i pogodnije rieSenje, a na
temelju preciznijih geodetskih podloga i detaljnijih hidrogeolo$kih istrazivanja.

) Clanak 15.
Clanak 39. mijenja se i glasi:

Bilanca snage

Prognoza buducih elektroenergetskih potreba u podru¢ju zahvata plana provodi se
po kategorijama potrosaca:

—izgradnja industrijske zone, nacelno sljedec¢ih sadrzaja rada:

hladnjaca

sortirnica

uljara

susara

destilerija

proizvodnja peleta

bioenergana

ostali moguci sadrzaji dozvoljeni ovim planom
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—javna rasvjeta

a) Za javnu rasvjetu prometnica, Setnica i parkiraliSta koja su obuhvacena
urbanistickim planom uredenja, predvida se snaga

— javnarasvjeta Pyir =5 kKW
b) Za zonu male industrijske zone predvida se snaga

— mala privreda Pymp =240 kW

Ukupna vrSna snaga navedenih grupa potrosaca uz zajednicki faktor istovremenosti
fi=0,7 i faktor snage 0sp=0,9 iznosi:

S — 1:i ><(R/jr + vmp):
cos g
_ W —190,55kW

Clanak 16.
Iza ¢lanka 54. dodaje se Clanak 54a. koji glasi:

Clanak 54a.

Planom definirani urbani elementi: broj i veliCina gradevinskih Cestica, infrastrukturni
koridori i tehniCki elementi infrastrukturnih mreza, mogu se u postupku ishodovanje
gradevinske dozvole mijenjati prema potrebama sadrzajnijeg koriStenja prostora. 1zmjene
se moraju uskladiti sa osnovnim postavkama Plana.

Clanak 17.
Naslov ,Elektroopskrba i vanjska rasvjeta“i ¢lanak 57. se brisu.

Clanak 18.
Naslov ,Telekomunikacijska mreza“i ¢lanak 58. se brisu.

I1l. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak IV.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom
glasniku Grada Nina".

GRADSKO VIJECE GRADA NINA
Predsjednik

Marko Burela



