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Urbanisticki plan uredenja "Skalji" Nin

Odredbe za provedbu
1. OSNOVNO KORISTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora
Clanak 1.

(1) Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im namjenama:
- Poslovna namjena - usluzna (K1)

(2) Poslovna namjena - usluzna (K1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-5261]

- To-Boravak osoblja i zaposlenih / Rr - Sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom

1. Na povr§sinama poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja gradevina poslovne
namjene i to:

a. uredske,

b. trgovacke (osim trgovackih i ,outlet” centara prema posebnom propisu koji klasificira
trgovine, s otvorenim parkiralistima),

C. ugostiteljske,
d. druge usluzne djelatnosti.

2. Na gradevnoj Cestici poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina.

3. Na povrSinama poslovne namjene - usluzne (K1), kao prate¢éa namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. gradevine javne i drustvene namjene,

c. hotel u funkciji primame namjene, izvan prostora ograni¢enja ZOP-a,

d. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
e. infrastruktura.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrZzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. To-Boravak osoblja i zaposlenih / Rr - Sportsko-rekreacijske povrSine i igralista na
otvorenom: Boravak osoblja/zaposlenih

b. To-Boravak osoblja i zaposlenih / Rr - Sportsko-rekreacijske povrSine i igralista na
otvorenom: Sportsko-rekreacijske povrSine i igraliSta na otvorenom

1.2. Gradevinska podrucja
Clanak 2.
(1) Gradevinsko podrucje se ne odreduje ovim prostornim planom.
1.3. Provedba prostornog plana
1.3.1. Pravila provedbe zahvata
Clanak 3.

(1) Plan sadrzi sljedeca pravila provedbe zahvata u prostoru za oznaene povrsine:
- K1-1
-K1-2

Oznaka: 965-20260112-S05 Stranica 1 od 13
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Urbanisticki plan uredenja "Skalji" Nin

Clanak 4.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: K1-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Unutar prostorne cjeline K1-1 odnosno predmetnog pravila provedbe, dopusta se formirati
jednu Cesticu koja mora ostvariti neposredni prometni priklju¢ak na Ulicu Jurja Barakovica, a
kako je opisano u podstavku 12. ovog stavka; iznimno, moguce je formirati i dodatne Cestice
za smijestaj komunalne i druge infrastrukture (poput transformatorskih stanica, prometnih
priklju¢aka i sl.) te zastitnih zelenih povrsina.

b. Najmanja povrSina gradevne Cestice iznosi 10.500 m2; najmanja Sriina gradevne Cestice
mjerena na gradevinskom pravcu iznosi 14,0 m.

c. Za dodatne Cestice komunalne i druge infrastrukture iz tocke a. ovog podstavka poput
transformatorskih stanica koje se grade i ureduju na zasebnim Cesticama ne propisuje se
najmanja veli¢ina gradevne Cestice kao ni Sirina gradevne Cestice.

d. Najveca povrsina gradevne Cestice se ne ograniava.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevine treba biti u skladu s namjenom povrSine uredenom u poglaviju 1.1.
ovog Plana, i ovdje odredenim dodatnim uvjetima, odnosno poslovna-trgovacka dok se
preostali tipovi poslovne namjene utvrdeni poglavljem 1.1. takoder mogu realizirati.

b. Iznimno od ¢&lanka 1., stavka 2., podstavaka 3. i 4. unutar ovog pravila provedbe ne
planiraju se gradevine za pruzanje usluga smjeStaja (hotel), zatim gradevine javne i
drustvene namjene.

c. Ne ograni¢ava se broj samostalnih uporabnih cjelina glavne gradevine.
d. Pomoc¢ne zgrade i gradevine se racunaju kao primarma namjena zgrade.
3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na gradevnoj Cestici moguca je gradnja jedne glavne (osnovne) gradevine (zgrade) te
pomoc¢nih zgrada i drugih pomoc¢nih gradevina te uredenja koja sluze za redovitu uporabu
glavne gradevine.

b. Osnovnom zgradom iz podtocke a. ovog podstavka smatra se i sloZzena gradevina (u
smislu funkcionalnog sklopa) kod kojeg se dopus$ta pojedine dijelove poslovnog procesa
rasporediti u viSe gradevina odnosno zgrada.

c. Propisuje se samostojeci nacin gradenja.
d. Najmanja udaljenost glavne gradevine od regulacijske linije iznosi 5,0 m.

e. Najmanja udaljenost glavne gradevine od susjedne Cestice iznosi polovicu visine te
gradevine.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,3.

b. Iznimno od tocke a. ovog podstavka za gradevne Cestice zelenih povrsina, prometnih
povrsina kao i infrastrukture ne propisuje se najveci koefcijent izgradenosti.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice iznosi 0,8.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najeveca visina procelja (H) glavne gradevine iznosi 9,5 m.

b. Najveci broj etaza glavne gradevine iznosi jednu podzemnu (podrum) te 3 nadzemne
etaZe (prizemlje odnosno suteren plus 2 kata) te potkrovije.

c. Visina procelja (H) ne ovisi o broju etaza.

Oznaka: 965-20260112-S05 Stranica 2 od 13
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Urbanisticki plan uredenja "Skalji" Nin

8. veliCina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krov gradevina moze biti kosi, dvostresni ili viSestre$ni, i ravni, prohodni i neprohodni. Kosi
krov moze imati nagib od 18°-28° s pokrovom od crijepa ili slicnim, izuzev salonita. Boja
krova mora biti u crvenom tonu (boja opeke).

b. Kroviste ne smije imati strehu.

c. Vijenac krova moze biti max. 25 cm istaknut od ruba procelja gradevine, a na zabatu 12
cm.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmaniji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene iznosi
0,
0.

b. Na gradevinskoj Cestici mora biti osiguran prostor za smjestaj prometa u mirovanju prema
uvjetima utvrdenim ovim prostornim planom u odjeljku 2.1.1.

c. Prostor izmedu gradevinskog pravca i regulacijske crte mora se u pravilu urediti kao
ukrasni vrt, KoristeCi prvenstveno autohtoni biljni fond. U ovom prostoru se mogu smjestiti i
parkiraliSne povrsine, bazeni, vodne povrsine i sl.

d. Na jednom ulicnom potezu ograde moraju biti ujednacene visinski i upotrebom materijala
od Kojega ¢e se ograda izvesti. Donji dio ograde mora biti masivan i izgraden od ¢&vrstih
materijala, a gornji prozratan (reSetka, mreza Zivica i sl.). Masivni dio ograde smije biti
maksimalne visine 1,0 m(obostrano slobodna), a ukupna visina ograde ne smije biti visa od
2,0m.

e. Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne narusavaju
izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjedne Cestice i
gradevina.

f. Najvec¢a visina potpornih zidova iznosi 1,5 m; visine ve¢e od navedenih rjeSavaju se
kaskadno pri ¢emu je najmanja udaljenost dva potporna zida 0,5 m.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Utvrduju se posebnim propisom.

12. nacin i uvjeti prikljuenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevne Cestice unutar pravila provedbe K1-1 ostvaruju prometni pristup na nerazvrstanu
cestu na zapadnom rubu obuhvata ovog prostornog plana - Ulicu Jurja Barakovica, sukladno
uvjetima priklju¢enja nadleznog tijela za upravljanje nerazvrstanom cestom.

b. Gradevne Cestice unutar pravila provedbe K1-1 ostvaruju priklju¢ak na drugu infrastrukturu
prema uvjetima prikljucenja nadleznih javnopravnih tijela te sukladno detaljnijim odredbama
ovog prostornog plana sadrZanih u naslovu 2.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Kako je unutar obuhvata plana planirana isklju¢ivo nova gradnja, a s obzirom da obuhvat
Plana predstavlja u potpunosti neizgraden dio gradevinskog podruc¢ja naselja Nin, tako se ne
propisuju posebni uvjeti gradnje za rekonstrukciju postojecih gradevina.
b. Uvjeti za uklanjanje postojecih gradevina nisu propisani.

14. pravila provedbe za pomo¢ne gradevine
a. Pomoc¢na zgrada posebice podrazumijeva kako slijedi: zgradu za smjeStaj pomocnih i
tehnickih sadrzaja potrebnih za funkcioniranje osnovne zgrade bez smjestajnih kapaciteta
(primjerice tehniCki blok kojeg Cine praonice, tehniCki pogoni, spremista, kotlovnica i sl.),
zatim zgrada ugostiteljskog sadrZzaja bez smjestajnih kapaciteta (caffé, bar, restoran i sl.),
garaza.

b. Pomocne gradevine i uredenja posebice podrazumijevaju: pretezito podzemne (ukopane)
pomocne gradevine (spremnici ukapljenog plina ili nafte, cisterne za vodu — gustirne, otvoreni
bazeni, spremnici vode za gasenje pozara kao dio "sprinkler" sustava i sl.), ako im visina
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osnovnog volumena (osim povisenog okna/otvora) ne prelazi 1,5 m od najnize tocke okolnog
zaravnatog terena; otvorena (nenatkrivena) djecja i sportska igralidta koja su cijelom svojom
povrdinom oslonjena na tlo, tenis igraliste i sl.; ograde, pergole (brajde, odrine), ognjista,
prostor za odlaganje otpada, parterna uredenja (staze, platoi, parkiraliSte, stube), temelji
solarnih kolektora, potporni zidovi i sl.; nadzemni spremnici vode za gasenje pozara kao dio
"sprinkler" sustava; druge jednostavne gradevine prema odgovarajuéem pravilniku, na
gradevnoj Cestici postojeCe zgrade, odnosno zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava
gradenje, za potrebe te zgrade.

c. Udaljenost pomocéne zgrade od regulacijske linije propisana je u podstavku 3. ovog stavka.
U smilsu udaljenosti od susjedne Cestice odnosno od mede koja ne predstavlja regulacijsku
liniju, ako se pomoc¢ne zgrade grade kao samostalne, pomocéne zgrade mogu se graditi i
neposredno do susjedne granice; u tom slu¢aju ne dozvoljava se otvaranje otvora uz obvezu
izvodenja protupozamog zida prema susjedu potrebne vatrootpornosti prema posebnom
propisu.

d. Pomocne gradevine i uredenja iz prethodne toCke koje nisu konstruktivno vezani dio
osnovne zgrade ne podlijezu provjeri urbanistickin parametara sukladno Planu, te se ne
primjenjuje udaljenost utvrdene prethodnom to¢kom ovog podstavka.

e. Voda sa krova pomoc¢nih zgrada mora se odvesti na vlastitu ¢esticu.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Pravila provedbe za pratece gradevine drugih (pratec¢ih) namjena dane su u poglavlju 2 za
pojedine vrste gradevina infrastrukture (poput transformatorskih stanica).

b. Dopustene sekundarne namjene iz Clanka 1., stavka 4. mogu se smjestiti unutar osnovne
zgrade i/ili u zasebnoj gradevini - dijelu sloZzene gradevine; udio gradevinske (bruto) povrsine
sekundarne namjene ne moZe biti veéi od 35 % ukupne gradevinske (bruto) povrSine
primarne namjene.

Clanak 5.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: K1-2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Unutar prostorne cjeline K1-2 odnosno predmetnog pravila provedbe, moguce je formirati
najviSe 3 gradevne Cestice tako da sve formirane Cestice ostvaruju neposredni kolni
priklju¢ak na Zupanijsku cestu Z6273, a kako je opisano u podstavku 12. ovog stavka;
iznimno, moguce je formirati i dodatne Cestice za smjestaj komunalne i druge infrastrukture
(poput transformatorskih stanica, prometnih prikljucaka i sl.) te zastitnih zelenih povrSina.

b. Najmanja povrSina gradevne Cestice iznosi 3.500 m2; najmanja $riina gradevne Cestice
mjerena na gradevinskom pravcu iznosi 14,0 m.

c. Za dodatne Cestice komunalne i druge infrastrukture iz tocke a. ovog podstavka poput
transformatorskih stanica koje se grade i ureduju na zasebnim Cesticama ne propisuje se
najmanja veli¢ina gradevne Cestice kao ni Sirina gradevne Cestice.

d. Najveca povrsina gradevne Cestice se ne ograniava.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevine treba biti u skladu s namjenom povrsine uredenom u poglaviju 1.1.
ovog Plana, i ovdje odredenim dodatnim uvjetima, odnosno poslovna-trgovacka i i
poslovna-usluzna dok se preostali tipovi poslovne namjene utvrdeni poglavljem 1.1. takoder
mogu realizirati.

b. Iznimno od ¢&lanka 1., stavka 2., podstavaka 3. i 4. unutar ovog pravila provedbe ne
planiraju se gradevine za pruzanje usluga smjeStaja (hotel), zatim gradevine javne i
drustvene namjene.

c. Ne ograni¢ava se broj samostalnih uporabnih cjelina glavne gradevine.
d. Pomoc¢ne zgrade i gradevine se racunaju kao primarma namjena zgrade.
3. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na gradevnoj Cestici moguca je gradnja jedne glavne (osnovne) gradevine (zgrade) te
pomoc¢nih zgrada i drugih pomoénih gradevina te uredenja koja sluZze za redovitu uporabu
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glavne gradevine.

b. Osnovnom zgradom iz podtoCke a. ovog podstavka smatra se i slozena gradevina (u
smislu funkcionalnog sklopa) kod kojeg se dopusta pojedine dijelove poslovnog procesa
rasporediti u viSe gradevina odnosno zgrada.

c. Propisuje se samostojeci nacin gradenja.
d. Najmanja udaljenost glavne gradevine od regulacijske linije iznosi 5,0 m.

e. Najmanja udaljenost glavne gradevine od susjedne Cestice iznosi polovicu visine te
gradevine.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,3.

b. Iznimno od tocke a. ovog podstavka za gradevne Cestice zelenih povrsina, prometnih
povrsina kao i infrastrukture ne propisuje se najveci koefcijent izgradenosti.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Najveci koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice iznosi 0,8.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Najeveca visina procelja (H) glavne gradevine iznosi 9,5 m.
b. Najveci broj etaza glavne gradevine iznosi jednu podzemnu (podrum) te 3 nadzemne
etaze (prizemlje odnosno suteren plus 2 kata) te potkrovije.
c. Visina procelja (H) ne ovisi o broju etaza.
8. veliCina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krov gradevina moze biti kosi, dvostresni ili viestresni, i ravni, prohodni i neprohodni. Kosi
krov moze imati nagib od 18°-28° s pokrovom od crijepa ili slicnim, izuzev salonita. Boja
krova mora biti u crvenom tonu (boja opeke).

b. Kroviste ne smije imati strehu.

c. Vijenac krova moze biti max. 25 cm istaknut od ruba procelja gradevine, a na zabatu 12
cm.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmaniji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene iznosi
20%.

b. Na gradevinskoj Cestici mora biti osiguran prostor za smjestaj prometa u mirovanju prema
uvjetima utvrdenim ovim prostornim planom u odjeljku 2.1.1.

c. Prostor izmedu gradevinskog pravca i regulacijske crte mora se u pravilu urediti kao
ukrasni vrt, KoristeCi prvenstveno autohtoni biljni fond. U ovom prostoru se mogu smjestiti i
parkiraliSne povrsine, bazeni, vodne povrsine i sl.

d. Na jednom uliénom potezu ograde moraju biti ujednacene visinski i upotrebom materijala
od kojega ¢e se ograda izvesti. Donji dio ograde mora biti masivan i izgraden od ¢&vrstih
materijala, a gornji prozratan (reSetka, mreza Zivica i sl.). Masivni dio ograde smije biti
maksimalne visine 1,0 m(obostrano slobodna), a ukupna visina ograde ne smije biti visa od
20m.

e. Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne narusavaju
izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjedne Cestice i
gradevina.

f. Najvecéa visina potpornih zidova iznosi 1,5 m; visine veée od navedenih rjeSavaju se
kaskadno pri ¢emu je najmanja udaljenost dva potporna zida 0,5 m.
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11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Utvrduju se posebnim propisom.

12. nacin i uvjeti prikljuenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevne Cestice unutar pravila provedbe K1-2 ostvaruju prometni pristup na Zupanijsku
cestu Z6273 na isto€nom rubu obuhvata ovog prostornog plana, sukladno uvjetima
priklju¢enja nadleznog tijela za upravljanje javhom cestom.

b. Gradevne Cestice unutar pravila provedbe K1-2 ostvaruju priklju¢ak na drugu infrastrukturu
prema uvjetima priklju¢enja nadleznih javnopravnih tijela te sukladno detaljnijim odredbama
ovog prostornog plana sadrZanih u naslovu 2.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Kako je unutar obuhvata plana planirana isklju¢ivo nova gradnja, a s obzirom da obuhvat
Plana predstavlja u potpunosti neizgraden dio gradevinskog podrucja naselja Nin, tako se ne
propisuju posebni uvjeti gradnje za rekonstrukciju postojecih gradevina.

b. Uvjeti za uklanjanje postojecih gradevina nisu propisani.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomoc¢na zgrada posebice podrazumijeva kako slijedi: zgradu za smjestaj pomocnih i
tehni¢kih sadrzaja potrebnih za funkcioniranje osnovne zgrade bez smjestajnih kapaciteta
(primjerice tehniCki blok kojeg Cine praonice, tehniCki pogoni, spremista, kotlovnica i sl.),
zatim zgrada ugostiteljskog sadrzaja bez smjestajnih kapaciteta (caffé, bar, restoran i sl.),
garaza.

b. Pomocne gradevine i uredenja posebice podrazumijevaju: pretezito podzemne (ukopane)
pomocne gradevine (spremnici ukapljenog plina ili nafte, cisterne za vodu — gustirne, otvoreni
bazeni, spremnici vode za gaSenje pozara kao dio "sprinkler" sustava i sl.), ako im visina
osnovnog volumena (osim poviSenog okna/otvora) ne prelazi 1,5 m od najniZe to¢ke okolnog
zaravnatog terena; otvorena (nenatkrivena) djecja i sportska igralista koja su cijelom svojom
povrSinom oslonjena na tlo, tenis igraliSte i sl.; ograde, pergole (brajde, odrine), ognjista,
prostor za odlaganje otpada, parterna uredenja (staze, platoi, parkiralidte, stube), temelji
solarnih kolektora, potporni zidovi i sl.; nadzemni spremnici vode za ga$enje poZara kao dio
"sprinkler" sustava; druge jednostavne gradevine prema odgovarajuéem pravilniku, na
gradevnoj Cestici postojece zgrade, odnosno zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava
gradenje, za potrebe te zgrade.

c. Udaljenost pomoéne zgrade od regulacijske linije propisana je u podstavku 3. ovog stavka.
U smilsu udaljenosti od susjedne Cestice odnosno od mede koja ne predstavlja regulacijsku
liniju, ako se pomoc¢ne zgrade grade kao samostalne, pomoc¢ne zgrade mogu se graditi i
neposredno do susjedne granice; u tom slu¢aju ne dozvoljava se otvaranje otvora uz obvezu
izvodenja protupozarog zida prema susjedu potrebne vatrootpornosti prema posebnom
propisu.

d. Pomocne gradevine i uredenja iz prethodne toCke koje nisu konstruktivno vezani dio
osnovne zgrade ne podlijezu provjeri urbanistickih parametara sukladno Planu, te se ne
primjenjuje udaljenost utvrdene prethodnom to¢kom ovog podstavka.

e. Voda sa krova pomocénih zgrada mora se odvesti na vlastitu Cesticu.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Pravila provedbe za prate¢e gradevine drugih (prate¢ih) namjena dane su u poglavlju 2 za
pojedine vrste gradevina infrastrukture (poput transformatorskih stanica).

b. Dopustene sekundarne namjene iz ¢lanka 1., stavka 4. mogu se smjestiti unutar osnovne
zgrade i/ili u zasebnoj gradevini - dijelu slozene gradevine; udio gradevinske (bruto) povrsine
sekundarne namjene ne moze biti ve¢i od 35 % ukupne gradevinske (bruto) povrSine
primarne namjene.

1.4. Ostale odredbe
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Clanak 6.

(1) U svrhu sprjeCavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaze, uzimajuci u obzir poZarno opterecenje,
brzinu Sirenja poZara, poZarne karakteristike materijala gradevine, veli€inu otvora na vanjskim
zidovima gradevine i dr., da se poZar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena od
susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slucaju da
gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta)
nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpormnosti
duzine najmanje 1 m ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala na duzini
konzole.

(2) Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja poZara na gradevinama i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni pristup odreden prema posebnom propisu, a
prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti
unutarnja i vanjska hidrantska mreza.

(3) Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz podrucja
zastite od pozara utvrdene Zakonom o zastiti od pozara ("Narodne novine" br.: 92/10 i 114/22) i na
temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zastite od pozZara utvrdenim posebnim zakonima i na
temelju njih donesenih propisa.

(4) Ostale mjere zaStite od pozara treba projektirati u skladu s vazeéim hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku.

Clanak 7.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet
Clanak 8.

(1) Unutar obuhvata ovog prostornog plana nisu planirane javne prometne povrsine. Prikljuenje
zahvata u prostoru na prometnu povrinu unutar obuhvata plana vrsi se:

- za zahvate u prostoru unutar pravila provedbe K1-1 na Ulicu Jurja Barakovi¢a

- za zahvate u prostoru untar pravila provedbe K1-2 na Zupanijsku cestu Z6273; medusobna
udaljenost priklju¢aka na Zupanijsku cestu ne moZe biti manja od 30 m; dopustaju se najvise 3
prikljucka na Zupanijsku cestu

(2) Najmanija Sirina obaveznog kolnog pristupa na gradevnu Cesticu iznosi 6,0 m.

(3) Ovim planom nisu planirane javne prometne povrsine, medutim, dopusta se na povrSinama svih
namjena iste graditi, posebice: javne Setnice, prometne prikljucke temeljem uvjeta javnopravnih
tijela, javna parkiralista i sl.; a sve sukladno uvjetima plana Sireg podrucja i posebnim propisima.

(4) U zastitnhom pojasu javne ceste moZe se formirati negradivi dio gradevne Cestice s parkiraliSnim
povrSinama, niskim zelenilom, ogradom i sl., ali na na¢in da se ne smanji preglednost ceste i
krizanja.

(5) U zastithom pojasu javne ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrZzavanja ceste i
pruzanja usluga vozacima i putnicima, koje moraju biti predvidene projektom ceste (cestovne
kucice, benzinske postaje, parkiralista, odmorista i sl.). Prije izdavanja lokacijske dozvole za te
gradevine potrebno je zatraziti uvjete od Hrvatskih cesta d.o.o. i Uprave za ceste Zadarske
Zupanije.

Clanak 9.

(1) Utvrduje se sljedeci broj parkirnin mjesta potrebnih parkiraliSnih/garaznih mjesta (PM), ovisno o
vrsti i namjeni gradevina:
- Zanatske, usluzno-servisne i sl. gradevine: na 50 m? bruto izgradene povrsine gradevine 1 PM.

- Ugostiteljske gradevine, restoranii sl.: 1 PM na 48 sjedalica
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- Trgovacke djelatnosti do 1.000 m? prodajne povrsine: 1 PM na 30 m? neto prodajne povrsine

- Trgovine ili trgovacki centar veci od 1.000 m? prodajne povrsine: 1 PM na 25 m? neto prodajne
povrsine

- Trgovine krupnom robom (saloni namjes$taja, gradevinski materijal, salon sanitarija i sl.): 1 PM
na 50 m? neto prodajne povrsine

- Ostali prateci sadrzaji: 1 PM na 2 zaposlena u smjeni

(2) Za povrSine parkiraliSta potrebno je rijesiti odvodnju oborinskih otpadnih voda koje se moraju
tretirati kroz odgovarajuéi separator - odvajac taloga, ulja i masti, prije upustanja u more ili tlo.

2.1.2. Zeljezni¢ki promet
Clanak 10.

(1) Zeljeznieki promet se ne planira ovim prostornim planom.
2.1.3. Pomorski promet

Clanak 11.

(1) Pomorski promet se ne planira ovim prostornim planom.
2.1.4. Promet unutarnjim vodama

Clanak 12.

(1) Promet unutarnjim vodama se ne planira ovim prostornim planom.
2.1.5. Zragni promet

Clanak 13.

(1) Zracni promet se ne planira ovim prostornim planom.
2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. Elektroni¢ka komunikacijska mreza
Clanak 14.

(1) Spajanje na postojecu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu/mreZu pojedinih zahvata u
prostori vrSi se na toCkama koje se nalaze na obodnim ulicama poloZenima uz vanski rub obuhvata
ovog prostornog plana i to na Zupanijsku cestu Z6273 te na Ulicu jurja Barakovica. Unutar
obuhvata ovog prostornog plana nisu planirane Cestice javne namjene te nisu ucrtane dodatne
trase javne elektronike komunikacijske infrastrukture.

(2) Omogucuje se po potrebi polaganje dodatne mreze pri ¢emu razrada mreze i nacin izvodenja
elektronicke komunikacijske infrastrukture detaljnije se odreduju kroz izradu projektne
dokumentacije, sukladno ovom prostornom, posebnim propisima i uvjetima nadleznog tijela.

(8) Razvoj mreze elektronickin komunikacija potrebno je planirati u skladu sa suvremenim
tehnolo3kim rjeSenjima.

(4) lzgradnja elektronicke komunikacijske infrastrukture u vidu kabelske kanalizacije svojom
strukturom, kvalitetom i kapacitetom treba omoguciti pruzanje razliitih vrsta usluga, od osnovne
govorne usluge do Sirokopojasnih usluga.

(5) Za potrebe uvodenja novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreze, omogucava
se postava potrebnih gradevina (male zgrade, vanjski kabinet-ormari¢ za smjestaj elektronicke
komunikacijske opreme), a 8to se odreduje projektnom dokumentacijom, odnosno provedbom ovog
prostornog plana.

(6) Vodove treba izvoditi podzemno na za to propisima dubinama te prema uvjetima regulatora i
posebnim propisima.
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(7) Kabelsku kanalizaciju u pravilu treba polagati u koridorima prometnica, u zoni pjeSackih staza ili
zelenih povrsina.

(8) U blizini gradevina elektronickih komunikacija, opreme i spojnog puta ne smiju se izvoditi radovi
ili podizati nove gradevine koje bi ih mogle oStetiti ili ometati njihov rad. Ukoliko je potrebno izvesti
odredene radove ili podignuti novu gradevinu, u skladu s posebnim propisima potrebno je pribaviti
suglasnost vlasnika komunikacijskog voda, opreme i spojnog puta radi poduzimanja mjera zastite i
osiguranja njihova nesmetanog rada.

Clanak 15.

(1) Antenski sustavi u pokretnoj mrezi elektronickin komunikacija mogu se graditi kao krovni
prihvati, krovni stupovi.

2.2.2. Sustav veza, odasilja¢a i radara
Clanak 16.

(1) Ne planira se ovim prostornim planom.
2.3. Energetski sustav

2.3.1. Naftai plin
Clanak 17.

(1) Ne planira se ovim prostornim planom.
2.3.2. Elektroenergetika

Clanak 18.

(1) Obuhvat ovog prostornog plana dio je elektroenergetske mreze Grada Nina. Dopuna postojece
mreZe planirana je gradnjom potrebne mreZe u obuhvatu ovog prostornog plana s moguc¢no$éu
gradnje transformatorskih stanica sukladno kapacitetima gospodarske zone.

(2) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih gradevina treba obratiti paznju na sljedece
uvjete:

- Elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to mogucée, u koridoru javnih prometnih
povrdna, zatim pjeSackih povrsina (staza), te, iznimno, zastitnih zelenih i sportsko-rekreacijskin
povrsina, stranom suprotnom od strane kojom se polazu elektronicki komunikacijsku kabeli. Ako
se moraju paralelno voditi, obvezno je postivanje najmanjih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za
medusobno Krizanje, s tim da kut krizanja ne smije biti manji od 45°

- Najmanja sigurnosna udaljenost od gradevina za kabelske instalacije pri paralelnom vodenju
uz gradevine je 1,0 m od temelja gradevine

- Sirina koridora niskonaponske mreZe iznosi 1,0 m; iznimno, u nemoguénosti mjestimiénog
osiguranja Koridora, koridor moZe biti manji uz postivanje zastitnih mjera prema uvjetima
distributera.

- Podzemnu elektroenergetsku mrezu (srednjenaponsku i niskonaponsku) moguce je graditi i na
povrSinama ostalih namjena utvrdenih ovim prostornim planom, pod uvjetom da se do tih
instalacija osigura neometani pristup za slu€aj popravaka ili zamjena, te da se za njeno
polaganje osigura koridor najmanje Sirine 1,0 m

- Prikljuenja gradevina na elektroenergetsku mrezu potrebno je projektirati u skladu s posebnim
uvjetima nadleznog distributera

- Omogucuje se smjestaj transformatorskih stanica, ukoliko su potrebne, unutar svih prostormnih
cjelina odnosno pravila provedbe bilo kao pomoc¢ne gradevine ili u sklopu osnovne gradevine na
gradevnim Cesticama primarne poslovne namjene, sukladno uvjetima sadzranima u ¢lancima 4.
i 5. te uvjetima nadleznog distributera.
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- Dopusta se i gradnja transformatorskih stanica na zasebnim gradevnim Cesticama uz sljedece
uvjete:

1. Gradevna Cestica je odgovarajuce veli€ine koja ¢e se utvrditi odgovaraju¢im aktima za
provedbu prostornog plana i/ili za gradenje pri Cemu se ne primjenjuje propisana najmanja
veli¢ina gradevne Cestice.

2. Minimalna udaljenost transformatorske stanice od susjedne Cestice mora iznositi 1m, od
ceste (puta) 3m.

- Pristup transformatorskim stanicama mora biti nesmetan, zbog potreba servisiranja, tehnickog
odrZavanja i o€itanja stanja brojila.

(3) U obuhvatu ovog prostornog plana dopustena je uporaba alternativnih (obnoviljivin) izvora
energije (sunCeva energija i sl.) te gradnja i ugradnja sukladnih gradevina, opreme i uredaja
sukladno propisima i planu Sireg podrudja.

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4 1. Vodoopskrba i drugo koristenje voda
Clanak 19.
(1) Priklju€enja gradevina na uline cjevovode i nacin ocitanja potrodnje vode potrebno je
projektirati u skladu s op¢im i tehni¢kim uvjetima nadleZne komunalne sluzbe.

(2) Vodoopskrbni sustav podru¢ja obuhvata treba, osim sanitarne vode, osigurati i potrebnu
koli¢inu vode za gasenje pozara vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrezom, odnosno stabilnom
instalacijom za gaSenje pozZara.

(3) Hidrantska mreza odreduje se za pojedinacne gradevne Cestice prilikom ishodenja akata za
gradenje kada je potrebno postivati Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara.

(4) Vanjske hidrante treba projektirati i postavljati izvan kolnih prometnih povrsina na odgovarajucoj
medusobnoj udaljenosti sukladno posebnim propisima i pravilima struke. Tocne ¢e se pozicije
odrediti u detaljnijoj projektnoj dokumentaciji.

(5) Daljnjoj izgradnji moze se pristupiti tek po osiguranju dostatnih Koli¢ina vode u vodoopskrbonom
sustavu, odnosno uz suglasnost nadleznog komunalnog poduzeca.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode
Clanak 20.

(1) U obuhvatu plana planira se razdjelni sustavi odvodnje kako slijedi:
- Sustav odvodnje oborinskih voda.
- Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda.
(2) Sustav odvodnje oborinskih voda odrZava se, rekonstruira i gradi uz sljedece uvjete:

- Poniranjem u teren na povrSinama gradevne Cestice ili otjecanjem po povrSini do recipijenta;
proces se mora odvijati bez ugrozavanja okolnog zemljista, imovine i objekata.

- Oborinske vode s vecih javnih prometnih kolnih povrdina, parkiralista (vise od 10 parkiralisnin
mjesta) i vecih manipulativnin prometnih povrSina trebaju se prije ispustanja u recipijent ili
ponovnog koristenja, procistiti putem skupljaca motornih ulja i masti.

- Nije nuzno imati jedan jedinstveni kolektor za prikupljanja oborinskih voda, vec¢ je projektom
moguce planirati vie pojedinacnih manjih sustava s kontroliranim ispustima u recipijent, a radi
racionalnije izgradnje i odrzavanja.

- Oborinsku vodu prije odvodnje i ispustanja u recipijent, moguce je sakupljati i uz adekvatno
procidcavanje Koristiti ponovno kao tehni¢ku vodu.
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(3) Odvodnja sanitarnih otpadnih voda u obuhvatu plana provodi se u skladu s odredbama Zakona
o0 vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluke o odvodnji otpadnih voda i Odluke o
priklju€enju na komunalnu infrastrukturu, Opéim i tehni€kim uvjetima za opskrbu vodom i uslugama
odvodnje, odnosno odgovaraju¢éem posebnom propisu. Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda
odrzava se, rekonstruira i gradi uz sljedece uvjete:

- Trasu kanala za odvodnju otpadnih voda treba u nacelu poloZiti uz postovanje najmanje
udaljenosti kanala od drugih instalacija (voda najmanje 1,5 m, ostalo najmanje 1,0 m).

- Sva izljevna mjesta u gradevini koja se nalaze u nivou uspora u javhom sustavu za odvodnju
otpadnih voda te podrumski prostori, mogu se prikljuciti na javni sustav samo preko posebnih
prepumpnih uredaja i prepumpnih stanica na internoj instalaciji gradevini za koje je odgovoran
korisnik.

(4) Cjelokupni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa svim prikljuCcima treba izvesti
vodonepropusno.

(5) Otpadne vode iz kuhinje ugostiteljskih objekata u kojima se vr$i priprema hrane trebaju se
procistiti predtretmanom (mastolov i taloZnica) prije ispustanja u intemni sustav sanitarne odvodnje

(6) Svi potrosaci koji ispustaju otpadne vode kvalitete razliCite od standarda komunalnih otpadnih
voda, duzni su izraditi predtretman otpadnih voda do standarda komunalnih otpadnih voda.

(7) lzradom projektne dokumentacije u postupku ishodenja odgovaraju¢ih akata za provedbu
prostornog plana ifili za gradenje, potrebno je detaljno razraditi odvodnju otpadnih voda sukladno
odredbama ovog Plana i posebnim uvjetima nadleznih tijela.

(8) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je za vrijeme koriStenja gradevine pridrzavati se
odredbi propisanih vazecom Odlukom o odvodnji za predmetno podrudje.

(9) Uredenom gradevnom Cesticom u smislu odvodnje otpadnih voda smatra se ona koja ostvaruje
priklju¢ak na javni sustav odvodnje.

(10) Iznimno od stavka 8. ovog €lanka, ukoliko javni sustav odvodnje otpadnih voda jo$ nije
izgraden ili ukoliko sukladno posebnim uvjetima nadleZnih tijela nije mogu¢ priklju¢ak na postojeci
javni sustav odvodnje zbog nedovoljnog kapaciteta ili drugih tehnickih nedostataka postojeceg
javnog sustava odvodnje, a do izgradnje istoga, smatra se da je gradevna Cestica uredena ukoliko
se sanitarne otpadne vode tretiraju vlastitim uredajem za procis¢avanije ili zajedni¢kim uredajem za
procCiS¢avanije vide prostornih cjelina i/ili gradevnih Cestica, te potom upustaju u podzemlje sukladno
uvjetima Hrvatskih voda ili, iskljuCivo za zahvate do 10 ES (ekvivalentnih stanovnika), na c€ijoj
gradevnoj Cestici se sanitarne otpadne vode odvode u nepropusnu i sanitarno ispravnu sabirnu
jamu s osiguranim i redovitim odvozom prikupljenog efluenta s odvozom prikuplijenog efluenta
putem ovladtene osobe, a sve ovisno o koli€ini otpadnih voda, uvjetima na terenu te uz suglasnost i
prema uvjetima Hrvatskih voda; vodonepropusna sabirna jama treba biti pristupacna za posebno
vozilo za praznjenje te se moze graditi na najmanjoj udaljenosti 1,0 m od gradevne Cestice.

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda
Clanak 21.

(1) Uredenje vodotoka i voda ne planira se ovim prostornim planom.
2.4.4. Melioracijska odvodnja

Clanak 22.
(1) Melioracijska odvodnja ne planira se ovim prostornim planom.
3. POSEBNE MJERE
3.1. Posebne vrijednosti
3.1.1. Zastiéeni dijelovi prirode
Clanak 23.

(1) Unutar obuhvata plana ne nalaze se zasti¢eni dijelovi prirode.
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3.1.2. Kulturna bastina
Clanak 24.

(1) Podrugje obuhvata ovog prostornog plana nalazi se unutar arheoloSke zone Grada Nina,
odnosno u blizini liburnske i rimske nekropole. Prije ikakvih zahvata potrebno je zatraZiti smjernice
od Konzervatorskog odjela u Zadru.

3.1.3. Krajobraz
Clanak 25.

(1) Unutar obuhvata ovog prostornog plana ne nalaze se podrucja krajobraza.
3.1.4. EkoloSka mreza (Natura 2000)

Clanak 26.

(1) Unutar obuhvata ovog prostornog plana ne nalaze se podrucja ekoloSke mreze.
3.2. Posebna ograni¢enja

3.21.Tlo
Clanak 27.
(1) S cillem zaStite tla za gradevne Cestice propisan je najmanji udio povrsine koju je potrebno
urediti kao u potpunosti upojnu povrsinu.
3.2.2. Vode i more

Clanak 28.

(1) S ciliem €uvanja i poboljSanja kvalitete vode cjelokupni sustav odvodnje otpadnih i oborinskih
voda gradit ¢e se tako da zadovoljava uvjete vodonepropusnosti prema vazec¢oj normi.

(2) Zastita podzemnih voda osigurava se provedbom detaljnih uvjeta gradnje komunalne
infrastrukturne propisanih u naslovu 2.

3.2.3. Podruc€ja posebnih ogranienja
Clanak 29.

(1) Na kartografskom prikazu “3.2. Posebna ograni¢enja i posebni nacini koristenja” su prikazane
prikazana podrucja posebnih ograni¢enja:
- zastitni pojas Zupanijske ceste 76273.

(2) zastitni pojas Zupanijske ceste 76273 je Sirine 15,0 m mjereno od vanjskog ruba zemljisnog
pojasa ceste. Za gradnju i druge zahvate u prostoru unutar zastitnog pojasa lokalne ceste potrebno
je zatraziti posebne uvjete gradenja i suglasnost nadlezne uprave za ceste.

3.2.4. Zrak
Clanak 30.
(1) Na prostoru obuhvata ovog prostornog plana zastita zraka provodit ¢e se smanjenjem emisije

oneciScujucih tvari u zrak i to ograni€avanjem emisije i propisivanjem tehnickih standarda u skladu
S posebnim propisima.

3.3. Posebni nadini koristenja

3.3.1. Podrucja posebnog nacina koristenja
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Clanak 31.

(1) Unutar obuhvata Plana ne postoje podrucja posebnog nacina koristenja.
3.3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite

Clanak 32.

(1) Unutar obuhvata Plana ne postoje podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite.
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POJMOVI

Clanak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izraduju i donose u
skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedece znacenje:

1. Osnovni pojmovi

- koridor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta (ograni¢enja) odreden prostornim planom unutar
kojeg se smjeSta gradevina za koju jos nije odreden to¢an prostorni polozaj, pri cemu se
koridor moZe odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postojece gradevine

— zaétitni prostor je obuhvat podru¢ja posebnih uvjeta postojecih gradevina infrastrukturnin
sustava u kojemu su u svrhu njihove zastite ili zaStite okolnih gradevina i povrsina, prostornim
planom ili posebnim propisom nadleznog tijela propisana ograni¢enja ili je posebnim propisom
nadleznog tijela propisana obveza utvrdivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

- interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgradenom uli¢nom potezu, na gradevnoj Cestici
smjestenoj izmedu dvije ve¢ izgradene, odnosno uredene gradevne Cestice, uklju€ivo i uglovna
gradevna Cestica

- regulacijska linija je linija koja razgrani€ava prometnu povrsinu od povrsina drugih namjena

- gradevinski pravac je pravac, odnosno linija kojom se odreduje minimalna udaljenost
procelja gradevine od regulacijske linije

- obvezni gradevinski pravac je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smjesta preteziti
dio procelja gradevine pri ¢emu ostali dio procelja gradevine ne smije odstupiti za vise od 10
% od propisane minimalne udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije

- namjena prostora, povrSine, zemljista, odnosno gradevine je odredena zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje

- primarna namjena je jedna ili viSe osnovnih namjena prostora, povrsine, zemljiSta, odnosno
gradevine odredena prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom

- Sekundarna namjena je jedna ili viSe prate¢ih namjena primarnoj namjeni odredena
prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom, koja se ne moze planirati niti graditi
bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne moze iznositi vise od 35 % ukupne
gradevinske (bruto) povrSine na Cestici, ne moze se planirati na samostalnoj gradevnoj Cestici,
niti se za istu moze odrediti obuhvat zahvata

- prateca namjena na podrucju pojedinih primamih namjena je namjena koja se mozZe smjestiti
na zasebnoj gradevnoj Cestici ili se smatra sekundarnom namjenom

- glavna gradevina je osnovna gradevina na gradevnoj Cestici Cija je namjena u skladu s
primarnom namjenom prostora, odnosno povrsine

- postoje¢a gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovaraju¢eg akta kojim se odobrava gradenje i svaka druga gradevina koja je prema
posebnom zakonu s njom izjednacena

- pomocna gradevina je gradevina koja se gradi na gradevnoj Cestici glavne gradevine, Cija
namjena upotpunjuje namjenu glavne gradevine ¥ili sluZi uporabi glavne gradevine
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- prateca gradevina druge namjene je gradevina koja se gradi isklju¢ivo na gradevnoj Cestici
glavne gradevine, a odredena je kao sekundarna namjena prostornim planom

- prirodni teren je neuredeni i/ili hortikulturno uredeni dio gradevne Cestice, bez podzemne
gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih
igralista i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne povrsine s ciljem
ublaZavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama

- zelene povr$ine su javne zelene povrsine i zastitne zelene povrSine, ako ovim Pravilnikom
nije drugacije propisano

- javne zelene povrsine su javni parkovi (perivoji), gradske park-Sume, djecja igralista, vrtovi
(botanicki, zoolo3ki i sl.)

- zadtitna zelena povrSina je prirodna povrsina i/ili povrSina oblikovana radi potrebe zastite
(okolisa, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, poto¢nih dolina, od buke, klimatskih
promjena i sl.), a obuhvacaju i zastitne zelene povrsine uz infrastrukturne gradevine i ostale
kultivirane zelene povrSine

- smjestajne jedinice koje nisu povezane s tlom na ¢vrsti nain su jedinice koje se postavljaju
u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene i za &ije postavljanje
nije potrebna gradevinska dozvola

- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pruzanje usluge smjestaja u domacinstvu na
smjeStajnim jedinicama na otvorenom prostoru — usluge kampiranja u domacinstvu odredene
posebnim propisom

- odmoriste za kamp prikolice i autodomove (kampere) je parkiraliste koje je opremljeno da
zadovolji specificne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu

- hotel je gradevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene koja se
planira i gradi u gradevinskom podru¢ju naselja (hotel bastina, difuzni hotel, hotel (s
depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, ljeciliSne vrste (s
depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom gradevinskom
podruc¢ju izvan naselja (hotel (s depandansom), ljeCilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom))

- turistiCko naselje je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene u sklopu
koje je moguce planirati hotel (s depandansom), lje€ilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom), vrsta smjestajne gradevine vile, s prate¢im sadrzajima

- adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a ureden
je na otvorenom i opremljen spravama (npr. viseCi mostovi, mreze, uZad, poligoni s
preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spustalice i
sli¢na nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isklju€ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao
sredstvo za prijevoz osoba)

— zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina s uredenim i ogradenim otvorenim i
zatvorenim prostorima i gradevinama, opremljenim zabavnim sadrzajima i atrakcijama, a moze
biti organiziran i kao tematski park

— krajobraz, odnosno krajolik je odredeno podrucje, percipirano od ¢ovjeka, Ciji je karakter
rezultat medusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih ¢imbenika

- vidikovac je mjesto posebno uredeno za promatranje krajobraza
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