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1. POLAZIŠTA 

1.1. Pravna osnova 

Postupak izrade i donošenja Plana temelji se na odredbama članka 86. do članka 112. Zakona o prostornom uređenju 
(Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23; dalje: Zakon), a u skladu s odredbama Pravilnika o 
prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik, i ostalim važećim propisima iz 
područja prostornog uređenja. 

Dodatno, a sukladno članku 79. Zakona, urbanistički plan uređenja donosi se obvezno za neuređene dijelove 
građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju.  

Nositelj izrade Plana je Grad Nin, Upravni odjel za komunalne poslove (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade).  

Predmetni obuhvat prostorno predstavlja periferni dio građevinskog područja naselja Nin. Prostornim planom 
uređenja Grada Nina (Službeni glasnik Grada Nina broj 4/02, 13/04, 27/07, 34/08, 3/13, 6/14, 8/18, 4/21, 5/22 i 14/24; 
dalje PPUG) na kartografskom prikazu 4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - NIN I GRBE utvrđeno je područje 
obvezne izrade UPU-a. Ovom odlukom, a sukladno članku 89., stavku 2. Zakona utvrđuje se širi obuhvat od obuhvata 
utvrđenim Prostornim planom uređenja Grada Nina, a granica obuhvata prikazana je u ISPU sustavu ePlanovi - 
Geometrija plana. Obuhvat Plana približne površine 3,0 ha nalazi se unutar građevinskog područja naselja Nin. 
 

Plan je izrađen u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom i zakonskom regulativom iz područja 
prostornog uređenja te u skladu s Pravilnikom. 

1.2. Razlozi donošenja 

Razlozi za donošenje Plana: 

A. Usklađenost sa zakonskim i podzakonskim okvirom 

1. Zakonska obveza izrade Plana i usklađenje sa Zakonom  

Pravna osnova za izradu Plana utvrđena je člancima 86. - 112. Zakona, Pravilniku i ostalim važećim propisima iz 
područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima čije su odredbe od utjecaja na postupak. 

2. Usklađenje s planom više razine 

Sukladno odredbama članka 61. stavka 2. Zakona, Plan mora biti usklađen s prostornim planom više razine odnosno 
Prostornim planom Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01., 6/04., 2/05., 17/06., 3/10., 
15/14., 14/15., 5/23., 6/23. - ispravak greške, 13/23.-pročišćeni tekst). 

3. Usklađenje s planom šireg područja iste razine 

Sukladno odredbama članka članka 61. stavka 3. Zakona, određeno je da izrada Plana mora biti usklađena s PPUG-om. 

B. Određivanje novih prostorno planskih rješenja 

Određivanjem novih prostorno planskih rješenja razgraničit će se namjena površina čime će se ostvariti preduvjeti za 
gradnju unutar obuhvata Plana, sve u skladu s važećim Prostornim planom uređenja Grada Nina. Korištenje dosad 
neizgrađenih prostora za gradnju mora biti argumentirano izrazitim gospodarskim interesom za lokalnu zajednicu 
vodeći računa o potrebi zaokruživanja urbane strukture u prostorno-funkcionalnu cjelinu. U tom smislu valorizirani su 
svi relevantni elementi, kao što su stalni i povremeni stanovnici, osiguranje prosotora za javne potrebe i postojeća 
infrastruktura, odnosno mogućnosti njene racionalne iskoristivosti. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti 
planiranju poslovne izgradnje u skladu s uvjetima koji proizlaze iz plana šireg područja. 
 

1.3. Prostorna polazišta (analiza postojećeg stanja) 

1.3.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru 

Područje obuhvata Plana je u cijelosti neizgrađeni dio građevinskog područja naselja Nin, a jedan dio obuhvata, i to 
katastarske čestice 3376/9, 3376/8, 3376/7 (dio) 3376/6, 3372, 3371 (dio), 3354, 3355, 3370 (dio), sve k.o. Nin-
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Zaton, utvrđen je Prostornim planom uređenja Grada Nina kao neuređeni dio građevinskog područja mješovite 
namjene prometno i infrastrukturno neopremljen.  

1.3.2. Prostorno razvojne značajke 

Obuhvat Plana ima okvirnu površinu od 3,12 ha, a prostorno predstavlja periferni dio građevinskog područja naselja 
Nin. Obuhvat Plana je trapezoidnog oblika, s dužom stranicom postavljen posredno (preko dijela zemljišta koje se 
nalazi izvan građevinskog područja) uz državnu cestu D309: Vir – Nin – Zadar – D8. Uz sam obuhvat istočno i 
zapadno položene su prometnice koje se naslanjaju okomito na D309 i to: 

- Županijska cesta Ž6273 istočnom stranom obuhvata 

- Nerazvrstana prometnica zapadnom stranom 

Slijedom navedenog, kako obuhvat Plana ima izrazito povoljan prometni položaj kako i u odnosu na samo naselje 
Nin tako i u odnosu na sva naselja koja se naslanjaju na državnu cestu D309. 

Dodatno, teren je pretežito ravan. Zaključno, razvidni povoljan prometni položaj te rubna lokacija u odnosu na samo 
građevinsko područje kao i povoljne morfološke karakteristike obuhvat čini optimalnim za razvoj poslovnih sadržaja. 

1.3.3. Infrastrukturna opremljenost 

Obuhvat plana s istočne i zapadne strane omeđen je prometnicama i to  

- županijska cestom Ž6273 koja se pruža istočnom stranom obuhvata te 

- nerazvrstanom cestom koja se pruža zapadnom stranom. 

Infrastruktura na razini naselja planirana je i izvedena gore navedenim koridorima. 

Unutar obuhvata Plana nema položene infrastrukture. 

1.3.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne i ambijentalne vrijednosti i posebnosti 

Na području obuhvata plana nema zaštićenih područja niti područja predviđenih za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti 
prirode, odnosno područja za koja su izrađene stručne podloge i/ili stručna obrazloženja za proglašenje zaštite. 

Obuhvat Plana je smješten unutar površine arheološke zone s potencijalnim arheološkim nalazištima. 

1.4. Popis zahtjeva javnopravnih tijela 

Zaprimljeni su prethodni zahtjevi od sljedećih javnopravnih tijela: 
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar; HR-23000 Zadar, Kralja Dmitra 

Zvonimira 8 
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti; HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9 
- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru; HR-

23000 Zadar, Ilije Smiljanića 3 
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, 

Služba civilne zaštite Zadar, Odjel inspekcije; HR-23000 Zadar, Murvička ulica 9 
- Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, HR-21000 Split, Vukovarska 35. 

1.5. Popis stručnih podloga korištenih u izradi nacrta prijedloga prostornog plana 

U izradi Plana koristila se raspoloživa prostorno planska dokumentacija te dokumentacija prostora koju su iz područja 
svog djelokruga osigurala tijela i osobe određene posebnim propisima
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2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA 

Ciljevi izrade Plana danu su kako slijedi: 

Omogućiti učinkovitu provedbu Plana: ¸ 

- planiranje osnovne infrastrukture kao zakonskog preduvjeta ishođenja akata,  

- propisivanje svih uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru unutar obuhvata Plana, a posebice onih zahvata 
poslovne namjene vodeći računa da se isti prostorno uklope u kontaktnu strukturu naselja,  

- utvrđivanje građevnih čestica namijenjenih za građenje odnosno uređenje površina javne namjene,  

- smanjenje opterećenje građanima, poslovnim subjektima i investitorima te ubrzavanje izdavanja akata za gradnju i 
realizaciju investicija na svim razinama upravljanja. 

Uvažavajući navedene ciljeve izrade Plana, kroz postupak izrade i donošenja Plana posebice su dostignuti sljedeći 
ciljevi prostornog uređenja 

- ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima 

- prostorni uvjeti za razvoj gospodarstva 

Osnovni cilj za izradu Plana je stvaranje prostorno-planskih uvjeta za realizaciju sadržaja planiranih kroz PPUG, 
pritom osiguravajući održivi razvoj na području Plana, racionalno korištenje prostora i unaprijeđenje okoliša. 
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3. OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA 

3.1. Iskaz površina i prostornih pokazatelja 

Planom su određene slijedeće namjene površina: 

Tablica 1: Iskaz površina i prostornih pokazatelja 

Namjena Oznaka Površina (ha) Postotak površine 

Poslovna namjena - uslužna 

 

K1  3,12 100 

Ukupno:  3,12 100% 

3.2. Osnovno korištenje prostora 

3.2.1. Namjena prostora 

Plan sadrži podjelu prostora prema sljedećim namjenama: - Poslovna namjena - uslužna (K1) 

Na površinama poslovne namjene - uslužne (K1) dozvoljena je gradnja građevina poslovne namjene i to: 

a. uredske,  

b. trgovačke (osim trgovačkih i „outlet“ centara prema posebnom propisu koji klasificira trgovine, s otvorenim 
parkiralištima),  

c. ugostiteljske, d. druge uslužne djelatnosti. 

Na građevnoj čestici poslovne namjene - uslužne (K1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina. 

Na površinama poslovne namjene - uslužne (K1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim 
česticama uređivati i graditi:  

a. zelene površine,  

b. građevine javne i društvene namjene,  

c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora ograničenja ZOP-a,  

d. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),  

e. infrastruktura. 

3.2.2. Građevinska područja 

Građevinsko područje se ne određuje ovim prostornim planom. 

3.2.3. Provedba prostornog plana 

3.2.3.1. Pravila provedbe zahvata 

 

Pravila provedbe zahvata u prostoru propisana su za sve zahvate u prostoru koji su određeni za neposrednu 
provedbu ovim Planom. 

Plan sadrži sljedeća pravila provedbe zahvata u prostoru za označene površine:  

- K1-1  

- K1-2 

Pravilima provedbe zahvata u prostoru, ovisno o vrsti zahvata, propisani su: 

- oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru 

- namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru 

- smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru 
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- izgrađenost građevne čestice 

- iskoristivost građevne čestice 

- građevinska (bruto) površina građevina 

- visina i broj etaža građevine 

- veličina građevine koja nije zgrada 

- uvjeti za oblikovanje građevine 

- uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru 

- uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

- način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu 

- uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine 

- pravila provedbe za pomoćne građevine 

- pravila provedbe za prateće građevine druge namjene 
Pravila provedbe zahvata u prostoru propisana ovim Planom su usklađena s pravilima provedbe zahvata u prostoru 
propisanim planovima višeg reda, PPUG-om, Pravilnikom i Zakonom. 

3.2.4. Ostale odredbe 

Ostalim odredbama Plana propisane su odredbe koje se odnose na čitavi obuhvat Plana: 

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina 
najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne 
karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr., da se požar neće prenijeti na 
susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 
minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 
minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine 
najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole. 

(2) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru, 
građevina mora imati vatrogasni pristup određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije 
vodoopskrbnih mreža, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreža. 

(3) Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara 
utvrđene Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine" br.: 92/10 i 114/22) i na temelju njega donesenih propisa, te 
uvjetima zaštite od požara utvrđenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa. 

(4) Ostale mjere zaštite od požara treba projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju 
ovu problematiku.. 

3.3. Infrastrukturni sustavi 

3.3.1. Prometni sustav 

3.3.1.1. Cestovni sustav 
 

Unutar obuhvata ovog prostornog plana nisu razgraničene javne prometne površine. 

Priključenje zahvata u prostoru na prometnu površinu unutar obuhvata plana vrši se: 

- za zahvate u prostoru unutar pravila provedbe K1-1 na Ulicu Jurja Barakovića 

- za zahvate u prostoru untar pravila provedbe K1-2 na županijsku cestu Ž6273 

Najmanja širina obaveznog kolnog pristupa na građevnu česticu iznosi 6,0 m. 
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Omogućuje se gradnja dodatnih prometnih površina prema sljedećim uvjetima: 

- Sve prometne površine moraju omogućiti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osobasmanjene 
pokretljivosti, prema važećim propisima. U zonama pješačkih prijelaza obvezna je primjena elemenata za 
sprečavanje arhitektonsko-urbanističkih barijera pri čemu treba izgraditi pristupne rampe (upušteni 
nogostup) na mjestima kontakta pješačkih prijelaza i nogostupa. 

- Sve kolne površine potrebno je izvesti sa suvremenim kolničkim zastorom.  

- Sve visinske razlike, nastale polaganjem prometnice, između nivoa uređenog planuma prometnice na 
krajnjim vanjskim rubovima i okolnog uređenog terena rješavati gradnjom potpornih zidova ozelenjenih 
pokosa. Ovi objekti moraju biti tehničkim rješenjem i oblikovanjem skladno uklopljeni u ambijent. 

- Prometne površine predviđene za prilaz i operativni rad vatrogasnih vozila moraju osigurati najmanju 
nosivost na osovinski pritisak od 100 kN te ostale uvjete utvrđene propisima iz područja zaštite od požara. 

- Na udaljenosti manjoj od 15,0 m od križanja ne dopušta se sadnja visokog zelenila. 

- Planirani koridori za infrastrukturne sustave javnih prometnih površina smatraju se rezervatom i u njihovoj 
širini po čitavoj trasi nije dozvoljena nikakva druga izgradnja osim one koja je u funkciji javne prometne 
površine. 

- Sve javne prometne površine unutar obuhvata Plana moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da 
se omogući vođenje komunalne infrastrukture (javni sustav vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda – 
kanalizacije, elektroenergetske mreže, vodova elektroničkih komunikacija i sl.) 

- Građenje novih i rekonstrukcija postojećih građevina javnih prometnih sustava vrši se aktima za građenje 
i/ili provedbu prostornog plana uz posebne uvjete građenja nadležnih ustanova s javnim ovlastima. 

- Omogućuje se etapna odnosno fazna gradnja cestovne prometne mreže po dužini i širini. 

U zaštitnom pojasu javne ceste može se formirati negradivi dio građevne čestice s parkirališnim površinama, niskim 
zelenilom, ogradom i sl., ali na način da se ne smanji preglednost ceste i križanja. 

U zaštitnom pojasu javne ceste mogu se graditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i 
putnicima, koje moraju biti predviđene projektom ceste (cestovne kućice, benzinske postaje, parkirališta, odmorišta 
i sl.). Prije izdavanja lokacijske dozvole za te građevine potrebno je zatražiti uvjete od Hrvatskih cesta d.o.o. i Uprave 
za ceste Zadarske županije. 
 

3.3.2. Komunikacijski sustav 

3.3.2.1. Elektronička komunikacijska mreža 

 

Spajanje na postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu/mrežu pojedinih zahvata u prostoru vrši se na 
točkama koje se nalaze na obodnim ulicama položenima uz vanjski rub obuhvata ovog prostornog plana, i to na 
županijsku cestu Ž6273 te na Ulicu Jurja Barakovića. Unutar obuhvata ovog prostornog plana nisu razgraničene 
čestice javne namjene te nisu ucrtane dodatne trase javne elektroničke komunikacijske infrastrukture. 

Omogućuje se po potrebi polaganje dodatne mreže, pri čemu se razrada mreže i način izvođenja elektroničke 
komunikacijske infrastrukture detaljnije određuju kroz izradu projektne dokumentacije, sukladno ovom prostornom 
planu, posebnim propisima i uvjetima nadležnog tijela. 

Razvoj mreže elektroničkih komunikacija potrebno je planirati u skladu sa suvremenim tehnološkim rješenjima. 

Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture u vidu kabelske kanalizacije svojom strukturom, kvalitetom i 
kapacitetom treba omogućiti pružanje različitih vrsta usluga, od osnovne govorne usluge do širokopojasnih usluga. 

Za potrebe uvođenja novih tehnologija, odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreže, omogućava se postava 
potrebnih građevina (male zgrade, vanjski kabinet-ormarić za smještaj elektroničke komunikacijske opreme), a što 
se određuje projektnom dokumentacijom, odnosno provedbom ovog prostornog plana. 

Vodove treba izvoditi podzemno na za to propisanim dubinama te prema uvjetima regulatora i posebnim propisima. 
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Kabelsku kanalizaciju u pravilu treba polagati u koridorima prometnica, u zoni pješačkih staza ili zelenih površina. 

U blizini građevina elektroničkih komunikacija, opreme i spojnog puta ne smiju se izvoditi radovi ili podizati nove 
građevine koje bi ih mogle oštetiti ili ometati njihov rad. Ukoliko je potrebno izvesti određene radove ili podignuti 
novu građevinu, u skladu s posebnim propisima potrebno je pribaviti suglasnost vlasnika komunikacijskog voda, 
opreme i spojnog puta radi poduzimanja mjera zaštite i osiguranja njihova nesmetanog rada. 

Antenski sustavi u pokretnoj mreži elektroničkih komunikacija mogu se graditi kao krovni prihvati, krovni stupovi. 
 

3.3.3. Energetski sustav 

3.3.3.1. Elektroenergetika 

 

Obuhvat ovog prostornog plana dio je elektroenergetske mreže Grada Nina. Dopuna postojeće mreže planirana je 
gradnjom potrebne mreže u obuhvatu ovog prostornog plana s mogućnošću gradnje transformatorskih stanica 
sukladno kapacitetima gospodarske zone. 

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih građevina treba obratiti pažnju na sljedeće uvjete: 

- Elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u koridoru javnih prometnih površina, zatim 
pješačkih površina (staza), te, iznimno, zaštitnih zelenih i sportsko-rekreacijskih površina, stranom 
suprotnom od strane kojom se polažu elektronički komunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi, 
obvezno je poštivanje najmanjih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje, s tim da kut 
križanja ne smije biti manji od 45°. 

- Najmanja sigurnosna udaljenost od građevina za kabelske instalacije pri paralelnom vođenju uz građevine 
je 1,0 m od temelja građevine. 

- Širina koridora niskonaponske mreže iznosi 1,0 m; iznimno, u nemogućnosti mjestimičnog osiguranja 
koridora, koridor može biti manji uz poštivanje zaštitnih mjera prema uvjetima distributera. 

- Podzemnu elektroenergetsku mrežu (srednjenaponsku i niskonaponsku) moguće je graditi i na površinama 
ostalih namjena utvrđenih ovim prostornim planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura 
neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena, te da se za njeno polaganje osigura koridor najmanje 
širine 1,0 m. 

- Priključenja građevina na elektroenergetsku mrežu potrebno je projektirati u skladu s posebnim uvjetima 
nadležnog distributera. 

- Omogućuje se smještaj transformatorskih stanica, ukoliko su potrebne, unutar svih prostornih cjelina 
odnosno pravila provedbe bilo kao pomoćne građevine ili u sklopu osnovne građevine na građevnim 
česticama primarne poslovne namjene, sukladno uvjetima sadržanima u člancima 4. i 5. te uvjetima 
nadležnog distributera. 

- Dopušta se i gradnja transformatorskih stanica na zasebnim građevnim česticama uz sljedeće uvjete:  

- građevna čestica je odgovarajuće veličine koja će se utvrditi odgovarajućim aktima za provedbu prostornog 
plana i/ili 

-  za građenje, pri čemu se ne primjenjuje propisana najmanja veličina građevne čestice. Minimalna 
udaljenost transformatorske stanice od susjedne čestice mora iznositi 1 m, a od ceste (puta) 3 m. 

- Pristup transformatorskim stanicama mora biti nesmetan, zbog potreba servisiranja, tehničkog održavanja i 
očitanja stanja brojila. 

U obuhvatu ovog prostornog plana dopuštena je uporaba alternativnih (obnovljivih) izvora energije (sunčeva 
energija i sl.) te gradnja i ugradnja sukladnih građevina, opreme i uređaja sukladno propisima i planu šireg područja. 

 

3.3.4. Vodnogospodarski sustav 

3.3.4.1. Vodoopskrba i drugo korištenje voda 
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Priključenja građevina na ulične cjevovode i način očitanja potrošnje vode potrebno je projektirati u skladu s općim i 
tehničkim uvjetima nadležne komunalne službe. 

Vodoopskrbni sustav područja obuhvata treba, osim sanitarne vode, osigurati i potrebnu količinu vode za gašenje 
požara vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom, odnosno stabilnom instalacijom za gašenje požara. 

Hidrantska mreža određuje se za pojedinačne građevne čestice prilikom ishođenja akata za građenje kada je 
potrebno poštivati Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara. 

Vanjske hidrante treba projektirati i postavljati izvan kolnih prometnih površina na odgovarajućoj međusobnoj 
udaljenosti sukladno posebnim propisima i pravilima struke. Točne će se pozicije odrediti u detaljnijoj projektnoj 
dokumentaciji. 

Daljnjoj izgradnji može se pristupiti tek po osiguranju dostatnih količina vode u vodoopskrbnom sustavu, odnosno uz 
suglasnost nadležnog komunalnog poduzeća. 

 

3.3.4.2. Otpadne i oborinske vode 

 

U obuhvatu plana planira se razdjelni sustav odvodnje koji uključuje sustav odvodnje oborinskih voda i sustav 
odvodnje sanitarnih otpadnih voda. 

Sustav odvodnje oborinskih voda održava se, rekonstruira i gradi uz sljedeće uvjete: poniranjem u teren na 
površinama građevne čestice ili otjecanjem po površini do recipijenta, pri čemu se proces mora odvijati bez 
ugrožavanja okolnog zemljišta, imovine i objekata. Oborinske vode s većih javnih prometnih kolnih površina, 
parkirališta (više od 10 parkirališnih mjesta) i većih manipulativnih prometnih površina trebaju se prije ispuštanja u 
recipijent ili ponovnog korištenja pročistiti putem skupljača motornih ulja i masti. Nije nužno imati jedan jedinstveni 
kolektor za prikupljanje oborinskih voda; projektom je moguće planirati više pojedinačnih manjih sustava s 
kontroliranim ispustima u recipijent, radi racionalnije izgradnje i održavanja. Oborinsku vodu moguće je, prije 
odvodnje i ispuštanja u recipijent, sakupljati i nakon odgovarajućeg pročišćavanja koristiti kao tehničku vodu. 

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda u obuhvatu plana provodi se u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, Odluke o odvodnji otpadnih voda, Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu, 
te općim i tehničkim uvjetima za opskrbu vodom i uslugama odvodnje, odnosno odgovarajućim posebnim 
propisima. Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda održava se, rekonstruira i gradi uz sljedeće uvjete: trasa kanala 
za odvodnju otpadnih voda treba biti položena uz poštivanje najmanjih udaljenosti od drugih instalacija (voda 
najmanje 1,5 m, ostalo najmanje 1,0 m). Sva izljevna mjesta u građevini koja se nalaze u nivou uspora u javnom 
sustavu te podrumski prostori mogu se priključiti na sustav samo preko posebnih prepumpnih uređaja i prepumpnih 
stanica na internoj instalaciji građevine, za koje je odgovoran korisnik. 

Cjelokupni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa svim priključcima mora biti izveden vodonepropusno. 

Sve eventualne tehnološke vode nastale u obuhvatu ovog plana moraju se svesti na razinu kvalitete komunalnih 
otpadnih voda prije ispuštanja u sustav sanitarne odvodnje. 

Izradom projektne dokumentacije u postupku ishođenja odgovarajućih akata za provedbu prostornog plana i/ili 
građenje, potrebno je detaljno razraditi sustav odvodnje u skladu s odredbama ovog Plana i posebnim uvjetima 
nadležnih tijela. 

Uređenom građevnom česticom u smislu odvodnje otpadnih voda smatra se ona koja ima priključak na javni sustav 
odvodnje. 

Iznimno, ukoliko javni sustav odvodnje otpadnih voda još nije izgrađen, ili ako nije moguće ostvariti priključak zbog 
nedovoljnog kapaciteta ili drugih tehničkih razloga, a do njegove izgradnje, smatra se da je građevna čestica 
uređena ako se sanitarne otpadne vode tretiraju vlastitim uređajem za pročišćavanje ili zajedničkim uređajem za 
više prostornih cjelina i/ili građevnih čestica, te se potom upuštaju u podzemlje sukladno uvjetima nadležnih tijela. 
Iznimno, za zahvate do 10 ekvivalentnih stanovnika (ES), otpadne se vode mogu odvoditi u nepropusnu i sanitarno 
ispravnu sabirnu jamu s osiguranim i redovitim odvozom efluenta u sustav s propisanim pročišćavanjem. Takva jama 
mora biti vodonepropusna, pristupačna za vozilo za pražnjenje te se može graditi na najmanjoj udaljenosti od 1,0 m 
od granice građevne čestice. 
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3.4. Posebne mjere 

3.4.1. Posebne vrijednosti 

3.4.1.1. Kulturna baština 

 

Područje obuhvata ovog prostornog plana nalazi se unutar arheološke zone Grada Nina, odnosno u blizini liburnske i rimske 
nekropole. Prije ikakvih zahvata potrebno je zatražiti smjernice od Konzervatorskog odjela u Zadru. 

3.4.1.2. Posebna ograničenja 

3.4.1.3. Područja posebnih ograničenja 

 

Na kartografskom prikazu “3.2. Posebna ograničenja i posebni načini korištenja” su prikazane prikazana područja 
posebnih ograničenja: - zaštitni pojas županijske ceste Ž6273.  
Zaštitni pojas županijske ceste Ž6273 je širine 15,0 m mjereno od vanjskog ruba zemljišnog pojasa ceste. Za gradnju i 
druge zahvate u prostoru unutar zaštitnog pojasa lokalne ceste potrebno je zatražiti posebne uvjete građenja i 
suglasnost nadležne uprave za ceste. 


