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1. POLAZIŠTA 

1.1. Pravna osnova 

Postupak izrade i donošenja Plana temelji se na odredbama članka 86. do članka 112. Zakona o prostornom uređenju 
(Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23; dalje: Zakon), a u skladu s odredbama Pravilnika o 
prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik, i ostalim važećim propisima iz 
područja prostornog uređenja. 

Dodatno, a sukladno članku 79. Zakona, urbanistički plan uređenja donosi se obvezno za neuređene dijelove 
građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju.  

Nositelj izrade Plana je Grad Nin, Upravni odjel za komunalne poslove (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade).  

Plan je izrađen u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom i zakonskom regulativom iz područja 
prostornog uređenja te u skladu s Pravilnikom. 

1.2. Razlozi donošenja 

Razlozi za donošenje Plana: 

A. Usklađenost sa zakonskim i podzakonskim okvirom 

1. Zakonska obveza izrade izmjene i dopune Plana i usklađenje sa Zakonom  

Pravna osnova za izradu Plana utvrđena je člancima 86. - 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Pravilniku o prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23) i 
ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima čije su odredbe od utjecaja na 
postupak. 

2. Usklađenje s planom više razine 

Sukladno odredbama članka 61. stavka 2. Zakona, Plan mora biti usklađen s prostornim planom više razine odnosno 
Prostornim planom Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01., 6/04., 2/05., 17/06., 3/10., 
15/14., 14/15., 5/23., 6/23. - ispravak greške, 13/23.-pročišćeni tekst3.  

3. Usklađenje s planom šireg područja iste razine 

Sukladno odredbama članka članka 61. stavka 3. Zakona, određeno je da izrada Plana mora biti usklađena s 
Prostornim planom uređenja Grada Nina (Službeni glasnik Grada Nina broj 4/02, 13/04, 27/07, 34/08, 3/13, 6/14, 
8/18, 4/21 i 5/22). 

B. Određivanje novih prostorno planskih rješenja 

Na planiranom području se očekuje nova izgradnja stambenih kapaciteta, rješenja prometnih, komunalnih i 
infrastrukturnih mreža te urbanih sadržaja koji će omogućiti kvalitetno funkcioniranje ovog dijela naselja Zaton u 
skladu sa stvarnim potrebama. 
 

1.3. Prostorna polazišta (analiza postojećeg stanja) 

1.3.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru 

Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja “Sridnji put“ - Zaton je smješteno unutar građevinskog područja 
naselja Zaton. Naselje Zaton se nalazi 20-ak kilometara sjeverozapadno od Zadra i udaljen je od glavnih prometnih 
pravaca poput autoceste Zagreb-Split, Jadranske turističke ceste (D8), zračne luke u Zemuniku, pomorske, teretne i 
putničke luke u Zadru. Naselje Zaton se nalazi na obali mora sa relativno pristupačnom obalom i mogućnošću 
povezivanja naselja sa širim prostorom morskim putom. 

Također se nalazi u blizini grada Nina. Stari centar Nina je smješten na otočiću povezanim sa kopnom sa dva stara 
mosta. Cijeli otok predstavlja povijesnu graditeljsku cjelinu, a ostali prostor grada arheološko područje. 

Planom obuhvaćeni prostor nije izgrađen, a osrednje je komunalno opremljeno. Uz njegovu istočnu granicu se pruža 
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nerazvrstana cesta. 

Prostor koji okružuje obuhvat ovog plana je izgrađen građevinama dobre kvalitete. U planiranom prostoru nema 
značajnijeg raslinja. 

Od prirodnih utjecaja spomenimo i pretežno sjeverni vjetar – buru koja je na ovom području dominantna, te koja je 
utjecala na stanje okoliša, poljoprivredne aktivnosti, organizaciju naselja i orijentaciju građevina i sl.. 

Grad Nin se nalazi u seizmološkoj zoni od 60 MCS, što spominjemo kao opći kriterij, a prilikom projektiranja i 
izgradnje objekata treba konzultirati Pravilnik o državnomstandardu za proučavanje seizmoloških utjecaja na 
mikrolokaciju. 

1.3.2. Prostorno razvojne značajke 

Prirodni resursi i prostorni potencijal Grada Nina nisu u skladu s trenutačnim stanjem gospodarskog razvoja. To znači 
da se gospodarstvo Grada Nina mora unaprijediti, a mogućnosti njegova razvoja u velikoj mjeri se mogu osloniti na 
prirodne kvalitete prostora i povijesni značaj grada. U tom smislu turistički i ugostiteljski sadržaji su u skladu sa 
potrebama razvoja gospodarstva i predstavljaju razvojni prioritet (planirane ili postojeće turističke zone koje 
okružuju grad Nin: Zaton, Bilotinjak, Ninsko blato i Bivša ciglana). 

Osim navedenih, u gradu Ninu se nalazi i gospodarska zona bivše tvornice plinskih armatura, odnosno novo 
planirana gospodarska zona „Mirila“ jugoistočno od grada i u njegovoj neposrednoj blizini. Od gore spomenutih 
sadržaja samo je turističko naselje „Zaton“ u funkciji, što potvrđuje tezu o trenutačnoj neiskorištenosti gospodarski 
potencijala. 

U skladu sa gore navedenim, na planiranom području se očekuje nova izgradnja stambenih kapaciteta, te uz njih 
potrebnih urbanih sadržaja koji će omogućiti kvalitetno funkcioniranje ovog dijela naselja Zaton.. 

1.3.3. Infrastrukturna opremljenost 

Urbanistički plan uređenja „Sridnji put“ - Zaton obuhvaća područje unutar građevinskog područja naselja Zaton i 
vezano je na nerazvrstanu cestu (put) – Ulicu Zatonskih težaka. Preko ove i Dražnikove ulice izlazi se iz Naselja Zaton 
i pristupa na državnu cestu D 306. 

Prema podacima dobivenim iz Dopisa „Vododod“ d.o.o. Zadar, broj:642/2/2016-MK, od 26. 06. 2016. godine 

područjem obuhvata ovog UPU-a tj. neposredno uz rub obuhvata sa istočne prolazi trasa cjevovoda  100 mm, koji 
je izgrađen u koridoru ulice Zatonskih težaka, na koji su priključene okolne već izgrađene građevine. Izrađena je 
projektna dokumentacija fekalne odvodnje prema kojoj će se izvršiti rekonstrukcija i izmještanje manjeg dijela 
postojeće vodovodne cijevi unutar (na trasi) postojećeg puta. 

Na području obuhvata ovog UPU-a i širem okolnom pripadajućem području grada Nina nema izgrađene javne 
kanalizacijske mreže. Postojeće građevine rješavaju dispoziciju svojih otpadnih voda sakupljanjem u pojedinačnim 
septičkim jamama.  

Oborinske otpadne vode otječu površinski u okolni teren, odnosno u more.  

Za cjelokupno područje Grada Nina izrađeno je Idejno rješenje „Odvodnja i pročišćavanje sanitarnih i otpadnih voda 
šireg područja Grada Nina“ („Hidroprojekt-ing" d.o.o. Zagreb, lipanj 2005. godine), koje je prihvaćeno i u 
Prostornom planu uređenja Grada Nina - Izmjene i dopune. Potom je izrađen projekt Kanalska mreža naselja Zaton 
(Donat d.o.o. Zadar , prosinac 2011.) u okviru zahvata u prostoru – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s 
područja aglomeracije Nin - Privlaka - Vrsi. VIII faza kanalske mreže projektirana je na trasi postojećeg puta uz istočni 
rub područja obuhvata. 

Unutar zone obuhvata ovog urbanističkog plana uređenja „SRIDNJI PUT“ u Zatonu ne postoji razvedena 
elektroenergetska mreža. 

Unutar zone obuhvata ovog urbanističkog plana uređenja „SRIDNJI PUT“ u Zatonu ne postoji telekomunikacijska 
mreža. 

1.3.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne i ambijentalne vrijednosti i posebnosti 

Na području obuhvata plana nema zaštićenih područja niti područja predviđenih za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti 
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prirode, odnosno područja za koja su izrađene stručne podloge i/ili stručna obrazloženja za proglašenje zaštite. 

Obuhvat Plana je smješten unutar površine arheološke zone s potencijalnim arheološkim nalazištima. 

1.4. Popis zahtjeva javnopravnih tijela 

Zaprimljeni su prethodni zahtjevi od sljedećih javnopravnih tijela: 
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar; HR-23000 Zadar, Kralja Dmitra 

Zvonimira 8 
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti; HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9 
- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru; HR-

23000 Zadar, Ilije Smiljanića 3 
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, 

Služba civilne zaštite Zadar, Odjel inspekcije; HR-23000 Zadar, Murvička ulica 9 
- Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, HR-21000 Split, Vukovarska 35 
- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za upravljanje i 

raspolaganje nekretninama, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20  

1.5. Popis stručnih podloga korištenih u izradi nacrta prijedloga prostornog plana 

U izradi Plana koristila se raspoloživa prostorno planska dokumentacija te dokumentacija prostora koju su iz područja 
svog djelokruga osigurala tijela i osobe određene posebnim propisima
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2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA 

2.1. Izvorišni ciljevi izrade Plana danu su kako slijedi: 

Omogućiti učinkovitu provedbu Plana: ¸ 

- planiranje osnovne infrastrukture kao zakonskog preduvjeta ishođenja akata,  

- propisivanje svih uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru unutar obuhvata Plana, a posebice onih zahvata 
poslovne namjene vodeći računa da se isti prostorno uklope u kontaktnu strukturu naselja,  

- utvrđivanje građevnih čestica namijenjenih za građenje odnosno uređenje površina javne namjene,  

Uvažavajući navedene ciljeve izrade Plana, kroz postupak izrade i donošenja Plana posebice su dostignuti sljedeći 
ciljevi prostornog uređenja 

Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, 
obilježja izgrađene strukture, vrijednost i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih 
cjelina 

Izgradnjom planom obuhvaćenog prostora i povećanjem broja stanovnika na nivou naselja Zaton, racionalizirati će 
se i mogućnosti i način korištenja prostora. Ujedno nova izgradnja pruža mogućnost sanacije postojećih urbanih 
prilika. Struktura izgradnje naselja će i nadalje ostati ista, dakle osnova su većinom definirani prometni koridori, te 
već izgrađene građevine u blizini planom obuhvaćenog prostora. Planirani prostor je definiran sa kvalitetnijim 
urbanističkim normativima i arhitektonskim izražajem. Planiranim sadržajima će se umjereno izgraditi prostor, a 
kako na istom nema vrijednih prirodnih, kulturnih i ambijentalnih cjelina i objekata, ni kvaliteta okoliša se neće bitno 
umanjiti. Kod planiranja i projektiranja treba naročitu pažnju voditi o skladnom uklapanju građevina u okoliš, 
odnosno o graditeljskom povijesnom nasljeđu kraja, koje mora poticajno utjecati na „novu“ arhitekturu u smislu 
formiranja primjernih građevinsko- arhitektonskih volumena i elemenata, a kako bi se i nove građevine uskladile sa 
povijesnim identitetom kraja i doprinijele kontinuitetu istog. 

Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture 

Planirani prostor treba unaprijediti u općem urbanom smislu i to poboljšanjem prometne, komunalne i 
infrastrukturne postojeće mreže, te kvalitetnijim odnosom prema načinu izgradnje građevina. 

2.2. Ciljevi izrade izmjene i dopune Plana dani su kako slijedi: 

Cilj donošenja Izmjena i dopuna Plana je ispravak greške i usklađenje prostornoplanske dokumentacije tekstualnog i 
grafičkog dijela u pogledu mogućnosti gradnje pojedinih vrsta građevina te proširenje granice obuhvata uključujući i 
k.č. 4457/6 k.o. Nin-Zaton koja je prethodnim Planom izostavljena a nalazi se unutar obuhvata obavezne izrade 
UPU-a predviđenog Prostornim planom uređenja Grada Nina.  

Ostali razlozi za pokretanje izrade Plana su usklađenje sa Pravilnikom o prostornim planovima (NN 153/23) prilikom 
paralelne transformacije važećeg Plana, a sve u skladu s PPUG Nin („Službeni glasnik grada Nina" broj 4/02, 13/04, 
27/07, 34/08, 3/13, 6/14, 8/18, 04/21, 5/22) te započetim IX. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja 
grada Nina ako iste budu donesene tijekom ovog postupka. 
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3. OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA 

3.1. Iskaz površina i prostornih pokazatelja 

Planom su određene slijedeće namjene površina: 

Tablica 1: Iskaz površina i prostornih pokazatelja 

kod prostorne teme naziv prostorne teme površina [m2] površina [ha] 

KN-1-1-5053 Mješovita namjena 27312 2,7312 

KN-1-1-5705 Zaštitna zelena površina 201 0,0201 

KN-1-1-5907 Površina infrastrukture - energetski sustav 86 0,0086 

KN-1-1-5950 Prometna površina 3419 0,3419 

Planom su predviđeni svi tipovi stambene izgradnje dopušteni Prostornim planom uređenja Grada Nina. 

Za planiranu gustoću stanovanja neto (Gstn) uzet je srednji tip stambene izgradnje B kao prosječna vrijednost. Planska 
procjena je da je unutar površina mješovite namjene moguće realizirati 40 zahvata u prostoru. 

Slijedom navedenog planirana gustoća stanovanja neto (Gstn) iznosi 152 st/ha. 

Gustoća izgrađenosti iznosi 0,3. 

3.2. Osnovno korištenje prostora 

3.2.1. Namjena prostora 

Plan sadrži podjelu prostora prema sljedećim namjenama: 

- Mješovita namjena (M3) 

- Zaštitna zelena površina (Z5) 

- Površina infrastrukture - energetski sustav (IS7) 

- Prometna površina) 

Mješovita namjena (M3), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5053] 

1. Na površinama mješovite namjene (M3) dozvoljena je gradnja građevina stambene i stambeno-poslovne 
namjene. 

2. Na građevnoj čestici mješovite namjene (M3) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina. 

3. Na površinama mješovite namjene (M3), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama 
uređivati i graditi: 

a. parkovi/perivoji, dječja igrališta, 

b. zaštitne zelene površine, 

c. ambulanta, dječji vrtići, 

d. površine i građevine sportsko-rekreacijske namjene, 

e. građevine poslovne namjene: uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene čiji sadržaji, 
razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, 
rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama, 

f. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža), 

g. manje infrastrukturne građevine 

4. Za sljedeće prateće namjene koje se mogu graditi unutar površine mješovite namjene (M3) ukupna površina istih 
ne može prelaziti 1/3 predmetne površine mješovite namjene: 

a. građevine poslovnih i drugih namjena čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, 
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ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim susjednim građevnim česticama. 

5. Uz primarnu mješovitu namjenu (M3) dopušteno je uređivati i graditi sadržaje i građevine sljedeće sekundarne 
namjene: 

a. javne i društvene namjene. 

Zaštitna zelena površina (Z5), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5705] 

1. Zaštitne zelene površine (Z5) namijenjene su za potrebe zaštite okoliša, zaštite reljefa, nestabilnih padina, erozije, 
voda i potočnih dolina i slično, a obuhvaćaju i površine koji čine zelenu infrastrukturu, zaštitne zelene površine uz 
infrastrukturne građevine i ostale kultivirane zelene površine. 

2. Na zaštitnim zelenim površinama (Z5) je dozvoljeno postavljanje, uređenje i gradnja: 

a. svih građevina i instalacija koji služe za zaštitu, 

b. staza i urbane opreme, 

c. vodenih površina, 

d. manjih infrastrukturnih građevina 

Površina infrastrukture - energetski sustav (IS7), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme 
[KN-1-1-5907] 

1. Na površinama infrastrukture – energetski sustav (IS7) dozvoljena je gradnja i uređenje građevina i vodova za 
proizvodnju, prijenos i distribuciju energije iz svih energenata: 

a. elektrana instalirane snage do 10 MW s pripadajućim građevinama, 

b. trafostanice i rasklopna postrojenja do 35 kV, 

c. skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata koji su samostalne građevine kapaciteta do 10.000 tona, 

d. skladišta ukapljenog naftnog plina koji su samostalne građevine kapaciteta do 1.000 tona, 

e. kogeneracijska postrojenja. 

2. Na površinama infrastrukture – energetski sustav (IS7) mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju 
i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru. 

Prometna površina, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5950] 

1. Prometna površina je namijenjena za gradnju i uređenje cesta ili ulica. 

2. U sklopu prometnih površina uređuju se i grade: 

a. pješačke površine, 

b. biciklističke površine, 

c. javna parkirališta, 

d. tramvajske i željezničke pruge, 

e. tramvajska, željeznička i autobusna stajališta, 

f. zaštitne zelene površine. 

3. Na prometnim površinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru. 

3.2.2. Građevinska područja 

Građevinsko područje se ne određuje ovim prostornim planom. 

3.2.3. Provedba prostornog plana 
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3.2.3.1. Pravila provedbe zahvata 

 

Pravila provedbe zahvata u prostoru propisana su za sve zahvate u prostoru koji su određeni za neposrednu 
provedbu ovim Planom. 

Plan sadrži sljedeća pravila provedbe zahvata u prostoru za označene površine:  

- M3-1  

- IS - 1 

Pravilima provedbe zahvata u prostoru, ovisno o vrsti zahvata, propisani su: 

- oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru 

- namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru 

- smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru 

- izgrađenost građevne čestice 

- iskoristivost građevne čestice 

- građevinska (bruto) površina građevina 

- visina i broj etaža građevine 

- veličina građevine koja nije zgrada 

- uvjeti za oblikovanje građevine 

- uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru 

- uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

- način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu 

- uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine 

- pravila provedbe za pomoćne građevine 

- pravila provedbe za prateće građevine druge namjene 
Pravila provedbe zahvata u prostoru propisana ovim Planom su usklađena s pravilima provedbe zahvata u prostoru 
propisanim planovima višeg reda, PPUG-om, Pravilnikom i Zakonom. 

3.2.4. Ostale odredbe 

Ostalim odredbama Plana propisane su odredbe koje se odnose na čitavi obuhvat Plana: 

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina 
najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne 
karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr., da se požar neće prenijeti na 
susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 
minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 
minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine 
najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole. 

(2) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru, 
građevina mora imati vatrogasni pristup određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije 
vodoopskrbnih mreža, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreža. 

(3) Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara 
utvrđene Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine" br.: 92/10 i 114/22) i na temelju njega donesenih propisa, te 
uvjetima zaštite od požara utvrđenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa. 

(4) Ostale mjere zaštite od požara treba projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju 
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ovu problematiku.. 

3.3. Infrastrukturni sustavi 

3.3.1. Prometni sustav 

3.3.1.1. Cestovni sustav 
 

Unutar obuhvata ovog prostornog plana kodom teme IS-1-1-5022 na kartografskom prikazu 2.1. razgraničena je 
sabirna ulica; uvjeti gradnje i uređenja iste propisuju se kako slijedi: 

- Širina kolnika mora biti najmanje 5,5 m za obostrani promet 

- Mora se osigurati najmanje jednostrani pločnik najmanje širine 1,5 m 

- Omogućuje se etapna odnosno fazna gradnja cestovne prometne mreže po dužini i širini. 

- Omogućuje se i izvedba integralne kolno-pješačke površine najmanje korisne širine 7,0 m s obveznim elementima 
usporavanja prometa. 

- Prometna površina obvezno se oprema javnom rasvjetom.Omogućuje se gradnja dodatnih prometnih površina 
prema sljedećim uvjetima: 

- Sve prometne površine moraju omogućiti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osobasmanjene 
pokretljivosti, prema važećim propisima. U zonama pješačkih prijelaza obvezna je primjena elemenata za 
sprečavanje arhitektonsko-urbanističkih barijera pri čemu treba izgraditi pristupne rampe (upušteni 
nogostup) na mjestima kontakta pješačkih prijelaza i nogostupa. 

- Sve kolne površine potrebno je izvesti sa suvremenim kolničkim zastorom.  

- Sve visinske razlike, nastale polaganjem prometnice, između nivoa uređenog planuma prometnice na 
krajnjim vanjskim rubovima i okolnog uređenog terena rješavati gradnjom potpornih zidova ozelenjenih 
pokosa. Ovi objekti moraju biti tehničkim rješenjem i oblikovanjem skladno uklopljeni u ambijent. 

- Prometne površine predviđene za prilaz i operativni rad vatrogasnih vozila moraju osigurati najmanju 
nosivost na osovinski pritisak od 100 kN te ostale uvjete utvrđene propisima iz područja zaštite od požara. 

- Na udaljenosti manjoj od 15,0 m od križanja ne dopušta se sadnja visokog zelenila. 

- Planirani koridori za infrastrukturne sustave javnih prometnih površina smatraju se rezervatom i u njihovoj 
širini po čitavoj trasi nije dozvoljena nikakva druga izgradnja osim one koja je u funkciji javne prometne 
površine. 

- Sve javne prometne površine unutar obuhvata Plana moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da 
se omogući vođenje komunalne infrastrukture (javni sustav vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda – 
kanalizacije, elektroenergetske mreže, vodova elektroničkih komunikacija i sl.) 

- Građenje novih i rekonstrukcija postojećih građevina javnih prometnih sustava vrši se aktima za građenje 
i/ili provedbu prostornog plana uz posebne uvjete građenja nadležnih ustanova s javnim ovlastima. 

- Omogućuje se etapna odnosno fazna gradnja cestovne prometne mreže po dužini i širini. 

 

3.3.2. Komunikacijski sustav 

3.3.2.1. Elektronička komunikacijska mreža 

 

Na kartografskom prikazu 2.2. dana je osnovna koncepcija razvoda elektoroničke komunikacijske mreže. 

Spajanje na postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu/mrežu pojedinih zahvata u prostori vrši se na 
točkama koje se nalaze unutar prometne površine razgraničene na kartografskom prikazu 2.1. kao i unutar 
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postojeće nerazvrstane ceste - Ulice zatonskih težaka. 

Omogućuje se po potrebi polaganje dodatne mreže, pri čemu se razrada mreže i način izvođenja elektroničke 
komunikacijske infrastrukture detaljnije određuju kroz izradu projektne dokumentacije, sukladno ovom prostornom 
planu, posebnim propisima i uvjetima nadležnog tijela. 

Razvoj mreže elektroničkih komunikacija potrebno je planirati u skladu sa suvremenim tehnološkim rješenjima. 

Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture u vidu kabelske kanalizacije svojom strukturom, kvalitetom i 
kapacitetom treba omogućiti pružanje različitih vrsta usluga, od osnovne govorne usluge do širokopojasnih usluga. 

Za potrebe uvođenja novih tehnologija, odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreže, omogućava se postava 
potrebnih građevina (male zgrade, vanjski kabinet-ormarić za smještaj elektroničke komunikacijske opreme), a što 
se određuje projektnom dokumentacijom, odnosno provedbom ovog prostornog plana. 

Vodove treba izvoditi podzemno na za to propisanim dubinama te prema uvjetima regulatora i posebnim propisima. 

Kabelsku kanalizaciju u pravilu treba polagati u koridorima prometnica, u zoni pješačkih staza ili zelenih površina. 

U blizini građevina elektroničkih komunikacija, opreme i spojnog puta ne smiju se izvoditi radovi ili podizati nove 
građevine koje bi ih mogle oštetiti ili ometati njihov rad. Ukoliko je potrebno izvesti određene radove ili podignuti 
novu građevinu, u skladu s posebnim propisima potrebno je pribaviti suglasnost vlasnika komunikacijskog voda, 
opreme i spojnog puta radi poduzimanja mjera zaštite i osiguranja njihova nesmetanog rada. 

Antenski sustavi u pokretnoj mreži elektroničkih komunikacija mogu se graditi kao krovni prihvati, krovni stupovi uz 
načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora. 
 

3.3.3. Energetski sustav 

3.3.3.1. Elektroenergetika 

 

Obuhvat ovog prostornog plana dio je elektroenergetske mreže Grada Nina. Dopuna postojeće mreže planirana je 
gradnjom potrebne mreže u obuhvatu ovog prostornog plana s mogućnošću gradnje transformatorskih stanica 
sukladno potrebnim kapacitetima. 

Unutar obuhvata plana na kartografskom prikazu 2.3. prikazana je planirana energetska mreža unutar obuhvata 
Plana pri čemu je položaj trasa energetskih vodova načelnog karaktera te će se detaljnije utvrditi razradom detaljnije 
projektno-tehničke dokumentacije sukladno uvjetima nadležnog distributera. 

Osim planirane transformatorske stanice na kartografskom prikazu 2.3. omogućuje se gradnja dodatnih ili 
zamjenskih transformatorskih stanica i na površinama drugih namjena sukladno uvjetima nadležnog distributera i 
daljnjim odredbama ovog prostornog plana. 

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih građevina treba obratiti pažnju na sljedeće uvjete: 

- Elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u koridoru javnih prometnih površina, zatim 
pješačkih površina (staza), te, iznimno, zaštitnih zelenih i sportsko-rekreacijskih površina, stranom 
suprotnom od strane kojom se polažu elektronički komunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi, 
obvezno je poštivanje najmanjih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje, s tim da kut 
križanja ne smije biti manji od 45°. 

- Najmanja sigurnosna udaljenost od građevina za kabelske instalacije pri paralelnom vođenju uz građevine 
je 1,0 m od temelja građevine. 

- Širina koridora niskonaponske mreže iznosi 1,0 m; iznimno, u nemogućnosti mjestimičnog osiguranja 
koridora, koridor može biti manji uz poštivanje zaštitnih mjera prema uvjetima distributera. 

- Podzemnu elektroenergetsku mrežu (srednjenaponsku i niskonaponsku) moguće je graditi i na površinama 
ostalih namjena utvrđenih ovim prostornim planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura 
neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena, te da se za njeno polaganje osigura koridor najmanje 
širine 1,0 m. 
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- Priključenja građevina na elektroenergetsku mrežu potrebno je projektirati u skladu s posebnim uvjetima 
nadležnog distributera. 

- Omogućuje se smještaj transformatorskih stanica, ukoliko su potrebne, unutar svih prostornih cjelina 
odnosno pravila provedbe bilo kao pomoćne građevine ili u sklopu osnovne građevine na građevnim 
česticama primarne poslovne namjene, sukladno uvjetima sadržanima u člancima 4. i 5. te uvjetima 
nadležnog distributera. 

- Dopušta se i gradnja transformatorskih stanica na zasebnim građevnim česticama uz sljedeće uvjete:  

- građevna čestica je odgovarajuće veličine koja će se utvrditi odgovarajućim aktima za provedbu prostornog 
plana i/ili 

-  za građenje, pri čemu se ne primjenjuje propisana najmanja veličina građevne čestice. Minimalna 
udaljenost transformatorske stanice od susjedne čestice mora iznositi 1 m, a od ceste (puta) 3 m. 

- Pristup transformatorskim stanicama mora biti nesmetan, zbog potreba servisiranja, tehničkog održavanja i 
očitanja stanja brojila. 

U obuhvatu ovog prostornog plana dopuštena je uporaba alternativnih (obnovljivih) izvora energije (sunčeva 
energija i sl.) te gradnja i ugradnja sukladnih građevina, opreme i uređaja sukladno propisima i planu šireg područja. 

 

3.3.4. Vodnogospodarski sustav 

3.3.4.1. Vodoopskrba i drugo korištenje voda 

Na kartografskom prikazu 2.4. prikazani su planirani elementi vodoopskrbe unutar obuhvata ovog prostornog plana. 
Elementi su shematskog karaktera, a precizne trase utvrdit će se razradom detaljne projetkno-tehničke 
dokumentacije u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. 

Priključenja građevina na ulične cjevovode i način očitanja potrošnje vode potrebno je projektirati u skladu s općim i 
tehničkim uvjetima nadležne komunalne službe. 

Vodoopskrbni sustav područja obuhvata treba, osim sanitarne vode, osigurati i potrebnu količinu vode za gašenje 
požara vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom, odnosno stabilnom instalacijom za gašenje požara. 

Hidrantska mreža određuje se za pojedinačne građevne čestice prilikom ishođenja akata za građenje kada je 
potrebno poštivati Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara. 

Vanjske hidrante treba projektirati i postavljati izvan kolnih prometnih površina na odgovarajućoj međusobnoj 
udaljenosti sukladno posebnim propisima i pravilima struke. Točne će se pozicije odrediti u detaljnijoj projektnoj 
dokumentaciji. 

Daljnjoj izgradnji može se pristupiti tek po osiguranju dostatnih količina vode u vodoopskrbnom sustavu, odnosno uz 
suglasnost nadležnog komunalnog poduzeća. 

 

3.3.4.2. Otpadne i oborinske vode 

 

U obuhvatu plana planira se razdjelni sustavi odvodnje kako slijedi: 

- Sustav odvodnje oborinskih voda. 

- Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda. 

(2) Na kartografskom prikazu 2.5. prikazani su elementi odvodnje otpadnih i oborinskih voda unutar obuhvata ovog 
prostornog plana. Elementi su shematskog karaktera, a precizne trase utvrdit će se razradom detaljne projetkno-
tehničke dokumentacije u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. 

Sustav odvodnje oborinskih voda održava se, rekonstruira i gradi uz sljedeće uvjete: 

- Poniranjem u teren na površinama građevne čestice ili otjecanjem po površini do recipijenta; proces se mora 



 13 
 

odvijati bez ugrožavanja okolnog zemljišta, imovine i objekata. 

- Oborinske vode s većih javnih prometnih kolnih površina, parkirališta (više od 10 parkirališnih mjesta) i većih 
manipulativnih prometnih površina trebaju se prije ispuštanja u recipijent ili ponovnog korištenja, pročistiti putem 
skupljača motornih ulja i masti. 

- Ovim prostornim planom oborisnke vode s područja obuhvata koje se ne ispuštaju poniranjem u teren kako je 
opisano u podstavku 1. ovog stavka, vode se površinski i zasebnom oborinskom kanalizacijskom mrežom do 
sjeverozapadnog i jugozapadnog rubnog dijela u zaštitne zelene površine na kojima je planirana izgradnja upojnih 
bunara; nije nužno imati jedan jedinstveni kolektor za prikupljanja oborinskih voda, već je projektom moguće 
planirati više pojedinačnih manjih sustava s kontroliranim ispustima u recipijent, a radi racionalnije izgradnje i 
održavanja 

- Oborinsku vodu prije odvodnje i ispuštanja u recipijent, moguće je sakupljati i uz adekvatno pročišćavanje koristiti 
ponovno kao tehničku vodu. 

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda u obuhvatu plana provodi se u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, Odluke o odvodnji otpadnih voda i Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu, 
Općim i tehničkim uvjetima za opskrbu vodom i uslugama odvodnje, odnosno odgovarajućem posebnom propisu. 
Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda održava se, rekonstruira i gradi uz sljedeće uvjete: 

- Trasu kanala za odvodnju otpadnih voda treba u načelu položiti uz poštovanje najmanje udaljenosti kanala od 
drugih instalacija (voda najmanje 1,5 m, ostalo najmanje 1,0 m). 

- Sva izljevna mjesta u građevini koja se nalaze u nivou uspora u javnom sustavu za odvodnju otpadnih voda te 
podrumski prostori, mogu se priključiti na javni sustav samo preko posebnih prepumpnih uređaja i prepumpnih 
stanica na internoj instalaciji građevini za koje je odgovoran korisnik. 

Cjelokupni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa svim priključcima mora biti izveden vodonepropusno. 

Sve eventualne tehnološke vode nastale u obuhvatu ovog plana moraju se svesti na razinu kvalitete komunalnih 
otpadnih voda prije ispuštanja u sustav sanitarne odvodnje. 

Izradom projektne dokumentacije u postupku ishođenja odgovarajućih akata za provedbu prostornog plana i/ili 
građenje, potrebno je detaljno razraditi sustav odvodnje u skladu s odredbama ovog Plana i posebnim uvjetima 
nadležnih tijela. 

Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je za vrijeme korištenja građevine pridržavati se odredbi propisanih 
važećom Odlukom o odvodnji za predmetno područje. 

Uređenom građevnom česticom u smislu odvodnje otpadnih voda smatra se ona koja ostvaruje priključak na javni 
sustav odvodnje. 

Iznimno, ukoliko javni sustav odvodnje otpadnih voda još nije izgrađen ili ukoliko sukladno posebnim uvjetima 
nadležnih tijela nije moguć priključak na postojeći javni sustav odvodnje zbog nedovoljnog kapaciteta ili drugih 
tehničkih nedostataka postojećeg javnog sustava odvodnje, a do izgradnje istoga, smatra se da je građevna čestica 
uređena ukoliko se sanitarne otpadne vode tretiraju vlastitim uređajem za pročišćavanje ili zajedničkim uređajem za 
pročišćavanje više prostornih cjelina i/ili građevnih čestica, te potom upuštaju u podzemlje sukladno uvjetima 
Hrvatskih voda ili, isključivo za zahvate do 10 ES (ekvivalentnih stanovnika), na čijoj građevnoj čestici se sanitarne 
otpadne vode odvode u nepropusnu i sanitarno ispravnu sabirnu jamu s osiguranim i redovitim odvozom 
prikupljenog efluenta s odvozom prikupljenog efluenta putem ovlaštene osobe, a sve ovisno o količini otpadnih 
voda, uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda; vodonepropusna sabirna jama treba biti 
pristupačna za posebno vozilo za pražnjenje te se može graditi na najmanjoj udaljenosti 1,0 m od građevne čestice.  

3.4. Posebne mjere 

3.4.1. Posebne vrijednosti 

3.4.1.1. Kulturna baština 
 

Područje obuhvata ovog prostornog plana nalazi se unutar arheološke zone Grada Nina, odnosno u blizini liburnske i rimske 
nekropole. Prije ikakvih zahvata potrebno je zatražiti smjernice od Konzervatorskog odjela u Zadru. 
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3.4.1.2. Posebna ograničenja 

3.4.1.3. Područja posebnih ograničenja 

 

Unutar pojasa 30 m od granice cestovnog zemljišta nerazvrstane prometnice, Ulice zatonskih težaka, posebne uvjete 
gradnje daje tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanom cestom. 


